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Załącznik nr 5 do SIWZ 
NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW 

OPIEKI ZDROWOTNEJ „SANATORIUM” IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO 
SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ - PSIM 

 
Zadanie nr 1 – Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej SPZZOZ Górno 
 
 

I. ZAKRES PROJEKTU 
 

Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu okablowania strukturalnego kategorii 6. Dotyczy on obiektów SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w 
Górnie – Pawilony Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, Zakładu Opieki Paliatywnej, Pracowni RTG, Laboratorium oraz 
Administracji . Wymagania ogólne dla urządzeń aktywnych zawiera rozdz. II niniejszego opracowania. 
 
 
1. NORMY I WYTYCZNE  
 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego. Normy europejskie dotyczące 
wymagań ogólnych i specyficznych dla danego środowiska:  

 

• EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne  

• EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;  
 
Normy europejskie pomocnicze:  

• PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;  

• PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;  

• PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania  

• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;  
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System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami 
międzynarodowymi lub amerykańskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B. 
 

Ze względu na specyfikę obiektu i jego lokalizację dodatkowymi wytycznymi do niniejszego opracowania są rzuty i mapki:  

 
 Rys. 1. Zewnętrzne okablowanie światłowodowe dla Sanatorium w Górnie 

 Rys. 2. PAW_3_PIETRO 

 Rys. 3. PAW_3_PARTER 

 Rys. 4. PAW_4_PARTER 

 Rys. 5. ADMINISTRACJA 

 Rys. 6. PAW_8_PARTER 

 Rys. 7. PAW_9_PARTER 

 Rys. 8. PAW_10_PARTER 

 Rys. 9. PAW_11_PARTER 

 Rys. 10. LABORATORIUM (P14) 

 Rys.SR. Dom Sue Ryder (SR)   
 
 
2. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE  
 
Założenia do projektu – wytyczne Użytkownika: 
 

• Lokalizacja, ilość i wielkość stanowisk roboczych wynika z wskazówek Użytkownika końcowego;  

• Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta 
okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania 
bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;  

• System okablowania ma posiadać wydajność klasy E potwierdzoną przez niezależne laboratorium  

• Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane, jako łagodne wg. MICE zgodnie z 
EN 50173-1:2007;  

• Okablowanie poziome ma być prowadzone nieekranowanym kablem typu:  
U/UTP o paśmie przenoszenia 500 MHZ w osłonie LSZH (powłoka wytwarzająca mało dymu, bezhalogenowa) o średnica żyły: 23AWG (0,574mm) i 
średnicy zewnętrznej: 6,1mm kolor niebieski.  

• Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd końcowych przedstawiona została na podkładach i schematach dołączonych do projektu;  

• Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowany moduł gniazda RJ45 kat. 6, UTP;  

• Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być trwale zakończony na nieekranowanym module RJ45 umieszczonym w gnieździe od 
strony użytkownika oraz na panelu krosowym w szafie;  
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• Panele krosowe 24 portowe w Głównych Punktach Dystrybucyjnych mają posiadać wysokość 1U;8 pinowe złącza kątowe IDC – z posrebrzaną powłoką 
szczęk, oznaczeniem rozszycia T568A/B. Standardowo wyposażone w półkę kablową. Możliwość umieszczenia wymiennych etykiet opisowych.. 

• Punkt końcowy PEL oparty zostanie na płycie czołowej adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z 
możliwością montażu dwóch modułów gniazd RJ45 UTP w puszce podtynkowej. Moduł Keystone powinien charakteryzować się następującymi cechami: 
Konstrukcja zapewniająca możliwość jednoczesnego zaterminowania wszystkich żył (konstrukcja beznarzędziowa, narzędzie terminujące), separator par 

na wejściu do modułu krosowniczego, styki pokryte warstwą złota, szczęki IDC pokryte warstwą srebra, przesłona przeciwkurczowa, , kontakt szczęk IDC 

z żyłą przewodu powinna być ustawiona pod kątem 45 stopni, wykonane z materiałów niepalnych UL 94V-0, wyraźne oznaczenie producenta, serii, 

kategorii, oraz schematu rozszycia w sekwencji T568A/B 

 
 
W celu zagwarantowania jak najwyższych marginesów pracy i zapasów parametrów transmisyjnych nie dopuszcza się rozwiązań złożonych z elementów 

różnych producentów, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.). Aby zagwarantować rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6 oraz potwierdzić 
zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami obowiązujących standardów międzynarodowych i niezależność od dostawcy komponentów 
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria w odniesieniu do komponentów oraz toru 
logicznego (permanent link) oraz kanału transmisyjnego (channel). 
 
 
 
3. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA  

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głosu poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Instalacja logiczna 
obejmuje 54 nieekranowanych gniazd RJ45 kat. 6 rozmieszczonych w budynku.  

Instalacja okablowania strukturalnego wykonać w oparciu o nieekranowane komponenty spełniające wymagania Kategorii 6 (szczegółowe wymagania 
dotyczące testowania w/w komponentów zawarte są w normie ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am.1, ANSI/TIA/EIA 568-B-2.1 oraz EN 50173-1:2002 Am.1)  

Do realizacji wymagań stawianych projektowanej instalacji sieci teleinformatycznej proponuje się wykorzystanie systemu FIBRAIN DATA. Jest to 
jeden z nielicznych producentów rozwiązań światłowodowych i miedzianych zapewniających kompatybilność funcjonalno-użytkową tych dwóch systemów 
czego gwarantem jest certyfikat niezawodności z 25 letnią gwarancją obejmujący całe okablowanie również na połączenia hybrydowe światłowodowo 
miedziane. 
 
Okablowanie poziome 
FIBRAIN DATA Quick 6 - Kompletny system klasy E, w skład którego wchodzą wszystkie komponent kategorii 6. . System złożony w oparciu o 
nieekranowane tory transmisyjne. Wymagania stawiane w procesie produkcyjnym dla tego systemu, spowodowały, że przewyższa on aktualnie obowiązujące 
normy: ISO/IEC 11801:2002, EIA/TIA568-B.2.1, EN 50173:2002.  
 
Medium transmisyjne miedziane 

 
Kabel U/UTP kategorii 6 o paśmie przenoszenia 500 MHz w osłonie LSZH (wytwarzająca mało dymu, bezhalogenowa) o średnica żyły: 23AWG (0,574mm) i 
średnicy zewnętrznej: 6,1, kolor niebieski. Kabel o rozszerzonym paśmie transmisyjnym do 500MHz. Przewód instalacyjny musi posiadać potwierdzenie 
zgodności wydane przez niezależne laboratorium 
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Przekrój kabla XQ100.105 Fibrain Data Quick U/UTP kat. 6 500MHz LSZH 
 
 

 
 
 
Gniazdo abonenckie (PEL) 
 

Zakłada się, że punkt przyłączeniowe od strony abonenckiej zostaną skonsolidowane z osprzętem elektrycznym dedykowanej sieci zasilającej 230V 
tworząc kompletne zestawy PEL. Projekt powinien zakładać wykorzystanie osprzętu elektroinstalacyjnego w standardzie mosaick 45, z modułami 
krosowniczymi umieszczonymi kątowo, w celu zapewnienia lepszych promieni gięcia przy wprowadzaniu kabla. Producent okablowani Fibrain Data 
wychodząc naprzeciw takich potrzeb dostosował swoje rozwiązania do panujących trendów we wzornictwie dotyczącym gniazd końcowych. Keystony Fibrain 
Data przy wykorzystaniu dedykowanych adapterów z powodzeniem można instalować w systemach LEGRAND VALENA a także SIMON 54 Premium. W 
rozwiązaniach obu producentów oprzęt można łączyć z gniazdami elektrycznymi lub TV tworząc kompletne zestawy. 
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                       Legrand VALENA         Simon 54 PREMIUM                 Adapter skośny EBOX 

 
  
 

Nieekranowane gniazda (keystone) Serii Quick FIBRAIN DATA całkowicie spełniają wymagania kategorii 6 oraz zapewniają transmisje 250MHz. 
Zastosowano w nich beznarzędziowy sposób zakończenia kabla z możliwością użycia zautomatyzowanego narzędzia terminującego. Specjalna budowa 
wpływa znacząco na uzyskiwane parametry. Ogranicza do minimum rozplot kabla podczas zakańczania oraz przyspiesza czas wykonania rozszycia. 
Odpowiednio dobrany kształt obudowy całkowicie zabezpiecza żyły przed wyrwaniem. Podwójny system oznaczania kolorami umożliwia konfigurację 
przewodów 568A lub 568B. Dzięki zastosowanym materiałom i odpowiedniemu ukształtowaniu styków gniazda, moduł charakteryzują się całkowita 
odpornością na wypięcie wtyków RJ-11 i RJ-12. Port RJ-45 jest wyposażony w specjalną przesłonę przeciwkurczową.    

 
Moduły krosownicze muszą posiadać potwierdzenie zgodności z normami okablowania strukturalnego, uwzględniające również metodę klasyfikacji 

komponentów De-embedded oraz Re-embedded. 
 
Cechy: Parametry eletryczne Parametry mechanniczne 
Wykonanie beznarzędziowe Maksymalna wartość prądu: 

1,5A 
Gniazdo: nieekranowane 
RJ45kat. 6 

Obudowa zmniejszająca 
wielkość rozplotu żyl kabla 

Rezystancja izolacji 500 MOhm 
min 

Obudowa: UL94V-0 

Wykoanie z materiałow 
niepalnych UL94V-0 

Rezystanacja kontaktów: 20 
MOhm max 

Materiał styków: fosforobrąz  

Przesłona przeciwkurzowa Zgodne z normą: ISO/IEC 
11801 2nd Ed. Am.1 

Styki: o średnicy 0,46mm 
pokryte 50 mikronami złota i 
100 mikronami niklu 

Identyfikacja sekwencji 568A i 
568B 

Zgodne z normą ANSI/TIA/EIA 
568-B-2.1 

Trwałość gniazda: >750 cykli 
wpięcia zgodnie z EN 60603-7 

  Złacze IDC: beznarzędziowe 
IDC 
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Średnica żył: 0,4-0,65m (AWG 
26-22) 
Trwałość IDC: >200 cykli 
łaczenia 
Materiał szczęk: fosforobraz 
Powłoka szczęk warstwa 1,27 
mikronami srebra i 2,5 
mikronami niklu 
Identyfikacja: 568A i 568B 

 
 
 
 
Panele Krosowe 
 

Nieekranowane patchpanele serii Quick FIBRAIN DATA całkowiecie spełniają wymagania kategorii 6 oraz zapewniają transmisję 250MHz. 
Wyposażone zostały w specjalne 8 pinowe złacza katowe IDC-LSA zapewniające łatwość i szybkość montaż. Panele zaprojektowane w kształcie litery L 
posiadają półkę która ułatwia dostęp do złączy IDC i pozwala na wprowadzanie zmian, rozbudowy i rekonfiguracji. Dodatkowo każdy z portów, jaki i sam 
panel posiada własną numerację w standardzie 19”.  
 
Cechy: Parametry eletryczne Parametry mechanniczne 
Wykonanie 1U 19” Rezystancja izolacji 500 MOhm 

min 
Rama: blacha stalowa o 
grubości 1,5m 

Głębokość 110mm Rezystanacja kontaktów: 20 
MOhm max 

 

8 pinowe złącze IDC Rezystanacja Dc: 0,1 MOhms 
max 

Gniazdo: nieekranowane RJ45 
kat.6 

Łatwość montażu 
wprowadzanych kabli 

Zgodne z normą: IEC 60603-7 
Clasa E 

Obudowa: tworzywo 
termoplastyczne UL94V-0 kolor 
czrny 

Czytelna numeracja portów 
oraz paneli 

Zgodne z normą TIA/E568-B 
Cat. 6 

Materiał styków: fosforobrąz 

 Impedancja Ekranu: 100MHz 
2000 MOhms max 

Styki: o średnicy 0,48mm 
pokryte 50 mikronami złota i 
100 mikronami niklu 
Trwałość gniazda: >750 cykli 
wpięcia zgodnie z EN 60603-7 
Złacze IDC: Katowe złącze 
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szczelinowe IDC LSA 

Średnica żył: 0,4-0,65m (AWG 
26-22) 
Trwałość IDC: >200 cykli 
łaczenia 
Materiał szczęk: fosforobraz 
Powłoka szczęk warstwa 1,27 
mikronami srebra i 2,5 
mikronami niklu 
Identyfikacja: 568A i 568B 

 
 

 
4. WYMAGANIA GWARANCYJNE 

 
Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego mają pochodzić od jednego producenta, zapewniając tym samym nie tylko większe zapasy 

transmisyjne i dopasowanie wzajemne wszystkich elementów, ale także jedno źródło dostaw. W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganych w 
Kategorii 6 oraz zapewnienia użytkownikowi końcowemu przyszłościowej wymiany elementów systemu, wydajność wszystkich jego komponentów musi być 
potwierdzona na zgodność z testem wg obowiązujących norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie i EN 50173-1:2007 drugie wydanie lub ANSI/TIA/EIA-568-
B.2-1:2002 aneks E. Certyfikat ma być wydany przez niezależne laboratorium (np. 3P) Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią 
gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną hybrydową Miedziano-światłowodową wraz z kablami krosowymi i innymi elementami 
dodatkowymi, np. szafami kablowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.  
Gwarancja systemowa powinna obejmować:  
 

• gwarancję systemową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady 
lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)  

• gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat 
będzie charakteryzował się 22 parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801:2007 dla okablowania klasy 
E)  

• gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i 
stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012:2007) 
 
25-letnia gwarancja systemowa to bezpłatna usługa serwisowa oferowana użytkownikowi końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. 

Obejmuje ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, zawiera, więc okablowanie 
szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status 
uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę 
zainstalowanych elementów systemu imienną wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta-instalatora, wyniki pomiarów 
dynamicznych kanału transmisyjnego Permament Link wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2007 lub EN 50173-1:2007. Aby na 
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etapie oferty dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania – użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) 
firma instalacyjna winna przedstawić: - certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta).  
 
5. ODBIÓR I POMIARY SIECI 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące warunki:  
 
• Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej). Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który 

posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać 
aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum 
III poziomem dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST Omniscanner lub FLUKE DTX)  

• Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych 
specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi 
wymaganiami normy 

• Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: mapę połączeń, długość połączeń, współczynnik i opóźnienie 

propagacji, tłumienie, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, RL. 
• Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu reflektometru lub oddzielnego miernika mocy. 
 
6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:  
• Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania;  

• Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  

• Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  

• Lokalizację przebić przez ściany i podłogi 

• Certyfikat gwarancji systemowej 25-letniej wydany przez producenta okablowania bezpośrednio inwestorowi  

• Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji.  
 
 
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 

 
Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynować z planowanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną 

oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji 
okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem 
końcowym, Inspektorem nadzoru a także konserwatorem zabytków. Wszystkie szafy kablowe 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone 
muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do 
pisemnego rozstrzygnięcia.  
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Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie 
nowoczesne rozwiązania techniczne.  
Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
do zatwierdzenia przez Biuro Projektów na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę. W przypadku, kiedy ustali się, że 
proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej. 

8. Alternatywne rozwiązania 

 
Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję zamawiający dopuszcza wszelkie alternatywne rozwiązania zawierające poniższe możliwości techniczne: 
 

• Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta, i być objęte jednolita gwarancja systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta 
okablowania na okres co najmniej 25 lat. 

• Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego, mają być w sposób jednoznaczny oznaczone logo tego samego producenta i pochodzić z 
jednolitej oferty rynkowej. 

• Wszystkie elementy systemu, tor transmisyjny w wersji channel oraz permanent link mają posiadać certyfikat niezależnego laboratorium na zgodność 
z kategorią oferowanego systemu. 

• Tor logiczny wykonany w konfiguracji patchpanel – kabel instalacyjny – moduł krosowniczy „keystone” 

• Moduły krosownicze keystone muszą być umieszone w adapterach kątowych o rozmiarach 45x45mm umożliwiających montaż 2 modułów obok 
siebie. Adaptery kątowe muszą posiadać: przesłonę przeciwkurzową, ikonę identyfikacyjną, pole opisowe. 

• Moduły krosownicze wykonane w konstrukcji beznarzędziowej (z narzędziem zautomatyzowanym do regulacji siły docisku), wykonane w oparciu o 
kątowe złącza szczelinowe IDC, przesłonę przeciwkurzową, posiadające logo producenta oraz kategorie na froncie modułu, schematy rozszycia 
T568A/B. Posiadające certyfikat niezależnego laboratorium uwzględniający klasyfikacje komponentów De-embedded oraz Re-embedded. 

• Panele krosownicze wykonane w postawi paneli wyposażonych w 24 porty RJ45 cat 6, kable instalacyjne terminowane na 8-pinowych złączach 
kątowych IDC. Posiadające certyfikat niezależnego laboratorium. 

• Kabel instalacyjny cat. 6 wykonany w konstrukcji  U/UTP  w płaszczu LSZH – 500MHz. Posiadający certyfikat niezależnego laboratorium. 

• Całość wykonanego systemu zostanie certyfikowana przez producenta na okres 25-lat, w oparciu o gwarancję produktową, systemową, aplikacyjną. 

• Okablowanie światłowodowe ma stanowić integralną część systemu okablowania strukturalnego, oraz ma pochodzić od tego samego producenta. 
 

 
Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego – powinien przedstawić analizę porównawczą proponowanego rozwiązania, 
przedstawioną w formie tabel, wykresów, analizy parametrów i  wykazania ich równoważności. Proponowane rozwiązanie nie powinno w żadnym stopniu 
obniżać standardu i nie zmieniać zasad funkcjonalno-użytkowych przedstawionych przez zamawiającego. 
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II. Wymagania ogólne dla urządzeń aktywnych sieci komputerowej 

1. Wszystkie elementy urządzeń aktywnych jak switche i moduły mini-gibic muszą pochodzić od tego samego producenta. 
2. Zastosowane moduły nie mogą ograniczać praw gwarancyjnych udzielanych przez producenta sprzętu aktywnego. 
3. Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie 

przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie 
Unii Europejskiej. 

4. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego 
określonego przez producenta na terenie kraju. Prośbę odnośnie wyżej wymienionego pisma może wystosować na dowolnym etapie realizacji 
zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystosowania po dostawie sprzętu zapytania do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w 

celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku nie spełnienia 

powyższych zapisów. 
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III. Szczegółowa specyfikacja wymagań dla sieci komputerowej. 
 

1. Specyfikacja wymagań dla sieci komputerowej. 
 
1.1. Wymagania na składniki sieci szkieletowej i serwerowni (Pawilon P3A) 
 
Tabela 1. Centralna szafa dystrybucyjna z wyposażeniem 
Lp. Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek. 
miary 

Spełnia 
TAK/NIE 
 

Proponowany 
Model/Typ 

 
1 Centralna szafa dystrybucyjna dla urządzeń sieciowych i części serwerów, to szafa 

rack 19” o wysokości wewnętrznej 42U, szerokości 600[mm], głębokości 1070[mm], 
nośności nie mniejszej niż 1022,50kg i maksymalnej wadze własnej 125,10 kg. Szafa 
ma mieć perforowane – aby ułatwić chłodzenie - drzwi przednie oraz tylne. Ma być 
tak skonstruowane, aby zapewnić łatwy montaż drzwi przednich i tylnych. 
Konstrukcja powinna zapewnić możliwość funkcjonowania drzwi w trybie 
lewostronnym, albo prawostronnym. Drzwi i panele boczne powinny być zdejmowane 
a także zamykane na klucz. Centralna  szafa dystrybucyjna  powinna być tak 
zbudowana, aby jej montaż nie wymagał użycia specjalistycznych narzędzi, powinna 
mieć regulowaną głębokość montażu, szyny montażowe z przodu oraz z tyłu. Z 
uwagi na ograniczenia budowlane szafa nie może być wyższa niż 1991[mm] i 
powinna być wyposażona w kółka ułatwiające jej przemieszczanie. Szafa ma mieć 
kolor czarny matowy i być pomalowana trwałą farbą odporną na zadrapania i 
uderzenia. 

1 szt.   

2 Panel wentylacyjny o wysokości 1U wyposażony w nie mniej niż trzy wentylatory o 
mocy 9W przystosowane do zasilania z sieci energetycznej w Polsce oraz z zasilacza 
UPS. 

1 szt.   

3 Zasilacz awaryjny o mocy pozornej nie mniejszej niż 6kVA i mocy rzeczywistej nie 
mniejszej niż 5,4kW. Zasilacz powinien mieć architekturę ON-LINE, czyli czas 
przełączania na baterię równy 0,0000 [ms]. Zasilacz powinien udostępniać 
bezprzerwowe zasilanie w nie mniej niż 8 gniazdach IEC320/C13 oraz (jednocześnie) 
dwóch IEC320/C19. Powinien być przystosowany do stałego podłączenia do sieci 
energetycznej w konfiguracji 1f, N,PE. Przy obciążeniu 70% powinien zasilać 
odbiorniki nie krócej niż 8 minut, a przy obciążeniu 50% powinien zasilać odbiorniki 
przez czas nie krótszy niż 11 minut. Urządzenie powinno traktować zasilanie z sieci 
energetycznej jako dopuszczalne, gdy jest ono nie mniejsze niż 100V~ i nie większe 
niż 276V~. UPS powinien zapewniać „zimy start”, napięcie wyjściowe przy pracy z 

1 szt.   



ST/DZP/02/2013 

12 

 

baterii i z sieci 230V powinno „być sinusoidalne” przy odkształceniach nie większych 
niż dopuszczone dla publicznej sieci energetycznej w Polsce. UPS powinien być 
gotowy do montażu w szafie 19”. W komplecie powinny być dostarczone podzespoły 
do montażu UPS – takie, aby łatwo można go było wysuwać z szafy w celach 
serwisowych. Do zarządzania powinny być dostępne porty DB9 i 100BaseTX(RJ45), 
UPS powinien być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania i monitorowania 
warunków środowiskowych SNMP/WEP (RJ45) oraz oprogramowanie, które pozwoli 
na zarządzanie pracą wielu serwerów. Integralną częścią UPS-a powinien być 
Bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny). Dostawca powinien dostarczyć zasilacz 
z kompletem kabli, niezbędnych do jego eksploatacji i zarządzania. Obudowa 
powinna mieć kolor czarny. Zasilacz powinien być przygotowany do rozbudowy o 
kolejne moduły bateryjne – bez ograniczenia maksymalnego czasu podtrzymania. Ze 
względu na przewidzianą dla niego przestrzeń w szafie 19” – powinien mieć 
wysokość 3U i głębokość nie większą niż 685[mm]. 
 

4 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli. Dostawca powinien 
dostarczyć zmierzone przez producenta parametry dowodzące, że panel ma 
deklarowane parametry – czarny lub grafitowy. 

1 szt.   

5 Panel z uchwytami do porządkowania kabli – czarny lub grafitowy 8 szt.   
6 Kabel krosowy UTP/kat.6. LSZH – różna długość, różne kolory ułatwiające 

identyfikację połączeń 
20szt.   

8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 2m 12szt   
9 Switch główny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe mini-GBIC (SFP) 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T, oraz 8 portów dual personality umożliwiające komunikację 
10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz opcjonalnie  2 sloty rozszerzeń umożliwiające 
instalację co najmniej 4 portów 10Gigabit Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym 
(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w 
komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U, 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów 
światłowodowych zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s, 
Przepustowość: min. 144 Gb/s, 
Wydajność: min. 107 Mpps, 
Warstwa przełączania: 2, 3, 
Ilość wpisów w tablicy routingu: min. 12000, 
Wielkość tablicy MAC: min. 32000, 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z 
użyciem portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym 

Szt. 1   
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adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: 4096 wsparcie dla QinQ, 
Funkcje wysokiej dostępności: Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence 
Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s), Spanning Tree (802.1d), 
Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s), 
VRRP, 
Routing ipv4: Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP), 
Routing ipv6: Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+), 
QoS: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, możliwość zmiany trybu 
obsługi kolejek w oparciu o Weigted roud robin (WRR), Weighted fair queuing (WFQ) 
oraz Weighted random early  discard (WRED), 
Monitorowanie: RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW, zdalny 
port mirroring poprzez tunel UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o 
vlan bądź ACL), 
Bezpieczeństwo: Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, Guest Vlan, Port isolation,  
możliwość tworzenie list dostępowych ACL, BPDU Protection/Filter, DHCP Snooping,  
Oprogramowanie: Dostępne na stronie producenta 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Pozostałe funkcje: LLDP,LLDP-MED,  CPU protection, ICMP throttling, obsługa 
ramek typu Jumbo, Device Link Detection 
Zasilanie: 230V AC, redundantny zasilacz 
Maksymalny pobór mocy: 115W 

10 MiniGBIC 1000Base  SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem Ethernet 
z punktu 9. 

10szt   

11 Listwa zasilająca do podłączenia odbiorników z wtyczkami PL z kablem IEC – 3m 1szt   
12 Sprzętowa zapora sieciowa z certyfikatem ICSA z nie mniej niż dwoma portami WAN 

(RJ45- 10/100/1000Mb/s), oraz portami dla LAN1, LAN2, DMZ, WLAN (RJ45-
10/100/1000Mb/s) dostępnymi na płycie głównej urządzenia. Firewall powinien 
pracować w – przynajmniej – następujących trybach: Zone-Based Access Control 
List, Customizable Security Zone, DoS/DDoS Protection, User-Aware Policy 
Enforcement, ALG Supports Custom Ports. Obsługiwać – przynajmniej protokoły 
rutingu RIP (ver.1 i ver.2), OSPF oraz ruting statyczny. Obsługiwać protokoły VPN-
IPSec i VPN-SSL. W przypadku standardowej konfiguracji powinno być możliwe 
zestawienie nie mniej niż 75 tuneli VPN-IPSec. Urządzenie powinno oferować 
przepustowość nie mniejszą niż 150Mb/s oraz nie mniej niż 1400 równoczesnych 
sesji transmisji. W szczególności zapora powinna przynajmniej oferować: strefy 
bezpieczeństwa, listy kontroli dostępu, stanową inspekcję pakietów, polityki 
bezpieczeństwa bazujące na profilach użytkowników, pracę w trybie rutera (routera)  

1szt   
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i/lub brydża (bridge), inspekcję IDP bazującą na strefach, konfigurowalne profile 
ochrony, automatyczną aktualizację sygnatur, zapobieganie anomaliom w ruchu 
sieciowym, anomaliom w protokołach http/ICMP/UDP, ochronę antywirusową w trybie 
strumieniowym, skanowanie antywirusowe protokołów http/FTP/SMTP/POP3/IMAP4, 
IPSec VPN (AES/3DES; SHA/MD5; DH5; X.509, CMP/SCEP; NAT; Xauth, L2TP); 
SSL VPN (Tryb Full Tunnel; Reverse Proxy; wsparcie dla autoryzacji z użyciem 
tokenów); Zarządzanie pasmem w obu kierunkach transmisji. Wsparcie dla IEEE 
802.1Q, IGMP (ver.1 i ver.2), DHCP, DNS, DDNS. Jednoczesne logowanie się wielu 
administratorów. Obsługa modemów UMTS (3G) z interfejsem USB. Gotowa do 
montażu w szafie 19”, zasilana z polskiej sieci energetycznej i/lub zasilacza UPS. W 
zestawie powinny być dostarczone – przynajmniej – licencje/kody_aktywacyjne (na 
trzy lata) IDP, AV i CF.  

13 Inne elementy niezbędne do montażu urządzeń i prowadzenia kabli, światłowodów 1 zest   
14 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy centralnej, montaż 

urządzeń, ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz 
wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1szt   

 
Tabela 2. Okablowanie światłowodowe  sieci pomiędzy pawilonami  
– wykonanie okablowania i dostawa materiałów 

 
Uwaga wstępna:  
Specyfikacje mają charakter przybliżony, dlatego wymaga się, aby przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej i zweryfikował podane 

wartości.  
 
 Nazwa materiału/usługi Liczba 

jednostek 
 

Spełnia 
TAK/NIE 

 

Proponowany 
Model/Typ 
(jeżeli dotyczy) 

1 Kabel optyczny Z-XOTKtsd 12J 2750m   
2 Rura wtórna RHDPEØ32/29 2150m   
3 Złączka skręcana ZRS 32 46szt   
4 Uchwyt zapasu kabla optycznego 15szt   
5 Adapter, pigtail SC-APC 132szt   
6 Osłonki spawów  132szt   
7 Spaw 132szt   
8 Wykonanie podejścia  i instalacja przełącznicy w szafie 19” 14szt   
9 Przełącznica światłowodowa 19” teleskopowa z wyposażeniem – bez adapterów 

24xSC-Duplex 
14szt   
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10 Inwentaryzacja i udrożnienie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 1 szt   
11 Wciąganie rury wtórnej 2150m   
12 Wciąganie kabla światłowodowego 2750m   
13 Wykonanie doprowadzeń światłowodu w budynkach, w przestrzeni poddaszy 1zest   
14 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską dokumentacji wykonawczej, wykonanie 

orurowania oraz okablowania,  (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej, zawierającej wyniki 
pomiarów parametrów okablowania światłowodowego.  

1 szt   

 

 
 
Klimatyzator do serwerowni (z montażem i uruchomieniem) 
 
Producent/model/typ (podać) …………………………………………….. 

Cecha/ 
Składnik Wymagane parametry minimalne (wymagania minimalne) 

Spełnia 
TAK/NIE 

Oferowany 
parametr 

Typ  Klimatyzator dwuczęściowy   

Moc 

 
Moc wystarczająca do zapewniania poprawnej pracy serwerowni w skrajnie wysokich 
temperaturach zewnętrznych, występujących w Górnie, przy pracującym UPS 

  

Tryb użytkowania 
 

Klimatyzator fabrycznie gotowy do pracy całorocznej, przy skrajnie niskich 
temperaturach występujących w zimie, w Górnie. 

  

Odprowadzenie skroplin 
 

Do instalacji ściekowej. Instalacja ma być przystosowana do pracy w skrajnie niskich 
temperaturach występujących w zimie, w Górnie. 

  

Gwarancja 36 miesięcy   

Czas naprawy  

 
Nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii   

  
 
 

 

1.2. Wymagania na składniki sieci komputerowej w Pawilonach 
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Uwagi wstępne:  
1. Specyfikacje mają charakter przybliżony, dlatego wymaga się, aby przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej i zweryfikował podane wartości.  
2. Założono, że każdy pawilon będzie dysponował gotowym do użycia traktem z sześcioma włóknami światłowodowymi w wyniku realizacji zadania 
„Okablowanie światłowodowe sieci pomiędzy pawilonami (Tabela 1.2.)  
  

1.2.1. Wymagania na składniki sieci komputerowej dla Administracji  (Pawilon P5) 
 
Tabela 3. Wymagania na szafę teleinformatyczną z oprzyrządowaniem  
 
Lp. Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
miary 

Spełnia 
TAK/NIE 

 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca 19”/18U o głębokości nie mniejszej niż 599mm, wyposażona w 
listwy montażowe z przodu i z tyłu, montaż urządzeń również na tylnej listwie 
Rack (od tyłu), drzwi z szybą z hartowanego szkła, stabilna spawana/zgrzewana 
konstrukcja nośna, pasywana wentylacja przez otwory w pokrywach dachowej i 
podłogowej, Otwory dla wentylatorów do wentylacji wymuszonej. Łatwe do 
usunięcia zaślepki do doprowadzenia kabli. Szafa ma być zamykana w taki 
sposób, aby bez odpowiedniego klucza nie można było jej otworzyć. 

1 szt   

2 Wentylator  do wymuszonej wentylacji szafy  2 szt   
3 Układ zasilania wentylatorów w włącznikiem reagującym na temperaturę gotowy 

do podłączenia do zasilacza UPS (pkt.4) 
1szt   

4 Zasilacz UPS o mocy nie mniejszej niż 450VA/280W. Gotowy do montażu w 
szafie 19”. Dopuszcza się UPS pracujący w trybie OFF-Line, ale czas 
przełączania nie może być dłuższy niż 4ms. Przy pracy na bateriach – przy 
pełnym obciążeniu – zasilanie powinno być dostępne przez nie mniej niż 5,9min, a 
przy obciążeniu o wartości równej połowie maksymalnej nie mniej niż 19,4min. 
Zakłada się, że urządzenie powinno akceptować napięcie wejściowe gdy to ma 
wartość nie mniejszą niż 160V~ i nie większą niż 280V~. Powinno być 
wyposażone w układ „zimnego startu” oraz AVR. W zestawie powinny być 
dostarczone wszystkie niezbędne do pracy urządzenia podzespoły, sterowniki, 
kable oraz instrukcje. Z uwagi na ograniczenie rozmiarów szafy 19” zakłada się, 
że głębokość UPS-a nie będzie większa niż 385mm, a jego wysokość równa 1U. 

1szt   

5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli. Dostawca 
powinien dostarczyć zmierzone przez producenta parametry dowodzące, że panel 
ma deklarowane parametry – czarny lub grafitowy. 

1szt   

6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1szt   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] – LSZH 5szt   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1szt   



ST/DZP/02/2013 

17 

 

9. Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 
Liczba portów: 48 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 

oraz 4 porty dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub 

mini-GBIC, oraz opcjonalnie  2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co 

najmniej 4 portów 10Gigabit Ethernet SFP+, 

Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu 

telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt 

(akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji 

poziomej, wysokość 1U 

Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów 

światłowodowych zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 

Przepustowość: min. 190 Gb/s 
Wydajność: min. 140 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z 
użyciem portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym 
adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  

Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 

802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 

Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 145W 

Szt. 1   

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem 
Ethernet z punktu 9.  

1szt   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1szt   
12 Listwa zasilająca 5 gniazd 230V przystosowana do montażu w szafie Rack 1szt   
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13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, 
montaż urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem 
zamawiającego), przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności 
eksploatacyjnych - oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1 szt   

 

 
Tabela 4. Wykaz elementów składowych punktów końcowych sieci komputerowej 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

[sz] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 
(jeżeli dotyczy) 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)  21   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem  (lub analogiczne) 63   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne) 21   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne) 63   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne) 21   
6 Uzgodnienie z zamawiającym szczegółów montażu, wykonanie dokumentacji 

powykonawczej 
1   

 
Uwagi 
1. Przyjęto zgodnie z projektem, że instalowanych będzie 21 punktów końcowych sieci komputerowej o konfiguracji 2xRJ45+3x230V~ 

 
Tabela 5. Materiały instalacyjne do wykonania okablowania sieci komputerowej 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
miary 

Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 1250 m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  135m   
3 Kanał 70x100 biały 94m   
4 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 560m   
5 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem - 23 obwody (punkty końcowe 

sieci komputerowej oraz zasilanie urządzeń w szafie 19”) 
1szt   

 
Tabela 6. Zestawienie czynności niezbędnych do wykonania okablowania 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

jednostek 
Spełnia TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 40x60  135m  
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2 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 70x100   94m  
3 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie o grubości do 2,5 cegły o przekroju 

70x100 
1szt  

4 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie o grubości do 2,5 cegły.  19 szt  
5 Układanie kabli skrętkowych  1180m  
6 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45  21szt  
7 Instalacja urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie 18U oraz instalacja kabli 

skrętkowych w Patch Panelu 
1szt  

8 Montaż szafy dystrybucyjnej 18U przyczepienie do ściany – robocizna  1 szt  
9 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej wraz z przygotowaniem podłoża (montaż 

natynkowy) 
1 szt  

10 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 20szt  
11 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
4 szt  

12 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – 
linka z materiałami pomocniczymi  

63szt  

13 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  84 szt  
14 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 540m  
15 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
16 Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 21szt  
17 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 5szt  
18 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 10 szt  
 
Uwagi: 
1.  W budynku Administracja (Pawilon P5)  kable skrętkowe i elektryczne prowadzone mają być w listwach umieszczonych na korytarzu, w taki sposób, aby 
nie kolidowały z istniejącymi instalacjami.  
2. Kanały biegnące wzdłuż prawej i lewej strony korytarza mają mieć wymiar nie mniejszy niż 70x100.  
3. Listwy w pomieszczeniach mają mieć wymiar nie mniejszy niż 20x50.  
4. Listwa od szafy teleinformatycznej i rozdzielnicy elektrycznej przez szerokość korytarza ma mieć wymiar nie mniejszy niż  70x100.  
5. Okablowanie światłowodowe zostanie doprowadzone ze studzienki teletechnicznej do szafy pawilonu poddaszem.  

 
1.3. Sieć komputerowa – Laboratorium (P14) 
 
Tabela 7. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej  
 
Lp. Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca  19”/12U/600mm/szklane drzwi/otwierane boki z otworami do 1    
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pasywnego chłodzenia, oraz otwory do zamocowania wentylatorów, szafa powinna 
mieć spawaną/zgrzewaną – wytrzymałą konstrukcję mechaniczną. 

2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla Pawilonu P5 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli – jak dla Pawilonu 

P5 
1   

6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 5   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9. Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 
porty dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz 
opcjonalnie 2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 
10Gigabit Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym 
(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w 
komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów 
światłowodowych zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z 
użyciem portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym 
adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 

1   



ST/DZP/02/2013 

21 

 

Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem 
Ethernet z pkt.9. 

1   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, montaż 

urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz 
wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1   

 
Tabela 8. Wykaz elementów składowych dla pięciu punktów końcowych sieci komputerowej 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
(szt) 

Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)  5   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne) 15   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne) 5   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne) 15   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne) 5   
 
 
 
Tabela 9. Materiały instalacyjne do wykonania okablowania sieci komputerowej 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednost
ek 

Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 190 m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  31m   
3 Kanał 40x80 biały 24m   
4 Kanał 70x100 biały 4m   
5 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 85m   
6 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem – dla 5 punktów końcowych i 

zasilania szafy teleinformatycznej 
1szt   

Tabela 10. Specyfikacja robót przy wykonaniu okablowania  
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
Spełnia TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 40x60 59m  
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2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie o grubości do 2,5 cegły o przekroju 
70x100 

1szt  

3 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie o grubości do 2,5 cegły.  6 szt  
4 Układanie kabli skrętkowych  180m  
5 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45/kat.6. 5szt  
6 Instalacja urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie 12U oraz instalacja kabli 

skrętkowych w Patch Panelu 
1szt  

7 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U przyczepienie do ściany 1 szt  
8 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 

(montaż natynkowy) 
1 szt  

9 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 4szt  
10 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
1 szt  

11 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka 
z materiałami pomocniczymi  

15szt  

12 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  20 szt  
13 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 80m  
14 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
15  Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 5szt  
16 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 5szt  
17 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 10 szt  
 
Uwagi: 
 

1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego. 
Kable skrętkowe i elektryczne prowadzone będą w listwach umieszczonych na korytarzu, w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącymi instalacjami. Kanały 
biegnące wzdłuż prawej i lewej strony korytarza mają wymiar 40x60. Listwy w pomieszczeniach 20x50. Listwa od szafy teleinformatycznej i rozdzielni 
elektrycznej przez szerokość korytarza ma wymiar 70x100. 
Okablowanie światłowodowe zostanie doprowadzone ze studzienki teletechnicznej do szafy przez poddasze  
 

 

 

1.4. Sieć komputerowa – Pawilon 8 (P8)  
 
Tabela 11. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej 
 
Lp. Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 



ST/DZP/02/2013 

23 

 

1 Szafa wisząca – jak dla P14  1    
2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla P14 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli 1   
6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 2   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9 Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 
porty dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz 
opcjonalnie 2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 
10Gigabit Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym 
(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w 
komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów 
światłowodowych zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z 
użyciem portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym 
adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

1   
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10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem Ethernet 
z pkt.9. 

1   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, montaż 

urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz 
wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1   

 

 

 

 
Tabela 12. Wykaz elementów składowych dla jednego punktu końcowego sieci komputerowej 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)  1   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne) 3   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne) 1   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne) 3   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne) 1   
 

 
Tabela 13. Zestawienie materiałów montażowych 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

jednostek 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 12m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  8m   
3 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 6m   
4 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem 1szt   
 

 
Tabela 14. Zestawienie robocizny 
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 Nazwa towaru/usługi Liczba 
jednostek 

Spełnia TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 60x100  6m  
2 Układanie kabli skrętkowych 12m  
3 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45/kat.6. 1szt  
4 Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie teleinformatycznej 12U – 

zarobienie kabli w panelach 
1szt  

5 Mechaniczne przebijanie otworów w stropach przebicia do 40 cm  1 szt  
6 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U przyczepienie do ściany 1 szt  
7 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 

(montaż natynkowy) 
1 szt  

8 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 1 szt  
9 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
1 szt  

10 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka 
z materiałami pomocniczymi  

3 szt  

11 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  4 szt  
12 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 6 m  
13 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
14 Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 1 szt  
15 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 1szt  
16 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 2 szt  
 

 
Uwagi:  
1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego.  
Przyjęto założenie, że okablowanie światłowodowe zostanie doprowadzone do szafy teleinformatycznej przez poddasze budynku. 

 

 

1.5. Sieć komputerowa – Pawilon 4 (P4)  
 
Tabela 15. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej  
 
Lp. Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca 19”/12U/600mm – jak dla P14  1    
2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
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3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla P14 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli – jak dla P14 1   
6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 5   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9 Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 
porty dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz 
opcjonalnie 2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 
10Gigabit Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym 
(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). 
montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z 
użyciem portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym 
adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

   

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem Ethernet 
z pkt 9. 

1   
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11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, montaż 

urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz 
wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1   

 
 
Przełącznik oraz zintegrowane urządzenie zabezpieczające (zestaw przewidziany dla systemu radiologii)  
- z montażem i konfiguracją 
Lp. Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Przełącznik do szkieletu sieci (pomocniczy, przewidziany dla systemu 
radiologii) – parametry minimalne: 
Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 
porty dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz 
opcjonalnie 2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 
10Gigabit Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym 
(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). 
montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z 
użyciem portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym 
adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 

1   
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• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, redundantny zasilacz 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

2 Sprzętowa zapora sieciowa z certyfikatem ICSA z nie mniej niż dwoma portami WAN 
(RJ45- 10/100/1000Mb/s), oraz portami dla LAN1, LAN2, DMZ, WLAN (RJ45-
10/100/1000Mb/s) dostępnymi na płycie głównej urządzenia. Firewall powinien 
pracować w – przynajmniej – następujących trybach: Zone-Based Access Control 
List, Customizable Security Zone, DoS/DDoS Protection, User-Aware Policy 
Enforcement, ALG Supports Custom Ports. Obsługiwać – przynajmniej protokoły 
rutingu RIP (ver.1 i ver.2), OSPF oraz ruting statyczny. Obsługiwać protokoły VPN-
IPSec i VPN-SSL. W przypadku standardowej konfiguracji powinno być możliwe 
zestawienie nie mniej niż 75 tuneli VPN-IPSec. Urządzenie powinno oferować 
przepustowość nie mniejszą niż 150Mb/s oraz nie mniej niż 1400 równoczesnych 
sesji transmisji. W szczególności zapora powinna przynajmniej oferować: strefy 
bezpieczeństwa, listy kontroli dostępu, stanową inspekcję pakietów, polityki 
bezpieczeństwa bazujące na profilach użytkowników, pracę w trybie rutera (routera)  
i/lub brydża (bridge), inspekcję IDP bazującą na strefach, konfigurowalne profile 
ochrony, automatyczną aktualizację sygnatur, zapobieganie anomaliom w ruchu 
sieciowym, anomaliom w protokołach http/ICMP/UDP, ochronę antywirusową w trybie 
strumieniowym, skanowanie antywirusowe protokołów http/FTP/SMTP/POP3/IMAP4, 
IPSec VPN (AES/3DES; SHA/MD5; DH5; X.509, CMP/SCEP; NAT; Xauth, L2TP); 
SSL VPN (Tryb Full Tunnel; Reverse Proxy; wsparcie dla autoryzacji z użyciem 
tokenów); Zarządzanie pasmem w obu kierunkach transmisji. Wsparcie dla IEEE 
802.1Q, IGMP (ver.1 i ver.2), DHCP, DNS, DDNS. Jednoczesne logowanie się wielu 
administratorów. Obsługa modemów UMTS (3G) z interfejsem USB. Gotowa do 
montażu w szafie 19”, zasilana z polskiej sieci energetycznej i/lub zasilacza UPS. W 
zestawie powinny być dostarczone – przynajmniej – licencje/kody_aktywacyjne (na 
trzy lata) IDP, AV i CF. 

1   

 

 
Tabela 16. Wykaz elementów składowych dla dwunastu punktów końcowych sieci komputerowej 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP  (lub analogiczne)  12   
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2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne)  36   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne)  12   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne)  36   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne)  12   
 
Tabela 17. Zestawienie materiałów do wykonania okablowania 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

jednostek 
Spełnia 
TAK/NIE 

 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 490 m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  70m   
3 Kanał 40x80 biały 54m   
4 Kanał 70x100 biały 7m   
5 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 220m   
6 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem dla 12 punktów końcowych 

sieci i zasilania urządzeń w szafie teleinformatycznej 
1szt   

 
Tabela 18. Zestawienie robocizny  

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

jednostek 
Spełnia TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 40x60 131m  
2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie o grubości do 2,5 cegły o przekroju 

40x60 
4 szt  

3 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie o grubości do 2,5 cegły o przekroju 
70x100 

1szt  

4 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie o grubości do 2,5 cegły.  11 szt  
5 Układanie kabli skrętkowych  430m  
6 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45/kat.6. 12szt  
7 Instalacja urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie 12U oraz instalacja kabli 

skrętkowych w Patch Panelu 
1szt  

8 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U przyczepienie do ściany – robocizna (KNR) 1 szt  
9 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 

(montaż natynkowy) 
1 szt  

10 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 6 szt  
11 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
1 szt  
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12 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka 
z materiałami pomocniczymi  

36szt  

13 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  48 szt  
14 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 220m  
15 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
16 Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 12szt  
17 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 12szt  
18 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 24 szt  
 
Uwagi: 
 
1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego. 
Kable skrętkowe i elektryczne prowadzone będą w listwach umieszczonych na korytarzu, w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącymi instalacjami. Kanały 
biegnące wzdłuż prawej i lewej strony korytarza mają wymiar 40x60. Listwy w pomieszczeniach 20x50. Listwa od szafy teleinformatycznej i rozdzielnicy 
elektrycznej przez szerokość korytarza ma wymiar 70x100. 
Okablowanie światłowodowe zostanie doprowadzone ze studzienki teletechnicznej do szafy przez poddasze pawilonu  
 

 
1.6. Sieć komputerowa – Pawilon 3 (P3)  
 
Tabela 19. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej  
 
Lp. Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca 19”/12U/600mm/szkla.drzwi/otw.boki – jak dla P14 1    
2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla P14 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli – jak dla P14 1   
6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 5   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9 Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 
porty dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz 
opcjonalnie 2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 10Gigabit 
Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym 

1   
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(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). 
montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z 
użyciem portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym 
adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km – kompatybilny z przełącznikiem Ethernet 
z pkt 9. 

1   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, montaż 

urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz 
wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1   

 

 
Tabela 20. Wykaz elementów składowych czterech punktów końcowych sieci komputerowej 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba Spełnia Proponowany 



ST/DZP/02/2013 

32 

 

[szt] TAK/NIE Model/Typ 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)  4   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne) 12   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne) 4   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne) 12   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne) 4   
 

 
Tabela 21. Zestawienie materiałów montażowych 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

jednostek 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 200 m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  58m   
3 Kanał 40x60 biały 12m   
4 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 100m   
5 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem dla czterech punktów 

końcowych i zasilania szafy teleinformatycznej 
1szt   

 

 
Tabela 22. Zestawienie robocizny 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
Spełnia  
TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 60x100  70m  
2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie z cegły o grubości do 2,5 cegły 7 szt  
4 Układanie kabli skrętkowych  190  
5 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45/kat.6. 4szt  
6 Instalacja urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie 12U oraz instalacja kabli 

skrętkowych w Patch Panelu 
1szt  

7 Mechaniczne przebijanie otworów w stropach przebicia do 40 cm 1 szt  
8 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U, przyczepienie do ściany 1 szt  
9 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 

(montaż natynkowy) 
1 szt  

10 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 4 szt  
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11 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 
rozdzielnicach 

1 szt  

12 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka z 
materiałami pomocniczymi  

12szt  

13 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  16 szt  
14 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 190 m  
15 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
16 Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 5 szt  
17 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 5 szt  
18 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 8 szt  
 

Uwagi: 

 
1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego. 
Przy projektowaniu okablowania dla Pawilonu 3 przyjęto założenie, że szafa teleinformatyczna zostanie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia 
budynku – po sufitem. Taka lokalizacja została uwarunkowana małą odległością do rozdzielni zasilania 230V~ oraz studzienki teletechnicznej.  
Przyjęto założenie, że kable będą prowadzone w listwach zainstalowanych na ścianach korytarzy blisko sufitu, ale w taki sposób, aby okablowanie dla 
komputerów nie kolidowało z już istniejącymi instalacjami. 
 Początkowy odcinek okablowania (do przejścia na drugą stronę korytarza) oraz odcinek  

z parteru na piętro ma być wykonany listwą o wymiarach nie mniejszych niż 40x60.  
Pozostałe kable prowadzone mają być w listwach 20x50,  
 

 

1.7. Sieć komputerowa – Pawilon 10 (P10)  
 
Tabela 23.. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej  
 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca 19”/12U/600mm/szkla.drzwi/otw.boki – jak dla P14  1    
2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla P14 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli – jak dla P14 1   
6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 2   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9 Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 1   
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Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 porty 
dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz opcjonalnie 
2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 10Gigabit Ethernet 
SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard 
EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż 
wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z użyciem 
portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 
802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem Ethernet z 
pkt 9. 

1   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, montaż 

urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz 
wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1   

 
Tabela 24. Wykaz elementów składowych dwu punktów końcowych sieci komputerowej 
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 Nazwa towaru/usługi Liczba 
[szt] 

Spełnia 
TAK/NIE 

 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)  2   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne)  6   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne)  2   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne)  6   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne)  2   
 
Tabela 25. Zestawienie materiałów montażowych 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

jednostek 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 20 m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  8m   
3 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 8m   
4 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem 1szt   
 
Tabela 26. Zestawienie robocizny 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
Spełnia  
TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 60x100  8m  
2 Układanie kabli skrętkowych 20m  
3 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45 2szt  
4 Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie teleinformatycznej 12U – zarobienie 

kabli w panelach 
1szt  

5 Mechaniczne przebijanie otworów w stropach przebicia do 40 cm 1 szt  
6 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U przyczepienie do ściany 1 szt  
7 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 

(montaż natynkowy) 
1 szt  

8 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 2 szt  
9 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
1 szt  

10 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka z 
materiałami pomocniczymi  

6 szt  

11 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  8 szt  
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12 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 12m  
13 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
14  Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 2 szt  
15 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 2szt  
16 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 4 szt  
 
Uwaga: 
1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego  
 

1.8. Sieć komputerowa – Pawilon 11 (P11) 
 
Tabela 27. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej 
 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca 19”/12U/600mm/szkla.drzwi/otw.boki – jak dla P14  1    
2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla P14 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli – jak dla P14 1   
6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 2   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9 Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 porty 
dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz opcjonalnie 2 
sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 10Gigabit Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard 
EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż 
wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z użyciem 
portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP, 

1   
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Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 
802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem Ethernet z pkt 
9 

1   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, montaż 

urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz wykonanie 
szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1   

 
Tabela 28. Wykaz elementów składowych punktu końcowego sieci komputerowej 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)   1   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne)  3   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne)  1   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne)  3   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne)  1   
 

 

 
Tabela 29. Zestawienie materiałów montażowych 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

[szt] 
Spełnia Proponowany 

Model/Typ 
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TAK/NIE 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 12m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  8m   
3 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 6m   
4 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem do zasilania punktu 

końcowego i szafy teleinformatycznej 
1szt   

 
Tabela 30. Zestawienie robocizny 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
Spełnia  
TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 60x100  6m  
2 Układanie kabli skrętkowych 12m  
3 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45/kat.6. 1szt  
4 Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie teleinformatycznej 12U – zarobienie 

kabli w panelach 
1szt  

5 Mechaniczne przebijanie otworów w stropach przebicia do 40 cm 1 szt  
6 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U przyczepienie do ściany 1 szt  
7 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 

(montaż natynkowy) 
1 szt  

8 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 1 szt  
9 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
1 szt  

10 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka z 
materiałami pomocniczymi  

3 szt  

11 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  4 szt  
12 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 6 m  
13 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
14  Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 1 szt  
15 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 1szt  
16 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 2 szt  
 
Uwagi: 
1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego. 

 
 

1.9. Sieć komputerowa – Pawilon 9 (P9)  
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Tabela 31. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej 
 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
[szt] 

Spełnia 
TAK/NIE 

 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca 19”/12U/600mm/szkla.drzwi/otw.boki – jak dla P14 1    
2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla P14 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli – jak dla P14 1   
6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 2   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9 Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 
porty dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz 
opcjonalnie 2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 10Gigabit 
Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard 
EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż 
wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z użyciem 
portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 

1   
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• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem Ethernet z 
pkt 9 

1   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
 
Tabela 32. Wykaz elementów składowych dla jednego punktu końcowego sieci komputerowej 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)   1   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne)  3   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne)  1   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne)  3   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne)  1   
 
Tabela 33. Zestawienie materiałów montażowych 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 12m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  8m   
3 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 6m   
4 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem 1szt   
 
Tabela 34. Zestawienie robocizny niezbędnej do wykonania okablowania 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
Spełnia 
TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 60x100  6m  
2 Układanie kabli skrętkowych 12 m  
3 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45 (KNR) 1 szt  
4 Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie teleinformatycznej 12U – 

zarobienie kabli w panelach 
1 szt  

5 Mechaniczne przebijanie otworów w stropach przebicia do 40 cm 1 szt  
6 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U przyczepienie do ściany 1 szt  
7 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 1 szt  
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(montaż natynkowy) 
8 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 1 szt  
9 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
1 szt  

10 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka z 
materiałami pomocniczymi  

3 szt  

11 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  4 szt  
12 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 6 m  
13 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
14  Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 1 szt  
15 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 1 szt  
16 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 2 szt  
 
Uwagi: 

 
1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego. 

Przyjęto założenie, że kabel światłowodowy do szafy teleinformatycznej zostanie doprowadzony przez poddasze 
 

 

1.10. Sieć komputerowa – Dom Sue Ryder (SR)  
 
Tabela 35. Wykaz elementów składowych szafy teleinformatycznej  
 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

[szt] 
Spełnia 
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Szafa wisząca 19”/12U/600mm/szkla.drzwi/otw.boki – jak dla P14 1    
2 Wentylator 120x120mm/12V 2    
3 Zasilacz 12V/2A – z wtyczką 230V-IEC + włącznik termiczny 1   
4 Zasilacz UPS – jak dla P14 1   
5 Panel 19”/UTP/Kat.6A/1U-500MHz z półką do mocowania kabli – jak dla P14 1   
6 Panel z uchwytami do porządkowania kabli 1   
7 Kabel krosowy UTP/kat.6. – 0,5[m] 5   
8 Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy Duplex 1m 1   
9 Switch dystrybucyjny – parametry minimalne: 

Liczba portów: 24 gniazda sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, oraz 4 porty 
dual personality umożliwiające komunikację 10/100/1000 lub mini-GBIC, oraz opcjonalnie 
2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów 10Gigabit Ethernet SFP+, 
Obudowa: wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard 

1   
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EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż 
wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U 
Sloty rozszerzeń: Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 
Przepustowość: min. 144 Gb/s 
Wydajność: min. 107 Mpps 
Warstwa przełączania: 2, 3 
Wielkość tablicy MAC: min. 16000 
Stackowanie: Możliwość łączenia urządzeń w klastry lub stos do 9 urządzeń z użyciem 
portów 10 GbE. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP, 
Ilość obsługiwanych Vlanów: Min. 4094  
Standardy: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 
802.1q, IEEE 802.1p 
Pozostałe informacje: Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN 
Obsługa ICMP Router Discovery Protocol 
Wsparcie dla QinQ 
Wsparcie dla mechanizmów opartych o IPv6: 
• IPV6 Dhcp Snooping; 
• IPV6 ND Detection; 
• IPV6 ND Snooping; 
Gwarancja: Wieczysta 
Serwis: Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie 
Zasilanie: 230V AC, 
Maksymalny pobór mocy: 106W 

10 MiniGBIC 1000Base SFP SM 1310nm 10km kompatybilny z przełącznikiem Ethernet z pkt 
9 

1   

11 Kotwy/kołki do mocowania szafy do ściany – zestaw 1   
12 Listwa zasilająca 5G/1U  1   
13 Przygotowanie zgodnej z praktyką inżynierską konfiguracji szafy podrzędnej, montaż 

urządzeń,  ich konfiguracja (w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego), 
przeszkolenie obsługi w zakresie rutynowych czynności eksploatacyjnych - oraz 
wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej  

1   

 

 
Tabela 36. Wykaz elementów składowych dla siedmiu punktów końcowych sieci komputerowej 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

[szt] 
Spełnia  Proponowany 

Model/Typ 
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TAK/NIE 

1 Polo Optima gniazdo komputerowe 2xRJ45/kat.6/UTP (lub analogiczne)   7   
2 Polo Optima gniazdo elektryczne z uziemieniem (lub analogiczne)  21   
3 Polo Optima puszka natynkowa – moduł podstawowy (lub analogiczne)  7   
4 Polo Optima puszka natynkowa – moduł rozszerzający (lub analogiczne)  21   
5 Polo Optima ramka gniazdowa czterokrotna (lub analogiczne)  7   
 

 
Tabela 37. Zestawienie materiałów montażowych 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba  

jednostek 
Spełnia  
TAK/NIE 

Proponowany 
Model/Typ 

1 Kabel UTP PCat 6 4-pary/24-AWG/drut 400 m   
2 Kanał 20x50 dwukomorowy z przegrodą – biały  156m   
3 Kanał 40x80 biały 24m   
4 Kabel elektryczny 3x2,5mm^2 linka miedziana OWY 190m   
5 Rozdzielnica elektryczna skrzynkowa z wyposażeniem dla punktów 

końcowych i zasilania szafy teleinformatycznej 
1szt   

 

 
Tabela 38. Zestawienie robocizny niezbędnej do wykonania okablowania 

 
 Nazwa towaru/usługi Liczba 

jednostek 
Spełnia  
TAK/NIE 

1 Montaż korytek instalacyjnych plastikowych PCV 20x50, 40x60  180m  
2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie  6 szt  
3 Układanie kabli skrętkowych 400m  
4 Montaż i zarobienie gniazda natynkowego 2xRJ45/kat.6. 7szt  
5 Instalacja urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie 12U oraz instalacja kabli 

skrętkowych w Patch Panelu 
1szt  

6 Montaż szafy dystrybucyjnej 12U przyczepienie do ściany 1 szt  
7 Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10kg wraz z przygotowaniem podłoża 

(montaż natynkowy) 
1 szt  

8 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 5 szt  
9 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 

rozdzielnicach 
1 szt  
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10 Montaż gniazd elektrycznego w puszce z podłączeniem trzech kabli 2,5mm^2 – linka 
z materiałami pomocniczymi  

21szt  

11 Montaż puszki natynkowej pod gniazdo elektryczne/RJ/inne  28 szt  
12 Układanie przewodów kabelkowych – linka 3x2,5mm^2 w gotowych listwach 190 m  
13 Podłączenie przewodu kabelkowego listwy 1U – 3x0,75mm^2 do zasilania 230V~ 1 szt  
14  Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej – kompletny 7 szt  
15 Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego – pomiar pierwszy 7 szt  
16 Pomiar certyfikacyjny okablowania UTP kat.6 – pojedyncze gniazdo RJ45 14 szt  

 
Uwagi: 
 
1. W szafie 19” przewidziano montaż kasety światłowodowej, której koszt uwzględniono w wycenia okablowania światłowodowego.  
2. Kable skrętkowe i elektryczne prowadzone są w listwie umieszczonej na korytarzach, na granicy (poniżej) sufitu podwieszonego.  
Wzdłuż pokoi 22,23,24,25,3,4,5,6 i Holu wejściowego zamontowana jest listwa 40x60, na pozostałych odcinkach listwa 20x50.  
Kable do dyżurek pielęgniarek (pok.37 i 81) przechodzą dwa razy ponad sufitem podwieszonym nad korytarzem.  
Kable do pok.17 i 18 prowadzone są (również) nad sufitem podwieszonym. 
 
 

OŚWIADCZAM ( MY) , ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA: 
 
 
 
Załącznik stanowi integralną część oferty. 
 
 
 
Miejscowość, data: …………………………..                .…………………………………………… 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 
lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 


