Specyfikacja Techniczna — Instalacji wewnetrznych i zewnetrznych Budowy budynku urzadzen technicznych
(gazy medyczne) w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chordb Pluc SPZZ ,,Sanatorium”
im. Jana Pawta I w Gornie

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania
1.3. Zakres robot ujete ST
1.4. Okreslenia podstawowe 1 definicje
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Dokumentacja rob6t montazowych
1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
1.5.5. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatnej
1.5.6. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
1.5.7. Ochrona 1 utrzymanie robot
1.5.8. Stosowanie si¢ do przepisdw prawa oraz innych przepisow
1.6. Klasyfikacja robot
2. MATERIALY
2.1. Wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.2. Zrédta uzyskania materiatlow
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
5.1.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng
5.2. Instalacje elektryczne
5.2.1. Zasilanie kablowe nn budynku i kable sygnalizacyjne
5.2.2. Instalacje elektryczne wewng¢trzne sily, gniazd wtyczkowych i o§wietlenia

5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania instalacji
5.3.1. Wstep
5.3.2. Trasowanie
5.3.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
5.3.4. Przejscia przez $ciany i stropy
5.3.5. Montaz sprzgtu i osprzetu
5.3.6. Laczenie przewodow
5.3.7. Podejscia do odbiornikow
5.3.8. Instalowanie urzadzen
5.3.9. Przyltaczanie odbiornikéw
5.3.10. Ochrona przeciwporazeniowa
5.3.11. Montaz rozdzielnic i szaf zasilajaco-sterujacych
5.3.12. Oznakowanie elementéw automatyki na obiekcie
5.12.13. Préby montazowe

Strona 2



Specyfikacja Techniczna — Instalacji wewnetrznych i zewnetrznych Budowy budynku urzadzen technicznych
(gazy medyczne) w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chordb Pluc SPZZ ,,Sanatorium”
im. Jana Pawta I w Gornie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych sity, gniazd wtyczkowych i
oswietlenia
6.4. Dokumenty budowy
7. ODBIOR ROBOT
7.2. Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
7.3. Odbidr czesciowy
7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego
7.5. Odbidr pogwarancyjny
8. PODSTAWA PLATNOSCI
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Strona 3



Specyfikacja Techniczna — Instalacji wewnetrznych i zewnetrznych Budowy budynku urzadzen technicznych
(gazy medyczne) w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chordb Pluc SPZZ ,,Sanatorium”
im. Jana Pawta I w Gornie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
budowy instalacji elektrycznych wewngtrznych i zewnetrznych Budowy budynku urzadzen
technicznych (gazy medyczne) w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i
Choréb Pluc SPZZ ,,Sanatorium” im. Jana Pawla II w Goérnie

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot objetych w punkcie 1.1 1 jest dokumentem nadrzgdnym w stosunku
do projektu technicznego.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw rownorzednej jakosci jednak
w tym przypadku wszystkie niezbedne przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne
muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materialowa musi zosta¢
uzgodniona na pismie z przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i
ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru technicznego robot elektrycznych

- uwzglednia¢ wymagania PGE Dystrybucja S.A.

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przez do§wiadczonych monterow o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Poprawno$¢ wykonania i1 zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i
catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela
Inwestora oraz zesp6t projektowy. Odbior czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementow
instalacji, ktore ulegaja =zakryciu przez wykonczenie budowlane. W przypadku
niezadowalajacej jako$ci robot lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonaé
na wlasny koszt niezbedne poprawki, wymiany 1 przektadki instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajace;
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej 1 spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca
powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sa
wprost wymienione w zalgczonych zestawieniach materialowych takie jak np. wsporniki 1
uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, wkladki
bezpiecznikowe, zrodta swiatla itp.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany 1 schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w
stosunku do projektu wykonawczego,
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- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespolem projektowym,

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami 1 materiatami,

- protokoty prob i pomiaréw pomontazowych,

- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych i1 systemow telekomunikacyjnych,

- protokoty szkolen personelu uzytkownika,

Dokumenty powyzsze majg zosta¢ przekazane w uzgodnionej iloSci egzemplarzy, w
czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Na zyczenie inwestora wykonawca dostarczy do wgladu materiaty elektryczne dla
wyposazenia budynku. Moga to by¢ przede wszystkim elementy wykonczeniowe tzn.
oprawy i osprzet elektryczny, tablice rozdzielcze itp. Wymagania wyzej okre$lone nalezy
traktowac jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogélnych i
szczegodtowych warunkéw kontraktowych.

1.3 Zakres robot ujete ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot 1 obejmuja:
- instalacje elektryczne wewngtrzne sity, gniazd wtyczkowych i o§wietlenia,

- Zasilanie kablowe nn i kable sygnalizacyjne

- montaz okablowania oraz dodatkowego osprzgtu elektrycznego,

- wykonanie pomiaréw i programowania.

- przepisy zwigzane

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Inwestora), upowazniona
do nadzoru nad realizacja robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania W budownictwie.

Rozdzielnia — jest to wyodrgbniona cz¢$¢ stacji elektroenergetycznej sktadajgca si¢ z
urzadzen rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napigcia
Znamionowego
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Uziemienie — potaczenie czg¢éci uziemianych (czesci czynnej, czgsci przewodzacej
dostepnej, czgsci obcej) z ziemia.

Przewod uziemiajacy — przewod taczacy czes¢ uziemiong z uziomem

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Listwy instalacyjne — Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewodow.
Zaleta stosowania to wymienialno$¢ instalacji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy
instalacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.
Laczniki wtyczkowe — gniazda elektryczne — Gniazda powinny spelnia¢ norm¢ PN-1EC
884-1+A 1996, PNE —93201:1997. Gniazda musza by¢ dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

Wylaczniki nadpradowe instalacyjne — Wylgczniki budowane sg jako jedno-, dwu-, troj
oraz czterobiegunowe. Stosowaé wytaczniki zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.
Rozlaczniki bezpiecznikowe — sg konstrukcjami dwucztonowymi i sktadajg si¢ z dwoch
zasadniczych elementow: podstawy, w ktérej umieszczone sg m.in. zaciski przytagczeniowe,
styki wtykowe wktadek bezpiecznikowych oraz styki glowne nieruchome roztagczne wraz z
komorami gaszeniowymi; ruchomej pokrywy (czgsto odejmowalnej od podstawy), na ktorej
sa zamocowane wktadki bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi roztgcznymi, a takze
mechanizm napedowy z dzwignia reczng.

Wylaczniki glowne — Stosowaé wytaczniki spetniajace norm¢ EN60947-2.

Ograniczniki przepieé¢ —Zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace normy :
PN-IEC 61024-1:2001,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, normatywami elektrycznymi, ST4, zaleceniami Inspektora
nadzoru oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z zasadami Prawa
Budowlanego.

Wszelkie odstgpstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach
musza by¢ uzgadniane z Inwestorem.

1.5.1. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

¢) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

Strona 6



Specyfikacja Techniczna — Instalacji wewnetrznych i zewnetrznych Budowy budynku urzadzen technicznych
(gazy medyczne) w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chordb Pluc SPZZ ,,Sanatorium”
im. Jana Pawta I w Gornie

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentoéw dotyczace stosowania wyrobow,

e) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

f) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST

Montaz elementéw wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami i certyfikatami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 majg wptyw na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy instalacji zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkow
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 5 egzemplarzach
i przedtozy je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami,
rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i
inne dane potrzebne do wykonania robot oraz do okreslenia parametréw technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach,
ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.
Kierownik Budowy powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace
rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli nie zglosi zastrzezen na
pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac si¢ z Kierownikiem Budowy. Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢
dostarczona przed datg konsultacji oraz, jesli jest to wymagane przez Kierownika Budowy,
Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymagane;j ilosci kopii przed data konsultacji.
Terminy zwigzane z czasem akceptacji rysunkoéw przez Kierownika Budowy oraz czas.
dostarczenia rysunkow przez Wykonawce okre§lone zostang na etapie zawarcia kontraktu.
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Kierownikowi Budowy w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w pigciu
egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka Robot, ktory bedzie przekazany do uzycia
lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 dni przed datg przekazania. Forma rysunkow powinna
by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2003 r. oraz ze zmianami z dn. 6.11.2008r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego". O ile rysunki wykonawcze przekazywane byty w wersji
elektronicznej Kierownik Budowy ma prawo Zadaé przekazania rysunkow
powykonawczych w takiej postaci.

Roboty nie ujete w ST wykonywa¢ wg: obowigzujacych norm i przepisow, instrukcji DTR
urzadzen.
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1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub whasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie budowy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji elektrycznych i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na budowie.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do przepisow prawa oraz innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty

1.6. Klasyfikacja robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
instalacyjnych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1) Roboty instalacyjne w budynkach - 45300000-0

2) Roboty instalacyjne elektryczne - 45310000-3

3) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - 45311100-1

4) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45311200-2

5) Instalowanie rozdzielnic elektrycznych - 45315700-5

6) Inne instalacje elektryczne - 45317000-2

2. MATERIALY
2.1. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢ wymagania
polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktow
prawnych (PN-EN), a w przypadku materialow i urzadzen dla ktorych nie ustanowiono
normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym jego whasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktorych ma by¢ zastosowany w sposéob trwaty, spelnienie wymagan podstawowych.
Dopuszcza si¢ cztery sposoby oznakowania wyrobow:
- oznakowanie CE, co o0znacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
- wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob
budowlany;
- wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz z innymi przepisami.
Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepiséw z przed 1.05.2004 r. nadal nadaja si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych.
Szczegoty dotyczace poszczegolnych grup materiatowych omowiono przy opisie robot
budowlano - instalacyjnych.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatow z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie post¢pu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéow do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne

do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Na podobnych zasadach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 0 podobnych
wlasciwosciach i zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w
uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.
Doboér wiasciwego sprzetu, maszyn i urzadzen zgodnie z obowigzujaca technologia
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robot. Wykaz sprzetu podstawowego
przewidzianego do wykonania robot
budowlanych:
- spawarka elektryczna 300 A,
- wiertarki itp. sprzet reczny

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow/sprzetu na 1 z terenu robot,
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewidziane $rodki transportu kotowego:
- samochod dostawczy tad. 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ST, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja i wptynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.2. Instalacje elektryczne

5.2.1. Zasilanie kablowe nn budynki i kabel sygnalizacyjny

Zasilanie budynku wykona¢ nalezy z istniejacej w budynku nr 2 rozdzielnicy gtéwnej z
obwodu nr 8 pod rozdzielni RO-NR z ktorego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa kablem
ziemnym typu YAKY 4x50mm?. Lacznie z kablem zasilajacym nalezy ulozy¢ z
rozdzielnicy RS-1 projektowanego budynku do tablicy sygnalizacyjnej TS-GM
zabudowanej w pomieszczeniu rejestracji budynku nr 3A kabel sygnalizacyjny typu YKSY
14x1mm?.

Ponadto z serwerowni budynku 3A nalezy ulozy¢ w projektowanym kanale branzy
gazowej w projektowanej kanalizacji wtornej kabel $wiattowodowy wielomodowy 12
wioknowy 1 zakonczyé go w skrzynce przylaczeniowej w pomieszczeniu gazow
technicznych. Przy skrzynce przytaczeniowej zabudowaé switch 8 portowy do ktoérego
wprowadzi¢ $wiatlowdd i do niego potaczy¢ 8 gniazd RJ-45 kat. 6 kablem UTP kat. 6 w
miejscach wskazanych przez techologa.
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Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gltgbokosci 0,8m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie
przykry¢ je 10 cm warstwa piasku i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
przez ulozenie wzdtuz calej trasy kabli folii w kolorze niebieskim. Na skrzyzowaniach
projektowanych kabli z rogami utwardzonymi 1 innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego zastosowaé nalezy przepusty kablowe z rur SRS i DVK firmy Arot jak
pokazano na planie zagospodarowania.

W odstepach nie wigkszych niz 10 m na poszczeg6lnych liniach kablowych nalezy natozy¢
opaski z metryka kabli. Wprowadzenie kabli do zlacza kablowego wykonaé przy
zastosowaniu przepustow do muru wykonanego z rur fi 70 mm. Przebieg projektowanych
linii kablowych pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Przy budynku gazéw technicznych zabudowany bedzie agregat pradotworczy 150kVA —
wersja zabudowana — wyciszona z automatycznym rozruchem

5.2.2.Instalacje elektryczne wewnetrzne sily, gniazd wtyczkowych i o$wietlenia
Zakres wykonywanych robot objetych specyfikacja obejmuje budowe instalacji
elektrycznych zasilajacej urzadzenia technologiczne, gniazda wtyczkowe nn i instalacje
o$wietlenia ( ogélnego i ewakuacyjnego).
Przewiduje si¢ budowg:
-dwoch rozdzielnic energetycznych ( jak na schemacie zasilania),
- nowych wewngetrznych linie zasilajacych,
- instalacje wewnetrzne:
- oSwietleniowa,
- sity 1 gniazd wtyczkowych,
- zasilania dedykowanego,
- ochrony od porazen,
Rozdzielnice w wykonaniu przysciennym w 11 klasie izolacji o IP min 54 wyposazone sg W
osprzet mocowany na systemach szyn zbiorczych i na szynie TH.
Tablice projektowane rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w wylaczniki nadmiarowo pradowe o
parametrach pokazanych na schemacie zasilania, wylaczniki réznicowopradowe klasy A
(nie wolno stosowa¢ wylacznikow klasy AC), styczniki, rozlaczniki bezpiecznikowe,
roztaczniki, lampki kontrolne i1 ochronniki.
Osprzet montowac na szynach TH.
Na wewnetrznych liniach zasilajacych poszczegélnych rozdzielnic zabudowaé bloki
rozdzielcze (listwy) 160A z przezroczysta ochrong izolacyjna.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen i obiektow oraz panujacych tam warunkéw dobrano
rodzaj przewodow 1 kabli oraz sposobdw ich prowadzenia.

uwagi ogolne
- uktad sieciowy zasilania TN
- rozprowadzenie przewodu ochronnego — oddzielny dla calej instalacji
- sprawdzenie obcigzalnosci wg IEC
- metoda instalacji Bi C
- przekroj przewodu neutralnego N taki jak przewodow fazowych
- przekroj przewodu ochronnego PE taki jak przewodow fazowych
- napigcie robocze 500/750V

materialy
- izolacjaPCV czyli LgY, YLY i YDYp
- materiat zyt miedz
- oznaczenie zyt - kolory wg PNE
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przekroje
- wewnetrzne linie zasilajace —25 i 50mm?
- o$wietlenie— 1,5 i 2,5 mm?,
- obwody zasilania odbiorow technologicznych, gniazd wtyczkowych 1 -fazowych
~1,5,2,5,6,10i 16 mm?

osprzet
Puszki taczeniowe i dla osprzetu w wykonaniu natynkowym o IP 54

L.aczniki w wykonaniu natynkowym o IP 54.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
Gniazda wytyczkowe o IP 54 instalowa¢ na wysokos$ci 1,4m od posadzki.

asortyment
- wylaczniki 1-biegunowe
- wylaczniki §wiecznikowe

Stosowa¢ gniazda z kotkiem ochronnym.

Instalacje os$wietlenia ogodlnego zaprojektowano w oparciu o norme¢ oswietleniowa EN
12464-1:2002 (E).

W pomieszczeniach instalowa¢ oprawy zgodnie z wykazem zamieszczonym w opisie
technicznym.

Swietlowki w oprawach stosowaé bezwzglednie trojpasmowe (grupa oddawania kolorow
1B, temperatura barwy 3000K, wspotczynnik oddawania barw 85. Oprawy swietléwkowe
muszg by¢ kompensowane. Rozmieszczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego zastato tak
przewidziane aby zgodnie z normg EN 1838:2005 na drodze ewakuacyjnej zapewnié $rednie
natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego min. 1lux.

Aby unikng¢ pojawienia si¢ réznic potencjaldw, koniecznie jest wykonanie potaczen
wyrownawczych. Uziemienie to zrealizowane bedzie poprzez instalacje zbiorczych listew
uziemiajacych podtaczonych z punktem PE w projektowanych rozdzielnicach.

Do zbiorczych listew uziemiajacych podtaczone beda wszystkie metalowe obudowy
urzadzen elektrycznych i kolki ochronne gniazd wtyczkowych i1 obce czgsci przewodzace,
nie nalezace do urzadzen elektrycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 113 pkt8, § 116 pkt6, § 135
pkt6, § 158 pkt7.

Calos¢ prac wykona¢ zachowujac wymagania normy [EC 60364.

Ochrong dodatkowa od porazen elektrycznych zrealizowana bedzie poprzez szybkie
wylaczenie napigcia za pomoca wylacznikow instalacyjnych nadmiarowopradowych o
odpowiednio dobranych parametrach oraz wylacznikow rdéznicowo — pradowych o
réznicowym pradzie wylaczalnym 30 mA klasy A — zabrania si¢ stosowania wytacznikoéw
klasy AC.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajagca wymagane prawem uprawnienia

powinna:

- sprawdzi¢ cigglo$¢ polaczen wyrdéwnawczych i spisa¢ na t¢ okoliczno$¢ protokot

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony wyltacznikow roéznicowopragdowych 1 wyltacznikow
instalacyjnych i spisa¢ na te okoliczno$¢ protokot
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5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania instalacji

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

Niniejszy opis dotyczacy prac i dostaw stanowi wytyczne dla przysztego Wykonawcy i nie
stanowi projektu technicznego. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone
mu prace z nalezytg starannoscia,

zgodnie ze sztukg budowlang 1 w oparciu o najnowocze$niejsze urzadzenia. Na Wykonawcy
spoczywa obowiagzek uzupetnienia powierzonych mu prac o te elementy, ktére nie sg ujete
W niniejszym opisie a wynikaja z zakresu objetego czescig rysunkowg. Ponadto wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji. Materialy lub czynno$ci w Sposéb oczywisty zwigzane z pracami
wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy wszystkich dokumentéw zwigzanych
wchodza w zakres obowigzkow i koszty Wykonawcy. Sprawdzanie dokumentow,

kontrole i testy oméwione w niniejszej specyfikacji nie zwalniajag Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za zgodnos$¢ z przepisami, prawidtowe funkcjonowanie catosci instalacji
i kazdej jej czgsci. Od odpowiedzialnos$ci tej nie zwolni Wykonawcy zatwierdzenie systemu
lub producenta przez Inwestora lub Inspektorow Nadzoru. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za:

- Kompletne systemy: sygnalizacji pozaru, przyzywowego,kontroli dostepu KD, systemu
wideofonowego oraz telewizji komercyjnej RTV i monitoringu CCTV w budynku
podlegajacej nie zwalnia go z tej odpowiedzialno$ci

dokumentacja przetargowa.

- Kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym
projekcie.

- Kompletno$¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz elektrycznej i teletechniczne;.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zapisow niniejszej dokumentacji lub zamiana
proponowanych

rozwigzan skutkuje przejeciem odpowiedzialnosci za cato$¢ prac na styku
mig¢dzybranzowym.

5.3.1. Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji 1 sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty

podstawowe:

— trasowanie

— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
— przej$cia przez $ciany i stropy

— montaz sprzgtu 1 osprzetu

— taczenie przewodow

— podejscia do odbiornikow

— przylaczanie odbiornikow

— ochrona przed porazeniem

— ochrona antykorozyjna

5.3.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontow.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i1 pionowych.
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5.3.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodza;j instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
Sposob trwatly, uwzgledniajacy warunki

lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj
instalacji.

2. Przy uktadaniu przewod6ow na uchwytach :

- odlegtosci migdzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz
0,5m.

- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi ze wzglgdow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprze¢tu i
osprzetu, do ktorego dany przewad jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodoéw migdzy
uchwytami nie byly widoczne

3. Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowaé
zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodno$ci z projektem i instrukcjami montazu,
na podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,,Juzem” lub mocowac (w zalezno$ci
od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego)

5.3.4. Przej$cia przez Sciany i stropy

1. Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

2. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka itp.

4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te
musza by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sig, aby w takich przypadkach
otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.

5.3.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2. Do mocowania sprzetu 1 osprze¢tu mogag stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do
podioza za pomocg kotkéw 1 §rub rozporowych.

5.3.6. Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych.

2. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, Sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.
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5. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
6. Dhugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

5.3.7. Podejscia do odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2. Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikow zasilanych od gory. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkow
technologicznych.

4. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podejécia nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach.

5.3.8. Instalowanie urzadzen.

1. Urzadzenia mocowane.

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wWytworcy.

b) oprocz wymagan z pkt. a) nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ $§rubami lub wkretami do metalowych kotkow
rozporowych

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5°, jezeli
instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej wygodne
i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby krancowe potozenia
napedu znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata polozona, nalezy w otwory stuzgce do umieszczania
kotew wlozy¢ kotki wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzagdzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i
wyjeciu kotkow.

2. Wprowadzanie przewodoéw do urzadzen montowanych na state

- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodow wolno usuwacé tylko z tych
czesci przewodu, ktore po polaczeniu bedg niedostepne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod, jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprgzen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze.

3. Przyltaczanie do zaciskow nalezy wykonac zgodnie ze schematem potaczen.
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5.3.9. Przylaczanie odbiornikow

1. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg.
2. Przytaczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi. Wykonac je dla odbiornikéw statych,
przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesuni¢ciom.

3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

5. Zyha przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugos$ci gotej zyly
przed lub za zaciskiem.

6. Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie
ich do dowolnego zacisku.

7. Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac 1 unieruchomic.

8. Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie
mogly zsung¢ si¢ lub spas¢ pod wlasnym cigzarem.

5.3.10. Ochrona przeciwporazeniowa
1. Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych
lub nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy uktada¢ sposob staty.
2. Ukltadanie 1 faczenie izolowanych przewoddéw wielozytowych, w ktorych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan a ponadto
a) potaczenia Srubowe nalezy wykonac¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje¢ lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,
b) polaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic i
zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluZnianiem,
c¢) powierzchnie stykowe polaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci€ 1 pokry¢
wazeling bezkwasowa.
3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:
a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i
maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowa,
b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwa kontrastujaca z
barwg urzadzenia, do ktorego jest przymocowany,
c) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob:
a) przewaod neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego — oznakowacé barwa
jasnoniebieska
b) przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i zottej. Oznakowanie to
realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoitych paskow o szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach
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przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz
70%powierzchni, a druga pokrywata pozostata czgs¢ powierzchni przewodu,
¢) kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyréznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,
d) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.
5. Montaz urzadzen 1 aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
a) Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac 1 przytaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac za pomocg $rub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.
b) Przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow.
c) Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe, nalezy izolowa¢ jak przewody robocze. Przewodow ochronnych nie
wolno uziemia¢ za wyltacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.
d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napi¢cie obnizone ochronne powinny si¢ r6zni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadow
ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaly do gniazd na napigcie nie obnizone.
6. Proby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona préba montazowa, tj.:

+ ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sklad,

* pomiary rezystancji uziemien,

+ sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania
b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i
niniejszymi wymaganiami. W szczegoélnosci nalezy sprawdzic :

+ prawidlowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

* rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych
polaczen i przytaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

+ prawidtowos$¢ mocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
oraz ich polaczen z instalacja.

5.3.11. Montaz rozdzielnic i szaf zasilajaco-sterujacych.
Montaz szaf wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

5.3.12. Oznakowanie elementéw automatyki na obiekcie

Wszystkie elementy automatyki na obiekcie muszg oznakowanie zgodnie z projektem
budowlano wykonawczym.

- Tabliczki opisowe mocowane na elewacji rozdzielnic nalezy wykonac¢ materiatu
odpornego na zniszczenie np. ebonit. Litery powinny by¢ grawerowane.

- Tabliczki opisowe beda odpowiada¢ opisom, funkcja i numerom oznakowania
przedstawionym na schematach blokowych oraz schematach elektrycznych.
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5.3.13. Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw
(prac regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem™)
poszczegolnych przewodow, instalacji, urzadzen, itp. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegoétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakos$ci (ustalenie systemu kontroli jakosci), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0golng:

- organizacje¢ wykonania robot , w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- Sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- SpOsob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie
transportu,

- SpOsob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz
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robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do danego odcinka robot Wykonawca powinien przedstawic¢
wszystkie materiaty do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentujac
stosownymi dokumentami odniesienia wraz z badaniami materiatow, ktore takich badan
wymagaja. Wszystkie pomiary i badania oraz czgstotliwo$¢ ich wykonywania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych lub instrukcjach i zaleceniach
producenta.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre§lone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. W trakcie badan i1 kontroli nalezy sprawdza¢ w szczegdlnosci:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- jako$¢ zastosowanych wyrobow i materialow,

- jako$¢ wykonanego odcinka robot, dotyczaca m.in. estetyki, prawidtowos$ci wykonania w
stosunku do wymagan norm i aprobat technicznych, rownos$ci powierzchni ptaszczyzn i
wymiaréw ptyt (zgodnie z tolerancja), przyczepnos$ci naniesionych warstw oktadzinowych,

itp.
6.3.Badania i pomiary

6.3.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych sily, gniazd wtyczkowych i
oSwietlenia

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana
ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy
zostala wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm 1 przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci sprawdzenie:

* sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

* doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych
(srodowiskowych),

* oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

* oznaczenia obwodow, zabezpieczen, facznikoéw, zaciskéw 1 podobnych elementow,

* poprawnos¢ polaczen wyréwnawczych,

* dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodna ich obstuge i konserwacje,
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* stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wpltywajacych na pogorszenie

bezpieczenstwa.

Proby instalacji w zaleznos$ci od potrzeby powinny obejmowac:

* sprawdzenie ciagglosci przewodow ochronnych, w tym przewodow potaczen

wyréwnawczych gtownych i dodatkowych,

* pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

* sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

* proby biegunowosci, wytrzymato$ci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic,

napedow, blokad, itp.)

* sprawdzenie zatgczania punktéw §wietlnych, kontrola zrodet §wiatla, natezenia
o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

* sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia ( zanikiem

lub nadmiernym obnizeniem).

Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piSmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

6.3.2. Badania i pomiary instalacji odgromowej

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych branzy elektrycznej.

Badania maja polegac na:

- sprawdzeniu zgodno$§¢ wykonania prac z projektem wykonawczym i1 obowigzujacymi
przepisami (w tym Kontrola zastosowanych materiatow , aparatow , urzadzen i ich poprawne
dziatanie),

- sprawdzenie potaczen czgsci nadziemnej,

- pomiar rezystancji wszystkich uziomow.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robot instalacyjnych.

Zapisy w dzienniku budowy begdg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
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ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z podaniem
kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

B) Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty i1 szkice z pomiaréw,

d) protokoty z badan obwoddow,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

C) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czeSci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

7.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
podstawowe dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacj¢ techniczng (podstawowa z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki) obmiaréw
(oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, kopie atestow i innych wymaganych
swiadectw,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,
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W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie z Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-IEC 60364-4-41: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.
-PN-IEC 66364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
-PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.
-PN-IEC 60364-4-443: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.
-PN-IEC 60364-4-45: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napigcia.
-PN-IEC 60364-4-47: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo — zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
-PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych.
-PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr §rodkéw ochrony w zaleznos$ci od
wpltywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
-PN-IEC 60364-5-51: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.
-PN-IEC 60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodow
- PN-EN 50575:2015 ,,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogo6lnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j
- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdér kabli 1 innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
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-PN-IEC 60364-5-53: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektryCznego — Aparatura tgczeniowa i sterownicza

-PN-IEC 60364-5-537: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i taczenia

-PN-IEC 60364-5-54: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody

-PN-901E-05029 - Kod do oznaczania barw.

-PN-921E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym

-PN-921E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy — Kod IP
-PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne.
-PN-IEC 61024-1: 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne
-PN-861E-0500303 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
-PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214) wraz z p6zn.
Zmianami.

PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

- PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

-Ochrona przeciwporazeniowa

-Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn. zmianami.
-Pozostate obowigzujace normy i przepisy

Przepisy nieobligatoryjne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r
Zarzadzenie Nr 29 minstra Gornictwa 1 Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
tom V, Instalacje Elektryczne
Pozostate obowigzujace normy 1 przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok
2004.
Uwagi koncowe

- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty i odpowiadac

polskim normom
- Cato$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z PBUE 1 z obowigzujacymi PNE.

Strona 26



