ST- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ZRODEL ZASILANIA
INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH i TECHNICZNYCH

WRAZ Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI RUROCIAGOW TLENU,
SPREZONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO (5 bar)
i TECHNICZNEGO (8 bar) ORAZ PROZNI

45215140-0, 45231112-3, 45231100-6, 28861500-0, 29122450-9, 29123400-1, 28215000-2,
45112100-6, 74313000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej - ST sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot w Budynku Technicznym Zrédet Zasilania Instalacji Gazow
Medycznych: urzadzen i instalacji w Sprezarkowi powietrza medycznego (5 bar), Stacji
rozpre¢zania tlenu z butli 1 kontenerow butlowych, Maszynowni proézni oraz Sprezarkowni
powietrza technicznego (8 bar) wraz z sieciami zewngtrznymi rurociggdéw tlenu, sprezonego
powietrza medycznego (5 bar) i technicznego (8 bar) oraz prézni dla ,,Przebudowy Pawilonu
Nr 3 Oddziatlu Gruzlicy i Chorob Pluc oraz Pawilonu Nr 2 SPZZ0OZ ,,Sanatorium” im.
Jana Pawla II w Gornie wraz z infrastruktura na dz. nr 2139/16 i 2139/12 w Gornie”, ul.
Rzeszowska 5, 35-051 Gorno.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji - Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja - Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot.

1.3.1. Budynek Techniczny Zrédel Zasilania Instalacji Gazéw Medycznych: tlenu,
sprezonego powietrza medycznego (5 bar), sprezonego powietrza technicznego (8 bar) i
prozni wraz z sieciami zewnetrznymi rurociggow tlenu, sprezonego powietrza medycznego
(5 bar) i technicznego (8 bar) oraz prozni:

- montaz Stacji rozprezania tlenu z butli O, oraz konteneréw (wigzek) butli z tlenem wraz z
magazynem butli i konteneréw butlowych - wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
wykonawczym i normg PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazoéw medycznych.
Stacja sktada si¢ z urzadzen wysokiego cisnienia do podlgczania butli i konteneréw butlowych
tlenu wraz z tablicg redukcyjno - pomiarowa, systemu podgrzewania tlenu, polaczonych
kolektorami wysokiego ci$nienia w system redukcji wysokiego ci$nienia i dystrybucji tlenu. Dla
zapewnienia awaryjnego zasilania stacji w tlen przewidziana jest bateria przyscienna butlowa na
10 stanowisk wyposazona w system redukcji i dystrybucji tlenu na 2-u dobowe
zapotrzebowanie, sterowana jest zaworem elektromagnetycznym w sytuacji uzycia. Instalacje




tlenu w stacji wykona¢ z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi
odtlenionej wg normy PN-EN 13348 taczonych lutem twardym wg normy PN-EN 1044
Lutowanie twarde — Spoiwa i normy PN-EN 1045— Topniki do lutowania twardego.

- montaz urzadzen Sprezarkowi powietrza medycznego (5 bar) - wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym wykonawczym i normg PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazow
medycznych. Sprezarkownia powietrza medycznego sktadajaca si¢ z dwoch agregatow
sprezarkowych spiralnych (bezolejowych) rezerwowana jest na czas remontow, przegladow
technicznych czy braku pradu przys$cienng baterig butlowa 10-cio stanowiskowg powietrza
syntetycznego (21% tlenu) z systemem redukcji 1 dystrybucji, sterowana na czas uzycia
zaworem elektromagnetycznym. Dla celow medycznych sprezarki powietrza muszg posiadacd
certyfikat klasy 0 wg normy ISO 8573-1, co oznacza bardzo wysoka czystos¢ sprezonego
powietrza oraz, ze w wytwarzanym powietrzu jest 0 §ladow oleju, jako warunek obowiazujacy.
Instalacj¢ sprezonego powietrza wykonac z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat.
Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348 taczonych lutem twardym wg normy
PN-EN 1044 Lutowanie twarde — Spoiwa i normy PN-EN 1045— Topniki do lutowania
twardego.

- montaz Sprezarkowi powietrza technicznego (8 bar) - wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym wykonawczym i normg PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazow
medycznych. Sprezarkownia powietrza technicznego sktada si¢ z kompletu, fabrycznie
zamontowanych na zbiorniku (500 1) 2-ch agregatow sprezarkowych (spiralnych, bezolejowych).
Agregaty sterowane sg wlasnymi mikroprocesorowymi sterownikami. Sterujg praca
modutowych sprezarek w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania powietrza technicznego.
Agregat potaczony jest z weztem filtracyjno - redukcyjnym instalacjg z rur miedzianych
twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348
taczonych lutem twardym wg normy PN-EN 1044 Lutowanie twarde — Spoiwa i normy PN-EN
1045— Topniki do lutowania twardego.

- montaz Maszynowni prozni - wykona¢ zgodnie z projektem technicznym wykonawczym

1 normg PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych.

Agregat prézniowy sktada si¢ z trzech pomp olejowo-wirnikowych potaczonych kolektorem ze
zbiornikiem (V=1000 1) stabilizujagcym podci$nienie. Pompy sterowane sg indywidualnie
sterownikiem mikroprocesorowym z pomiarem prozni. W zaleznosci od zapotrzebowania
chwilowego prézni wiacza si¢ lub wylagcza kolejna pompa. Pompy agregatu chronione sg przed
przypadkowym zassaniem do instalacji ptynow czy tresci odsysanych przezroczystym
naczyniem obserwacyjnym. Odsysane, zainfekowane bakteryjnie powietrze jest kierowane z
instalacji na filtry bakteriobdjcze 1 przez pompy rurociggiem do atmosfery. Instalacja w
maszynowni prézni wykonac z rur miedzianych twardych R 290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z
miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348 taczonych lutem twardym wg normy PN-EN 1044
Lutowanie twarde — Spoiwa i normy PN-EN 1045— Topniki do lutowania twardego.

- sieci zewnetrzne rurociagéw tlenu, sprezonego powietrza medycznego (5 bar) i technicznego
(8 bar) oraz prdézni - wykona¢ zgodnie z projektem technicznym wykonawczym i normg PN-EN
ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Instalacje wewngtrzne z
poszczegolnych zrodet zasilania sg zakonczone w skrzynce zaworowo — manometryczno -
wakuometrycznej zaworami kulowymi. Ze skrzynki prowadzone sg do sieci zewngtrznej
taczacej zrodia zasilania z siecig wewngtrzng gazéw medycznych w piwnicy budynku nr 3A.
Rurociagi sieci zewnetrznej nalezy utozy¢ w wykopie w rurach ochronnych ostonowych
dwudzielnych arot, przystosowanych do montazu pod drogami. Sieci zewngtrzne wykonaé z rur
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miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-
EN 13348 taczonych lutem twardym wg normy PN-EN 1044 Lutowanie twarde — Spoiwa i
normy PN-EN 1045— Topniki do lutowania twardego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i
aprobatami technicznymi oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych, sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z projektu, norm, przepisoOw technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji oraz
zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakos$ci. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe". Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazéw medycznych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatoéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o podobnej charakterystyce i
trwato$ci, dokumentujac to karta zmian do projektu, podajac uzasadnienie i celowos¢. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowad
obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢é zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Uzasadnione zmiany urzadzen w
projekcie moga by¢ dokonane tylko przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w tej
branzy i bedace aktualnymi Czlonkami Izby Inzynierow Budowlanych. Zmiang¢ w projekcie
wykonawczym przeprowadza oferent Karta zmian projektowych, w ktore] musi uzasadnié
techniczng celowo$¢ dokonywanej zmiany, majac na uwadze wyzej wymienione kryteria,
opracowac rysunki techniczne do projektu budowlanego i wykonawczego z opisami
technicznymi. Przewidywane urzadzenie musi by¢ skoordynowane z instalacjami elektrycznymi,
teletechnicznymi oraz uzyska¢ pozytywna opini¢ BHP i P.POZ. od rzeczoznawcow.

Nalezy opracowa¢ zestawienie tabelaryczne poréwnujace parametry techniczne urzadzen
technicznych podlegajacym zmianom, ktore to zgodnie z Prawem Budowlany musi
zatwierdzi¢ autor projektu. W wyniku dokonanych zmian, po uzyskaniu pozytywnej opinii
autora projektu, oferent musi uzyska¢ w Urzedzie pozwolenie na budowe. Dopiero oferent
sktada oferte przetargowa, w ktorej w formie zatacznikéw winny by¢ dotagczone wymienione
dokumenty. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe", Polskimi Normami zharmonizowanymi oraz przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania - dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
,» Wymagania og6lne”.



2.2. Wymagania podstawowe.

Materiaty 1 urzadzenia, z ktorych bedg wykonane zrodta zasilania instalacje gazow
medycznych sg produkowane wedtug aktualnych norm zharmonizowanych i wytycznych Unii
Europejskiej. System zabezpieczenia jakosci potwierdzony winien by¢ certyfikatem z numerem
rejestracji stwierdzajacym, ze odpowiada on wymaganiom Zalagcznika II, Rozdziat 3
Wytycznych Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG z dn. 14 czerwca 1993 r. wraz z
aktualizacja z 2007 r. dyrektywa 2007/47/WE; dotyczacej Urzadzenh Medycznych, ich
projektowania, wygladu, produkc;ji i kontroli koncowe;.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ deklaracje zgodno$ci wydang przez producenta, by¢
oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, jak rowniez zgtoszone w Urzgdzie
Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych. Ponadto
firmy produkujace winny posiada¢ certyfikaty jakos$ci i bezpieczenstwa. Certyfikaty te
dokumentuja, Ze urzadzenia te odpowiadaja migdzynarodowym standardom QE i jednoczesnie
spelniajg wytyczne Dyrektywy 93/42 Unii Europejskiej dla urzadzen medycznych.

2.3. Materiaty i wytworzone z nich urzadzenia powinny odpowiada¢ ponizszym normom
zharmonizowanym:

- PN-EN 13348:2004/A1:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
gazé6w medycznych lub prézni;

- PN-EN ISO 7396-1:2010 - Systemy rurociggowe do gazow medycznych - Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazow medycznych 1 prozni;

- PN-EN 1044 Lutowanie twarde — Spoiwa;

- PN-EN 1045 Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego;

- PN-EN 1089-3 Butle do gazéw — Znakowanie butli -Cz¢s¢ 3: Kod barwny;

- PN-EN 13221 Wysokocisnieniowe elastyczne potaczenia do stosowania z gazami
medycznymi;

- PN-EN 60601-1-2 Medyczne urzadzenia elektryczne - Czg$¢ 1-2: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna wymagania i badania.

2.4. Skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknietych, w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST4 nalezy stosowaé
elektronarzedzia i specjalistyczny sprzet do obrobki rur miedzianych firmy Rothenberger lub
REMS.

3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.4. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu
organizacji robot oraz planu BIOZ.



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Do transportu materialow wymagany jest samochdd dostawczy o dlugosci skrzyni 5 m.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot i planem BIOZ.

5. Wykonanie robot — Instalacji gazow medycznych
Nazwy 1 kody (CPV)

45215140-0 Obiekty Szpitalne

28861000-5 Rurociagi

28861600-1 Rurociagi niskoci§nieniowe

28864210-1 Przewody rurowe z miedzi

29131260-6 Zawory kulowe

45231112-3 Instalacja rurociggow

74313000-6 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
ROBOTY POMOCNICZE (bruzdy, przebicia i zamurowania)

45000000-0 Roboty budowlane

28811000-0 Materialty budowlane

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdéw

45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw sprezonego
powietrza

5.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST- GM ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, prowadzenie robot,
dokumentacje budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, norm, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, planu BIOZ oraz postanowieniami umowy.

5.3. Montaz instalacji gazow medycznych oraz urzadzen zrodel ich zasilania

Prace montazowe nalezy rozpocza¢ zgodnie z harmonogramem robo6t budowlanych, tj. po
wykonaniu robdt budowlanych w budynku technicznym zrodet zasilania instalacji gazow
medycznych, a rGwnoczes$nie z instalacjami elektrycznymi ktore sg w technologii nadtynkowe;.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt techniczny wykonawczy majac na
uwadze norm¢ PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni oraz Warunki techniczne
wykonania i odbioru Robot budowlano- montazowych czg¢$¢ 11 — Instalacje sanitarne i
przemystowe.



Rurociagi instalacji gazow medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych R290
ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348 taczonych przy
uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca lutu twardego zgodnie z normg PN-EN 1044 Spoiwa i
PN-EN 1045 Topniki. Natomiast montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z technologig projektu
technicznego wykonawczego oraz dokumentacji techniczno - ruchowych poszczegdlnych
urzadzen 1 wskazan producenta.

Montaz rurociggéw wykona¢ nadtynkowo na uchwytach izolowanych, wg normy PN-EN ISO
7396-1:2010 w odlegtosciach poziomych i pionowych:

- rurociagi o $rednicy zewngtrznej 22-28 mm -2,0m
- rurociagi o $rednicy zewnetrznej 35-54 mm -25m

Rurociagi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami okreslajac nazwe gazu i
kierunek przeptywu.

Oznaczenia winny wystepowac na odcinkach prostych nie rzadziej niz co 10 m, przy
rozgalezieniach, przed 1 za $ciang, przy zaworach odcinajgcych, pionach, skrzynkach zaworowo-
manometrycznych, wszelkie manometry i wakuometry oraz punkty poboru musza by¢
oznakowane kolorystycznie z opisem danego gazu w sposob trwaty i1 czytelny. Oznakowanie
barwne rurociggoéw nalezy przyja¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1089 z opisang nazwg gazu lub
jego symbolem:

e tlen - biata (O2) - O

e sprezone powietrze medyczne - biato-czarna (Air5 bar) - A
e sprgzone powietrze techniczne - czarna (Air 8 bar) - At

e prdznia - z6lta (Vac.)- V

Przejscia przez przegrody budowlane stanowiace granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyé
masa uszczelniajaca posiadajaca certyfikat zgodnosci ITB, o klasie odporno$ci ogniowej EI 120.

5.4. Zawory w skrzynkach zaworowo - manometrycznych powinny by¢ oznaczone przez
podanie nazwy i symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe lub numer
zasilanych pomieszczen.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

6.2. Poszczegoblne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakty te powinny znalez¢é
odzwierciedlenie wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2010, po
wykonaniu instalacji systemu rurociggéw, zamontowaniu urzadzen zrodet gazow medycznych i
technicznych:

- Wykonanie proby wytrzymatosci instalacji,
- Kontrola szczelnos$ci rurociaggow,

- Kontrola droznosci instalacji,



- Proby krzyzowe,

- Sprawdzenie prawidlowosci montazu rurociggdéw oraz zastosowanych materialdw na
wsporniki, uzytych uchwytow izolacyjnych, odlegltosci podparcia itp.,

- Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu urzagdzen w stacji rozprezania tlenu, sprezarkowni
powietrza medycznego i technicznego oraz maszynowni prozni,

- Kontrola wykonania instalacji i urzadzen zgodnie z projektem i dokumentacja techniczno-
rozruchowg poszczegolnych urzadzen,

- Sprawdzenie zgodnos$ci potaczen urzadzen medycznych z instalacjami elektrycznymi, pod
wzgledem ilo$ci obwoddw 1 zastosowanych przekrojow kabli elektrycznych oraz wykonanych
podtaczen do instalacji ekwipotencjalnej i obwodoéw ochronnych PE,

- Kontrola zamocowan rurociggéw i ich oznakowania.

6.4. Proby eksploatacyjne

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2010 po wykonaniu kompletnych
instalacji. Po zakonczeniu prac montazowych, polegajacych na montazu rurociggdéw wraz
zaworami odcinajgcymi i z zaslepionymi podej$ciami do urzadzen: agregatow sprezarkowych
oraz pomp prozniowych. Urzadzenia stacji rozpre¢zania tlenu dostarczane sg na budowe po
probach wysokocisnieniowych u producenta wyrobdw, poswiadczone swiadectwem kontroli
technicznej 1 z nabitymi znakami KT na wyrobie.

proba wytrzymalosci zmontowanych rurociagdéw — czas trwania do 0.5 h

- proba wytrzymato$ci mechanicznej rurociggéw o cisnieniu roboczym 0,5 MPa gazem
préobnym o cisnieniu 1,2 MPa;

proba szczelnosci — czas trwania 24 h

- rurociagi o ci$nieniu roboczym ..0,5 MPa ...gazem probnym 1,0 MPa
- rurociag prozni ...gazem probnym 0,5 MPa
Proba szczelno$ci uznawana jest za pozytywna jezeli po 24 h nie ma spadku ci$nienia.

Dla instalacji pr6zni wykonuje si¢ probe na podcisnienie 0,06 MPa, wzrost ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,006 MPa tj. 10 %.

- Sprawdzenie szczelnosci 1 kontrola funkcjonowania zaworow odcinajacych,
- Sprawdzenie droznosci poszczegodlnych instalacji,

- Sprawdzenie dzialania zaworow bezpieczenstwa,

- Identyfikacja rodzaju gazu (tozsamosci gazu) w poszczegdlnych instalacjach,

- Sprawdzenie systeméw alarmowych.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét:

Przedmiar robdt winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej i w oparciu



o dokumentacj¢ projektowa, specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét, zgodnie z
pozycjami KNR oraz programem do kosztorysowania RODOS.

Jednostka obmiaru

m — metr w przypadku rurociggéw, kabli i przewodow elektrycznych

szt. — sztuka w przypadku zlaczek, trojnikow, zawordw, osprzetu

kpl. — komplet w przypadku agregatéw i medycznych jednostek zasilajacych

8. Opis sposobu odbioru robét:
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- GM ,,Wymagania ogolne”.

Odbidr robot poszezegodlnych instalacji powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonania
robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowg oraz przedmiarem robdt i dokonywany wedlug
harmonogramu uzgodnionego z Uzytkownikiem.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czgsciowy robot powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
cze¢$ci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot (ulegaja zakryciu), ktdrych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego technicznego.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej
cze¢$ci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbior cz¢$ciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego (technicznego), jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czegsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst¢pstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ czg$ci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:



a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach tacznie z wykonaniem
oznakowan;

b) instalacje przedmuchano, napelniono gazem rodzimym;

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacj¢ montazowa oraz badanie
szczelnosci;

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

g) protokoty wykonanych badan i prob odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji,

1) certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiordw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych,

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych kontroli i badan,

g) uruchomi¢ poszczegdlne instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji przez uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukc;ji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej w maszynowni prozni lub innymi
przyczynami.



9. Dokumenty i odniesienia:

SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] :

- Opis techniczny do projektu wykonawczego

- Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500 rys. nr GM-1.
- Rzut - Budynek Techniczny zrodet zasilania
Gazow medycznych i technicznych skala1:50 rys. nr GM-2.

- Profil sieci zewnetrznych gazéw medycznych  skala1:50 rys. nt GM-3.
- Rysunek kontenera butlowego

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

10. Przepisy zwiazane

SPIS PODSTAWOWYCH NORM DOTYCZACYCH WYROBOW I WYKONANIA
INSTALACII GAZOW MEDYCZNYCH

- PN-EN 13348:2004/A1: 2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraglte bez szwu

do gazéw medycznych i prozni;

rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni,
PN-EN 1089 Oznakowanie instalacji gazow medycznych 1 prozni;
PN-EN 1044 Lutowanie twarde — Spoiwa;
PN-EN 1045 Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego;
PN-EN 1089-3 Butle do gazoéw — Znakowanie butli - Cze$¢ 3: Kod barwny;
PN-EN 13221 Wysokoci$nieniowe elastyczne potaczenia do stosowania z gazami
medycznymi,

PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czg$¢ 1: Systemy

PN-EN 60601-1-2 Medyczne urzadzenia elektryczne - Cze$¢ 1-2 Ogodlne wymagania

bezpieczenstwa: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Wymagania i1 badania;

PN-EN ISO 11197:2009 - Jednostki zaopatrzenia medycznego — analiza ryzyka;
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.

Zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym Art. 20 - obowiazki projektanta, pkt. 4

wymaga sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania.

Art. 21 uprawnienia projektanta - pkt. 2 b) uprawnia do wstrzymana rob6t montazowych w

przypadku wykonywania ich niezgodnie z projektem.
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