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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla obiektéw ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:
.Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru  zlicy i Choréb Pluc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdblowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych

i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspélne dla
robo6t objetych realizacjg zadania wg p.1.1, wyszczego6lnione w SST wg zestawienia:
* roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe w istniejacym budynku — Pawilonie Nr 3
* budowa nowego budynku urzadzen technicznnych 1-kondygncyjnego, niepodpiwniczonego
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany
— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowla stanowiagca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
i utrzymania porzadku.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia
terenu lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w planie
I przekroju) istniejacego obiektu / uzbrojenia terenu.



1.4.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
I urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

1.4.11. Inspektor nadzoru)- osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
1.4.15. Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16. Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.18. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyrdb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catlos¢ uzytkowa.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzenh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



1.4.27. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru /
projektanta

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspéirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu
budowy: Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Wiascicielami terenéw
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami
zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

1.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwitoki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i fatwej do zrozumienia formie,
w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robat.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacj q projektow g i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,przetargowych warunkach ogélnych lub szczegétowych”
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/ Projektanta, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji rob6t, az do ich zakonczenia i odbioru
ostatecznego. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.



W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene przetargowa.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:
a) Lokalizacje magazynéw, sktadowisk i ukopéw
b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— uszkodzeniami budynkow i budowli w sasiedztwie prowadzonych robét
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dot. punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.



1.5.9. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawecy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosc¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wkasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie

Zz wymogami Prawa Budowlanego oraz zadba¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych,
odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.



1.5.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

1.5.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

I postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokos¢ kwoty,
0 ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig;

« Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr
120, p0z.1133 z pOzniejszymi zmianami).

» Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

« Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

« Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow ze zrddet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robaét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow ha terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob4t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ace transportu .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym przetargiem.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wkadz co
do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z przetargiem, oraz za
jako $¢€ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno $¢
z dokumentacj g projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

— Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo4t zostang, usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

— Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

— Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
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wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez
niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnic
odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty
robocze do realizacji przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

— sposébb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— sposébb i procedury pomiaroéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

I odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z bada n

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow

i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

§ 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot.

- dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzit

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.4.2. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw .

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru .

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony

Z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow rob6t — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajq
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robo6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw,

o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji przetargu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robo6t wiascicielom urzadzenh.

oakwnN
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7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych
na kopii mapy zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementdw tresci mapy
zasadniczej sporzadzonej na wznowionej lub zatlozonej od nowa osnowie geodezyjnej po
wykonaniu robét uzupetnionej o nastepujace elementy:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego
mierzone co 20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

c) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég , chodnikéw, zjazddéw i placéw

d) obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto)

e) wszystkie drzewa wystepujgce w pasie drogowym

f) granice pasa drogowego

Brakujace znaki graniczne nalezy uzupelni¢ i zastabilizowa¢. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykona¢ dodatkowe podziaty

geodezyjne i opracowac¢ dokumentacje dla celow nabycia gruntéw na rzecz Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

— kopie mapy zasadniczej

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

— ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu
geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Do cen jednostkowych nie nale 2y wlicza € podatku VAT.

Uwaga: szczego6towe zasady rozlicze n okre $lone zostan g w specyfikacji przetargowej
oraz w umowie zawartej pomi edzy Zamawiaj agcym a Wykonawc a.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporz gdzenia

1.
2.

3.

16.

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych

w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pbézniejszymi zmianami).

Warunki Ogélne i Szczegdtowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o0 ochronie p.poz —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z p6z. zmianami.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zmian.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 r

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B — 01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Kategoria wg CPV: 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych niezbednych przy realizacji niniejszego zadania pn.:
.Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Chor6b Ptuc ............ w Goérnie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robét rozbidérkowych i wyburzeniowych w istniejgcym budynku, tj.:

— demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (w zakresie przewidzianym projektem

wykonawczym)

- demontaz parapetéw podokiennych z PCV

— rozbiorka scianek dziatowych murowanych

- rozbidrka fragmentéw scian konstrukcyjnych pod otwory okienne i drzwiowe

- rozbiodrka istniejgcych posadzek wraz z warstwami podtogowymi

— rozbiorka pokrycia dachu

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 1.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie rob6t rozbidrkowych
przewidzianych niniejsza specyfikacja z zachowaniem warunkow BHP i obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401)

1.5.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowac¢ poza remontowanym budynkiem i w taki sposoéb, aby
znajdowaty sie tam wszystkie niezbedne ku temu pomieszczenia: biuro budowy,
pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne.

Po wydzieleniu stref niebezpiecznych i wykonaniu odpowiednich zabezpieczen, nalezy we
wlasciwy spos6b zagospodarowac¢ plac rozbiérki poprzez organizacje stanowisk dla
pojemnikéw na odpady budowlane i gruz oraz miejsc sktadowania pozostatych materiatow z
rozbioérki.

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiérki z Inwestorem.
Wielkosci poszczegoélnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje budowy stanowig;
- Projekt budowlany rozbiérki,
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét.
Dziennik budowy/rozbiérki,
Protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgacych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow:

Materiatami pomocniczymi stosowanymi przy wykonaniu rozbiérek i wyburzen wedtug zasad
niniejszych SST sa:

— rusztowania zabezpieczajgce

stemple stalowe teleskopowe lub drewniane

krawedziaki drewniane,

inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaleA w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet stosowany do rozbiorek i wyburze n

Dla sprawnego przeprowadzenia robot rozbiorkowych nalezy uprzednio przygotowaé
odpowiedni zestaw narzedzi, elektronarzedzi i innych urzgdzen technicznych adekwatnych do
rodzaju wykonywanych robot, przygotowaé sprzet i $rodki ochrony indywidualnej dla
zachowania bezpieczenstwa oraz przygotowac¢ odpowiednie urzadzenia pomocnicze i sprzet
dla zapewnienia wtasciwego i bezpiecznego transportu materialéw rozbiérkowych (zsuwnice,
rynny i tuleje zsypowe do gruzu itp.).

Do rozbiorek i wyburzen nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

elektronarzedzia, mioty udarowe elektryczne lub pneumatyczne, pity tarczowe

kliny, mioty, oskardy

palniki acetylenowe

zuraw samochodowy,

samochdd samowytadowczy

inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Roboty rozbiorkowe — Roboty zwigzane z rozbidrkg bedq wykonywane recznie
I mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy

prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych
elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

3.4. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ narzedzia i sprzet. Teren odgrodzi¢ i oznaczy¢ w sposob widoczny dla oséb
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trzecich. Dokona¢ demontazu istniejacej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej
w obrebie prowadzonych rozbiérek lub wyburzeh.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie
Zz wymogami Prawa Budowlanego oraz zadba¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Zabezpieczenie terenu:

— zabezpieczenie terenu prowadzonych prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
wykonac¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych, wykonania drog i przejs¢, aby osobom nieupowaznionym nalezy
uniemozliwi¢ wejscie na plac,

— ogrodzenie terenu wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,
a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ min. 1,5m,

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu,

— punkty $Swietlne rozmieszcza sie w sposOb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie rozbiorki,

- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym,

— przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej (gtéwnie od strony
przylegajacej bezposrednio do budynku ulicy) zabezpiecza sie daszkami ochronnymi,

- strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac,

- instalacje rozdzialu energii elektrycznej na placu rozbiérki powinny by¢é wykonane
i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a
takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikbw przed porazeniem pradem
elektrycznym,

— potgczenia przewodow elektrycznych z elektronarzedziami i innymi urzgdzeniami
mechanicznymi wykonuje sie w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0séb
obstugujacych je, a przewody nalezy we wiasciwy sposob chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wykonanie prac rozbiérkowych:

- Rozbiérka pokrycia dachu - kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych wynika
z uktadu warstw i elementdw konstrukcji dachu:
» demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich dachu,
* rozebranie pokrycia dachowego z blachy fatdowej,
e rozebranie facenia dachu.

— Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej — ostrozne zdjecie skrzydet drzwiowych lub
okiennych i wykucie z muru oscieznicy drewnianej lub metalowej, wykucie parapetéw.

— Rozbiérka murow - przed przystgpieniem do rozbiorki scian murowanych i nadprozy nalezy
doktadnie zbada¢ stan muréw co do jakosci cegly i rodzaju zaprawy oraz usytuowania
w stosunku do kierunku oparcia stropéw. Miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu
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technicznego nalezy podstemplowac¢. Rozbiérke $cian prowadzi¢ recznie przy uzyciu tomow
i kiloféw lub recznych narzedzi mechanicznych poprzez rozwarstwianie cegiet w murze
wzdtuz spoin.

- Rozbiérke posadzek betonowych i wylewki wykonac¢ i warstw podposadzkowych przy uzyciu
dowolnego sprzetu — recznie lub mechanicznie przy uzyciu miotdbw udarowych
pneumatycznych lub elektrycznych.

Gruz i materialy z rozbiorki nie nadajace sie do powtdrnego wbudowania nalezy wywiez¢ na
wysypisko odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw [ w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0s$ i innych parametréw
technicznych.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je
ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wywoz gruzu i materiatbw z rozbiérki powinien sie odbywac bezpiecznie, bez mozliwosci
upadku z samochodu.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla B — 01.00.00. sg jednostki ujete w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposbdb odbioru robot

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zakresu robét okreslonego w dokumentacji
projektowej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotyczace ptatnosci wg zasad zawartych w umowie z inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B- 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
Kategoria wg CPV :45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych dla obiektow ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa
Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Pluc ............ w Gérnie”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w zakresie:

a) wykopow przy istniejgcych fundamentach

b) wykopy pod tawy i stopy fundamentowe

€) umocnienia wykopéw

d) wykonania podkiadéw pospotki

e) zasypanie wykopow ziemig i pospoitkg z zageszczeniem

f) wywoz ziemi z wykopdw

1.4.0kre $lenia podstawowe
okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi
zawartymi w ST B-00.00.00 — wymagania ogolne pkt 1.4.

1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla

dokumentacja, ktoéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

— sposébb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw

— szczego6towe warunki techniczne wykonania robét, np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)

1.4.2. Gteboko $¢€ wykopu — roznica rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.

1.4.3. Wykop sredni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.

1.4.4. Wykop gt eboki — wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac

zwigzanych z trasg drogowsa.

1.4.6. Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Iszpd/ pds

-22 -



gdzie:

Ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),

Pus - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 , Specyfikacja ogéina”

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét ziemnych stanowig dokumenty wyszczegolnione w p.1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 2.

2.1.1. Materiaty do wykonania podktadéw i zasypek.

Pospdika — kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spetniajgce
nastepujace warunki:
= wodoprzepuszczalnosé - wartosé wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m/dobe
okreslona wg PN-55/B-04492,
=  mozliwos$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora
PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - nie wiecej niz 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ),
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej
(badanie wg PN-78/B-06714/26).
= uziarnienie:
— ziarn pozostajgcych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %
— ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %
— ziarn przechodzacych przez sito # 0,075 mm: nie wiecej niz 10 %

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S - 00.00.00 , Specyfikacja ogolna” pkt.3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntoéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji , urzadzenie wiernicze, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg,
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogo6lna” pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywacé tyle wykopdw, ile mozna na biezaco zabezpieczyc,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.2.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdow i nasypéw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem

z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

Zrbdta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

Przy wykonywaniu wykopow pod fawy fundamentowe, linie budynku i krawedzie wykopéw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢
sprawdzone przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznice

w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga przekroczyé
+1lcmi-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentow i kanatow, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow.

Umocnienie scian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez wykonawce. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce
wywozu ziemi z wykopow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane do rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
przy czym mechanicznie nalezy wykonac do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypek z pospoiki.

Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

5.5. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow nalezy stosowaé ziemie z wykopow stabilizowang cementem oraz
pospotke zwirowo-piaskowa. Sciany fundamentowe wewnatrz budynku zasypaé pospotkg
zwirowo-piaskowg stabilizowana.

Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i winna wynosic¢ 15-
20 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia zasypki mozna uzyc¢
maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu
do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali
Proctora.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t zi emnych
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu
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- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
— stan umochienia wykopu pod katem bezpieczenhstwa pracy zatrudnionych robotnikow
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
— jakos¢ materiatu uzytego do zasypki,
— wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu,
— niwelatora — pomiar rzednych,
- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — szerokosci dna wykopu, rzednych
powierzchni wykopu, posadowienia fundamentow

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt.7.

7.1. 1. Obmiar rob6t ziemnych
obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogolna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

S
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR: B- 03.00.00 - ROBOTY MUROWE
KOD CPV : 45262500-6

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji scian murowanych przy realizacji niniejszego zadania pn.:
~Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatlu Gru  zlicy i Choréb Pluc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét murowych objetych

realizacjg zadania w p.1.1. t..:

— wykonanie scian konstrukcyjnych z pustakéw ceramicznych szczelinowych MAX 220,
pustakow szczelinowych,

- wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-wtoknowych i murowanych,

— wykonanie nadprozy,

— wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegly — nadproza stalowe z ksztattownikow
stalowych skrecanych na sruby

1.4.0kre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych, nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane ze wznoszeniem scian murowanych konstrukcyjnych oraz wykonaniem
Scianek dziatowych z cegty lub bloczkow gazobetonowych.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét murowych stanowig dokumenty wyszczegdélnione w p. 1.6. ST b-00.00.00

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materialy do wykonania: scian konstrukcyjnych, scianek dziatowych tj:

2.1. Pustak ceramiczny szczelinowy typu MAX-220 kla sy 15 wg PN-EN-771-1:2011
Wymlary (dt. x szer. x wys.): 288 x 188 x 220 mm
klasa wytrzymatosci: 15 MPa
- gesto$é objetosciowa w stanie suchym: 830 kg/m®
— nasigkliwos¢: 13,5%
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 0,187 W/mK
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— mrozoodpornosc: 20 cykli

2.2. Pustak ceramiczny U 220. Wymiary (dt. x szer. x wys.): 250 x 188 x 220 mm.
Wymagania:

- klasa wytrzymatosci: 15 MPa

- gestos$¢ objetosciowa w stanie suchym: 830 kg/m?®

— nasigkliwos¢: 13,5%

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 0,199 W/mK

— mrozoodpornos¢: 20 cykili

2.3. Bloczki gazobetonowe np. PP4/0,6

- wytrzymatos¢ na sciskanie: 4 MPa

- gestosé: 600 kg/m®

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej A: 0,16 W/mK
— reakcja na ogien: Al

2.4. Cegta ceramiczna petna klasy min. 15 wg PN-EN-771-1:2011

Cegta budowlana powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba

cegiel potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez calg

grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6 mm, nie moze przekraczac 10 % cegiet badanych.

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 13,2 %

- wytrzymalos¢ na sciskanie powyzej 15,0 Mpa

- gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen.

odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne

cegtly nie rozpadia sie. Moze wystapi¢ wyszczerbienie lub pekniecie.

2.5. Cegta dziurawka klasy 7,5 wg (PN-B 12002:1997)

Cegta dziurawka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.
- wymiary |=250mm, s=120mm, h =65mm

- masa 2,0-2,3 kg

— nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 14,5%.

- wytrzymalos¢ na sciskanie 10 MPa

- gestos¢ pozorna 1,0 -1,2 kg/dm3,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,64 W/mK

2.6. Piyty GK i GKI gr. 12,5 mm wg PN-EN 520
wymaganla dla ptyt gipsowych:
Powierzchnia gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
- Grubos¢ 12.5 mm
— Tolerancja wymiarow (szer.i diug. piyt) +0; -5,0
- Wilgotnos¢ - < 10,0%
— Trwatos¢ struktury przy opalaniu > 20 min.
— Nasigkliwosé < 10 %
— Ohbcigzenie niszczace prostopadte do kierunku widkien kartonu min. 600 N
— Ohbcigzenie niszczace réwnolegte do kierunku wiokien kartonu min. 200 N
— ugiecie prostopadte do kierunku widkien kartonu 0,8 mm
- ugiecie réwnolegte do kierunku witdkien kartonu 1,0 mm
— klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO
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2.7. Piyty gipsowo-widknowe gr. 12,5 mm
wymagania dla ptyt:

— Powierzchnia gladka, bez uszkodzeh kartonu, naroznikéw i krawedzi
— Grubos¢ 12.5 mm

- Tolerancja wymiardow (szer.i diug. ptyt) +0; -5,0

— Masa: 15,0 [kg/m?]

— Gestosc¢: 1150 +50[kg/m?3]

— Modut elastycznosci: 3800 [N/mm?]

- Modut sprezystosci : 1600 [N/mm?]

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y : 13
—  Wspodiczynnik przewodzenia ciepta: 0,32 [W/mK]

— Klasa reakcji na ogien: klasa A2-s1,d0 (niepalne)

2.8. Profile stalowe do zabudowy w systemie g/k  spetniaj ace wymagania normy: PN-EN
14195 (sciany) i PN-EN 13964 (sufity) - wykonane z stalowej blachy ocynkowanej o grubosci
0,60 mm (gat. DX51D) i dodatkowo pokrytej powtokg cynku (min. 100g/m2).

2.9. Piyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji akustycznej, zapewniaj ace niepaln g
izolacj e akustyczn g scian dziatowych z ptyt g/k.  spetniaj ace wymagania EN 13162:2012,
0 parametrach :

- wspofczynnik pochtaniania dzwieku (AW): 1,00 dla ptyt gr. 100 mm

klasa reakcji na ogieh: Al wyréb niepalny

2.10. Zaprawy do murowania :

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Stosowac sie zaprawy produkowane w wytworni betonu i zapraw lub zaprawy produkowane na
budowie.

Przygotowanie zapraw na budowie do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.11. Piasek

nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.12. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna
stosowa¢ wodociggowag wode pitna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP
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4. TRANSPORT
4.1. — Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonaé $ciany nosne. Sciany dzialowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian
konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnaciji, a sciany dzialowe z elementéw gipsowych
nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku.

= Mury nalezy wznosi¢ réGwnomiernie na catej ich diugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw w cegly i 3 m
w przypadku muréw z blokoéw i pustakow. W miejscach potaczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac¢ zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych roznicach
w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

= Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatlywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, sniegu, kurzu)
za pomocg folii, mat, itp.

= Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

= Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych.

Szybko $¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkéw szybkos¢ ta nie powinna by¢ wieksza
od podanej w tablicy 1.

Tablica 1
Szybko $§¢ wznoszenia muréw

Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnaciji
do rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji

Rodzaj zaprawy przy wysokosci h muru dolnej kondygnaciji

h<35 35<hs<5 5<h<s7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Grubo s¢ spoin

= Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy Uzyciu zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3
i -2mm.

= Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

= Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna
by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

= Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

= Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny
niepetlne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosé ok. 15 mm od lica.

= W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.
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5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robo6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

= Zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentow,

= Zgodnosci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowania scian,

= Zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

= Sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace
przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze od zaistniatych
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw
wykonania przez projektanta konstrukciji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentdw wyrobow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Wykonanie muréw jednolitych

5.3.1.- Mury z pustakoéw ceramicznych szczelinowych:

Roboty murowe wykona¢ w sposéb zgodny ze sztukg budowlang z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otworow.

Grubos¢ spoin w murach powinna wynosic:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ 17 mm, a minimalna 10 mm
— 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubos¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny winny by¢ doktadnie wypetnione zaprawag. W scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm

Do murowania scian uzywac zaprawy cem-wap. M-7.

Nadproza w otworach okiennych i drzwiowych wykonac jako prefabrykowane z belek
zelbetowych L19 lub zelbetowe wylewane w deskowaniu, w ilosciach i 0 wymiarach zgodnie z
projektem wykonawczym.

5.3.2. Mury i $cianki z cegly ceramicznej

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-
68/B-10020. Mozna stosowa¢ uklady tradycyjne (kowadelkowy, krzyzykowy, polski,
holenderski) oraz ukftad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne ukfady cegiet
w Scianach nie tynkowanych mogg by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidlowego wigzania. W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna
by¢ przeprowadzona przez miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtdwkowa
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz byé¢ przesuniete o ¥
lub % cegly.

Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz M4. W przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy
stosowag zbrojenie z bednarki lub z pretéw okraglych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny
byC potaczone ze sScianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potowkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczac
15%.

W trakcie wznoszenia Scian murowanych nalezy przestrzega¢ odpowiedniej grubosci
i szerokosci spoin:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ 17 mm, a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubos¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny winny by¢ doktadnie wypetnione zaprawag. W scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm
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5.4. Przesklepienia otworéw (nadpro za stalowe) i podci agi stalowe

Przed rozebraniem $cian lub powiekszeniem otworéw nalezy dokona¢ odcigzenia
wzmacnianych miejsc przez podsteplowanie nadprozy i podparcie istniejacych stropow

w sposOb nieutrudniajgcy prowadzenie robdt.

Nalezy wyku¢ odpowiednie bruzdy i wneki (obustronnie)w $cianach na oparcie stalowych
elementdéw. Po oczyszczeniu z resztek gruzu i bruzd i wnek i doktadnym zmyciu woda, nalezy
wykonac ,poduszki betonowe” z betonu B-20 i utozy¢ belki stalowe. Belki stalowe muszg byc¢ ze
sobg skrecone stalowymi srubami fi 12 mm. Wszystkie puste miejsca pomiedzy belkami
stalowymi a hadprozem nalezy doktadnie wypei¢ zaprawg cementowag marki minimum M7.
Elementy stalowe nadproza nalezy osiatkowac¢ i wykonac tynk.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym

5.5. Tolerancja wykonania murow.

Wymagania ogdlne

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgacych sie z osiami $cian lub filarow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci r6znoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
oshowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania scian jednej kondygnaciji

Dopuszczalne odchytki w mm

L.p  Rodzaj odchytek Mury spoinowane Mury nies  poinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze 3 6

- na catej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dilugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4, Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
- do 100 cm szerokos$¢ szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
- ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
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5.7. Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych i gipsow o-witdknowych

Wykonagé ruszt stalowy z ksztattownikdw co 40 cm mocujac go do sufitu i podtoza w sposob
zalecany przez producenta ksztattownikéw. Plyty gipsowe mocowac do rusztu za pomocg
wkretow do ptyt gipsowych w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 cm. i odlegtosci od krawedzi
10-15 mm., na lgczeniu ptyt umocowaé tasme spoinowg zbrojaca i zaszpachlowa¢ szpachlg
gipsowa. Po wyschnieciu przetrze¢ papierem sciernym.

Na podstawie projektu wytycza sie na podtodze, scianach i suficie przebieg sciany, zaznaczajac
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie przystepuje sie do wykonania potgczer obwodowych
sciany dzialowej. Polgczenie z podiogg i stropem wykonuje sie, uzywajac profili U.

W potaczeniach scian dzialowych ze stropami i Scianami bocznymi nalezy stosowacé tasmy
uszczelniajgce. Tasme przykleja sie do profili U, ktore nastepnie uktada sie scisle przy podtodze
i suficie. Potem mocuje sie je kotkami rozporowymi w odstepie nie wiekszym niz 1000 mm.
Konstrukcje sciany dzialowej ze scianami konstrukcyjnymi tgczy sie w taki sam sposob, stosujac
profile C. Profile pionowe C powinny by¢ przymocowane do $cian co najmniej w trzech
punktach, ale odlegto$¢ miedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 1000 mm.
Potaczenie profili C ze sciang réwniez musi by¢ uszczelnione tasma. Wstawia sie je otwartg
strong w kierunku montazu, w rozstawie osiowym 400 mm i doktadnie pionuje. Powinny one
wchodzi¢ w gorny profil U na gtebokos¢ 20 mm.

Dolny profil U w bezposrednim sasiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podtoza kotkami
rozporowymi, a miedzy oscieznicami powinien by¢ wyciety. Jako nadproze stosuje sie profil U.
Oktadanie konstrukcji sciany nalezy rozpocza¢ od ptyty peinej szerokosci (1200 mm). Do
mocowania ostatniej warstwy stosuje sie wkrety w rozstawie co 25 cm. Po optytowaniu
pierwszej strony sciany umiesci¢ wethe mineralng i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm

Przy mocowaniu piyt g-k do rusztu zachowujemy ogdélng zasade, ze spoiny muszg sie mija¢ —
zardbwno w obrebie kazdej ze stron, jak i na jednej wzgledem drugiej.

Wzdluzne krawedzie ptyt g-k sg fabrycznie przystosowane do taczenia, poprzeczne nie. Trzeba
je do tego sfazowaé — nozem lub strugiem katowym $cig¢ je ukosnie pod katem okoto 30° do
2/3 grubosci. Na styku dwaoch takich krawedzi powstaje bruzda o przekroju trojkatnym.

Wykohczenie sciany z ptyt gipsowo-kartonowych polega na tym, ze specjalng masg szpachlowg
pokrywamy styki piyt i szpachlujemy gtowki wkretow ktére powinny by¢ poprawnie zagtebione.
Sposob wykanczania stykow ptyt g-k zalezy od typu krawedzi.

Jesli krawedz jest potokragta, styki wystarczy wypetni¢ masg szpachlowg z dodatkiem witokien
szklanych. Krawedz sptaszczona jest przeznaczona do szpachlowania masag zwykla, z uzyciem
tasmy zbrojgcej — nakfada sie mase, wciska tasme i na nig nanosi sie drugg warstwe masy.
Krawedz poétokragta sptaszczong mozna szpachlowa¢ na oba sposoby.

Bruzde, powstalg na styku dwoéch krawedzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez
sfazowanie, wypetniamy zwyklg masg szpachlowg z tasmg zbrojaca.

W kazdym przypadku po zaschnieciu szpachlowki catg jej powierzchnie szlifujemy papierem
Sciernym o uziarnieniu 60. Szczeline miedzy okfadzing a Scianami, podtogg i sufitem
wypetniamy elastyczng masg akrylowa.

5.8. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czesc¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonania robot.
Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiarow sprawdzajacych
zachowanie rezimow wymiarowych — pionu, poziomu s$cian i ich elementéw, grubosci i stopnia
wypelnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.1. Sprawdzanie materiatow i wyrobow
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Sprawdzenie wiasciwosci dostarczonych materiatow i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie
wlasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materialtow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidér i przechowywanie materiatdw i wyrobow powinny byé zgodne
Z wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiarowi asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub
w specyfikacji techniczne;.

6.2. Sprawdzanie konstrukcji murowych

= Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnosc
z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

= Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasmg z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomocg
tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac Srednig grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu
srednich wymiarow cegly na odcinku sciany o dlugosci co najmniej 1,0 m.

= Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg
i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

= Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnaciji
nalezy przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego przymiaru z podziatka milimetrowa.

= Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania scian poszczegélnych kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomocag pomiaréw
geodezyjnych.

= Sprawdzenie poziomowosci warstw muru halezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej
20 m — za pomoca niwelatora.

= Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

= Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac¢ w trakcie robot i na podstawie zapisow w dzienniku budowy

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogodlna
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
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c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie opisane roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja
ogolna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN-1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.

— PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami

- PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zapraw

- PN-86/B-30020 — Wapno

— PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne

— PN-EN 771-4:2004 i PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego

- PN-EN-771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cz | Elementy murowe
ceramiczne.

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

— Metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-
9:2000, PN-EN772-10:2000

— PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie.

- ,YTONG zalecenia wykonawcze” J.Sieczkowski, A.Bocigga — wydanie I, styczeh 2003r.

— PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B- 04.00.00 - PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA
KOD CPV: 45262310 - 7

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.:
.Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Pluc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg
zadania w p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia elementéw :

- fundamentéw i scian fundamentowych,

- wylewanych stropow i $cian konstrukcyjnych,

— nadprozy, podciggow, belek, wiehcow, stupbw i rdzeni

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Prety stalowe wiotkie- prety do zbrojenia betonu gtadkie i zebrowane o srednicy do
40mm.

1.4.2. Zbrojenie nie sprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzace do niej
naprezen w sposob czynny.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 “Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét zbrojarskich stanowig stanowig dokumenty wyszczegélnione w p.1.6. ST
B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do zbrojenia elementow zelbetowych wyszczegdlnionych w p. 1.3 . Stal klasy i
gatunkow wg dokumentacji projektowe;j.

2.1. Prety okr agte gtadkie ze stali AO wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998
- $rednice pretow 6 - 40 mm

- granica plastycznosci Re (min) 220 Mpa

— wytrzymalos¢ na rozcigganie Rm (min) 310 Mpa
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- wydtuzenie (min) 22 %
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu

2.2. Prety okr agte zebrowane ze stali Alll N wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998
Srednice pretow 6 - 32 mm

— (granica plastycznosci Re (min) 500 Mpa

— wytrzymalos¢ na rozcigganie Rm (min) 575 Mpa

- wydtuzenie (min) 8 %

- zginanie do kata 90° brak peknie¢ i rys w ztgczu

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na

powierzchni czotlowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia

widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne sg dopuszczalne :

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich.

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.3. Drut monta zowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego.

2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot fundamentowych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego wiasciwa t.j. spetniajgcg wymagania
SST jakos$¢ robaot:

- Srodka transportowego do przewozenia stali

nozyc mechanicznych

gietarki i prosciarki do pretow zbrojeniowych

zgrzewarki

— spawarki

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. — Prety do zbrojenia betonu powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,

w sposOb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. - Przed przystapieniem do wykonania powierzchnie zbrojenia oczysci¢ z kurzu i rdzy a
nastepnie wyprostowac przy uzyciu prosciarki do pretow.
Stal narazong na chociazby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

5.1.1 — ciecie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.1.2. - Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicach d < 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

5.1.2 -W przygotowane deskowanie nalezy uktadac zbrojenie na podktadkach dystansowych.
Minimalna odlegtos¢ krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10 d dla stali A-Ill i 5 d dla stali A-I.

W miejscach zataman i zagie¢ elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ srednice zagiecia rowng co najmniej
20 d W jednym miejscu mozna potaczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potaczen nalezy
dwukrotnie zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.1.3. — Ukiad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw zbrojenia wzgledem siebie
I wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Minimalna grubos¢ otuliny powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé

w trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest
niedopuszczalne.

5.1.4. — Prety zbrojenia taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy
srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow na — przemian.

5.2. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podzialem na poszczegolne srednice i gatunki stali.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. badania kontrolne stali

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215

— sprawdzenie wymiaréw wg PN-H- 93215

— sprawdzenie masy wg PN-H-93215

- 38 -



- proba rozciggania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998

— préba zginania wg PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac
z rdznych miejsc kregu.

6.2. tolerancja wymiarow

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

— otulenie wktadek — zwiekszenie grubosci o0 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny

- rozstaw pretéw w Swietle - 10 mm

— odstep od czofa elementu lub konstrukcji - + 10 mm

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami - £ 10 mm

— miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm

Obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekracza¢ 3 %

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25 % ogdlnej ich
liczby na tym precie.

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ + 5 mm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 20 mm

6.2.1 wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Stal
przeznaczona do odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktérym majg by¢ podane:

- hazwa wytwdrcy

— oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

— numer wytopu lub numer partii

— wyniki przeprowadzonych badan, oraz skitad chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii

— rodzaj obrébki cieplnej

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

— Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.

— Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow , ztgczy
i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
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Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-84023-06/A1:1996 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna préba zginania

PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

IDT-1SO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robdt budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B- 05.00.00 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV : 45262311- 4

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem betonowania konstrukcji zelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.:
~Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatlu Gru  zlicy i Choréb Pluc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét betonowych i
zelbetowych objetych realizacjg zadania w p.1.1. tj. wykonanie:

- fundamentéw i $cian fundamentowych,

- wylewanych stropow i $cian konstrukcyjnych budynku,

- nadprozy, podciggow, belek, wiencow, stupoéw, rdzeni

— podtozy pod posadzki

1.4. Okre slenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.28. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.29. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.30. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkoéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.31. Nasigkliwosc¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton, do jego
masy w stanie suchym.

1.4.32. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R, w
Mpa

1.4.33. Wytrzymatos¢é gwarantowana na sciskanie R, — wytrzymatosé uzyskania w wyniku
badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z normg PN-06250

1.4.34. deskowanie (szalowanie):

a) ukfadanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatow systemowych potaczonych
krawedziami

b) wykonywanie, z polaczonych w piyty desek lub blatéw formy wypetnianej ptynnym betonem;
stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.
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Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci ha terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét betonowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania elementow betonowych i zelbetowych wyszczegdlnionych w p. 1.3

2.1. Beton
Beton uzyty do wykonania elementow konstrukcyjnych musi spetnia¢ wymogi okreslone w
normie PN-EN 206-1:2003 Beton — czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu wykonac¢ z betonu klasy okreslonej w projekcie
wykonawczym PW Konstrukcja. Podktad betonowy pod posadzki z betonu klasy B-15 i B-20.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego:

— wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow.

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

- mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdq partie
betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

— czas utozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ dluzszy niz 1 godz. a
w przypadku temperatury powietrza powyzej 20° C — 0,75 godz.

- cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkow klasy
32,5 NA.

- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykonac badania dotyczace czasu
wigzania i zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. poczatek wigzania
po uptywie 60 min. i koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objetosci wg préby na
plackach — normalna.

- sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawartos¢ grudek w cemencie — 20 %

- do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci.
Workowany cement skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i
scianach. Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknietych -
do terminu waznosci podanego przez producenta.

2.2. Kruszywo

- Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym ze marka kruszywa
nie powinna byc¢ nizsza od klasy betonu.

— Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia

- odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadte]
do kierunku betonowania.
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2.3. Woda

— Do przygotowania betonu i skrapiania podtozy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 —Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw. Mozna stosowaé
wode pithg wodociggowg

2.4. Piasek

Piasek nie powinien zawiera¢ frakcji réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.6. Deskowanie
Szalunki pod ptyte stropowa, wience, nadproza, rdzenie wykonac¢ z deskowan systemowych
drobno badz wielkowymiarowych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot fundamentowych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z n/w sprzetu, gwarantujgcego wkasciwa t.j. spetniajgcg wymagania ST
jakos$¢ robat:

— samochody do transportu mieszanki betonowej

- wibratoréw wgtebnych do betonu

- $rodka transportowego

— pity tarczowej

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi naruszenia jednorodnosci
masy i zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukfadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki bet  onowej

Mieszanki betonowe nalezy transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami").
llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu;

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+15° C,

- 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C,

- 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajacych betonowanie,

a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonanie przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosci ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (marki, kotwy itp.),

— czystos¢ deskowan,

— pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.2. Deskowanie

Deskowanie do robét betonowych powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby mogto przenosic¢

obcigzenia wywotane:

- masg wlasng oraz masg sprzetu uzytego do robot betonowych

— masg uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

— masg zbrojenia konstrukcji

- masa robotnikdw zatrudnionych przy robotach

Wykonane deskowanie w ktérym bedzie uktadana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie

powinno sie odksztatca¢ pod wpltywem powyzszych obcigzen.

5.2.1 -W przygotowane deskowanie nalezy uktadac zbrojenie na podktadkach dystansowych.
W miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej
20 d W jednym miejscu mozna potaczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potaczen nalezy
dwukrotnie zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.2.2. — Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow zbrojenia wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubos¢ otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm

5.3. Betonowanie

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementow konstrukcyjnych, moze byé
produkowana wytgcznie przez wyspecjalizowang wytwornie, ktéra zapewni spetnienie w sposob
ciagty wymagan jakosciowych okreslonych w ST i powotanych normach. W przypadku, gdy
wytwornia samodzielnie przygotowuje recepture betonu na podstawie wymagan okreslonych

w Dokumentacji Projektowej i ST, wowczas odpowiada w petni za uzyskanie wymaganych
wiasciwosci betonu. W przypadku, gdy wytwornia przygotowuje mieszanke betonowg na
podstawie receptury przekazanej przez Wykonawce, woéwczas odpowiada za zgodnosé
przygotowanej mieszanki z receptura.

5.3.2. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m, od powierzchni, na

ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za

pomocy rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m),

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci 4cm,
zageszczajac j g wibratorami wgtebnymi,
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- przy wykonaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem, nalezy
stosowac wibratory wgtebne.

- Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

5.3.3. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m,

- Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— Czas zageszczania wibratorami powierzchniowymi lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak. aby nie powstaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

5.3.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem. Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac

zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu

W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu

stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy za czynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy, unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo rob6ét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszan ki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
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przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20° C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta,

w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz +35° C. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac
sposoOb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie
twardnienia betonu, nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.3.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacije
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyzszej,, beton nalezy polewac w .ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;j.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili
uzyskania przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie swiezo
zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
normg PN-63/B-06251).

5.3.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwartos¢ nie
przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1.0 cm, a dlugosci
rys nie przekraczaja:

- podwojnej szerokosci belek i 1,0 m - dla rys podtuznych,
- potowy szerokosci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni betonowanej,

— réwnos¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm,

— Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi.
Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie diugosci 4,0 m, nie powinno
przekracza¢ 1,0 cm,

- gtadkosc¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3

mm lub wgtebienia do 5 mm,

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione betonem cementowym

wykonanym wg specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeh powierzchni betonu dopuszcza
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sie stosowanie innego niz podano wyzej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

5.4. — Przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz +5° C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Po zakonczeniu betonowania zleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Beton pielegnowac co najmniej przez 7 dni.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST cze$¢ ogodlna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. badanie kontrolne deskowa A.

Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:

jakosci uzytych materiatow

dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia
szczelnosci deskowania

powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu

6.2. badania kontrolne betonu

Badania powinny obejmowac: badanie:

— sktadnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

— mieszanki betonowej (konsystencja, zawartos¢ powietrza)

— badanie betonu ( wytrzymatos¢ na sciskanie, nasigkliwos¢, mrozoodpornosc,
przepuszczalnos¢ wody)

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie

nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 50 m® betonu

— 1 prébka na 100 zarobéw

— 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu

Probki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane

prébki wykaza wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy

przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej

klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego

warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

6.2. Tolerancja wykonania.

6.2.1 — deskowania

— odchytki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2 mm

— od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan —3 mm

— dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - + 15 mm

— dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi $ciany, belki lub podciggu - + 10
mm

- dopuszczalne odchylenia wymiardw przekroju poprzecznego do 50 cm - £5 mm
— dopuszczalne odchylenia wymiardw przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - £ 7 mm
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- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego ponad 80 cm - + 10 mm
— dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych belek i ptyt £ 15 mm

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegolnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

Odbiorowi podlegaja;

— deskowanie

zbrojenie

— wykonanie elementow konstrukcyjnych

— wykonanie izolacji

- jakosc¢ betonu

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton — cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych.

PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach. Cz. 1: Probki rdzeniowe

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cz. 2: Badania nieniszczace

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach. Cz. 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cz. 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy | okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek

do betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne |

i projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B- 06.00.00 — IZOLACJE P.WILGOCIOWE | CIEPLNE
KOD CPV: 45320000-6 roboty izolacyjne

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem izolacji p.wilgociowych i cieplnych przy realizacji niniejszego zadania pn.:
.Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Pluc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robét izolacyjnych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

1.4.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

- lzolacja pionowa scian fundamentowych i piwnicznych
- lzolacja pozioma pod tawy fundamentowe i posadzki
- lzolacje poziome i pionowe pomieszczen mokrych

1.3.2. Izolacje termiczne

- lzolacja stropéw nad ostatnig kondygnacjg ptytami styropianowymi i wetng mineralng

— lzolacja pod posadzki z ptyt styropianowych EPS

- Docieplenie scian fundamentowych i czesci stropu nad parterem ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS

— Docieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianowymi EPS i welng mineralng

2. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

2.1. Roboty izolacyjne — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej.
Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

i okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjgq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. podto za pod izolacje p. wilgociowe

-  Wytrzymalo$¢ podtoza co najmniej 1,0 Mpa

— Podloze czyste bez sladéw luznych frakcji, pytdw , plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen.
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- Beton suchy bez widocznych sladow wilgoci i zaémien spowodowanych wilgocia.

1.5.2. podto za pod izolacje termiczne

— podtoze czyste bez sladow luznych frakcji, pytdw i innych zanieczyszczen, suche bez
Sladow wilgoci i zaémien spowodowanych wilgocia.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét izolacyjnych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B00.00.00

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

2.1. materialy izolacji p.wilgociowej
2.1.1. izolacje pionowe taw i scian fundamentowych, systemowe powtokowe
e $rodek gruntujacy systemowy
e emulsja polimerowo-bitumiczna, dwuskfadnikowa, modyfikowana - powtoka
hydroizolacyjna do wykonania izolacji powlokowej przeciwwilgociowej i do klejenia ptyt
styropianowych

2.1.2. 1zolacje poziome pod fundamenty i pod posadzki na gruncie:

* papa zgrzewalna modyfikowana SBS o parametrach:
— osnowa: widknina poliestrowa, gramatura 250g/m2,
— wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,
— sita zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek, min 1000/ 800 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek: min. 50/ 60 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: ponizej -12°C/@30mm
— reakcja na ogien: klasa F
— grubosc¢ 4,0 mm 0,2

e roztwér gruntujgcy pod papy termozgrzewalne systemowy

2.1.3. Izolacja przeciwwilgociowa na sciany w pomieszczeniach mokrych:
» srodek gruntujgcy systemowy pod szlam uszczelniajacy,
* mineralny, elastyczny szlam uszczelniajacy
e $rodek gruntujacy pod ptynna folie,
» ptynna folia - klasa odpornosci na obcigzenie wilgocig wg ZDB: |,
» elastyczna tasma uszczelniajgca

2.1.4. Membrana polietylenowa izolacyjna wyttaczana:
—  Grubosé: 0,4mm

- Wysokos¢ wyttoczen:8mm

- Liczba wyttoczen: 1860/m2

— Zdolnosc¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

-  Whytrzymatos¢ na Sciskanie: 250kN/m2 25t/m2)

— Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

- Klasyfikacja ogniowa: B2

2.2. materialy izolacji termicznej:

2.2.1. Styropian wg PN-EN 13163:2013-05

« EPS 100-038, wsp. lambda < 0,038 W/mK - izolacje cieplne posadzek

« EPS 70-036 wsp. lambda < 0,036 W/mK — izolacje cieplnie scian zewnetrznych
struktura styropianu zwarta - niedopuszczalne luzno zwigzane granulki, krawedzie ptyt proste z
ostrymi kantami bez wyszczerbienh i wylaman.
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piyty nie wieksze niz 60x120 cm, dopuszczalne odchyiki + 0,5 %

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o p0j.0,5-3,6 m3, przy czym wysokosc¢ stosu nie powinna
by¢ wieksza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkciji.

Piyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania budynku bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

Styropian przechowywac z dala od ognia.

2.2.2. Styropian ekstrudowany XPS do ocieplenia  $cian fundamentowych i cokotu oraz
p’rytkl gzymsowej dachu, o parametrach technicznych nie ni zszych ni z:
gestosé: 29-36 kg/m®
— reakcja na ogien [Euro klasa]: E,
— wspotczynnik przewodzenia ciepta (10 °C), przy grubosci 40 mm: < 0,030 W/(mK),
— naprezenie sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym: = 300 kPa,
- nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu: < 0,7,
— zakres temperatur stosowania: -60 do +75 °C,

2.2.3. Piyty z welny mineralnej skalnej wg PN-EN 13  162:2012 — do wykonania docieplen
Scian w systemie ETICS:

- wsp. przewodzenia ciepta: Ap = 0,036[W/mK]

- klasa odpornosci na ogien wg PN-EN 13501-1: Al — wyrdb niepalny

2.2.4. Welna mineralna wg PN-EN 13162:2012 - Maty z welny mineralnej skalnej — do
ocieplenia stropodachu

— wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap <0,039 (W/mK),

— odpornosc¢ ogniowa: Al — produkt niepalny

2.2.5. Maty z welny mineralnej skalnej wg. PN-EN 13  162:2012, do ocieplenia stropu nad
pietrem (w dwoch warstwach, mijankowo)

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap < 0,039 [W/mK]

- klasyfikacja ogniowa: Al — produkt niepalny

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materialtdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.
4.1.1 - lepiki przechowywac z daleka od otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.- izolacje przeciwwilgociowe

przed przystgpieniem do wykonania izolacyjnych sprawdzi¢ jakos¢ podtoza wg zalecen

zawartych w p.1.5.1.

a) lzolacja pozioma z papy termozgrzewalnej:

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobrg przyczepnosc do podioza

- warstwe hydroizolacyjng wykona¢ z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z wikniny
poliestrowej. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie
Zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
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koniecznym przycieciu, zwing¢ ja z dwoch koncéw do srodka. Pape uktada¢ pasami
réwnolegltymi do $cian i zgrzewa¢ do podioza na catej powierzchni. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na catej dlugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad waitkiem z silikonowa rolka. Zaktady podtuzne papy: 10 cm, poprzeczne: 12 - 15 cm.
Zaklady nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscia.

b) 1zolacja pionowa fundamentéw:

— izolacje pionowg fundamentow nalezy wykonaé¢ emulsjg uszczelniajaca bitumiczna. Przed
uzyciem mase izolacyjng doktadnie wymieszaé. Stosowaé na suche, oczyszczone podioze
przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.
Przed natozeniem powitoki podioze nalezy zagruntowac¢ grunt systemowy. Mase nanosi sie
warstwg o grubosci ok. Imm. Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy
od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschniecia powtoke
nalezy chroni¢ przed wilgocig. Po nalozeniu warstwy ostatniej odczekaé kilka dni dajac czas
na odparowanie resztek wilgoci z catej grubosci powtoki.

W temperaturach ponizej +20 °C i wilgotnosci wzgl. powietrza powyzej 60 % czas
odparowania wydtuza sie. Podczas obsypywania ziemig nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosc, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

Grubos¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowej po wyschnieciu powinna wynosi¢ ok. 3 mm

c) lzolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych:

- lzolacje pionowg scian wykona¢ w dwdch procesach roboczych folig ptynng Flussige Folie.
Podloze nalezy uprzednio zagruntowac gruntem Tifengrund. Stykajace sie ze sobg $ciany
w obrebie prysznica uszczelni¢ dodatkowo tasma uszczelniajacg Fugenband, ktorg nalezy
wtopi¢ pomiedzy warstwy folii ptynnej.

— izolacje poziomg przeciwwilgociowg elastycznym szlamem uszczelniajgcym: Aida
Elastoschlamme wykonaé przed utozeniem piytek posadzkowych, na wykonanym
podkiadzie cementowym, zagruntowanym uprzednio preparatem gruntujgcym Aida Kiesol.
Izolacje nakiadac przez szpachlowanie w dwdéch procesach roboczych, grubosc jednej
warstwy co najmniej 1 mm. lzolacje w pomieszczeniach mokrych nalezy wywing¢ na sciany
na wysokos¢ 10 cm,

- Przy wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do zalecen producenta.

5.2. —izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty ze styropianu i maty z
wetny mineralnej nalezy ukfadac na styk bez szczelin. Plyty powinny by¢ przyciete na miare,
bez ubytkow i wyszczerbien.

- izolacje stropu wetng mineralng uktadac na uprzednio utozonej izolacji paroszczelnej z folii
polietylenowej gr. 0,2 mm. Plyty izolacyjne uktada¢ szczelnie w dwoch warstwach,
mijankowo. Paroizolacje uktada¢ szczelnie na calej powierzchni. Laczenia folii wykonywac
poprzez klejenie zaktadow tasmag dwustronng. Szerokos¢ zaktadu min. 10cm.

- izolacje stropodachu wetng mineralng uktada¢ w dwoch warstwach: pierwsza warstwa
gr. 15 cm pomiedzy krokwiami, druga warstwa gr. 5 cm poprzecznie do krokwi. Po
wykonaniu izolacji termicznej utozyc¢ izolacje paroszczelng z folii polietylenowej gr. 0,2mm.
Paroizolacje uktada¢ szczelnie na calej powierzchni. Laczenia folii wykonywac poprzez
klejenie zaktadow tasma dwustronng. Szerokos¢ zaktadu min. 10 cm

— izolacje termiczng scian piwnicznych styropianem ekstrudowanym XPS wykona¢ poprzez
klejenie plyt styropianowych stosujac jako klej emulsje bitumiczng K2 DICKBESCHICHTUNG .
Klejenie ptyt styropianowych nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajace] 65%. Klej
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nanosic¢ na catg powierzchnie ptyty izolacyjnej za pomoca pacy zebatej. Piyty izolacyjne
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Czas wigzania zalezy od warunkow atmosferycznych,
wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu zaleca sie wykonac¢ nie wczesniej jak po 7 dniach
od momentu przyklejenia styropianu
Piyty izolacyjne przed zasypaniem fundamentow zabezpieczy¢ membrang polietylenowg
wyttaczang z wykonczeniem listwg systemowa.

Uwaga: izolacj e termiczn g $cian zewn etrznych wykona € wg zasad okre $lonych w
specyfikacji — Elewacja,

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. materialy izolacyjne

- wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowg , oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwaorcy.

— Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar Robat bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si @ za zgodne z dokumentacj g projektow g, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daly pozytywne wyniki.

Roboty wg niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawag ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY | NORMY.

PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN 13162:2002 — wetna mineralna

PN-EN 13163:2004 - Styropian

Aprobaty Techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR: B- 07.00.00 - PODLO ZA | POSADZKI
KOD CPV : 45432100-5 kladzenie podtog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem podtozy i posadzek przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,Przebudowa
Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Pluc ............ w Gérnie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t posadzkowych
objetych realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

— wykonanie podktadu cementowego pod posadzki,

— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wykonanie posadzek z wykfadzin rulonowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

2.11.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6.

ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji s
materiaty do wykonania robot posadzkowych .

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Plytki ceramiczne posadzkowe i cokotowe:

posadzki - gres nieszkliwiony wym. 60x60-cm, i  30x30cm
schody - stopnice frezowane - gres wym. 30x60-cm

cokolik - ksztaltki cokotowe wym. 8x40cm,

Ptytki antyposlizgowe mrozoodporne, klasa Scieralnosci 5.
Standard ptytek — nie nizszy niz gres Nowa Gala:

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 %
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wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa
$cieralno$¢ nie wiecej niz 175 mm?®
twardos¢ dla piytek gres wg skali Mahsa 8

2.2. Wykfadzina naturalna — linoleum gr. 2,5mm o pa rametrach minimalnych:
« homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum z powtokg poliuretanowg

« dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield2) powlokg ochronng

* klasa uzytkowa EN 685: 23/34/43

e grubos¢ calkowita EN 428: 2,5 mm

* pozostatos¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1: 0,15 mm

e gwarancja: 10-letnia

e klasa antyposlizgowosci DIN 51130: R9

« naturalne wkasciwosci bakteriostatyczne: (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2: <5dB

e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987: odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejéw, tluszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

» rezystancja elektryczna PE EN 1081: 1x106<R1<1x108 Q rozpraszajgce tadunki
* reakcja na ogien EN 13501-1: Cfls1
2.2.1 Materialy do instalacji wyktadziny naturalnej - linoleum:

e sznur do spawania na gorgco wykfadzin naturalnych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi
spawanej wyktadziny, o srednicy 4mm lub sznur strukturalny ( wielokolorowy -
zapewniajacy niewidoczne zgrzewanie) oraz sznur fluorescencyjny ($wiecacy w
ciemnosci - do oznaczania np. drog ewakuacyjnych),

e listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podtozem, na ktérg,
klejony jest cokot z wykladziny wywijany na $ciane

« Klej do wykfadzin linoleum systemowy: do przyklejenia wyktadziny do poditoza

* Klej kontaktowy systemowy: do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do Sciany

2.3. Zaprawa samopoziomuj gca systemowa - do wyréwnywania stropow betonowych i
posadzek cementowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

2.4. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna do gresu  —typ C2TE S1 do ukladania ptytek
gresowych posadzkowych

2.5. Zaprawa do spoinowania - wysokoelastyczna: mineralna, modyfikowana polimerami,
pigmentowana, wodo- i mrozoodporna, z efektem perlenia do spoinowania oktadzin
ceramicznych w zakresie szerokosci spoin od 2 do 7 mm

2.6. Zaprawa cementowa M15 do wykonania posadzek cementowych.

2.7. Wycieraczka systemowa gumowo-aluminiowa gr. 22 ~ mm — gumowe wkiadki
czyszczace z gumy EPDM i szczotki listwowe osadzone w profilach aluminiowych nosnych,

2.8. materialy pomocnicze
listwy wyobleniowe, listwy maskujgce progowe aluminiowe, listwy dylatacyjne,
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu wlasciwego dla danego asortymentu robot. Sprzet
powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisoéw BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materialtdbw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. — Podktad pod posadzki z zaprawy cementowe;j.

Warstwe wyréwnawczg pod posadzki grubosci 5 cm, z zaprawy cementowej M15 wykona¢ z
zatarciem powierzchni na ostro.

Zaprawe cementowg przygotowa¢ mechanicznie o konsystencji 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego i ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami Kkierunkowymi
Zz zastosowaniem recznego zageszczenia, wyréwnaniem i zatarciem packg na ostro.
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robot, oraz w ciggu 3 kolejnych dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna
przekracza¢10 m2, a maksymalna diugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Przez 7 dni podkiad
utrzymywacé w stanie wilgotnym przez przykrycie folia.

Podktad pod posadzki nale zy zazbroi € siatk g stalow g wykonan g z pretéw stalowych fi 3,0
0 oczkach 15 x 15 cm. Siatki uktada € na zakiad ok. 5 cm

5.2. — Ukladanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wykfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania piytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowag szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki.

Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Zaprawe Kklejaca nakfada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielkos¢
zebdw pacy zalezy od wielkosci piytek.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci piytek:

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wykiadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
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Grubos$c¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Nakladajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawic
w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowe] po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Klej musi catkowicie wypetiaé
przestrzen pod plytka.

Uwaga: W przypadku ptytek uktadanych na zewn atrz wymagane jest aby warstwa
zaprawy klej gcej znajdowata si @ pod catg powierzchni g ptytki. Mo zna to osi agnac
naktadaj gc dodatkowo cienk g warstw e kleju na spodni g powierzchnie przyklejanych
ptytek (uktadanie tzw. metod g kombinowan 3g).

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po utozeniu piytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Dla cokotéw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Kolor ptytek posadzkowych do uzgodnienia z inwestorem.

Temperatura podczas wykonywania rob6t co najmniej 5 °C.

5.2.1 — Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce posadzek z plytek

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosg) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz’ 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
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- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

5.3. — Ukladanie posadzek z rulonowych wyktadzin

Do wykonywania posadzek z wyktadzin rulonowych mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukonhczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3.1. Wymagania ogélne dla podto zy pod wyktadziny

Podloze, na ktérym moze by¢ ulozona wykladzina, powinno by¢ suche, twarde i gladkie do
pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu
nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza. Maksymalna wartosc
wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wykladziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM).
W przypadku stwierdzenia zabrudzeh i niewielkich nierébwnosci nalezy je przeszlifowaé
maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podioze nalezy odkurzy¢ przy
pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny byé wypetnione
i trwale zamkniete.

5.3.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe
lub nienasiagkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna
wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podiozu raklg
zebatg a odpowietrzamy specjalnym waikiem odpowietrzajagcym. Po wyschnieciu szlifujemy
powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”

5.3.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobieraé wykladzine z tej samej serii produkcyjnej).
Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h
w celu przejecia temperatury pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie
nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podiozu. Do klejenia wykiadzin na podiozu
uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy Kleju
kontaktowego (pokrywamy nim zarbwno powierzchnie sciany jak i wykladziny i pozostawiamy
do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju paca z grzebieniem Bl(na mokry
klej) dociskamy wyktadzine do podioza, nastepnie uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdluz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na sciane
nalezy rolkg dociskowg przycisna¢ wyktadzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu faczenia sie
Sciany z podioga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i faczenie byto w miejscu
laczenia sie dwoch scian. Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposob, lgczenie
w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkga wykfadzin,
przyklejamy cokot klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych
ze ,spawaniem (zespalaniem) wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na calej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

5.3.4. Spawanie (zespajanie) wykladzin
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Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy
na 2/3 grubosci wyktadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad
potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykladziny. Kolejng
czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwoch etapach — pierwszy
z nich to Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi po ostygnieciu
sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowac skurczenie,
zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Potaczenia na styku wykfadzin rulonowych z ptytkami wykonczy¢ listwami maskujgcymi
aluminiowymi.

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. - Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty posadzkowe, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot wyktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkos$ci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. - Badania w trakcie robot

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin posadzkowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzek oraz ich barwe i odcien - sprawdzaé¢
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

— poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podioza (nhiedopuszczalne jest wystepowanie
miejsc nie przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow),

- wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie
zanieczyszczona klejem

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy.

6.3. pozostate zasady wg p.6. SST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si @ za zgodne z dokumentacj g projektow @, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych

tolerancji) daly pozytywne wyniki.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek dokonuje sie odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu, ktérego elementem sg podioza, odbioru czesciowego w trakcie wykonywania robot,
oraz odbioru koncowego.

Odbidr podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i powinien
obejmowac¢ badania okreslone w pkt. 6.1.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania dotyczgace wykonania posadzek wymienione
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.1. i dla posadzek okreslonymi w pkt. 5.2 do 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty posadzkarskie za
wykonane prawidiowo.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegoélnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E.10% Grupa B I

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-08.00.00 - TYNKI WEWN ETRZNE | GLADZ GIPSOWA ,
OKLADZINY SCIENNE
KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie
KOD CPV : 45431200-9 Oktadzina $cian ptytkami ceramicznymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem tynkéw i gtadzi gipsowej oraz oktadzin sciennych z ptytek glazurowanych, przy
realizacji niniejszego zadania pn.: ,Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru  zlicy i Choréb
Ptuc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét tynkarskich objetych

realizacjg zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

- wykonanie tynkéw wewnetrznych w budynku

- wykonanie gfadzi gipsowej 2-warstwowej na scianach i sufitach

— wykonanie obudowy wentylacji, rur c.0., konstrukcji wsporczej pod muszle ustepowg ptytami
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi GKiI

— wykonanie okladzin scian ptytkami ceramicznymi

- sufity podwieszane,

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.5.1. tynki zwykte i okladziny

- ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100.

- podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100.

1.5.2. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét tynkowych stanowig dokumenty wyszczegoélnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Wapno - PN-86/B-30020
do zapraw stosowa¢ wapno suchogaszone

2.2. Piasek

piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty domieszek
organicznych 0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.1. do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
— Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowaé¢ wode pitng wodociggowg

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowagé: piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35

z dodatkami, wapno suchogaszone. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501.
Przygotowanie zapraw winno odbywac sie mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

2.5. Gips szpachlowy — PN- B-30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci.

- Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litrbw wody na 25 kg mieszanki

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

Przyczepnos¢ do podioza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do + 25°C

Maks. grubosc¢ jednej warstwy 2 mm

2.6. Plytki $cienne ceramiczne glazurowane:

— plytki ceramiczne 30x60cm

— piytki ceramiczne 30x60cm - dekory

Phytki i listwy ceramiczne scienne - parametry zgodne z normg EN 14411:2012 zalagcznik L, BllI
GL, prasowane na sucho "E>10%.

Barwa — w uzgodnieniu z inwestorem

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Whytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pekniecia wlosowate nie mniejsza niz 160° C

2.6.1. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych  $ciennych — wysokoelastyczna,
mrozoodporna, systemowa, do uktadania ptytek — typ C2T E

2.6.2. Zaprawa do spoinowania ptytek glazurowanych - systemowa, wodoodporna
drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania do spoinowania, z wlasciwosciami ,Myko Bariery”
(odporna na dziatanie grzybéw i glonéw) — typ CG2 WA

2.7. Piyty GKI gr. 12,5 mm wg normy PN-EN 13501-1 — do obudowy konstrukcji wsporczej
muszli ustepowych.

wymagania dla ptyt gipsowych:

- Powierzchnia gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
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— Grubos¢ 12.5 mm

— Tolerancja wymiaréw (szer.i dtug. piyt) +0; -5,0

- Wilgotnosé - < 10,0%

— Trwatos¢ struktury przy opalaniu > 20 min.

— Nasigkliwosé < 10 %

- Obcigzenie niszczace prostopadte do kierunku widkien kartonu min. 600 N
— Obcigzenie niszczace rownolegte do kierunku widkien kartonu min. 200 N
— ugiecie prostopadte do kierunku widkien kartonu 0,8 mm

— ugiecie réwnolegte do kierunku widkien kartonu 1,0 mm

- klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO

2.8. Sufity podwieszane:

2.8.1. Plyty kasetonowe 600x600x15mm - plyty ze skalnej welny mineralnej:

— widoczna strona piyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia o zwiekszonej
trwatosci, odporna na czyszczenie.

- tyt piyty: welon z widkna szklanego

- krawedzie plyty: malowane, odporne na uszkodzenia.

— klasa reakcji na ogien: Euroklasa Al

— pochlanianie dzwieku (wg normy ISO 354) a,: do 1,00 (Klasa A)

— odpornos¢ na wilgotnos¢ i stabilnos¢ wymiarowa: do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza

(klasa 1/C/ON)

— odbicie Swiatta: 85%

— Atest Higieniczny PZH - Klasa bakteriologiczna B1 i B5S powyzej wymaganh Strefy 4

— Klipsy dociskowe ze stali nierdzewnej

2.8.2. Plyty kasetonowe 600x600x20mm - ptyty ze skalnej welny mineralnej:
widoczna strona plyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia o zwiekszonej
trwatosci, odporna na czyszczenie.

- tyt plyty: welon z widkna szklanego

— uszczelnione krawedzie ptyty

— klasa reakcji na ogien: Euroklasa Al

— pochtanianie dzwieku (wg normy ISO 354) a,: do 1,0 (Klasa A)

— odpornos¢ na wilgotnos¢ i stabilnos¢ wymiarowa: do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza

(klasa 1/C/ON)

— odbicie Swiatta: 86%

— Atest Higieniczny PZH - odporna na rozwoj mikroorganizmow Klasa bakteriologiczna B1
powyzej wymagan Strefy 4

2.9. Parapety z konglomeratow kamiennych - aglomarm  urgr. 3cm

3. SPRZET
Stosowacé sprzet dostosowany do rodzaju robot.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.1.1.. - Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg,

BN-88/6731-08. Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem.
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4.1.2. — gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach,
na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Nieprzestrzeganie w/w zalecen
moze mie¢ wptyw na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej ha worku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.- Tynki cementowo-wapienne kat. Il

- Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe).

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz 2 godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy licach
zewnetrznych na gtebokos¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéw z roztwordw soli
przenikajacych z podtoza.

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Tynki nowe nalezy wykonaé¢ na uzupetnieniach $cian, zamurowaniach, nowych $ciankach
dziatowych oraz na $cianach gdzie zostaly skute stare tynki i oktadziny. Na pozostatych
powierzchniach $cian i sufitbw nalezy wykona¢ przecierki tynkow, tj. zdrapac¢ stare powtoki
malarskie, uzupetni¢ ubytki i zlikwidowac nieréwnosci tynku, wykonac¢ gtadz

5.2. — Gtadz gipsowa

Gtadz gipsowa wykonac jako 2-warstwowg po zakonczeniu robét mokrych na obiekcie (min. 4-
ch tygodnie od zakonczenia robot tynkarskich). Powierzchnia tynkéw przed natozeniem gtadzi
winna by¢ odpylona, pozbawiona luznych czesci.

Przygotowang mase gtadzi gipsowej naktadac pacy stalowg tak, by uzyskac powtoke bez
ubytkow. Nastepnie wyrdwnaé powierzchnie jak najdtuzszymi pociggnieciami pacy
rozpoczynajgc od naroznika sciany. Po ok. 15-20 min mozna nanies¢ druggq warstwe stosujac
technike "mokre na mokre", a po wyschnieciu w razie potrzeby, w miejscach ktore tego
wymagaja, lekko przeszlifowac.

Grubos¢ warstwy: w zaleznosci od podtoza od 0 do 2mm.

5.3. — Okfadziny z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin sciennych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty instalacyjne.
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Konstrukcje nosna (stelaz) muszli ustepowych wiszgcych w pomieszczeniach w.c. obtozy¢ ptytg

gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm wodoodporna.

Roboty oktadzinowe wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta

powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane okfadziny nalezy chroni¢ w ciggu

dwdch pierwszych dni przed nastonecznieniem i przewiewem.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace

wymagania:

- powierzchnia czysta nie pylaca, bez ubytkdw i ttustych plam.

— dopuszczalne odchytki powierzchni tynku na diugosci 2 m , mierzone tata kontrolng nie
moga przekracza¢ 3 mm, przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 mm na dtugosci taty.

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm
na wysokosci kondygnacji

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie wieksze niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Przed uktadanie m ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg tate drewniang lub aluminiowa.

Do umocowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub

drugiego rzedu plytek. Nastepnie powierzchnie pokrywa sie warstwg klejaca przy pomocy

zebatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwa klejgcg nie powinna by¢ jednorazowo wieksza niz

1 m2. Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku. Dla uzyskania jednakowej

wielkosci spoin stosowac¢ wkiadki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju nalezy usuna¢ jego

nadmiar i wktadki dystansowe.

W pomieszczeniach mokrych do uktadania ptytek stosowac zaprawy klejowe i fugi systemowe

5.4. — Obudowa ci agoéw wentylacyjnych, rur c.o i konstrukcji ptytami G KF

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy zmontowac konstrukcje (wsporcza) — ruszt z
profili stalowych sufitowych CD-60 mocowany do stropu i scian za pomocag tacznikéw lub
wieszakow. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.
Ruszt do obudowy ciggow wentylacyjnych wykonac z profili stalowych C-50 i U-50.

Piyty GKF montowac do rusztu blachowkretami w odstepach co 200 mm.

Styki pomiedzy ptytami muszg zosta¢ zaszpachlowane gipsowag masg szpachlowg

z zastosowaniem tasmy zbrojacej. Nierbwnosci nalezy przeszlifowac.

5.5. — Sufity podwieszane kasetonowe

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowg
(wsporczg). Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy katownik przyscienny
za pomocag kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych
L = 3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajac, aby profile — pierwszy i ostatni —
dzielita od sciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600 mm.

Po wytrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm),
pamietajac przy tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany nie powinna by¢
wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow
mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie
L = 1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne diugie wpinamy profile poprzeczne
krotkie L = 600 mm. W ten sposéb otrzymujemy kratownice 600 x 600 mm, ktérg w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy.

Piyty sufitowe wkladamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach.
W celu dociecia piyty sufitowej, nalezy jg nadciaé od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii
za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyt gipsowo-kartonowych).

Zaleca sie montaz profili gtbwnych rownolegle do promieni swiatta dziennego. Laczenie profili
gtébwnych nie powinno przebiegac w jednej linii.

- 65 -



UWAGA: przy montazu sufitbw powieszanych stosowac sie scisle do wytycznych

i wskazowek producentéw poszczegoélnych systemow sufitdw podwieszanych i akustycznych.
5.6. — obudowa stropu i stropodachu ptytami GKF

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy zmontowa¢ metalowg konstrukcje sufitowg
(wsporczg). Jako konstrukcje wsporczg przewiduje sie ruszt podwojny podwieszany metalowy
z ksztattownikdw CD60 wykonanych z blachy stalowej zimnogietej, ocynkowanej, gr. 0,6 mm,
przykrecany do drewnianej konstrukcji dachu za posrednictwem wieszakow ES60 wkretami do
drewna 3,5x35mm — min. 2 wkrety na kazde zigcze. Profile nosne montowac w rozstawie co 40
cm. natomiast gtdwne w rozstawie nie wiekszym niz 100cm. Przy podwdéjnym obtozeniu
stropodachu ptytami GKF (EI60) pierwsza warstwa ptyt przykrecana jest do konstrukcji
wsporczej wkretami stalowymi 3,5x25mm w rozstawie maksymalnym co 40 cm. Druga warstwa
piyt przykrecana jest do konstrukcji wsporczej wkretami stalowymi 3,5x35mm w rozstawie
maksymalnym co 20 cm. Wszystkie potaczenia ptyt w drugiej warstwie muszg by¢ przesuniete
wzgledem potaczen plyt pierwszej warstwy.

Przy pojedynczym obtozeniu stropodachu ptytami GKF (EI30) ptyty przykrecane sg do
konstrukcji wsporczej wkretami stalowymi 3,5x25mm w rozstawie maksymalnym co 20 cm.
Potaczenia pomiedzy ptytami GKF oraz spoiny obwodowe nalezy szpachlowa¢ masg
szpachlowg systemowa, z gipsu szpachlowego, z zastosowaniem tasmy zbrojacej z widkna
szklanego.

W stropodachu wypetnienie przestrzeni pomiedzy i pod belkami drewnianymi (krokwiami)
stanowi wetna mineralna.

Uwaga: Nalezy stosowac rozwigzania systemowe posiadajgce aprobate techniczng lub raport
z badanh Laboratorium Badan Ogniowych ITB w zakresie odpornosci ogniowej obudowy
poddasza z ptyt GKF. Roboty wykonac¢ scisle wedtug wytycznych dostawcy systemu obudowy
poddasza.

5.7. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. tynki i gtadzie - badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wg normy PN-
70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan:

— zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

- prawidtowos¢ przygotowanego podioza

— przyczepnosé tynkéw do podioza

— grubosé tynku

- wyglad zewnetrzny tynkéw

6.2. materialy ceramiczne

Przy odbiorze ptytek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej

— préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu piytek, liczby szczerb
i peknie¢ odpornosci na uderzenia.

6.3. zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke

i konsystencje w spos6b podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny byé¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.4. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si @ za zgodne z dokumentacj g projektow g, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.1. — tynki i gladzie

8.1.1. - roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa , SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej
specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.1.2. — Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dugosci
kontrolowanej taty.

8.1.3. — odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2
mm na 1 mb nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi

8.1.4. — niedopuszczalne sg wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.

8.1.5. — wymagania dla gtadzi i tynkéw dekoracyjnych cienkowarstwowych tak jak dla tynkow
kat. IV

8.2. — plytki ceramiczne
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i oktadzin:

sprawdzenie barwy i odcieni i porownanie z wzorcem piytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach,

sprawdzenie zwigzania piytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem) — gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
pitytek z podtozem,

sprawdzenie prostoliniowosci i szerokosci spoin oraz ich wypetnienia,

sprawdzenie grubosci zaprawy klejowej pod ptytkami (pomiar w trakcie realizacji robot)

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia pod ptytkami powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy ptytek dla ktorych roznorodnos¢ jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem, tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé
2 mm na dlugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
diugosci 2 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).
Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegoélnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002 — Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykte.

Aprobaty techniczne

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B-09.00.00 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV : 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
Z montazem stolarki drzwiowej oraz parapetow podokiennych przy realizacji niniejszego
zadania pn.: ,Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru  Zlicy i Choréb Ptuc ............ w
Gornie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacja
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

— montaz drzwi ptytowych

- montaz okien z profili PCV

— montaz okien dachowych

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.1.5

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét montazu stolarki okiennej i drzwiowej stanowig dokumenty
wyszczegOlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

MATERIALY.

2.1. Drzwi plytowe kompletne wraz z 0  $cieznic g stalow g regulowan a.

2.1.1. Drzwi przymykowe 110x200, Rw=min. 35dB: skrzydto peilne, okleinowane HPL 2,0mm,
wypelnienie ptyta wiérowo-otworowa, felc zalany masg ABS 2,0mm, 3 zawiasy trzy czesciowe,
zamek pod wkiadke cylindryczng, wkladka zamka, klamka - stal nierdzewna, oscieznica stalowa
obejmujaca, regulowana o gr. 1,5mm ocynkowana i lakierowana

2.1.2. Drzwi przymykowe 90x200, Rw=min. 35dB: skrzydto petne, okleinowane HPL 2,0mm,
wypelnienie ptyta wiérowo-otworowa, podciecie od spodu (min.0,022m2), felc zalany masg ABS
2,0mm, 2 zawiasy trzy czesciowe, zamek pod wkfadke cylindryczng, wkiadka zamka, klamka -
stal nierdzewna, oscieznica stalowa obejmujgca, regulowana o gr. 1,5mm ocynkowana i
lakierowana

2.1.3. Drzwi przymykowe 90x200, skrzydito petne, okleinowane HPL 1,0mm, wypelnienie ptyta
wiorowo-otworowa, podciecie na diugosci skrzydta, 2 zawiasy trzy czesciowe, zamek pod
wktadke cylindryczna, wkladka zamka, klamka - stal nierdzewna, oscieznica stalowa
obejmujaca, regulowana o gr. 1,5mm ocynkowana i lakierowana.

2.1.4. Drzwi przymykowe 90x200, skrzydto petne, okleinowane HPL 3,0mm, wypelnienie ptyta
styropianowa twarda, 2 zawiasy trzy czesciowe, zamek pod wktadke cylindryczna, wktadka
zamka, klamka - stal nierdzewna, o$cieznica stalowa obejmujaca, regulowana o gr. 1,5mm
ocynkowana i lakierowana
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2.1.5. drzwi p.poz EI30, oscieznica stalowa obejmujgca o gr. 1,5mm ocynkowana i
lakierowana,, powierzchnia skrzydta HPL 1mm, wyposazenie: samozamykacz szynowy, zamek
pod wkiadke cylindryczng, wktadka zamka, klamka - stal nierdzewna

2.1.6. drzwi p.poz, EI60, oscieznica stalowa obejmujaca o gr. 1,5mm ocynkowana i
lakierowana,, powierzchnia skrzydta HPL 1mm, wyposazenie: samozamykacz szynowy GEZE,
zamek pod wkiadke cylindryczng, wkladka zamka, klamka - stal nierdzewna

2.2. Drzwi stalowe zewn etrzne - s krzydto peilne stalowe, ptaszczowe, skrzydio poszyte blachg
ocynkowana, lakierowang. Oscieznica stalowa narozna z uszczelkg przylgowa, malowane
proszkowo, wypetnienie: styropian min. 59mm. Okucia: zamek zapadkowo - zasuwkowy z
wktadka i trzema kluczami, klamka ze stali nierdzewnej. Wyposazenie: dwa zawiasy w tym
jeden samozamykajgcy, dodatkowy zamek gérny

2.3. Stolarka okienna z profili PCV:

— profile wielokomorowe z nieplastyfikowanego PCV w kolorze biatym,

— grubos¢ scianek profila powyzej 2,8 mm,

- sztywnos¢ ram i oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajgce na catym ich obwodzie z ocynkowanej stali o grubosci min. 1,5 mm,
gwarantujgce prawidtowe funkcjonowanie i niezmiennos¢ ksztattu okien (wzmochienia
oscieznic z profili zamknietych),

— okna uchylne i rozwierno - uchylne,

— okucia obwiedniowe z powlokg antykorozyjng wykonang metodg cynkowania,

z mikrowentylacjg w skrzydtach R-U, z blokadg blednego potozenia klamki zapobiegajaca
wypadnieciu skrzydia z zawiaséw oraz blokadg uchytu,

— uszczelki EPDM w kolorze okien,

- listwa wykanczajgca przyparapetowa (wewnetrzna),

— szyby zespolone niskoemisyjne o wsp. U,< 1.0 W/(m2K)

- wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U,, < 1,3 W/(m?-K).

- izolacja akustyczna Rw = 33 dB,

2.4. Okna dachowe oddymiaj ace z pakietem szybowym energooszczednym, zew. szyba
hartowana, z kotnierzem uszczelniajgcym, kompletne wyposazone m.in. w centrale z zasilaniem
awaryjnym (baterie), sitownik tancuchowy, przyciski alarmowe, przetgcznik wentylacji, czujnik
dymu itp..

2.5. - Okna dachowe z pakietem szybowym energooszczednym, zew. szyba hartowana,
nawiewnik automatyczny, kompletne, z kotnierzem uszczelniajgcym

2.6. Wytaz dachowy o wym. 94 x 188, wyposazony w jednokomorowy pakiet termoizolacyjny
Ug = 1,1 W/m2K, z kotnierzem uszczelniajgcym

2.7. materiaty uzupetniaj gce ( wymagane atesty producentow)

- pianka montazowa poliuretanowa

- kotki rozporowe metalowe

- kotwy metalowe

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

UWAGA: wymiary okien i drzwi pobra € z natury
Do dostarczonych przez wykonawce okien i drzwi winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:
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— nazwe i adres producenta

- nawe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz wspotczynnik przenikania ciepta
- klase akustyczng

— nr aprobaty technicznej,

- certyfikat zgodnosci,

— znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 p0z.728)

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. - Stolarka powinna by¢ przewozona w pozycji w jakiej bedzie wbudowana. Przy
przechowywaniu i sktadowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny by¢ wytozone
materialem amortyzujagcym wstrzasy. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Transportowane elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wbudowania stolarki nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg wykonane
odpowiednio do istniejgcych lub nowych otworéw i zapewniajg luz miedzy oscieznicg a murem:
szerokos¢ 15-30 mm, wysokos¢ 30-50 mm.

W sprawdzony i przygotowany otwor wstawia sie oscieznice ( bez skrzydel) i unieruchamia za
pomocg klockéw podporowych ( podpierajgce rame od spodu) i dystansowych (do ustawienia
ramy wzgledem scian bocznych). Ustawienie oscieznicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokona¢ pomiaru przekatnych oraz glebokos$¢ usytuowania oscieznicy od wewnetrznego
lub zewnetrznego lica sciany.

5.1. Stolarka drzwiowa

Podczas montazu oscieznicy statej lub regulowanej najwazniejsze jest wtasciwe ustawienie
poziomu belki gérnej, a nastepnie piondw belek bocznych. Oscieznice nalezy nieruchomié i
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem uchwytem montazowym, a nastepnie jej gorne narozniki
zablokowac klinami drewnianymi, za pomocg ktorych korygujemy potozenie oscieznic. Kliny
umieszczamy na wysokosci, gdzie zatozone bedg rozpdrki regulowane, niezbedne przy
montazu. Kolejnym etapem jest wywiercenie przez fabrycznie wykonane otwory w pionowych
belkach oscieznicy otworéw pod kotki rozporowe w murze. W otworach w murze umieszczamy
kotki rozporowe. Nastepnie dokrecamy sruby z lekkim oporem, ostatecznie najlepiej przykrecic
je dopiero po wyschnieciu pianki montazowej. Nastepng czynnoscig jest zalozenie skrzydta
drzwiowego na oscieznicy. W ten sposob, zamykajac i otwierajac kilkakrotnie drzwi,
sprawdzamy prawidtowe osadzenie oscieznicy. W kolejnym etapie montazu zdejmujemy
skrzydito drzwiowe i dokonujemy ostatecznej korekty ustawienia oscieznicy w otworze
drzwiowym. Dokonujemy tego za pomoca klinéw drewnianych i rozpérek regulowanych,
positkujgc sie poziomica. Zaleca sie zatozenie czterech rozporek, co gwarantuje, ze odlegtosé
miedzy bocznymi belkami futryny na calej ich dlugosci pozostanie niezmienna.

Szczeliny pomiedzy oscieznicg a murem nalezy wypeni¢ piankg montazowa niskorozprezna.
Przed przystgpieniem do uszczelniania nalezy oklei¢ oscieznice tasma, ktora zabezpieczy jg
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przed ewentualnym zabrudzeniem. Piane dozujemy rownomiernie i doktadnie, koniec rurki
powinien siegac do srodka szczeliny miedzy oscieznicg a murem. Dopiero po catkowitym
utwardzeniu pianki, co trwa od dwdch do czterech godzin, mozna usung¢ kliny, rozpérki oraz
montazowa listwe progowa, a nastepnie ostroznie odklei¢ tasme zabezpieczajgca. Nadmiar
piany nalezy usung¢ za pomocg nozyka, scinajac jg réwno z krawedzig ramy.

W przypadku oscieznicy statej, po montazu pomiedzy oscieznicg a $ciang pozostaje szczelina
z widoczng zaschnietg piankg montazowa, ktdrg nalezy zamaskowac¢ za pomoca listew
wykonczeniowych.

W przypadku oscieznicy regulowanej, po usunieciu rozporek oraz listwy progowej
przystepujemy do montazu elementu regulowanego. Nalezy go wczesniej odpowiednio
przycig¢, dopasowujac jego szerokos¢ do grubosci muru. W przycietym na odpowiedni wymiar
panelu regulowanym nawiercamy otwory, potrzebne do pdzniejszego montazu wkretami do
drewna. Nastepnie taczymy wykonczeniowe listwy boczne z listwg gérng za pomoca tacznikéw
z tworzywa oraz tgcznikdw metalowych. Tak zmontowane listwy nalezy potaczy¢ z wczesniej
przycietym panelem regulowanym. Catos¢ wktadamy do zamocowanego w Scianie elementu
bazowego (oscieznicy statej) i faczymy wkretami do drewna. Nastepnie w listwach maskujacych
otwory montazowe, w wyfrezowanym rowku mocujemy uszczelke. Na koniec w elementach
bazowych mocujemy listwy maskujace.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach.

Niedopuszczalne jest wmurowywanie oscieznicy drewnianej w sciane, a takze mocowanie bez
kotkow przy uzyciu samej pianki montazowej.

UWAGA:

Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

5.2. Stolarka p.po z.

Oscieznice metalowg umiesci¢ w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki
podtozyc¢ kliny celem ustalenia odpowiedniej wysokosci oscieznicy nad posadzka.

Sprawdzi¢ i w razie koniecznosci skorygowaé poziom gornej belki i piony belek bocznych, oraz
unieruchomi¢ oscieznice w murze za pomocag klindéw, uchwytéw i dybli montazowych
(przynajmniej dwoch na stojak). Nastepnie sadzi¢ w oscieznicy skrzydto oraz sprawdzic¢
ustawienie oscieznicy, przyleganie do niej skrzydta. Zatozy¢ rozpoérki regulowane, przyjmujac
wymiar bezposrednio pod gérng belka, a nastepnie przesunag¢ w dot. Ustawié je w rownych
odlegtosciach pomiedzy sobg: 1 na samym dole, 2 na wysokosci klamki, 3 okoto 20 30 cm od
gory. Ponownie sprawdzi¢ przyleganie skrzydta i poprawno$¢ funkcjonowania zamka. Zdjaé
skrzydto drzwi i przymocowaé oscieznice na wszystkie dyble, ktdére sg na wyposazeniu.

W przypadku montazu drzwi o odpornosci ogniowej 60 min. nie zaleca sie stosowania pianki
montazowej. Montaz powinien by¢ wykonany na “mokro”. Zaprawe murarska nalezy dozowac
przez uprzednio wykonane otwory montazowe az do catkowitego wypetnienia profilu oscieznicy.
Przed rozpoczeciem zalewania profilu o$cieznicy nalezy zabezpieczy¢ wszystkie nieszczelnosci
miedzy wytogami oscieznicy a sciang uniemozliwiajgc wyciek zaprawy. Catos¢ nalezy
wykonczyc¢ tynkiem i pozostawi¢ do nalezytego zwigzania zaprawy. Nie nalezy stosowac
srodkdéw przyspieszajacych wigzanie zaprawy lub przeciwdziatajgcych zamarzaniu, mogg one
mie¢ niekorzystny wptyw na blachy stalowe. Zamontowac zaslepki maskujgce dyble
montazowe. Zawiesi¢ skrzydto i sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu. Zamontowac¢ samozamykacz.
UWAGA:

Montaz drzwi p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

5.3. Stolarka okienna

5.3.1. Ustawienie w otworze.

Przed przystgpieniem do wbudowania stolarki nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg wykonane
odpowiednio do istniejgcych lub nowych otworéw i zapewniajg luz miedzy oscieznicg a murem:
szerokos¢ 15-30 mm, wysokos¢ 30-50 mm.

5.3.2. Wbudowanie w otworze.

W sprawdzony i przygotowany otwor wstawia sie oscieznice ( bez skrzydet) i unieruchamia za
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pomoca klockéw podporowych ( podpierajgce rame od spodu) i dystansowych (do ustawienia
ramy wzgledem scian bocznych). Ustawienie oscieznicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych oraz gleboko$¢ usytuowania oscieznicy od wewnetrznego
lub zewnetrznego lica sciany.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych (klocki podporowe
musza by¢ wykonane z drewna twardego lub systemowe z twardego PCW).

5.3.3. Zamocowanie w otworze.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy z zachowaniem
zasad:

— odstep miedzy punktami mocowania max 600 mm

— odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika — min. 150 mm

— odstep od krawedzi stupka i slemienia — min. 150 mm

Rozmieszczenie w oscieznicy punktow mocowan przedstawiono w tabeli:

: Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne

Liczba punktow zamocowan
zamocowan
Wysokos¢ Szerokosé w _nadproiu na stojakach
(wcm) (wcm) i progu
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 =200 6 po 2 po 2
powyzej 200 10 po 3 po 2
do 150 6 Nie mocuje sie po 3
pow. 150 150 + 200 10 2 po 3
powyzej 200 12 po 3 po 3

Podstawowa technikg mocowania jest montaz za pomocg kotew montazowych, ktre jednym
koncem przytwierdza sie do zewnetrznej scianki oscieznicy np. przez zakleszczenie w
specjalnym wyztobieniu. Drugim koncem kotwe montuje sie do oscieza za pomocg kotkéw lub
srub o srednicy co najmniej 8 mm. (w przypadku Porothermu zastosowac¢ 2 $ruby o srednicy co
najmniej 8 mm i dtugosci min.120 mm)

Zamiennie dopuszcza sie mocowanie za pomoca tulei rozpreznych, kotkdw rozporowych (dybli)
lub wkretow ( srub) wprowadzanych do oscieza przez przewiercong oscieznice.

Uwaga! Dolny profil oscieznicy mozna mocowac wytgcznie za pomoca kotew montazowych.

Po zamocowaniu oscieznicy nalezy na niej zawiesi¢ skrzydia.

5.3.4. Uszczelnienie i prace wykonczeniowe.

Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy oscieznicg a osciezem wykonuje sie za pomocag pianki
poliuretanowej w taki sposéb, by pianka po specznieniu wypetnita calg szczeline, nie rozlewajac
sie jednak na boczne powierzchnie oscieznicy. Przy wyborze pianki montazowej nalezy
uwzgledni¢ temperature przy jakiej bedzie wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy
bezwzglednie stosowac pianke przystosowang w niskich temperaturach ( nalezy przestrzegac
zalecenia producenta pianki). Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Montaz moze by¢ prowadzony w temperaturze do — 10°C. Po zawigzaniu pianki obcig¢ nadmiar
rowno z ramag okna i sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet i dokona¢ ewentualnej regulacii.
Przy wykonywaniu robot tynkarskich po zamontowaniu okien musza by¢ one zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zarysowaniem tasmg lub folig zabezpieczajaca. Podokiennik od zewnatrz
zamocowac nie zakrywajac otworow odwadniajacych. Po wykonaniu wszystkich prac
zwigzanych z wbudowaniem, montazem, wykonczeniem wszystkie elementy okien nalezy
wyczysci¢ odpowiednimi srodkami oraz usunaé tasme zabezpieczajaca. Folie ochronng nalezy
zerwac najpbzniej po uptywie 3 miesiecy od zamontowania okna.
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Okna nie powinny wykazywac¢ przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda. Ruch
skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania o inne
czesci okien. Konstrukcja powinna by¢ sztywna i nie ulega¢ odksztatceniom w czasie
uzytkowania. Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie gotowych wyrobow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaroOw

— wykonczenia powierzchni

— zabezpieczenia antykorozyjnego

— potaczen konstrukcyjnych

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania kotew

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$cieznicami

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych

Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci
wymienionych w p. 6.6. niniejszej specyfikacji.

Roboty uznaje si @ za zgodne z dokumentacj g projektow @, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawag ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podzial.

PN-87/B-06200 - Tolerancje ksztaftu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-10.00.00 — SLUSARKA ALUMINIOWA, ELEMENTY SLUSARSKIE
KOD CPV : 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa

l. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z montazem slusarki aluminiowej i elementow $lusarskich przy realizacji niniejszego zadania
pn.: ,Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru  Zlicy i Choréb Pluc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

— okna, drzwi i przegrody, wewnetrzne i zewnetrzne,

— zadaszenie nad wejsciem

— zaluzje elewacyijne,

- elementy slusarskie takie jak balustrady, porecze, uchwyty

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.5. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami w dokumentacji projektowej.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

2. Materialy - opis surowcow i materiatow

2.1. Ogdlne wytyczne.

2.1.1. Wykonawca i dostawca systemu profili aluminiowych dobierze przekroje i zaprojektuje
aluminiowg konstrukcije fasady wg przyjetych zatozen architektonicznych z uwzglednieniem
lokalizacji budynku oraz obcigzenia wiatrem i Sniegiem oraz zobowigzany jest wystgpi¢ do
projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi
elementami tgczacymi musza w sposéb pewny przejmowac wszystkie dzialajgce na nie sity

i przenosic je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen poszczegolnych
elementow lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji.
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Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty
z dostateczng pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ dodatkowe sity powstajgce na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia
elementow konstrukcji

2.1.2. Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgacych
Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

2.2. Profile aluminiowe.

2.2.1. Ksztattowniki aluminiowe  sg wykonywane w procesie przerébki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sklad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,

- wkasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615T.1

Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powlokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi
jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubos¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg
PN-EN ISO 2808:2000 — min. 60 pum.

2.2.2. Pakiety szybowe - szklenie szybami 1-komorowymi, bezpiecznymi (wg. Projektu
wykonawczego), wsp. U = 1,0 W/m2K, szyba zewnetrzna, szkto bezbarwne.

Wszystkie pakiety szklane zbudowane na ramce dystansowej o polepszonej izolacyjnosci
termiczne;j.

Wszystkie szklenia powinny posiada¢ 10 lat gwarancje na przenikanie wody i kondensacje pary
miedzy szybami oraz pekniecia spowodowane naprezeniami wewnetrznymi

2.3. Przektadki termiczne.

2.3.1. Przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci pasow z
poliamidu wzmocnionego wibknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada
certyfikat producenta).

2.4. Uszczelki przyszybowe.

2.4.1. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i
normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

2.4.2. Polaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

2.4.3. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposob
gwarantujgcy wymagana trwatlg odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc przylgi
spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wylacznie stosowaé przewidziane
uszczelki systemowe.

2.5. Elementy zt gczne.

2.5.1. Wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podkiadki stosowane do wykonywania
potaczen, sq wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji
systemowe;.

2.6. Okucia.

2.6.1. W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacijg
systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

3. Opis systeméw.
3.1. Drzwi i przegrody z aluminium z przeszkleniem
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3.1.1. Scianki i drzwi wewn etrzne nie wymagaj ace izolacji termicznej - systemowe, w
systemie profili np. MB45 z podziatami wg dokumentacji projektowe;.

3.1.2. Drzwi i przegrody wewn etrzne przeciwpo zarowe _- systemowe np. system MB-78 El
do wykonywania wewnetrznych lub zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych z drzwiami
jedno- i dwuskrzydtowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 15, EI 30, El 45, EI 60 lub EI 90,
wedtug normy PN-EN 13501-2:2010.

3.3. Drzwi i przegrody zewn etrzne - system okienno-drzwiowy np. MB-70 HI z przegrodg
termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej. Szczelnos¢ zapewniona jest dzieki
stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM:
litego i komorkowego, ktory gwarantuje odpornos¢ na starzenie podczas wieloletniej
eksploatacji oraz bardzo dobrg izolacyjnosc¢ termiczng

4. Elementy $lusarskie pozostate:

4.1. Daszek nad wej sciem - indywidualna konstrukcja skiadajgca sie z poziomego
przeszklenia oraz wieszakow, tgcznikdw i akcesoriow ze stali nierdzewnej.

4.1.1. Materiat:
- szklo: szklo bezbarwne hartowane i laminowane, krawedzie szlifowane
- elementy stalowe: wsporniki, wieszaki, tgczniki i akcesoria ze stali nierdzewnej
polerowanej do punktowego mocowania szkia .
4.1.2. Zakres prac:
- dokonanie pomiaréw na placu budowy (wymiary z projektu nie moga by¢ brane jako
podstawa wykonania),
- wykonanie obliczen technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z polskimi normami,
- wykonanie projektu warsztatowego wraz ze szczegotowymi opisami akcesoriow.
Dokumentacja ta wraz z probkami materiatéw podlega zatwierdzeniu przez Inwestora
i Architekta przed rozpoczeciem produkcji.
- wykonanie konstrukcji nosnej (konsole, odciggi) ze stali nierdzewnej, szlifowanej
w gatunku AISI 304
- wykonanie elementow punktowego mocowania szkta ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI
304,
- wykonanie pokrycia zadaszenia ze szkla bezbarwnego, hartowanego i laminowanego o
konstrukcji wg statyki; krawedzie szlifowane,
- dostarczenie i zastosowanie wszystkich materialdw pomocniczych jak tgczniki, uszczelki,
obrobki blacharskie, okapniki, itd.
4.1.3. Obciazenia: obcigzenie daszku sniegiem, wiatrem i ciezarem statym musi spetnia¢
wymagania polskich normom.

4.2. Balustrady
4.2.1. Balustrady na schodach wewn etrznych - ze stali nierdzewnej polerowane.
4.2.2. Balustrady zewn etrzne - ze stali nierdzewnej polerowanej

4.3. Uchwyty stanowi ace wyposa zenie toalet dla oséb niepetnosprawnych  — systemowe

ze stali nierdzewnej

— porecz prysznicowa z zestawem natryskowym fi 32mm wym. 760x760x1100mm,

— siedzisko prysznicowe uchylne wym. 43,2x42,4cm, - konstrukcja stal nierdzewna matowa,
powierzchnia siedziska z biatej, gtadkiej, twardej pianki PUR, montaz nascienny

— porecz katowa fi 32mm wym. 300x610mm,

— wieszak zastony prysznicowej z dodatkowym stropowym mocowaniem (stal nierdzewna) np.
na 18 uchwytow do zastony,
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- zastona prysznicowa z wszytymi elementami obcigzajgcymi w dolnej czesci, wym.
1800x2000mm,

— porecz prosta, pow. gladka, fi 32mm dt. 600 mm np.

- porecz Scienna tukowa uchylna, fi 32mm df. 700 mm

Wszystkie elementy stanowi gce wyposa zenie dla o0s6b niepetnosprawnych musz g
posiada € obowi gzujace w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atest oraz deklaracje
zgodno Sci.

4.4. Porecze i odbojnice

odbojoporecze HRB-35

— tasma ochronna TP300. wym.300x3mm

narozniki ochronne SO-50, profil katowy wym. ramion 50x50m

5. Wytyczne monta zu na budowie

5.1. Czynno $ci przygotowawcze.

5.1.2. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc¢ je
Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

5.1.3. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, spos6b montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez
architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem i inwestorem.

5.2. Monta z elementow.

5.2.1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg
systemowych elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod
zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.
5.2.2. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty
scierne) majg szczegblnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
»mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje
trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Elementy slusarki i zwigzane z nimi dodatki powinny by¢ zabezpieczone folig na czas
wykonywania innych prac budowlanych w poblizu Slusarki,

5.3. Nadzo6r nad monta zem konstrukciji.

5.3.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywa¢ sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

5.3.2. Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg
zawierajacg wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem
siebie i podioza oraz wskazéwki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw,
przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

5.3.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ wykonanych elementéw.
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6. Obmiar robat.
Wedtug wymagan ogoinych

7. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach

5i6.

8. Podstawa ptatno $ci.
Wedtug wymagan ogdinych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B-11.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV : 45442100- 8 roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem robét malarskich, przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,Przebudowa
Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Pluc ............ w Gérnie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i

Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

— malowania pomieszczen farbg lateksowg — Sciany i sufity

- tapetowanie $cian

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi, ponadto:

- podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie
wykonywana powioka malarska

- powloka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i

okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét malarskich stanowig dokumenty wyszczegolnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji s
materiaty do wykonania powlok malarskich wewnatrz budynkow

2.1. Farba ceramiczna - farba ceramiczna wodorozcienczalna do wnetrz na sciany,
bezrozpuszczalnikowa o wysokiej odpornosci szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach
pastelowych. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 (ISO 11998)

2.2. Farba lateksowa — farba lateksowa wodorozcienczalna do wnetrz na $ciany,
bezrozpuszczalnikowa o wysokiej odpornosci szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach
pastelowych. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 (ISO 11998)

2.3. Grunt pod farby ceramiczne i lateksowe —  Srodek powinien odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez producenta
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2.4. Farba dyspersyjna akrylowa — matowa farba dyspersyjna wodorozcienczalna do wnetrz,
na sufity w kolorze biatym. Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro.

2.5. Farba gruntuj aca pod farb e akrylow g — srodek powinien odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez producenta

2.6. Tapety — tapeta z wtdkna szklanego comfort 639 gramatura 165 g/m2 z fabrycznie
wodnoaktywowanym klejem, 2-stronnie impregnowana, prepigmentacja na biel tytanowg
(posiadajaca certyfikat OEKO TEX Standard 100)

2.7. materialy pomocnicze

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowg

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. farby przechowywac i transportowac w szczelnie zamknietych opakowaniach

w temperaturze od 5°C - 25° C. Sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala
od ognia.

4.2. Pozostale zasady wg p. 4 specyfikacji ogoéinej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Malowanie emulsyjne $cian i sufitbw pomieszcze ” wewn etrznych

5.1.1. Wymagania dotycz ace podio zy:

= Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

= Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywaé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

= Wilgotnosc¢ podtozy mineralnych (malowanych jak i niemalowanych) przeznaczonych do
malowania farbami dyspersyjnymi, nie powinna przekraczac 4%.

= Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

= Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest
aprobata techniczna.

= Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.1.2. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

= W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

= W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

= przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

= roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

= elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.1.3. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczagé, kiedy

podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.1.2., a warunki prowadzenia rob6t wymagania

okreslone w pkt. 5.1.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

= informacje o srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

= sposob przygotowania farby do malowania,

= sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

= krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

= czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

= zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

= zalecenia w zakresie bhp.

5.1.4. Wymagania w stosunku do powiok z farb dysper  syjnych akrylowych i lateksowych

Wykonane powtoki powinny byc¢:

= mocno zwigzane z podiozem,

= niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na remulgacje,

= aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacjg projektowa,

= bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

= bez zluszczeh, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

= bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.3. Tapetowanie $cian:

5.3.1. Przygotowanie podio za.

Powierzchnia sciany musi by¢ gtadka, czysta i sucha w gtgb sciany, wolna od kurzu i ttuszczu.
Nalezy zamalowa¢ wszelkie napisy, usungc¢ zattuszczenia i inne zabrudzenia sciany typu kurz.
Powierzchnie o zwyklej chtonnosci takie jak zwykly tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowac
rozcienczonym gruntem i pozostawi¢ na czas 5 godzin do wyschniecia. Minimalna temperatura
pomieszczenia | scian musi wynosi¢ 10°C. Wilgotnos¢ sciany nie moze przekroczy¢ 6%. Zaleca
sie naktadac¢ grunt duzym pedzlem malarskim lub watkiem z wtosiem o $redniej dlugosci.

5.3.2. Naklejanie tapet - informacje ogolne:

Tapety uktadane w danym wnetrzu musza pochodzi¢ z jednej partii produkcyjnej. Najpierw
nalezy sporzadzic¢ plan jak bedziemy naklejac¢ kolejne pasy okleiny i ile bedziemy ich

-82 -



potrzebowac. Jesli bedzie potrzebnych kilka rolek okleiny, to naklejanie nalezy zawsze zacza¢
od rolek z najwyzszym numerem produkcyjnym. Przygotowujac pasy, nalezy zawsze zostawic
zapas 4 cm. Nalezy ponumerowaé pasy uzywajgc wylgcznie grafitowego, zwyktego otdéwka.
Nalezy zawsze dokiadnie przeczytac i stosowac sie do instrukcji zamieszczonej w kazdej rolce.
Nastepnie wyznaczy¢ bazowa, pionowa linie (rowniez otowkiem), od ktérej rozpoczniemy
uktadanie pierwszego pasa. Linia bazowa powinna by¢ oddalona od najblizszego naroznika o
szerokosci pasa minus 2 cm. Nastepnie nalezy natozy¢ klej uzywajac watka o krétkim wiosiu.
Przed uzyciem klej nalezy doktadnie wymieszac. Nalezy zawsze doktadnie zamyka¢ pojemnik z
klejem. Okres przydatnosci do uzycia to 9 miesiecy od daty zakupu. Klej naktadamy na
szerokos¢ pasa + 20 cm. Nastepnie nalezy natozy¢ pas nr 1 tak aby jedng krawedzig dotykat
pionowej lini bazowej, a z drugiej wychodzit poza naroznik sciany. Waznym jest aby uzywac
plastikowej szpatutki lub watka w przypadku oklein tekstylnych aby usung¢ wszystkie
pecherzyki powietrza spod okleiny. Przy naklejaniu na narozniki okleina musi wyj$¢ poza jego
krawedzie przynajmniej na 30 cm.

Uwaga: w przypadku tapet z fabrycznie wodnoaktywowanym klejem, klej aktywowany jest za
pomocg pedzla lub watka nawilzonego woda.

5.3.3. Naklejanie tapet:

Po natozeniu kleju na drugi pas okleiny, nalezy delikatnie odklei¢ 10 cm krawedzi pierwszego
pasa | natlozy¢ troche $wiezego kleju. Teraz trzeba naklei¢ na sciane drugi pas tak aby
zachodzit na pas pierwszy ok. 5 cm i wygtadzi¢ uzywajac plastikowej szpatutki. Nastepnie, przy
pomocy ostrego noza nalezy wykonaé¢ naciecie dtugosci ok. 4 cm tuz pod sufitem, tnac przez
obie warstwy na potaczeniu oklein. Nalezy umiesci¢ n6z na $cianie z dwoma warstwami okleiny
I wykonac¢ pionowe ciecie. Nastepnie nalezy usung¢ pasek spod spodu i potgczy¢ krawedzie
oklein na styk. Obszar tgczenia nalezy wygtadzi¢ szpatutka. Jesli klej wyszedt na powierzchnie,
nalezy go natychmiast zmy¢ wilgotna, czystg $ciereczkg i wytrze¢ do sucha. Po natozeniu 3 lub
4 paséw nalezy odcig¢ wystajacy materiat przy suficie i podtodze.

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonania robét.

Badanie polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym i warunkami SST,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podtoza.

6.2. Badanie materiatow - wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiadaé
odpowiednim normom lub aprobatom technicznym. Ocenia sie rowniez wyglad zewnetrzny
farby, ktéra powinna by¢ o konsystencji jednorodne.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:

— zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,

- braku kozuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

- braku trwatego, nie dajgcego sie wymieszac,

- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,
- terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. — Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barw i potysku

— sprawdzenie odpornosci na Scieranie

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki
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- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Roboty podlegajg odbiorowi

Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.5. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robat bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si @ za zgodne z dokumentacj g projektow @, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych

tolerancji) daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81903:2002 - Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 12944-4:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB- czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-12.00.00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE - DACH
KOD CPV : 45261000-4

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonanie konstrukcji dachowej, przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,Przebudowa
Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Pluc ............ w Gérnie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg
zadania w p.1.1. tj. wykonanie elementéw drewnianych dachu :

— wykonanie nowej konstrukcji i deskowania dachu zgodnie z projektem wykonawczym

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogolnej

1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét konstrukcji drewnianych stanowig dokumenty wyszczegoélnione w p. 1.6
ST B-00.00.00

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji s
materiaty wg dokumentacji projektowe;.

2.1. Drewno konstrukcyjne

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste nasycone cisnieniowo przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w p.1.3 stosuje sie drewno o przekrojach i klasy wg projektu
konstrukcyjnego wykonawczego

Wilgotnos¢ drewna powinna wynosic¢ nie wiecej niz 23 %

Odchyiki wymiarowe krawedziakow i bali :

- w dlugosci do + 50 mm

- w szerokosci do + 3 mm, w grubosci do + 3 mm

2.3. Deski iglaste obrzynane kl. Il impregnowane ci  $nieniowo, gr. 25-mm — na deskowanie
potaci dachowej

2.4. Plyta wodoodporna OSB-3, gr. 25mm, wg normy PN -EN 300:2006 — na wykonanie

podestow komunikacyjnych na poddaszu
2.5. Laczniki
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- gwozdzie ocynkowane, okragte, pierscieniowe, wg BN-70/5028-12
— $ruby wg PN-EN-1SO 4014:2002

— nakretki wg PN-EN-ISO 4034:2002

— wkrety do drewna wg PN-85/M-82501

— zlgcza ciesielskie BMF

2.4 srodki ochrony drewna dec. ITB nr 2/87 z dn.05.08.19 89r.

2.5. magazynowanie drewna

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Laczniki i materiaty do ochrony drewna
sktadowac w oryginalnych opakowaniach i w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.
Ptyty OSB 3 musza by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed bezposrednim wplywem dziatania
wody, zaréwno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Piyty te nalezy natychmiast
po zamontowaniu na zewnatrz budynku: na scianach i dachach zabezpieczy¢ odpowiednig
izolacjg przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi uzyskaé¢ akceptacije Inspektora Nadzoru
przed jej wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujgc do wykonania robét konstrukcji dachu winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu, gwarantujgcego wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania SST
jakos$c¢ robot. Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi, powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
ujemnie na jakosc¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Pozostate wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogdlnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja dachu

Przekroje i rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych dachu powinno by¢ zgodne

z dokumentacja. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw, stosowa¢ wzorniki.

Krokwie uktada¢ w rozstawach wg projektu konstrukcyjnego, opierajac je na murtacie i
posrednio na ptatwi. Murtate nalezy osadzi¢ na wiencu zelbetowym $cianki kolankowej,
mocujac jg do wienca za pomocg kotew stalowych ocynkowanych fi 16mm, rozstawionych co
1,20 m.

Elementy wiezby dachowej taczy¢ na gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz zigcza BMF.
Elementy drewniane stykajace sie z murami izolowa¢ warstwg papy.

5.2. — dopuszczalne odchytki wymiarow:
— rozstaw wigzarow w osiach do 1 cm

— rozstaw belek w osiach do 2 cm

— wysokosc¢ elementu do 10 mm

- dlugos¢ elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. badania kontrolne materiatu

— kontrola struktury wewnetrznej materiatu.

- prostoliniowosci — odchyiki od ptaszczyzny nie wieksze niz 10 mm

— wichrowatosci — odchytki do 6% szerokosci elementu

— krzywizny poprzecznej — odchyiki do 4.5% szerokosci elem.

- wilgotnosci do 23 %

- wymiarow przekroju poprzecznego — dopuszczalne odchyiki: +3mm i —1 mm dla max. 20%
tarcicy

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji, przez Inspektora Nadzoru oraz wymaganiami zawartymi w p.5 niniejszej

specyfikaciji.

Pozostate wymagania wg zasad okreslonych w p. 6. specyfikacji ogolnej

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.2. - Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy robét przez
sprawdzenie ich zgodnosci ze specyfikacjg i przedmiarem robot oraz jakoscig wykonania.

8.3. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i specyfikacjq , jezeli wszystkie pomiary i
badania daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, konstrukcja
dachu nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy konstrukcje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-70/5028-12 - Gwozdzie okragte

PN-EN-ISO 4014:2002 - Sruby szesciokatne

PN-EN-1SO 4034:2002 - Nakretki szesciokatne

PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z them szesciokgtnym

PN- EN 789:1998 - Konstrukcje drewniane - Metody badan - Oznaczenie wlasciwosci
mechanicznych ptyt drewnopochodnych.
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PN- EN 1058 :1999- Piyty drewnopochodne - Okreslanie wartosci charakterystycznych
wlasciwosci mechanicznych i gestosci.

PN- EN 1195: 1999 - Konstrukcje drewniane - Metody Badan - Zachowanie sie konstrukcyjnych
poszy¢ podtogowych.

PN- EN 12871: 2004 - Piyty drewnopochodne - Wymagania dla piyt przenoszacych obcigzenia,
stosowanych na podtogi, sciany i dachy.

PN- EN 12369-1:2002 - Piyty drewnopochodne - Wartosci charakterystyczne do projektowania -
Czesc¢ 1: plyty OSB, plyty wiorowe, ptyty pilSniowe.

PN-EN 13501-1:2004 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw -
Czes¢ 1. Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogien.

Decyzja ITB nr 2/87 z dn.05.08.1989 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania srodkow

ochrony drewna

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych— ITB — Warszawa 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B- 13.00.00 - POKRYCIE DACHU BLACH A | OBROBKI
KOD CPV : 45261000-4

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu blachg aluminiowg wraz
z wykonaniem obrébek blacharskich dla zadania p.n.: ,Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziatu
Gruzlicy i Choréb Phuc ............ w Goérnie”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
obejmujacych wykonanie:

- deskowania pod pokrycie z blachy

- wykonanie pokrycia dachu blachg na ragbek stojacy podwojnie zaginany,

- obrébek blacharskich z blachy

- rynien i rur spustowych z blachy

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogolne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnosc¢ robét z
projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest korzystac¢ z zalecen producenta danej blachy, posiada¢
odpowiednig wiedze i umiejetnosci blacharsko-dekarskie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skltadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Deski iglaste obrzynane Kl. Il impregnowane cisnieniowo, gr. 25-mm
2.2.2. Blachy aluminiowe grubosci 0,7 mm - wykonana ze stopu EN AW 3005
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(AIMNn1MgO0.5) wg EN 573-3 w jako $ci felcowania ,H41" wg EN 1396:1996, z wysokiej jakosci
powtokg P.10. (powtoka ta powstaje w wyniku procesu Coil Coating zgodnie z rygorystycznymi
zasadami ECCA).

2.2.3. Membrana separacyjna — folia dachowa z wktadka bitumiczng

2.2.4. Mocowania blachy — Klipsy state i ruchome ze stali nierdzewnej austenitycznej R2
0 wytrzymatosci nie mniejszej niz 60 daN, zamocowanymi zgodnie z technologig oraz
zaleceniami producenta pokrycia.

2.2.5. Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej powlekanej o min. grubosci 0,7mm. -
systemowe

Rynny i rury wykonane z blach i tasm wykonanych ze stopu EN AW 3003 (AIMn1Cu) wg EN
573-3 w jakosci felcowania ,H43” wg EN 1396: 1996

2.2.6. Elementy wyposa zenia dachu - systemowe :

— fawy kominiarskie wraz z akcesoriami montazowymi tj. wspornikami i tgcznikami,

— bariery $niegowe rurowe (podwadjne) wraz z akcesoriami montazowymi tj. wspornik podwajnej
bariery $niegowej, rura bariery sniegowej 28x2x3000mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjag,
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonywania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzytnego
wptywu na jakos¢ materiatow i bedg przyjazne srodowisku.

4. Post epowanie z wyrobami Tytanowo-cynkowymi

4.1. Transport i przechowywanie materiatow

- samochdd skrzyniowy 5-10 ton z plandeka,

- samochdéd dostawczy 0,9 ton

- blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, chronigcymi materiat przed
dziataniem wilgoci

Blachy powinny by¢ utozone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed mozliwoscig przesuniecia oraz zabezpieczona przed wilgocig .

Wykonawca jest zobowigzany do takiego transportu materiatéw, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakosc robot.

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow nalezy :

- Unika¢ rzucania /zrzucania/ wyrobéw

- Przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podiozach

- Transport zwojéw i arkuszy cynkowo-tytanowych powinien odbywaé sie zamknietymi lub
ostonietymi  plandekg samochodami, aby zabezpieczy¢ towar przez warunkami
atmosferycznymi

Warunki przechowywania:

- Wszystkie wyroby muszg by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.

- Zwoje i arkusze muszag by¢ skitadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni
W pozycji poziome;.

- Wyroby muszag by¢é magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemozliwiajgcych deformacije.
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- Przykrywania zwojow i arkuszy foliami lub plandekami, bez mozliwosci przewiewu jest
niedopuszczalne — nalezy w takich przypadkach zastosowac¢ deski lub inny sposob, aby folia
nie dotykata blachy

- Zabezpieczanie zwojéw blachy, orynnowania lub innych wyrobdw folig spozywcza, stretchem
lub folig kubetkowa jest niedopuszczalne.

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach z blachy.

- Folia ochronna stosowana na arkuszach zwojach powinna by¢ usunieta max 30 dni po
zakonczeniu prac montazowych. Przy usuwaniu folii nie mozna stosowaé rozpuszczalnikow ani
innych $rodkéw chemicznych.

- Wyroby cynkowo-tytanowe nie powinny mie¢ kontaktu z wyrobami miedzianymi.

- W przypadku cynku-tytanu stosowa¢ gwozdzie/wkrety kwasowe.

- Minimalna temperatura prac przy robotach pokrywczych to +4° Celsjusza.

4.2. Wymagania ogolne oraz podstawowe zasady u  zytkowania i konserwacji wyrobow
tytanowo-cynkowych:

Zakurzone powierzchnie przecierac¢ czystymi, bawetnianymi wilgotnymi tkaninami bez uzycia
Srodkéw chemicznych i detergentéw.

Do czyszczenia zabrudzen organicznych (oleje, ekskrementy itp.) stosowacC preparat
systemowe zalecane przez producenta blach.

Niedopuszczalne jest uzywanie soli i chlorku sodu (lub innych $rodkéw zawierajacych sol
uzywanych w okresie zimowym na oblodzone powierzchnie) w bezposrednim styku
Zz obrébkami, oktadzinami wykonanymi z blach tytanowo-cynkowych — sol i jej pochodne
powodujg korozje zwana ,biatg rdzg”.

Detergenty uzywane do czyszczenia/mycia okien nie moge sptywac na obrébki/parapety
cynkowo-tytanowe.

Blachy zabrudzone detergentami sptukac¢ obficie czystg wodg do catlkowitego usuniecia
zabrudzenia.

Dilugotrwate zawilgocenie pomiedzy zwojami blachy lub arkuszami moze powodowac powstanie
biatych nalotow (korozja

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- rébwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.,

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiad z desek lub ptyt pod pokrycie blach g tytanowo-cynkow a

Podktad z desek lub ptyt drewnopochodnych (OSB, sklejka) pod pokrycie blachg tytanowo-
cynkowg powinien by¢ podktadem ciagtym i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- ptaszczyzna podkfadu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic¢ nie wiecej niz 0,5 cm,

- nie dopuszcza sie w deskach otworow po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm.
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- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominow
itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha,

- stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,

5.3. Oktadzina s$cienna nar gbek stoj acy, podwdjnie zaginany, z blachy ptaskiej
tytanowo-cynkowej

Na pokrycie nalezy zastosowac oktadzine z blachy aluminiowej o grubosci 0.7 mm, uktadana na
ragbek stojacy podwadjnie zaginany, w uktadzie pionowym. Dystans osiowy pomiedzy ragbkami nie
wiekszy niz 43 cm (ze zwoju szerokosci 500 mm). Maksymalny odcinek blachy to 4 mb dla
uktadu pionowego i 6mb dla uktadu poziomego.

W przypadku uktadania blachy na podtozu z ptyt drewnopochodnych, np. OSB (lub deskowania
zabezpieczonego impregnatem przeciwogniowym, solnym) nalezy, bezposrednio pod blachg
potozy¢ membrane separacyjna, oraz zastosowac systemowe klipsy ze stali nierdzewnej (state i
ruchome, z tulejami, dostosowane do membrany separacyjnej ).

Blacha dostarczana na budowe, jest zabezpieczona (na ptaskim odcinku, nie poddawanym
profilowaniu maszynowemu) folig ochronng. Po utozeniu oktadziny nalezy folie usunac, dbajac,
aby zdejmowac jg ze wszystkich fragmentéw oktadziny w tym samym czasie. Folia powinna by¢
usunieta jak najszybciej, maksymalnie do 30 dni, po utozeniu blachy.

Blache w zwoju nalezy profilowa¢ za pomocg maszyny do profilowania (systemowej). Maszyna
formuje arkusz blachy w ksztalt przygotowany do montazu.

Rabki stojgce (pojedyncze lub podwdjne) mozna zagina¢ recznie lub maszynowo. Rabek
powinien zapewnia¢ dylatacje ok. 5 mm pomiedzy poszczegdolnymi pasami blachy.

Blacha w trakcie montazu powinna posiadac¢ temperaturg okoto 10°C (minimalnie 4°C).
Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robét ,mokrych” po zamontowaniu okladziny
z blachy.

W przy?)/adku zabrudzenia lub zaplamienia blachy w trakcie montazu nalezy stosowac preparaty
czyszczace systemowe.

Arkusze z blachy zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czeéci. Arkusze powinny byé
laczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwadjnie zaginane lub zwoje o
srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady z kotnierzem przeciwwodnym ( tzw.
pojedynczg lub podwdjng agrafke — zalezne od kata pochylenia potaci ) lub na zaktady luzne o
szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku
dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze sobg powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgiecia na
catej swej diugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i
powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania klipsami - zabkami w odstepach nie
wiekszych niz 33 cm. W strefach bardziej narazonych na niekorzystne zawirowania oraz
wystepujace najwieksze sity od ssania/ parcia wiatru nalezy zastosowaé¢ dodatkowe
zageszczenie klipsow mocujacych

Do mocowania klipséw powinny sie stosowac wkrety nierdzewne lub ocynkowane,

Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na
ciggtej konstrukciji.

5.4. Klipsy do pot aczen

Materiat:

- Stal nierdzewna austenityczna X5CrNil18-10: znana takze pod symbolem AlSI 304 albo
oznaczeniem liczbowym 1.4301. Stal ujeta w normie EN 10 088.
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- Wykohczenie 2R: stal walcowana na zimno, wyzarzana, o powierzchni gtadkiej i blyszczacej.
Jest to normalnie stosowane wykonczenie pod katem optymalizaciji p6zniejszej obrabki
(wycinania / ttoczenia) i odpornosci na korozje.

Funkcje i wtasciwosci - klipsy ruchome:

- Kontrolowanie rozszerzalnosci cynku: aby umozliwi¢ stosowanie dtugich odcinkéw blachy
mierzacych do 10 mb (na podstawie wspotczynnika rozszerzalnosci stopu cynku 2,2 mm/m
obliczonego dla roznicy temperatur T° = 100°C. Mozna go ustali¢ w odniesieniu do stref
klimatycznych) za punktem mocowania, klips sklada sie z dwoéch czesci: kotwy i stopki.

- Kotew z blachy 0,4 mm: montuje sie bezposrednio na profilu potgczenia na rgbek stojacy. To
wlasnie ona towarzyszy ruchowi termicznemu cynku. Jej niewielka grubos¢ utatwia operacje
zamykania rgbka.

- Zabki ustalajgce: dodano je na stopce w fazie projektowania, aby umozliwi¢ usytuowanie
kotwy przy nachyleniu do 60° i kontrolowac rozszerzalnos¢ termiczng w obu kierunkach.
Ponadto utatwia to i zapewnia niezawodno$¢é montazu przez dekarza przed zamocowaniem
stopek.

- Stopka z blachy 0,6 mm: mocowana do podtoza. Jest wystarczajgco sztywna, aby zmniejszyc¢
ryzyko jej odksztatcenia w podczas faz manipulacji albo mocowania, zapobiegajac w ten
sposoOb pdzniejszemu powstawaniu punktow tarcia od spodniej powierzchni cynku. Ma punkty
mocowania, rozmieszczone w sposéb zapewniajacy oczekiwane parametry mechaniczne.

- Wytloczenia: miejsca pod elementy mocujgce sg wyttaczane. Mieszczg one doskonale teb
wkretu do drewna (leb frezowany ptaski o srednicy 4 do 5 mm) albo gwo6zdz (pierscieniowy).
Mata wysokosc¢ przettoczenia umozliwia fatwe wejscie w podtoze. Tym samym wyttoczenia te
ograniczajg ewentualny przyrost grubosci wzgledem podtoza. Wytloczenia sg przesuniete, aby
zoptymalizowa¢ mechaniczne parametry klipsa na parcie wiatru.

- Zaokraglone lub fazowane brzegi: funkcja ta umozliwia kotwie ograniczenie punktéw tarcia od
spodniej strony cynku. Pozwala to na zapewnienie jeszcze wiekszej trwatosci cynku, nie
przeszkadzajgc w ruchach powodowanych rozszerzalnoscig. Dzieki nim manipulowanie tapami
staje sie fatwiejsze i bezpieczniejsze.

Funkcje i wtasciwosci - Klipsy state:

- Grubosc¢ 0,4 mm: caly klips ma takg grubosé, co pozwala na utatwienie operacji zamykania
ragbka, tak jak kotwy klipsa ruchomego. Dwa punkty mocowania wystarczajg do zapewnienia
parametréw mechanicznych. Dostepne sg rézne wysokosci, aby umozliwi¢ dopasowanie do
réznych wysokosci potaczen na rgbek stojacy: 25, 32 1 38 mm.

- Wytloczenia: patrz klips ruchomy.

- Zaokraglone brzegi: patrz klips ruchomy.

Whytrzymalos¢ mechaniczna:

- Wymagana wytrzymatos¢ na dziatanie ekstremalnego wiatru (obcigzenie niszczace): chodzi tu
0 wytrzymatos¢ na zrywanie Pk (Srednia z 12 préb — 2 odchylenia typowe) przy wspoétczynniku
bezpieczenstwa 1,5. Klipsy ruchome wykazujg wartos¢ 62,5 daN na podtozu drewnianym, z
trzema wkretami do drewna z tbem frezowanym (14 mm, co przewyzsza wartos¢ wg wymagan
francuskich, mianowicie 50 daN. Klipsy state wykazujg wymagang wytrzymato$¢ na dziatanie
ekstremalnego wiatru rowng 63 daN.

5.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie, wykonczeniowe wykona¢ z blach, o grubosci min. 0,7 mm. stosujac
technike rgbka stojgcego podwdjnie zaginanego.

W przypadku wykonywania obrébek na ragbek stojacy nalezy zapewni¢ podioze ciggte. Przy
uktadaniu blachy na podiozach z betonu, zapraw, ceramiki, z ptyt drewnopochodnych, drewna
zabezpieczonego solnymi preparatami przeciwogniowymi lub bitumicznych, zastosowac
membrang oraz systemowe Klipsy ze stali nierdzewnej z tulejami. Jako usztywnienia stosowac
blache stalowa ocynkowana.

-03 -



Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz temperatura blachy
nie powinna by¢ nizsza niz +4°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Przy wykonywaniu obrobek i parapetow nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- Jesli to mozliwe, obrébki blacharskie nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu innych prac
budowlanych (tynki, wyprawki betonowe lub innych)

- Nalezy unika¢ kontaktu ze Swiezym tynkiem (folie zabezpieczajaca sciggac po zakonczeniu
i wyschnieciu wyprawek tynkarskich, rownoczesnie z demontazem rusztowan na elewacjach)

- Na stykach obrobek blacharskich ze scianami, wylewkami na balkonach, tarasach oraz przy
dachach ptaskich lub z warstwg zwirowg blachy zabezpiecza¢ (malowac) farbami ochronnymi
systemowymi

- Uktadajac obrébki blacharskie na klej zwraca¢ uwage na stosowanie preparatow
przeznaczonych do blach aluminiowych i stosowac je scisle z instrukcjami producenta

5.6. Rynny i rury spustowe

— uchwyty do rynien mocowa¢ w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem spadkow
podituznych; uchwyty osadza¢ po zamontowaniu obrobek gzymsowych,

— spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;

— rury spustowe mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposoéb trwaly przez whbicie trzpienia w spoine muru lub osadzenie na zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania obrobek z blachy tytanowo-cynkowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,
b) w odniesieniu do wtasciwosci obrobek z blachy (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowa przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
obrébek z blachy sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

— dla robot — Obroébki blacharskie — m2 powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzenh
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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7.2. 1l0$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — obrébek z blachy tytanowo-cynkowej stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j

8.2. Odbidér podkiadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do obrdobek z blachy.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot

8.3.1. Roboty obrobek z blachy, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t, do ktorych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy obrobek z blachy,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ obrébki z blachy tytanowo-
cynkowej (miejsc nie odpowiadajacych SST) i ponownie je wykonac.

8.5. Odbidr obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikow,
whazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢

montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy tytanowo-
cynkowej do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw samonosnych z
blachy tytanowo-cynkowej.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy tytanowo-cynkowej odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty tytanowo-cynkowe do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty tytanowo-cynkowe do rynien p6tokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy tytanowo-cynkowej. Definicje,
wymagania i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

-EN 1179

- PN-EN 988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B-14.00.00 — Elewacja, ocieplenie $cian zewn etrznych

KOD CPV : 45450000-6 Docieplenie $cian zewn etrznych budynkéw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem ocieplenia elewacji, przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,,Przebudowa
Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Pluc ............ w Gérnie”

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie nw. robét dla zadania jak w p. 1.1. tj:

— ocieplenie Scian styropianem EPS-70-036 oraz wetng mineralng z przyklejeniem siatki i
wyprawg z tynku mineralnego gr. 1,5 mm,

- malowanie farbg silikonowa,

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogolne;.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw
BHP i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wyszczegoélnionymi w p. 1.5. czesci ogolnej

2. MATERIALY:
2.1. Materiaty do bezspoinowych systeméw ocieple  n (ETICS):

2.1.1. Styropian samogasn acy EPS 70-036 wg PN-EN 13163:2004 — do wykonania docieplen
Scian:

- wsp. przewodzenia ciepta: Ap = 0,036[W/mK]

- stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach: +/- 2%

- wytrzymato$¢ na zginanie = 115 kPa

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 100 kPa

- klasa reakcji na ogiehn: min. E
Struktura styropianu zwarta- niedopuszczalne luzno zwigzane granulki, krawedzie plyt proste
Z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wylaman.
Plyty nie wieksze niz 50x100 cm, dopuszczalne odchyiki = 0,5 %
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr
partii, date produkciji.
Ptyt styropianowych nie mozna stosowac do ocieplania budynku bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

2.1.2. Piyty z welny mineralnej skalnej, wg PN-EN 1  3162:2012 — do wykonania docieplen
Scian:

- wsp. przewodzenia ciepta: AD = 0,036[W/mK]

- klasa odpornosci na ogien wg PN-EN 13501-1: Al — wyrob niepalny
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2.1.3. Wyprawy tynkarskie, masy klej ace i siatki zbrojeniowe - przyj eto kompletny system
ociepleniowy, z wypraw g tynkarska z tynku mineralnego, malowanego farbami
silikonowymi.

Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej:

wodochtonno$é po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <50

- warstwa wierzchnia <50
wodochtonno$é po 24 h g/m®:

- warstwa zbrojona <200

- uktady z tynkami mineralnymi i farbg <200

- ukfady z tynkami akrylowymi <150
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu

[MPa]

- w warunkach laboratoryjnych 20,10

- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] Il

op6r dyfuzyjny wzgledny [m] <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia Uktad NRO

przez sciany przy dziataniu ognia od strony (nierozprzestrzeniajacy
elewaciji ognia) przy grubosci ptyt

termoizolacyjnych do 30 cm

Materiaty podstawowe:

1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej

2. Zaprawa klejowa do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza:

e sucha zaprawa mineralna

» do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

» do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
* odporna na wystepowanie rys skurczowych

* przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym > 1,0 MPa = 0,09 MPa
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h = 0,80 MPa = 0,06 MPa
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 > 1,0 MPa = 0,12 MPa
dniach suszenia

3. taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym wyposazone w talerzyki dociskowe do
mocowania mechanicznego warstwy izolacyjnej:
e Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji wkasciwos$ci uzytkowych wydanej przez producenta
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« mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze
styropianu lub welny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu
miejscowych mostkow termicznych

* sposbéb mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju
poditoza/materiatu $cian elewacyjnych:

- dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty
betonowe warstwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
tacznika = 25 mm

- dla podiozy z materialdbw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratdwka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa tgcznika = 25 mm

- dla podtozy z betondéw lekkich, gazobetonow taczniki wbijane lub wkrecane,
strefa rozporowa tgcznika = 60 mm

4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojone;j:
e sucha zaprawa mineralna,
» zbrojona wiGknami,
» do aplikacji recznej i maszynowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych
e przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 20,70 MPa = 0,11 MPa
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 2 0,40 MPa 2 0,06 MPa
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 21,30 MPa 20,12 MPa
dniach suszenia

5. Siatka zbrojgca:

» tkanina z widkna szklanego

» splot gazejski,

» odporna na deformacje ksztaitu,

* w pelni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,

e szerokos¢ = 100cm,dtugos¢ = 50mb,

* impregnowana przeciwalkalicznie,

» wielkos¢ oczek 4,0 x 4,0 mm, +/-5%

« ciezar powierzchniowy = 160 g/m?,
Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku =39
dla prébek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g 224
KOH + 0,5g Ca(OH),/ 1 dm?)

6. Posrednia warstwa gruntujgca:
* zgodna z aprobatg techniczng systemu,
* poprawiajgca przyczepnosc i wyrownujgca chtonnos¢ mineralnej warstwy
zbrojace;.

7. Wyprawa tynkarska elewacyjna mineralna, uziarnienie 1,5 mm — typu baranek:
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e zgodna z aprobatg techniczng systemu

* bazowe spoiwo - biaty cement,

» Zzbrojona wiéknami,

» odporna na wystepowanie rys skurczowych,

ez dodatkami srodkéw przeciwko algom, grzybom i glonom.

8. farba gruntujaca (systemowa) pod farbe elewacyjna:
* zgodna z aprobatg techniczng systemu

9. Farba elewacyjna :
» silikonowa (krzemoorganiczna)
* odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,
» akceptowana przez producenta ETICS,
» wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej y = 500 - 600
* nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wody) < 0,1 kg/(m? h*/?)
» z dodatkami komponentéw grzybo- i glonobojczych.

Materiaty uzupetniaj ace:

Do materiatow uzupetniajacych niezbednych do prawidtowego wykonania docieplenia, naleza:

1. profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi ocieplanych $cian, mocowane do podioza za pomocg
kotkéw rozporowych,

2. narozniki ochronne — elementy z blachy stalowej lub aluminiowej z ramionami z wiokna
szklanego (siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmochienia) krawedzi (naroznikow
budynkéw, osciezy, itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

3. listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykdéw materiatéw ociepleniowych z innymi materialami (np. oscieznicami),

4. profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplanych elementow,

5. tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen materiatdw ociepleniowych
z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

2.2. Deski (panele) elewacyjne SDP-D — imitujgce wygladem deske drewniang wykonane
Z mieszaniny niebarwionych piaskéw kwarcowych oraz wodnej dyspersji kopolimeru akrylowo-
styrenowego wraz z pigmentem na bazie Zzelaza. Deski wzmocnione wtopiong w mase siatkg
z widkna szklanego, pokryte z zewnatrz lakierobejcg. Klejone do podtoza za pomoca Kleju
SPD-K. Wymiary desek: dt. 260cm, szer. 16cm,

2.3. Powierzchnia cokotu
- ptytki klinkierowe elewacyjne 25x6x1 cm
- zaprawa do klejenia plytek - elastyczna za prawa klejowa klasy S1- C2TE
- zaprawa do spoinowania ptytek - systemowa,  wodoodporna drobnokruszywowa,
z whasciwosciami ,Myko Bariery” (odporna na dziatanie grzybow i glonow) — typ CG2 WA

2.4. Parapety zewn etrzne
Przyjeto parapety z blachy stalowej powlekanej. Boczne krawedzie parapetoéw zakonczone
zatyczkami systemowymi.

3. SPRZET:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
Ponadto wykonawca powinien wykazac sie nastepujacym sprzetem:
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- rusztowania i urzadzenia transportu pionowego — do prowadzenia robot elewacyjnych na
wysokosci,

— mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) — do przygotowania mas i zapraw,

— sprzet i narzedzia do nakfadania recznego mas (pace, kielnie, szpachelki, taty)

— przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
jak p.4 specyfikacji ogolnej

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg i dokumentacia,
wymaganiami SST, za jakos¢ wykonywanych robét, oraz stosowania sie do polecen Inspektora
Nadzoru.

5.1. Ocieplenie $cian

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nale  zy bezwzgl ednie przestrzega € rezimu

technologicznego a w szczegdlno  $ci:

— nalezy stosowa € wytacznie ,systemy zamkni ete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentdéw pochodz  gcych z ré znych systemédw,

- wszelkie materiaty wchodz gce w skiad systemu ociepleniowego musz g byé
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjamit  echnicznymi produktow,

— w czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania tem peratura otoczenia i podto  za nie
powinna by ¢é nizsza niz +5°C a w przypadku materiatéw silikatowych nie powinna byé
nizsza niz +8°C.

- podczas wykonywania robét i w fazie wi gzania materialy nale zy chroni ¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, s ilne nastonecznienie, silny
wiatr), zagro zone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy ¢,

- rusztowania ustawia ¢ z wystarczaj aco duzym odst egpem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Usta  wione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Przyj ety system ocieplenia musi posiada ¢:

— Aprobat e Techniczn g

- Certyfikat lub Deklaracj e Zgodno $ci z Aprobat g Techniczn g lub PN

— Certyfikat na znak bezpiecze nAstwa

— Certyfikat zgodno $ci ze zharmonizowan g norm g europejsk g wprowadzona do zbioru
norm polskich

- Na opakowaniach materiatbw u zytych do wykonania prac ociepleniowych - termin
przydatno $ci do stosowania

5.1.1.- przygotowanie podto za:

Podloze dla nowego ocieplenia scian powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione
elementow zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termiczne;.
Powierzchnia podioza musi by¢ wyréwnana: odstajgce czesci skute, zagtebienia wypetnione
tynkiem wyréwnawczym. Wszelkie zabrudzenia: tluszcz, kurz, naloty itp. nalezy usunagc.

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy termoizolacyjnej podioze nalezy zmy¢ cisnieniowo
wodg z dodatkiem srodkow przciwglonowych i grzybobdjczych, osuszyé, oraz zagruntowac
preparatem gruntujgcym gtebokopenetrujgcym.

5.1.2.- ukladanie ptyt termoizolacyjnych:

Piyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ metodg obwodowo-punktowg. Zaprawe klejaca nalezy
natozy¢ na szerokosci 3-5cm jako pas wzdluz krawedzi piyty, oraz w 6 punktach tzw. placki o
Srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do poditoza. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi piyt
izolacyjnych zaprawg
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Uwaga: Zapraw ¢ klejow g nanosi si e jedynie na powierzchni e ptyt izolacyjnych, nigdy na
podto ze. Niedopuszczalne i niezgodne technologi g jest pomini ecie klejenia obwodowego
ptyty.

Ptyty termoizolacyjne nalezy ukfadaC¢ od dotu, tak aby krawedzie ptyt byly usytuowane
mijankowo. Kazda plyte nalezy docisng¢ do $ciany i lekko przesungé aby zapewni¢ whkasciwe
rozprowadzenie kleju. Powierzchnia kleju przylegajgca do sciany po docisnieciu ptyt musi
wynosi¢ minimum 40%. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Piyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry, rozmieszczajac pasami poziomymi,
Z przewigzaniem na narozach na ,mijanke” Plyty termoizolacyjne muszg by¢ tak uktadane, by
krawedz ich styku nie pokrywata sie z krawedziami otworow w elewacji. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Po przyklejeniu
piyt (nie wczesniej niz po 24 godz.) w celu wyréwnania nierdwnosci i ewentualnych uskokéw
miedzy ptytami nalezy je przeszlifowac¢ grubym papierem sciernym.

Mocowanie piyt + acznikami (kotkami) mechanicznymi mozna przeprowadzi¢ nastepnego
dnia po przyklejeniu ptyt. Do mocowania ptyt nalezy stosowac taczniki z trzpieniem stalowym.

5.1.3.- warstw ¢ zbrojon g z siatki z tworzywa szklanego wykonuje sie najwczesniej po uptywie
24 godzin po natozeniu plyt termoizolacyjnych. Zaprawe zbrojgcg naktada sie rozprowadzajgc
pacg zebatg 10x12 mm tworzac foze grzebieniowe. Szerokos¢ pasa natozonej zaprawy wynosi
ok. 120 cm. Siatke zbrojgcqg nalezy utozy¢ pasami naniesionym kleju delikatnie wciskajac ja
pacg stalowg a nastepnie sciggnac¢ ptasko zaprawe wydostajgcg sie przez oczka tkaniny.
Powierzchnie wyréwnacé i wygtadzié. Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ pasami, na zakfad ok. 10
cm. Siatka musi by¢ odpowiednio napieta bez sfalowan. Siatka powinna by¢ niewidoczna.
Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ od 3 — 5 mm.
— Naroza otworow okiennych i drzwiowych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przez naklejenie
ukosnych siatek o wymiarach min. 35 x 35 cm
- Naroza scian, otworéw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ naroznikami metalowymi z siatkg
Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez ostony na czas diuzszy niz
2 tygodnie.

5.1.4. — wyprawe tynkarskg naktada¢ o uprzednim naniesieniu powloki posredniej, nie
wczesniej niz po 48 godzinach od wykonania warstwy zbrojgcej, nie pdzniej niz po 3
miesigcach. Temperatura otoczenia + 5 do + 25° C bez opaddw atmosferycznych.
Kolorystyczny dobdér mas tynkarskich, ich rozmieszczenie na $cianach budynku wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg

5.1.5. — malowanie powierzchni elewacji - malowaé 2-krotnie farbg silikonowg z uprzednim
gruntowaniem, wg zalecen specyfikacji STT - ROBOTY MALARSKIE

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badania w czasie robot:

W czasie wykonywania robot biezgca kontrola robdt zanikajacych bedzie dotyczyé przede

wszystkim:

- sprawdzenie przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

— sprawdzenie jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potaczen,

- sprawdzenie wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

- sprawdzenie wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
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powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach piyt,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

— Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci,
koloru, faktury,

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie

dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot

potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robot ociepleniowych,

a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Ocena poszczegoblnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Opis bada n odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych

Z zastosowaniem systemoOw ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi

w pkt. 5. niniejszej SST, ktére powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu

docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze

~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych

zespolonych systeméw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow

Ociepleh, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych” dla tynkoéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych

tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wediug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w

nastgpulacych granicach jak dla tynki Il kategorii:
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dugosci

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2mm na 1 m
i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wieksze niz 3mm na 1 m
i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.)

— Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wieksze niz3 mmnalm

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na cate] wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
- wg zasad podanych w p. 7 czesci ogolnej
Jednostkami obmiarowymi dla robét objetych SST sg m?

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Do rob6t zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacija projektowa i szczegotowg,
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow
robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior ostateczny (ko nhcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przeditozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej

rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé

oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych,

wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

9. WARUNKI PLATNO SClI

Warunki ptatnosci zostaty okreslone w p.9. czesci ogdlnej

10. PRZEPISY | NORMY

— PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana Al).

— PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

— PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

— PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

-  Woytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoOw ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow |
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/Vv.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-15.00.00 - ROBOTY ZEWN ETRZNE
Parking, PLACE, CHODNIKI

KOD CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem drég, placéw, ogrodzenia, przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,Przebudowa
Pawilonu nr 3 Oddziatu Gru zlicy i Choréb Ptuc ............ w Gornie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nw. robét dla zadania jak w p. 1.1. tj:

— wykonanie parkingu i placow utwardzonych,

- wykonanie chodnikéw, odbojowki

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogolne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg przetargowg, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw
BHP i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wyszczegoélnionymi w p. 1.5. czesci ogolnej
2. MATERIALY:

2.1. Kruszywa pod parking, place, chodniki:

2.1.1. Do podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy stosowaé kruszywa
naturalne - piaski, pospétki, zwiry, albo mieszanke tych kruszyw o ciggtym uziarnieniu,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:
1 a) ziaren pozostajacych na sicie 2 mm, %, nie mniej niz: 30
" | b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiece]
niz: 15
Zawartos¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad
2. | wg PN-78/B-06714/28 kruszywem nie ciemniejsza
od barwy wzorcowej
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-78/B- 05
" | 06714/12, %, nie wiecej niz: '
4 Zawartos¢ zwigzkow siarki, w przeliczeniu 1
" | na S03, wgPN-78 /B-06714/28, %, ponizej
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Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa, ktore nie spetnig
wymagan okreslonych w tabeli 1. niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone.

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukciji nawierzchni drogowej, wytrzymatosc kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla
poszczegoblnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek
nasyconych wodg (MPa)
po 7 dniach po 28 dniach

Wskaznik
mrozoodpornosci

L Rodzaj warstwy w konstrukgciji
p. nawierzchni drogowej

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub
1 podbudowa pomocnicza dla KR2 do od 1,6 do 2,2 od 2,5do 5,0 0,7
KR6
Gorna czesé warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
2 najmniej 10cm dla KR5 i KR6 lub
gorna czes¢ warstwy ulepszenia
stabego podtoza z gruntéw
watpliwych oraz wysadzinowych
Dolna czes¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
3 posadowienia konstrukcji nawierzchni - od0,5do 1,5 0,6
na podtozu z gruntéw watpliwych
i wysadzinowych

od 1,0 do 1,6 od1,5do 2,5 0,6

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.
Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone
w tablicy 2, przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 3. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw
podbudowy i ulepszonego podfoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy
. suchego gruntu lub kruszywa
Lp. Kategoria ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 2.

2.1.2. Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizo wanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi o rzednych podanych w tablicy 4
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Tablica 4 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70-95
8 51-75
4 37-58
2 25 - 42
0,5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla kruszywa

L.p. | Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-I5
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-I5
3 Zgwartog_c ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35 PN-B-06714-16

wiecej niz
barwa nie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych ciemniejsza PN-B-06714-26
niz wzorcowa
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym ) i
5 gageszczeniu metodag | lub Il wg PN-B-04481, % 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, 35

nie wiecej niz

b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw
w stosunku do ubytku masy po peitnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz

7 Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18

Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach

PN-B-06714-42
30

8 oo LA 5 PN-B-06714-19
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz
9 Zawartosc.zwazk().w .S.Iarkl w przeliczeniu na SO3 1 PN-B-06714-28
%(m/m), nie wiecej niz
10 V\_/skazrnk nosr_1930| wno$ mieszanki kruszywa, %, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
2.2. Cement.

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701

2.3. Parking, place utwardzone:

— kostka brukowa betonowa wibroprasowana .Behaton” , Nostalit” gr. 8cm |, klasa
»20", 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 4 cm,

— kraw ezniki betonowe 100x30x15cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej
z betonu B-15
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— obrze za betonowe 100x30x8cm  z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej
z betonu B-20

- podbudowa warstwa gorna gr.10 cm z kruszywa tamaneg o wg PN-S-06102:1997 -
kliniec fr. 0-31,5 mm,

- podbudowa warstwa dolna gr.20 cm z kruszywa tamaneg o wg PN-S-06102:1997 -
tluczen fr. 31,5 — 63 mm,

— podbudowa gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego ceme  ntem do R ,=1,5 Mpa —
kruszywo mineralne powinno spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2.1.1

2.4. Chodniki, odbojéwka:

kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6¢cm , klasa ,50”, o wytrzymalosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, uktadana na podsypce cem.-piaskowej 1:4

obrze za betonowe 100x30x8cm  z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej

z betonu B-20

podbudowa warstwa gorna gr.15 cm z kruszywa tamaneg o wg PN-S-06102:1997 -
kliniec fr. 1,0-31,5 mm,

podbudowa warstwa dolna gr. 20cm - pospoéitka zwirowo-piaskowa fr. 1,0-31,5 mm
wg PN-B-02480:1986

2.5. Elementy matej architektury:

2.5.1. Lawki parkowe

Materiat tawki: drewno sosnowe z profilem stalowym -
wymiary fawki (cm): dtugos$¢ 180, szerokosc 50, wysokos¢ catkowita 85

— siedzisko drewniane

— kolor tawki: listwy: palisander, taek

- elementy stalowe malowane proszkowo

2.5.2. Kosze na s$mieci, parkowe, stalowo drewniany:
Parametry koszna:

— pojemnosé: 35L

— konstrukcja z drewna iglastego i stali

- wymiary kosza: wysokos¢ 85 cm, srednica 38 cm,

— montowany poprzez zabetonowanie w podtozu,

— w zestawie z koszem: wkiad stalowy i raczka do wyciggania
— kosz z popielnicg

2.5.3. Pergola stalowo drewniana:

— konstrukcja nosna: stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo,

— $ciany boczne: listwy konstrukcyjne sosnowe, czterostronnie strugane, bezseczne, wym.
50x30mm,

— zadaszenie: listwy konstrukcyjne sosnowe, czterostronnie strugane, bezseczne, wym.
100x30mm,,

3. SPRZET:

Wg wskazan zawartych w p. 3 ST czes¢ ogdlna, ponadto:

Wykonawca do wykonania rob6t wg niniejszej SST powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z n/w sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujgce wode - mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- ukladarek lub réwniarek do rozkladania kruszywa i mieszanki przywiezionej na budowe,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
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- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT
jak p.4 specyfikacji ogolnej

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa i dokumentacja,
wymaganiami SST, za jakos¢ wykonywanych robét, oraz stosowania sie do polecen Inspektora
Nadzoru.

5.1. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczanie podio za:

Warunki przyst apienia do robaot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z utozeniem poszczegdlnych
warstw podbudowy.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstw podbudowy.

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi projektowanego obiektu i w rzedach réwnolegtych do osi
lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zag eszczanie podio za.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczenh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta
wynoszg = | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza £ 5 cm. Wykonanie
koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastapi¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem ukfadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadnos¢é mechanicznego wykonania koryt nie jest
wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub
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lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad
akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.2. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg o cementem.

Podbudowe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonywac przy
odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podio za.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi lub placu i w rzedach réwnolegtych do osi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji
Projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki gruntu
lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile
krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych
probach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona
i na biezagco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10 % i -20 %
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i poditoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
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prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosc¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie.

Zageszczone warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, (ew. zageszczarek mechanicznych)

w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczynac sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie
w strone osi jezdni. Zageszczanie warstwy o0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
nakladajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczenia
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na peing glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
cementowo-gruntowej okreslonego wg PN-B-04481:1998 (BN-77/8931-12) metoda | lub Il nie
mniejszego od 100 % maksymalnego zageszczenia.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane
na koszt Wykonawcy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Bezposrednio po zageszczeniu wykonang podbudowe nalezy zabezpieczy¢
przed parowaniem wody.

5.3. Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw tamanych zageszczanych mechanicznie
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby

jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezel
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy nie nizszy od Is = 1,0

Wszystkie powyzsze warstwy po rozscietaniu oraz zageszczeniu walcami wibracyjnymi musza
by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom
zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej
Z warstw.
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5.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Do ukfadania nawierzchni przystgpi¢ po wykonaniu warstw odcinajacych z piasku i podbudowy
Z kruszywa tamanego. Wszystkie warstwy muszg by¢ zageszczone mechanicznie do Is = 0,95
walcami wibracyjnymi. Ustawi¢ obrzeza lub krawezniki, obetonowac i wyregulowa¢ wg osi
poziomych i podanych punktow wysokosciowych. Zewnetrzne sciany obrzezy i kraweznikéw
obsypac ziemig i zagescié.

Kostke betonowag uktadac na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego i cementu gr. 4 - 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem z przycieciem wg potrzeby.
Ubicie nawierzchni z kostki betonowej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka

i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1.Sprawdzeniu podlega:

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem placéw i chodnikéw oraz ogrodzenia polegac
bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
powinna obejmowac:

- Przygotowanie podioza

- Materiat uzyty na poszczegolne warstwy

— Sprawdzenie uziarnienia kruszywa. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub
z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne
Zz wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow
i ulepszonego podioza.

- Sposobb i jakos¢ zageszczenia poszczegolnych warstw. Mieszanka powinna by¢
zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

- Sprawdzenie grubosci podbudowy i ulepszonego podioza, ktora nie moze rézni¢ sie od
grubosci projektowanej o wiecej niz: - dla podbudowy zasadniczej + 10%, - dla podbudowy
pomaocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.

— Sprawdzenie nierownosci podtuznych i poprzecznych podbudowy mierzone 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie powinny przekraczaé: - 12mm dla podbudowy zasadniczej, - 15mm dla
podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza

— Sprawdzenie wykonanych spadkéw, spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%

- Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie podbudowy. Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla
sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do badan nalezy pobierac
Z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci
6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegolnych
rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub
42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne
Zz wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podioza.

— ogrodzenie: wymiary i glebokos$¢ posadowienia fundamentéw, kotwienie stupéw, montaz
poszczegoblnych elementow

Ocena poszczegoblnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
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projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.2. — Odbior ostateczny polega ha ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Warunki ptatnosci zostaty okreslone w p.9. czesci ogoinej

10. PRZEPISY | NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu

stabilizowanego cementem

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205 :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” — zatgcznik B
PN-EN 1338, 1339,1340, 771 - wyroby betonowe (kostka brukowa, ptyty brukowe, krawezniki,
elementy murowe) — klasyfikacja i wymogi

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym?”,
Warszawa 1979
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