Opis
Do projektu budowlanego zasilania w energie elektryczna, instalacji
elektrycznych i sygnalizacyjnych wewnetrznych budynku gazéw
medycznych na dziatkach nr 2139/16 i 2139/12 w Gornie

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Samodzielny Publiczny ZOZ Sanatorium im. Jana Pawta Il w Goérnie

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy
- dane zebrane przez projektanta

1.3. Zawartos¢ opracowania

Opracowanie obejmuije:

- wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice rozdzielcze

- instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

- instalacje odbioréw technologicznych sity jedno i 3-fazowych
- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony od porazen

- instalacja ochrony przepieciowej

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie w energie elektryczng i uktad pomiarowy

Zasilanie budynku wykonaé nalezy z istniejgcej w budynku nr 2
rozdzielnicy gtownej z obwodu nr 8 pod rozdzielni RO-NR z ktorego nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowa kablem ziemnym typu YAKY 4x50mm?. Lacznie z
kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ z rozdzielnicy RS-1 projektowanego
budynku do tablicy sygnalizacyjnej TS-GM zabudowanej w pomieszczeniu
rejestracji budynku nr 3A kabel sygnalizacyjny typu YKSY 14x1mm?.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m na 10 cm podsypce z
piasku, nastepnie przykry¢ je 10 cm warstwg piasku i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez utozenie wzdtuz catej trasy kabli folii w
kolorze niebieskim. Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z rogami
utwardzonymi i innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego zastosowac
nalezy przepusty kablowe z rur SRS i DVK firmy Arot jak pokazano na planie
zagospodarowania.

W odstepach nie wiekszych niz 10 m na poszczegdlnych liniach
kablowych nalezy natozyC opaski z metrykg kabli. Wprowadzenie kabli do
ztacza kablowego wykona¢ przy zastosowaniu przepustow do muru



wykonanego z rur fi 70 mm. Przebieg projektowanych linii kablowych
pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

2.2. Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace

Z projektowanego ztgcza kablowego ZK-1a wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajgcg przewodem 750V typu 5xLgY50mm? poprzez wytgcznik
gtdbwny pozarowy do projektowanej rozdzielnicy RS. Z rozdzielnicy RS
wyprowadzi¢c WLZ zasilajacy rozdzielnice RS-1 przewodem 750V typu
YLY4x25mm? + ptaskownik FeZn25x4mm.

Z rozdzielnic RS i RS-1 wyprowadzi¢ obwody zasilajgce instalacje
oswietlenia, obwody gniazd wtyczkowych i odbiorniki technologiczne.
Rozdzielnice wykonac w |l klasie izolacji — natynkowe IP54 i wyposazy¢ w
wytgczniki gtéwne, lampki kontrolne, roztgczniki bezpiecznikowe, ochronniki
przeciwprzepieciowe (rozdzielnica RS typ | + Il, rozdzielnica RS-1 typ Il),
wylgczniki nadmiarowo-prgdowe o parametrach podanych na schematach,
wytaczniki  roznicowo-prgdowe klasy ,A” - zabrania sie stosowania
wytgcznikow klasy AC.

2.3. Instalacja wewnetrzna oswietlenia ogélnego

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z normg PN-EN12464-1. Instalacje oSwietleniowe wykonac nalezy
przewodami typu YDY1,5mm? montowanymi na uchwytach u uktadanymi w
korytach kablowych. W instalacji stosowaC osprzet podtynkowy IP54
instalujgc wytgczniki na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Oprawy o IP54 montowaC na scianach — wykaz opraw podano na rzucie
budynku.

W projektowanym budynku przewiduje sie  wykonanie instalacji
awaryjnego  oswietlenia ewakuacyjnego za pomocg opraw @ Z
elektroinwerterem i z autotestem.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zatgczy¢ sie po czasie max. 2 sekund
od zaniku napiecia, a czas dziatania nie jest krotszy niz 1 godzina. Oprawy
nalezy zamontowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2m od posadzki.

W projekcie przewidziano montaz opraw na wysokosci 2,5m i takag
wysokosC przyjeto do obliczen wymaganego natezenia oswietlenia.
Oswietlenia  zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
projektowania:

* PN-IEC-60634 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

* PN-EN-1838 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

* PN-EN-50172 System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

* Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych, Wydanie 1V,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/ z pdzniejszymi zmianami,

Natezenie oswietlenia musi wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a przy punkach
pierwszej pomocy oraz urzgdzeniach ppoz. nie mniej niz 5 Ix.



2.4. Instalacja wewnetrzna gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu YDY 2.5 mm?
pod tynkiem. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki. Zasilanie
gniazd wykonac z rozdzielnic RS i RS-1 przewodami o napieciu 750V.

2.5. Instalacja sity

Instalacja ta obejmuje zasilanie urzgdzen technologicznych - sprezarki,
i agregat prozniowy. Instalacja zasilana bedzie z tablic rozdzielczych RS i
RS-1. Instalacja 1-fazowa wykonana my byc¢ jako trzyprzewodowa (L,N,PE),
3-fazowa piecioprzewodowa (L1,L2,L3,N,PE). Przewody stosowa¢ na
napiecie 750V. Przewody uktada¢ w korytach kablowych i na uchwytach
dystansowych. Trasy przewodoéw pokazano na rzutach budynku.

2.6. Ochrona od porazen

Ukfad sieci w ktorym zasilany jest budynek to TN-C. Instalacja
wewnetrzna pracuje w ukfadzie TN-S. W zwigzku z tym zgodnie z normg
IEC 60364 wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji powinny by¢
przytagczone do uziemionego punktu =zasilania za pomocg przewodow
ochronnych uziemionych. Uziemionym punktem ukfadu powinien by¢ punkt
neutralny. Dodatkowym urzgdzeniem ochronnym jest dla obwodoéw gniazd
wtyczkowych i wypustow pod urzgdzenia bedg wytgczniki nadmiarowo-
réznicowoprgdowe oraz wykonanie tablicy bezpiecznikowej w |l klasie
izolacji.

Zgodnie z normg powinien by¢ dla budynku spetniony warunek szybkiego
wytgczenia zasilania:
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Przewodow uziemiajgcych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac
wytgcznikami.

Projektuje sie wykonanie tablicy wytgcznika gtéwnego i tablic
bezpiecznikowych w Il klasie izolacji ( z materiatéw izolacyjnych).

2.7. Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych budynek wyposazony bedzie w
instalacje odgromowg. Jako zwody poziome wykorzystaC pokrycie dachu z
blachy.

Zwody pionowe, potgczenia pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi
wykonac¢ nalezy drutem stalowym ocynkowanym @& 8mm.

Obrébka blacharska wykonana jest z blachy stalowej grubosci minimum
0,5mm. Przewody odprowadzajgce od dachu do uziomu otokowego wykonac¢
ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm.

Catosc¢ prac wykonaé¢ zachowujgc wymagania normy PN-IEC 61024 i PN-EN
62305-1 do 4.

Rezystancja uziomu musi by¢ mniejsza od 10Q.



2.8. Pomiary

Protokoty z pomiarow poszczegodlnych instalacji majg by¢ przekazane
kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru i jednostce projektowe;j.
Na miesigc przed odbiorem robot (w pewnych przypadkach odbiorem
czesciowym) wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia jednostce
projektowej, kierownikowi budowy oraz inspektorowi nadzoru wszystkich
dokumentow w celu sprawdzenia ich kompletnosci i zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami kontraktu.
Dokumenty te wyszczegdlniono ponizej:
- plany instalacji, rysunki tras kablowych ze wskazaniem przebiegu
wszystkich kabli i przewodow
- dane dotyczgce zastosowanych materiatdw wraz z kompletnymi danymi
technicznymi oraz wytycznymi odnosnie eksploatacji i konserwacji.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Zakres opracowania
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Instalacja wewnetrzna oswietlenia ogdélinego i ewakuacyjnego
Instalacja wewnetrzna gniazd wtyczkowych

Instalacja sity
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Instalacja odgromowa

Pomiary

3. RYSUNKI

1.
2.
3.
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Plan zagospodarowania

Schemat zasilania

Rzut parteru — Instalacja oswietlenia

Rzut parteru — Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
Rzut parteru — Instalacja koryt kablowych

Rzut dachu — instalacja odgromowa
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