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(miejscowos¢, data)
OSWIADCZENIE
projektantéw /sprawdzajacych

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczamy, ze projekt budowlany
pn: Budowa budynku urzadzen technicznych (zrodel zasilania gazéw medycznych)
w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Choréb Pluc SPZZOZ
wdanatorium” im. Jana Pawla II w Gornie wraz z doziemna policznikowa
instalacja energetyczng oraz doziemng instalacja gazow medycznych.
na dz. nr 2139/16 i 2139/12w Goérnie,
jedn. ewid. 181611_ Sokoléw Mlp. obreb ewid. 0001 Gérno

dla: Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki Zdrowotnej

wSanatorium” im. Jana Pawla II w Gérnie

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Autorzy projektu:
ARCHITEKTURA
Projektant architektury

Sprawdzajacy
w zakresie architektury

KONSTRUKCJA
Projektant konstrukcji

sprawdzajacy
w zakresie konstrukcji

CZESC ELEKTRYCZNA
Projektant elektr.

sprawdzajacy
w zakresie elektr.

CZESC GAZY MEDYCZNE
Projektant gazéw med.

sprawdzajacy
w zakresie gazow med.
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inz. Ryszard Rogozinski
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inz. Jerzy Pajura
upr. nr S - 176/93

inz. Elzbieta Seweryn - Pajura
upr. nrS - 124/77



Spis zawartos$ci opracowania:

1. Karta tytutowa

2. Spis zawartos$ci opracowania

3. Os$wiadczenie projektantow

4. Zakaczniki:
= Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
= Opinia OUDP

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

BI1OZ
projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

PROJEKT BUDOWLANY
A/ CZESC ARCHITEKTONICZNA
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Czes¢ graficzna :

* rzut parteru skala 1:50
* rzut dachu skala 1:100
»  przekroj A-A skala 1:50
» przekroj B-B skala 1:50
= elewacje pd-wsch i pd-zach skala 1:100
= elewacje pn-zach i pn-wsch skala 1:100

K/ CZESC KONSTRUKCYJNA
Opis techniczny
Czgs¢ graficzna
Opinia techniczna

E/ CZESC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opis techniczny
Cze$¢ graficzna

GM/ CZESC GAZY MEDYCZNE
Opis techniczny
Cze$¢ graficzna

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantow do 1zb
Uprawnienia projektantow

rys.A-01

rys.A-02
rys.A-03
rys.A-04
rys.A-05
rys.A-08
rys.A-09



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytut projektu:
Budynek urzadzen technicznych (zrédel zasilania gazéw medycznych) w ramach
przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Choréb Pluc SPZZOZ
»danatorium” im. Jana Pawla II w Gérnie wraz z doziemng policznikowa
instalacja energetyczng oraz doziemng instalacja gazow medycznych.

Adres inwestycji
Gorno, dz. nr 2139/16, 2139/12

Inwestor :
Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej
sSanatorium” im. Jana Pawla 11
ul. Rzeszowska 5, 35-051 Gérno

data:
grudzien 2016



CZESC ARCHITEKTONICZNA

Tytut projektu:
Budynek urzadzen technicznych (zrodel zasilania gazow medycznych) w ramach
przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chorob Pluc SPZZOZ
wdanatorium” im. Jana Pawla II w Gornie wraz z doziemng policznikowag
instalacja energetyczng oraz doziemng instalacja gazow medycznych.

Adres inwestycji
Gorno, dz. nr 2139/16, 2139/12

Inwestor :
Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej
wyanatorium” im. Jana Pawla 11
ul. Rzeszowska 5, 35-051 Gérno

Projektant:
mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz
uprA-59/89; A-95/91, czlonek POIA nr PK-0090

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Igor Babelski
uprA-59/89; A-95/91, cztonek POIA nr PK-0090

data:
grudzien 2016



CZESC KONSTRUKCYJNA

Tytut projektu:
Budynek urzadzen technicznych (zrodel zasilania gazow medycznych) w ramach
przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chorob Pluc SPZZOZ
wdanatorium” im. Jana Pawla II w Gornie wraz z doziemng policznikowag
instalacja energetyczng oraz doziemng instalacja gazow medycznych.

Adres inwestycji
Gorno, dz. nr 2139/16, 2139/12

Inwestor :
Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej
wyanatorium” im. Jana Pawla 11
ul. Rzeszowska 5, 35-051 Gérno

Projektant:
mgr inz. Leszek Wierzbinski
upr. B-63/91,cztonek PIIB pod nr PDK/BO/0220/02

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Igor Babelski
uprA-59/89; A-95/91, cztonek POIA nr PK-0090

data:
grudzien 2016



CZESC ELEKTRYCZNA

Tytut projektu:
Budynek urzadzen technicznych (zrédel zasilania gazéw medycznych) w ramach
przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chorob Pluc SPZZOZ
»danatorium” im. Jana Pawla II w Gérnie wraz z doziemng policznikowa
instalacja energetyczng oraz doziemng instalacjg gazow medycznych.

Adres inwestycji
Gorno, dz. nr 2139/16, 2139/12

Inwestor :
Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej
wSanatorium” im. Jana Pawla 11
ul. Rzeszowska 5, 35-051 Gérno

Projektant:

mgr inz. Marcin Rogozinski
upr.PDK/0251PWOE/14 czlonek PIIB nr PDK/IE/0076/15

Sprawdzajacy

inz. Ryszard Rogozinski
upr. E-173/80, czlonek PIIB PDK/IE/1490/01

data:
grudzien 2016



CZESC GAZY MEDYCZNE

Tytut projektu:
Budynek urzadzen technicznych (zrédel zasilania gazéw medycznych) w ramach
przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chorob Pluc SPZZOZ
»danatorium” im. Jana Pawla II w Gérnie wraz z doziemng policznikowa
instalacja energetyczng oraz doziemng instalacjg gazow medycznych.

Adres inwestycji
Gorno, dz. nr 2139/16, 2139/12

Inwestor :
Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej
wSanatorium” im. Jana Pawla 11
ul. Rzeszowska 5, 35-051 Gérno

Projektant:

inz. Jerzy Pajura
upr. nr S - 176/93

Sprawdzajacy

inz. Elzbieta Seweryn - Pajura
upr. nr S - 124/77

data:
grudzien 2016



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
e umowa z inwestorem
wytyczne Inwestora oraz posiadane dokumenty Inwestora
wizja lokalna
rozporzadzenia, akty prawne i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA:
Zamiar inwestycyjny obejmuje;
a/w czesci kubaturowe;:
¢ Budowg budynku technicznego
b/ w czgsci zagospodarowania terenu:
e utwardzenie terenu (dojscie i dojazd do projektowanego budynku)
e budowe doziemnych instalacji gazow medycznych
e budowe doziemnych energetycznych policznikowych instalacji zasilajacych i
sterujacych
Inwestor rezygnuj¢ z budowy zbiornika gazéw medycznych zawartego w decyzji o
ustaleniu inwestycji celu publicznego. Niezbedne gazy medyczne beda dostarczane w
butlach o poj. 401 i usytuowane wewnatrz projektowanego budynku.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

3.1  Polozenie i elementy zagospodarowania :

Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej '"Sanatorium' im.
Jana Pawla II polozony jest we wsi Gorno, otoczony jest przez lasy sosnowe bedace
czescig Puszczy Sandomierskie;.

Zaktad usytuowany jest na obszarze lesno - parkowym znajdujagcym si¢ w obszarze
chronionego krajobrazu: sokotowsko - wilczowolskiego i1 brzdznianskiego. Posiada
duze tradycje w leczeniu gruzlicy i chorob pluc. Leczenie wspomaga dodatkowo
mikroklimat o walorach zdrowotnych.

W latach II wojny $wiatowej na skraju wsi okupant utworzyl powigzany z pobliskim
poligonem ¢wiczebnym oboz dla Zotnierzy Luftwaffe, po wojnie zmienione w
sanatorium przeciwgruzlicze.

Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi czes$¢ dziatki nr 2139/12 oraz 2139/16
potozonej na terenie SPZZOZ, przy drodze wewnetrznej. Teren ma polaczenie z droga
publiczng - krajowa nr 19 poprzez uktad drog wewngtrznych.

Obszar inwestycji nie jest zabudowany, natomiast poza granicami opracowania znajduja
si¢ zabudowana m.in. SPZZ0OZ ,,Sanatorium” oraz hospicjum. Teren posiada niewielki
spadek w kierunku péinocnym.

3.2 Uklad komunikacyjny:
Wijazd na teren inwestycji z drogi krajowej nr 19 istniejacym utwardzonym zjazdem
poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny terenéw SPZZOZ.




3.3 Infrastruktura techniczna:
Przez teren objety opracowaniem przebiegaja sieci energetyczne i kanalizacji sanitarne;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
Dla przedmiotowej inwestycji — zostata wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

4.1 Elementy zagospodarowania terenu:

Na dzialce projektuje sie:

- Budynek techniczny Zrédet zasilania dla wewnetrznych instalacji gazow medycznych
(tlenu, sprezonego powietrza medycznego 1 prozni)

- dojazd i dojscie utwardzone, opaske odbojowa

- doziemne instalacje gazow medycznych.

- doziemne energetyczne policznikowe instalacje zasilajace i sterujace

4.2  Uklad komunikacyjny:
Zaprojektowany zostal podjazd do obiektu bezposrednio z drogi wewngtrznej szpitala.

Na podjezdzie przewiduje si¢ miejsce postojowe dla samochodu dostawczego i
osobowego (zgodnie z wymogiem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego).
Wejscia do budynku usytuowane sa od strony podjazdu. Dwa wychodzg na rampg

roztadunkowga a dwa kolejne bezposrednio na poziom terenu.

4.3  Uzbrojenie dzialki:

- doziemna policznikowa instalacja energetyczna — z rozdzielni glownej zlokalizowanej
w budynku nr 2

- z budynku wyprowadzona zostala doziemna instalacja kablowa sygnalizacji $wietlno
akustycznej stanu pracy Zrodet zasilania

- z budynku wyprowadzone zostang zewngtrzne instalacje gazéw medycznych: tlenu,
sprezonego powietrza medycznego 1 prézni,. Trasa bedzie przebiegata z
projektowanego budynku do piwnicy w budynku nr 3A (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu)

4.4  Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja posiada spadek kierunku potnocnym.
Poziom posadowienia parteru zostal zaprojektowany na rzednej 219,85m (powyzej
istniejacej drogi wewnetrznej). W zwigzku z powyzszym teren wokot budynku zostat
podniesiony o okoto 30cm. Od strony potudniowej zostato zaprojektowane dojscie i
dojazd do budynku, a z pozostatych trzech stron przewiduje si¢ opaske odbojowg o
szerokosci 60cm.

Wokot projektowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowany zostatl trawnik.

4.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- pow. terenu inwestycji 1847,00 m?
- pow. zabudowy 113,53 m?

(wg dec. lok. inwest. celu publ. Do 150m? — warunek spetniony)

- pow terendéw zielonych 1298,72 m?



- pOW. proj. terenéw utwardzonych 434,75 m?

w tym: nawierzchnia projektowana 151,75 m?
nawierzchnia istniejgca 283,00 m?
Dane ogolne:
- powierzchnia netto budynku 90,12m2
- szeroko$¢ budynku (elewacja pd.- wsch.) 13,14 m
- wysoko$¢ budynku: 587 m
- dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20°
(wg dec. lok. inwest. celu publ. 15°-40° — warunek spelniony)
- kubatura budynku 533m°

5. DANE DOTYCZACE INWESTYCJI

5.1  Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajagcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.
Teren nie jest objety zasiggiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzuja uwarunkowania
prawa gorniczego.

5.3. Informacja o oddzialywaniu na Srodowisko planowanej inwestycji
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko I mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie ma negatywnego wptywu na
otoczenie oraz na higien¢ i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych.

Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje,
zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie.

Planowana inwestycja nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

Na terenie przedmiotowej dziatki nie ma miejsc legowych ptakoéw ani miejsca statego
przebywania zwierzat. Teren jest wolny od cennej przyrodniczo ro$linnosci i
chronionych gatunkow zwierzat.

5.4 Obszar oddzialywania obiektu.

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z podzniejszymi zmianami)

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego budynku
urzadzen technicznych (zrodet zasilania gazéw medycznych) w ramach przebudowy
pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb Pltuc SPZZ0OZ ,,Sanatorium” im. Jana Pawta
IT w Gornie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru, na ktory inwestycja bedzie
oddziatywac.




Analiza obszaru oddzialywania:

Usytuowanie obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek w cato$ci znajduje sie na dzialce nr 2139/12. Z kazdej strony
usytuowany jest w odlegtosci wigkszej niz 4,0m od granic dzialek budowlanych.
Najblizszy budynek znajduje si¢ w odleglosci 15,5m od $cian projektowanego obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w granicach terenu inwestycji.

Uksztaltowanie terenu inwestycji:

W uwagi na spadek terenu w kierunku poélnocnym wokoét budynku przewiduje sig
podniesienie terenu o okoto 30cm. Na pozostalym obszarze pozostaje na poziomie
istnicjgcym. Uksztattowanie terenu przewidziane podczas realizacji inwestycji nie
wplynie na zmian¢ stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i nie
spowoduje zalewania woda opadowg dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie):

Lokalizacja projektowanej inwestycji spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami). Budynek nie przestania istniejacych obiektéw na dziatkach
sgsiednich oraz nie jest przez nie przestaniany.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

Nastonecznienie:

Lokalizacja projektowanej inwestycji spelnia wymagania §57 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi  zmianami).  Lokalizacja  wzgledem  istniejagcych  elementow
zagospodarowania umozliwia nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

Komunikacja:
Obszar inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (droga krajowa nr 19)

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji:
Projektowany budynek posiada przytaczenia do niezbednych do funkcjonowania Sieci.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

Emisja hatasu:
Projektowana inwestycja nie bgdzie generowala, ucigzliwych hatasow oraz innych

emisji dzwigkowych, ktore moglyby by¢ ucigzliwe w jakikolwiek sposob dla sgsiednich
nieruchomosci.
Obszar oddzialtywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.



Emisja zanieczyszczen:

Emisja zanieczyszczen nie spowoduje przekroczenia najwyzszego dopuszczalnego
stezenia zanieczyszczen w srodowisku.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

Bezpieczenstwo pozarowe:

Istniejgcy budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi PM. Jest to budynek niski.
Odleglosci od budynkow sasiednich sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

Podsumowanie:
Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach terenu inwestycji.

6. UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projetowany budynek nie bedzie ogrzewany, wyposazony bedzie jedynie w instalacje
elektryczng oraz instalacje gazo6w medycznych.

BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Moc elektryczna zainstalowanych wentylatorow wyciggowych — 0,5 KW
Urzadzenia technologiczne (sprezarki, osuszacze) — 32,0kW

Gniazda wtyczkowe — 2,0kW

Os$wietlenie — 0,5 kW

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGRODY ZEWNETRZNE

Przegroda Ws_p()lczynnik 2U - Wsp()lczygnik U -
obliczony (W/m°K) | WT (W/m°K)

Sciana zewnetrzna (temp ti< 8°C) 0,33 0,90

Dach (temp ti< 8°C) 0,25 0.70

Podloga na gruncie 0,26 1,50

Drzwi zewngtrzne 4,00 Bez wymagan

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna
bedzie nie wickszy niz 50 kWh/m?rok

7. UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

W zwigzku z tym ze projektowany budynek techniczny jest nieogrzewany, nie
wykonuje si¢ analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod  wzgledem
technicznym, ekonomicznym 1 srodowiskowym mozliwosci zastosowania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo, ze
wzgledu brak zastosowania jakichkolwiek urzadzen grzewczych, przygotowujacych
c.w.u., ktore zuzywaja energie uzytkows.



8. INFORMACJE OGOLNE.

Lokalizacja inwestycji potozona jest poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢
mas ziemnych.

Usytuowanie projektowanego budynku, forma architektoniczna sg zgodne z
warunkami 1 wymaganiami zawartymi w decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu
publicznego.

Inwestor rezygnuj¢ z budowy zbiornika gazéw medycznych zawartego w decyzji o
ustaleniu inwestycji celu publicznego. Niezbedne gazy medyczne beda dostarczane w
butlach o poj. 401 i usytuowane wewnatrz projektowanego budynku.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.

Dla projektowanej inwestycji nie byly prowadzone badania geologiczne gruntu. Na
podstawie badan gruntu prowadzonych dla obiektu polozonego w bezposrednim
sgsiedztwie Domu SUE RYDER (hospicjum) stwierdzono wystgpienie piaskow
gliniastych, pytow piaszczystych z przewarstwieniami piaskow drobnoziarnistych, glin
piaszczystych, glin pylastych zwigztych, glin pylastych, pytow i pytow piaszczystych
nasypy oraz gliny piaszczyste. Poziom wody gruntowej na gtebokosci 217.78-217.97 m
npm, tj ok. 4.0 m ponizej istniejagcego poziomu parteru.

Obiekt zaliczono do pierwszejj kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe
okreslono jako proste.

Opracowala:



1.

2.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budyneku urzadzen technicznych (zrodel zasilania gazéw medycznych) w ramach
przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chorob Pluc SPZZOZ
wSanatorium” im. Jana Pawla II w Goérnie

PODSTAWA OPRACOWANIA :
- mapa syt.-wys. 1 : 500 do celow projektowych
- umowa z inwestorem
- rozporzadzenia, akty prawne i normy

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU :

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku technicznego zrdédet zasilania dla
wewnetrznych instalacji gazéw medycznych (tlenu, spre¢zonego powietrza medycznego
1 prozni) dla potrzeb obstugi calego zespotu budynkéw Oddziatu Gruzlicy i Chorob
Ptuc SPZZOZ w Gornie. W tym celu projektuje si¢ wolnostojacy budynek techniczny
gazow medycznych z rampa wyladowcza kontenerow butlowych i1 butli, zatoczka
dojazdem dla samochodow dostawczych na terenie SPZZOZ w ktorym przewiduje si¢
zgodnie z aktualng normg PN-EN ISO 7396-1/2010r —Systemy rurociggowe do gazow
medycznych

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzne gazéw medycznych oraz

energetyczng.
DANE OGOLNE
= Powierzchnia zabudowy 113,53 m?
= Powierzchnia netto budynku 90,12m2
= Kubatura 533m°
* Dhugos¢ budynku 8,64 m
»  Szerokos¢ budynku (elewacja pd.- wsch.) 13,14 m
=  Wysokos¢ budynku 5.75m
» Kat nachylenia dachu 20°

3. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Poziom zwierciadla wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow
glebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0m

obcigzenie $niegiem — strefa Ill,

obcigzenie wiatrem- strefa |

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe
okreslono jako proste.

Dla projektowanej inwestycji nie byly prowadzone badania geologiczne gruntu. Na
podstawie badan gruntu prowadzonych dla obiektu potozonego w bezposrednim
sgsiedztwie Domu SUE RYDER (hospicjum) stwierdzono wystapienie piaskow
gliniastych, pytéw piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw drobnoziarnistych, glin
piaszczystych, glin pylastych zwieztych, glin pylastych, pylow 1 pytow piaszczystych
nasypy oraz gliny piaszczyste. Poziom wody gruntowej na gteboko$ci 217.78- 217.97 m
npm, tj ok. 4.0 m ponizej istniejgcego poziomu parteru.




4. EORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU:

Forma architektoniczna  budynku zwarta, prostopadtoscienna z  dachem
czterospadowym o nachyleniu 20° dostosowana jest do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Od strony wej$ciowej zlokalizowana jest rampa — do roztadunku butli z
gazami medycznymi. Funkcja budynku — budynek techniczny zrédet zasilania dla
wewnetrznych instalacji gazow medycznych .

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

1)  ukfad konstrukcyjny: mieszany, $ciany wewnetrzne i zewngtrzne murowane, strop
zelbetowy , wigzba dachowa drewniana, pokrycie dachu —blacha aluminiowa

2)  fundamenty: tawy fundamentowe: zelbetowe o szer. 40 cm, §ciany fundamentowe
—betonowe gr 25 1 35cm zakonczone wiencem,

3)  $ciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej gr 25 i 38cm. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr 10cm. wykonczone tynkiem i imitacja drewna.

4)  $ciany wewnetrzne: murowane z cegly petnej gr 25 i 38cm.

5) Kominy:- z rury stalowej ocieplanej dwuptaszczowej, powyzej dachu wywiewki
systemowe.
6) Stropy — ptyta zelbetowa gr 12 cm
7) Dach: — wigzba dachowa drewniana, pokrycie z blachy aluminiowej na rabek.
8) Izolacje:
J termiczna
- migdzy krokwiami- welna mineralna gr 15.0 cm wraz z ulozeniem foli
paroszczelnej i paroprzepuszczalnej
- W podtogach na gruncie styropian twardy gr. 10 cm,
- na $cianach zewnetrznych styropian fasadowy gr. 10cm
e przeciwwilgociowa posadzki i §cian —
w posadzkach na gruncie — folia PCV
Sciany fundamentowe : izolacja powtokowa bitumiczna.
UWAGA: w miejscach stykow, polqczen i zaokrgglen wykona¢ wzmocnienia
poprzez wyoblenia izolacji.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

podlogi i posadzki
e Posadzka betonowa zatarta mechanicznie na gtadko z dodatkiem utwardzacza —
suchej posypki nawierzchniowej DST — zmywalna.

Sciany pomieszczen
e tynki cementowo-wapienne na scianach murowanych i stropie zelbetowym,
wykonczenie $cian:
-w pomieszczeniach sprezarkowi oraz maszynowni $ciany zmywalne -
wykonczone ptytkami do wysokosci 2,0m
- w pomieszczeniach tlenowni $ciany malowane

Stolarka okienna:
e PCV
e okna rozwierno - uchylne, biate




okucia obwiedniowe z powlokag antykorozyjng wykonang metoda cynkowania, z
mikrowentylacjg w skrzydtach R-U, z blokadg btednego potozenia klamki

klamki wzmocnione

montaz parapetdéw wewngtrznych wystajace z lica Sciany na ok. 3.0 cm

7. WYKONCZNIE ZEWNETRZNE

Wykonczenie elewaciji

Projektuje si¢ docieplenie gr. 10cm z wyprawg z tynku mineralnego o uziarnieniu 1,5
mm — baranek, malowany farbg silikonowa (kolorystyka wg projektu
wykonawczego)

Przed przystapieniem do malowania nalezy wykona¢ probki kolorystyczne i
ostateczny wybdr koloru uzgodni¢ z projektantem, montaz ocieplenia nad cokotem
rozpocza¢ od listwy startowej.

deski elewacyjne SDP-D imitujace wygladem deske drewniang wykonane z
mieszaniny niebarwionych piaskéw kwarcowych oraz wodnej dyspersji kopolimeru
akrylowo-styrenowego wraz z pigmentem na bazie zelaza. Deski wzmocnione
wtopiong w masg siatkg z widkna szklanego, pokryte z zewnatrz lakierobejca.
Klejone do podtoza za pomoca kleju SPD-K. Wymiary desek: dt. 260cm, szer. 16cm,
kolor: rustic ciemna

cokot — plytki klinkierowe 25¢cm x 6cm w kolorze grafitowym, wysokos$¢ cokotu ok.
45cm, matowe
parapety zewng¢trze stalowe — w kolorze dachu

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu: Blacha aluminiowa gr. 0,7 mm z powloka organiczng matowa P.10
(na bazie poliamid - poliuretan). Stop aluminium EN AW 3005 wg PN EN 1396, w
klasie H41. Blacha uktadana na podwojny rabek stojacy na zaczepach systemowych
statych 1 przesuwnych dostarczanych przez producenta systemu. Rozstaw migdzy
rgbkami 58 cm deskowanie pelne (min. 25mm) na krokwiach (uwaga — blachg
oddzieli¢ od deskowania foliag dachowa wstepnego krycia wg zalecen producenta),
kolor blachy i obrobek - antracyt

System rynnowy aluminiowy gr. 0,7 mm w powloce Poliester w odcieniu
kompatybilnym z catoscig dachu, powloka pétmatowa

ptotki $niegowe aluminiowe w identyczne] powloce co blacha (od jednego
producenta, w jednym systemie).

Ptotki $niegowe mocowane do rabkdéw — bez przerywania ciggtosci poszycia dachu

Slusarka aluminiowa - zewnetrzna

System drzwiowy z przegroda termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;j.
Szczelno$¢ zapewniona jest dzigki stosowaniu specjalnych uszczelek z
dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego 1 komorkowego, ktory
gwarantuje odporno$¢ na starzenie

Balustrada rampy rozladunkowej.

balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo.

Szczegoly wg projektu wykonawczego.



8. WENTYLACJA (zgodnie z PN-83/B-03430).

W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.1.
2.2.
2.3.

8.1.
8.1.1.
8.2.

[Budynek urzqdzen technicznych (Zrédet zasilania gazéw medycznych) w Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej ,,Sanatorium” im. Jana Pawla I w Gérnie]

Przeznaczenie.

Budynek techniczny zrodet zasilania dla wewngtrznych instalacji gazow
medycznych (tlenu, sprezonego powietrza medycznego 1 prozni) dla potrzeb
obstugi catego zespotu budynkéw Oddziatu Gruzlicy i Choréb Pluc SPZZOZ
,.Sanatorium’ im. Jana Pawla II w Gornie.

Parametry.

Powierzchnia wewnetrzna ogotem — ok. 97 m.
Wysokos¢ catego budynku — ok. 5,87 m [N].
Ilo$¢ kondygnacji — 1 [nadziemne].

Warunki usytuowania.
Budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci ok. 14,0 m od najblizszej
granicy dziatki budowlanej oaz 15,5m od najblizszego budynku (ZLII)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Stale materiaty palne stanowiace wyposazenie pomieszczen : regaly palety itp.
Maksymalna wielko$¢ obciazenia ogniowego w budynku — 500 [MJ/m?].

Klasyfikacja pozarowa obiektu, przewidywana liczba osob.
Poziom parteru —,,PM”.

Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Podzial budynku na strefy pozarowe.
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa 0 pow. ok. 97 mZ.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz klasa odpornosci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu.

,E”.

Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych:

glowna konstrukcja nosna — (-),

konstrukcja dachu — (-),

stropy — (-),

ciany zewnetrzne — (-) (o <> 1) (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz
Z polaczeniem ze stropem),

$ciany wewnetrzne — (-),

e przekrycie dachu — (-),



Wszystkie ~w.  wym. elementy budynku  powinny  by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

UWAGA:

Cze$¢ rysunkowa projektu powinna byé zaopatrzona w niezbedne
oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe umozliwiajace jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to w szczegdélnosci Kklas
odpornosci ogniowej elementow budowlanych stanowiacych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz obudowy drog ewakuacyjnych [wg § 12, ust. 2
Rozp. MTBIGM w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego].

9. Warunki ewakuacyjne.
9.1. Zasady ewakuacji ludzi z budynku.
e Ewakuacja ludzi prowadzona bedzie przejsciami ewakuacyjnymi
prowadzacymi do wyj$¢ na zewnatrz budynku.
9.2.  Wyjscia ewakuacyjne z budynku.
e Budynek posiada 4 wyjscia ewakuacyjne.
9.3. Wyijscia ewakuacyjne z pomieszczen.
e Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szeroko$¢ w Swietle
oscieznicy co najmniej 0,9 m
9.4. Oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych.
e Przewidziano oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych znakami, w wersji
fotoluminescencyjnej, zgodnie z PN.

9.5. Oswietlenie awaryjne— ewakuacyjne.
Nie wymaga si¢.

10. Sposéb zabezpieczania instalacji uzytkowych.

10.1. Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne.

10.1.1. Zaprojektowano wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem odwoddéw
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, zlokalizowane na parterze budynku w poblizu gtownych
wejscia do obiektu lub zlacza;.

10.2  Instalacje odgromowe.

10.2.1. Zaprojektowano zabezpieczenie budynku instalacja odgromowa wykonang
zgodnie z PN.

11. Dobdr urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j.

11.1. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.
11.1.1. Nie wymaga sig.

11.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjneqo.
11.2.1. Nie wymaga sig.

11.3. Automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.

11.3.1. Nie wymaga sie.

11.4. Sie¢ wodociagowa — przeciwpozarowa.

11.4.1 Przewidziano ilos¢ wody 10 dm®s do celow przeciwpozarowych do
zewngetrznego gaszenia pozaru, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, z hydrantu
DN 80, =z istniejacej sieci wodociggowe] dla jednostki osadnicze;j,
zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m;




11.5.
11.5.1.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

14.
14.1.

15.
15.1.

Wtacznik przeciwpozarowy pradu.
Projektowany w poblizu gléwnego wejscia do budynku lub ztacza, zgodnie
z pkt-em 10.4.1 (oznakowany wg PN);

Wyposazenie w gasnice.
Przewidziano wyposazenie:
e poziom parteru:

—  w gasnice proszkowe GP-4x ABC — 4 szt.
Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnt;trzne§0 gaszenia pozaru.

Przewidziano ilo$¢ wody 10 dm®/s do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, z hydrantu
DN 80, =z istniejacej sieci wodociggowe] dla jednostki osadnicze;j,
zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m.

Droga pozarowa.
Nie wymaga sig.

Inne wazne dane.
Wymagania BHP i ochrony przeciwpozarowej usankcjonowa¢ w instrukcji
stanowiskowej BHP.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW

NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

a/l  zapotrzebowanie na wode - brak

b/ emisja zanieczyszczen gazowych — brak

¢/ rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddéw:

z uwagi na charakter budynku nie beda wytwarzane odpady

d/ emisja halasu. wibracji oraz promieniowania:

budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania
ponad warto$ci normowe

e/ wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie ma wplywu na
powierzchni¢ ziemi, glebe 1 wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie,
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

13. ODPADKI

4

uwagi na charakter budynku — budynek techniczny. Nie begda wytwarzane

odpadki.



14. INNE

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sokotowsko-Wilczowolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu. Projektowana przebudowa spetnia wymogi i ograniczenia
wynikajace z polozenia na ww. terenie.

Projektowany budynek wyposazony bedzie jedynie w instalacj¢ energetyczng (nie
bedzie ogrzewany)

Uproszczona charakterystyka energetyczna zamieszczona jest w opisie do
zagospodarowania terenu. Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialna energie pierwotna bedzie nie wigkszy niz 50 kWh/m?rok.

Nie jest wymagane aby powyzszy projekt zawierat analiz¢ racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
poniewaz nie ma dostgpnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania takich systemow.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i
warunkami technicznymi realizacji robot budowlano- montazowych. Niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi i wykonawczymi w
celu uniknigcia btedow w realizacji obiektu. Uzywa¢ nalezy materiatow atestowanych.

Opracowata:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r.)

Cz¢s¢ opisowa
1)  Zakres robot :

e roboty ziemne
roboty fundamentowe
wykonanie $cian fundamentowych
wykonanie stropu w poziomie +0,90- wylewana ptyta zelbetowa
wykonanie $cian parteru- murowane
strop nad parterem- wylewana plyta zelbetowa
rozprowadzenie instalacji (zgodnie z projektami instalacyjnymi)
tynkowanie $cian— tynk cementowo-wapienny
montaz nowych parapetow okiennych
montaz okien i drzwi oraz przeszklonych $cianek dziatowych
wykonczenie posadzek
wykonczenie $cian 1 sufitow (glazura, malowanie $cian i sufitow)
wykonanie dociepenia elewacji
wymiana wszystkich warstw pokrycia dachowego
inne prace wynikajace z projektu
Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce nie ma zadnych obiektow budowlanych.
(Wykaz istiejgcych na dzialce obiektow budowlanych®)

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Do prac budowlanych nie bedzie uzywany dzwig.
e Na terenie inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie sieciowe ale nie przewiduje si¢ prac
terenowych dla ktorych uzbrojenie terenu stwarzatoby ewentualne zagrozenie .
4)  Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1.) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm a w szczegdlnosci
- wykonanie wig¢zby dachowej, olacenia dachu, krycia blacha, wykonywania
obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu
- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2.) Wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
powyzej 1.5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian o gltebokosci ponad
3.0m:
- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia
- wykonywanie $cian fundamentowych- niebezpieczenstwo przysypania ziemia
4.3.) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.
e nie przewiduje si¢ uzywania dzwigu do prac
5) Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych
5.1.) Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdzial 8 -
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6)

Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

5.2.) Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 9
— Roboty na wysokoS$ciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.3.) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U.nr 47 poz.401 rozdzial9 — Roboty na wysoko$ciach, 13- -Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4.) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.;Dz.U. nr 47 poz.
401 rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykaz Srodkow technicznych i i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
6.1.) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:
e najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku Policji
6.2.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow
6.3.) Telefon komorkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w
6.4.) Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jlw
6.5.) Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.6.) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m , oznakowac¢ na planie
jlw
6.7.)Barierki wykonane z desek krawegznikowych o szeroko$ci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy
porecza a deska kraweznikowa
6.8.) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

Podpis



