OPIS TECHNICZNY
dla projektu konstrukcyjnego

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora ,

- Projekt architektoniczny opracowany przez archarigwMatlingiewicz,

- GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotesltzna.
Dokumentacja geotechnicznych bagendtaza gruntowego) dla rozbudowy
i przebudowy pawilonu nr 10 ZOL w Gérnie opracoagmzez GEO-GAL
Ustugi Geologiczne mgr in Aleksander Gatuszka, maj 2013 r.,

- dokumentacja archiwalna badaodtaza gruntowego, w posiadaniu Inwestora.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budew budynku urzdzex technicznych (gazow
medycznych) w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Caldzrwlicy i Choréb Pluc
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opiekb®otnej "Sanatorium™ im.
Jana Pawta Il w Gérnie.

3. Kategoria geotechniczna.

Projektowan dobudowe zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniegz
Niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyzndioyen schemacie obliczeniowym
w ztozonych warunkach gruntowych. W rejonie budynku wysfa do gkbokasci 3,5
— 4,5 m piaski drobnoziarniste i pylasté&redniozagszczone. Zwierciadto wod
gruntowych na gbokadsci 2,0 — 2,7 m p.p.t.

4. Uktad konstrukcyjny istniejacego pawilonu

Budynek zaprojektowany zostat na rzucie progimko mieszanym ukiadzie
konstrukcyjnym. Budynek zrealizowany w technologiitradycyjnej, parterowy,
niepodpiwniczony, z dachem wysokim czterospadowyPesadzka w budynku
zlokalizowana na dwoch poziomach. Poziom +0,90 wgmmy w zebetovg ramp
za- i wyladowc3.
Elementami konstrukcyjnympgdawy fundamentoweelbetowe ciany fundamentowe
betonowe,sciany zewgtrzne parteru murowane z elementéw drobnowymiardnvyc
nadpraa, wiexce oraz ptyty stropowe.

5. Rozwjzania konstrukcyjno — materiatowe.

5.1 Fundamenty.

Projektuje st tawy fundamentowe prostglne o wysokéci 40 cm i szerokei od
40 do 55 cm. Beton C16/20 zbrojony padtie w swietle scian fundamentowych
pretami 4p12 ze stali klasy A-lll i poprzecznie strzemionap@ ze stali klasy A-O w
rozstawie co 30 cm. W tawie £6 rampy wytadowczegai prety zbrojenia stupow.

Otulina pgtow minimum 3 cm.

Nalezy bezwzgédnie zapewrd ciggtos¢ zbrojenia podhanego taw, szczegdinie
w naraach budynku, gty taczy¢ na zaktad.

Fundamenty posadowina gtbokasci 1,20 m poniej poziomu projektowanego
terenu wykonujc poniej podktad z betonu C10/12 grieomin. 10 cm.



Roboty ziemne naky wykon& w porze suchej. Chrohiwykop fundamentowy przed
nawodnieniem i zalaniem.

5.2 Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe grubc 25 i 38 cm betonowe z betonu C16/&giany
wykona do pozioméw okrdonych na rysunku.Sciany zak@éczy¢ wiencem
wysokdaci 20 cm zbrojonym podiunie prtami 4pl2 ze stali klasy A-lll i poprzecznie
strzemionamip6 ze stali klasy A-O w rozstawie co 25 i 30 cm. ¥¥sci podniesionej
wience W1 i W2 betonow@arazem z posadzk Nalezry zachowa ciagtos¢ zbrojenia
podiuznego wigécow szczegolnie w narach budynkow.

Dopuszcza si wymurowanie scian fundamentowych z bloczkow betonowych
szalunkowych zasypowych odpowiedniej grébo25 i 30 cm. Dlascian parteru
grubaici 38 cm bloczki betonowe nalg umiesci¢ osiowo. Pustaki nahy uktada 3 —
4 warstw i zalewabetonem C12/15 (dawne B-15). W pustakach w trakalewania
osadzé pionowe pety 810 klasy A-lll.Sciare zakaiczyé wiencami jw.

Sciany fundamentowe wewtrz budynku nalgy zasypd piaskiem i zamudi tak
zeby uzyska zagszczone podie pod posadzki.

5.3Sciany zewatrzne.
Projektuje sg sciany gr. 25 i1 38 cm murowane z cegty ceramiczedng klasy 100
na zaprawie cementowo — wapiennej M5.

5.4 Posadzka — piyta stropowa na gruncie.

Srodkowa cz$¢ budynku jest podniesiona do poziomu rampy za- fadgwczej,
osie A-B/2-4 budynku. W eZci tej projektuje si posadzk w formie zelbetowej ptyty
opartej nacianach fundamentowych budynku. Plyta griddd 8 cm z betonu C20/25
zbrojona pgtami @8 klasy A-Ill rozmieszczonymi co 15 cm. Przestipos co drugi
pret nalery odgi¢. Zbrojenie rozdzielcze grami @8 klasy A-1ll rozmieszczonymi co
20, 25 i 30 cm. Dodatkowo do betonu mglelod& zbrojenie rozproszone, widkna
polipropylenowe w iléci 0,9 kg/ni betonu. Posadzknalezy zatrz& mechanicznie
z dodatkiem utwardzacza — suchej posypki nawielipeve] DST. Plycie naley
zapewné prawidiowg pielegnagj.

Z uwagi na sposob wykonania projektowanej posadalezy do betonu stosowa
Kruszywo o uziarnieniu mniejszym od 16 mm.

5.5 Nadprga.
Projektuje s3 nadpraa prefabrykowane z belek typu Porotherm 23,8 <cilo
podane na rysunku.

5.6 Plyta stropowa.

W polach skrajnych budynku projektuje¢ sstrop w formie zelbetowej ptyty
wylewane] na budowie. Piyta grump 12 cm z betonu C16/20 zbrojonego
jednokierunkowo pitami @10 ze stali klasy A-Ill rozmieszczonymi co df. Przed
podpog co drugi pet nalezy odgia¢. Zbrojenie rozdzielcze prami @8 ze stali klasy A-
[l rozmieszczonymi co 25 cm. Plyty betonoaiwazem z wigacami nascianach.

5.7 Wiaice.
Projektuje st wieniec zelbetowy zamykacy murowam sciane po obwodzie.
Wieniec o przekroju bxh=25x20 i 38x20 cm. Beton 06 zbrojony podtmnie



pretami 4p12 ze stali klasy A-1ll oraz poprzecznie strzemiong6 ze stali klasy A-O
w rozstawie co 25 cm. Nalg zachowa ciaggtos¢ zbrojenia podhianego, szczegolnie
w naraoach budynku. We wigach nascianach zewgtrznych naley osadzté prety
gwintowane @16 w rozstawie 1,2 m.¢§r postiza do mocowania murfat wiby
dachowe,.

5.8 Dach

Projektuje st dach wysoki czterospadowy o konstrukcji drewniarejvigzba
krokwiowa z drewna iglastego klasy K-24 impregnoe@m przeciw grzybom
I ogniowi. Krokwie o przekroju 6x18 cm rozmieszceow maksymalnym rozstawie
co 77 cm pajczone ¢tkami o przekroju 5x16 cm,¢tki postuza do mocowania
konstrukcji stropu podwieszanego we&z srodkowej budynku — osie A-B/2-4 gdzie
nie ma ptyty stropowej. Krokwie naroe o przekroju 10x20 cm podparte dodatkowo
ptatwiami 14x14 cm i stupkami 12x14 cm.

Wszystkie paczenia naruby (wkrety) i ztagcza ciesielskie.

Wszystkie elementy drewniane ¢#by dachowej, stykace s¢ z murem lub
zelbetem, natey zabezpiecz§y 2 warstwami papy asfaltowej.

5.9 Rampa za- i wyladowcza.

Projektuje si ram@ o0 konstrukcjizelbetowej. Ptyta rampy grubo 18 - 16 cm
oparta nascianie budynku (przedhaenie posadzki budynku) orazelbetowym
podciagu o przekroju 25x26 cm. Piyta z betonu C20/25 jomego dotem i gér
pretami @8 ze stai klasy A-lll w rozstawie co 15 cntrdenie rozdzielcze @8 co 25
cm. Plyt rampy naley zakaczy¢ C160.

Podciag o przekroju 25x26 cm z betonu C20/25 zbrojonylpode prtami 4916 ze
stai klasy A-lll i poprzecznie strzemionami @6 roeszczonymi co 8 i 18 cm.
Odcinek zagszczenia strzemion ¢=0,48 m.

Na ramg prowada schodyzelbetowe ptytowe, grul3o ptyty biegu 12 cm. Beton
C20/25 zbrojony podinie prtami @12 ze stali klasy A-lll w rozstawie co 12 cm.
Zbrojenie rozdzielcze pty 98 ze stai klasy A-11l rozmieszczone co 25 cm.

Nalezy zachowa otuline pretow zbrojenia 2 cm.

Stupy podpierajce ramg o przekroju 25x25 cm z betonu C20/25 zbrojonego
podtwznie prtami 4916 ze stali klasy A-lll i poprzecznie strzemami @6 ze stali
klasy A-O w rozstawie co 21 cm.d®y stupow kotwé w tawie fundamentowe.

Roboty budowlano - montaowe naley wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t” i sztukag budowlang.

Wszystkie odsg¢pstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszystkie elementy betonowane na budowie nélewibrowaé.

Projektant: Sprawdzagy:

mgr inz. Leszek Wierzlsiski mgr inz. Jacek Lisowski
upr. nr B-63/91 upr. nr B-204/90



Zawartosé opracowania:

1. Strona tytutowa str. 1,
2. Spis zawarzi opracowania str. 2,
3. Opis techniczny 8tr- 5,
4. Czs¢ rysunkowa:

K-01 rzut fundamentow,

K-02 schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjmy poziomie +0,8,

K-03 schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyymad parterem,

K-04 rzut wezby dachowej z zestawieniem drewna,

K-05 tawy fundamentowe,

K-06 poz. 2.1 2.2 posadzka — plyta stropowapeecW-1, W-3, W-4,

K-07 rampa za- i wytadowcza: poz.2.3 ptyta rangmg.2.4 schody rampy, poz.3.1 pedyipoz.3.2
stup rampy, wieniec W-2,

K-08 poz.4.1 piyta stropowa, wiee W-5, W-6, W-7, W-8.



