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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — technologiczny;

- Uzgodnienia technologiczne z Uzytkownikiem;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych ,,Instalacje 1 urzadzenia gazéw
medycznych 1 laboratoryjnych”, wydane przez MZiOS 1981 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r., w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31/2011
poz. 158);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207
poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U.
nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod 1 podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92);

- Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 24.04.2004 r. (Dz. U. nr 93 poz. 896 z
pozniejszymi zmianami);

- Wytyczne Unii Europejskiej dla urzadzen medycznych 93/42/EWG z dnia 14
czerwca 1993 r. wraz z aktualizacjg z 2007 r. dyrektywa 2007/47/WE,

- Obowigzujace zarzadzenia, normy zharmonizowane PN-EN ISO oraz Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t budowlano — montazowych.

1.2. Zroédla zasilania instalacji gazéw medycznych i technicznych wraz
Z sieciami zewnetrznymi rurociagow tlenu, sprezonego powietrza
medycznego (5 bar) i technicznego (8 bar) oraz prézni

Wewnetrzne instalacje tlenu, sprezonego powietrza medycznego, spr¢zonego
powietrza technicznego 1 prézni w Pawilonie Nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb
Phuc 1 Pawilonie Nr 2 SPZZ0Z ,,Sanatorium” im. Jana Pawla II w Gornie,
zasilane bedg z projektowanych zrédet zlokalizowanych w wolnostojagcym
BUDYNKU TECHNICZNYM Gazéw Medycznych.

Zrédta zasilania instalacji gazow medycznych projektuje si¢ zgodnie z norma
PN EN ISO 7396-1:2010 - Systemy rurociggowe do gazow medycznych —
Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i1 prozni, z rur
miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenione;j
wg normy PN-EN 13348, taczonych lutem twardym zgodnie z normg PN-EN
1044 Lutowanie twarde — Spoiwa oraz Rozporzadzeniem Ministrow Zdrowia i



Opieki Spotecznej, Spraw Wewngetrznych oraz Obrony Narodowej — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu i przechowywaniu butli ze
sprezonym tlenem w zaktadach leczniczych.

Projektuje si¢ wyposazenie budynku w rampe roztadowcza butli 1 konteneréw
butlowych.

Instalacja wewnetrzna tlenu w Pawilonach Nr 3 1 Nr 2 zasilana bedzie ze stacji
rozprezania tlenu z butli 1 kontenerow (wigzek) butlowych, jak pokazano na rys.
nr GM-2.

Instalacja sprezonego powietrza medycznego zasilana bedzie z agregatow
(bezolejowych) sprezonego powietrza medycznego spetniajagc wymagania
norm: technicznej PN-EN ISO 7396-1, normy jakosci ISO 13485 oraz klasy
czystosci wg ISO 8573.1 klasa = 0, jak pokazano na rys. nr GM-2.

Uktad technologiczny sprezarkowni powietrza technicznego pokazano na rys. nr
GM-2.

Maszynowni¢ prézni projektuje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu budynku
technicznego gazéw medycznych jak pokazano na rys. nr GM-2.

1.3. Zewnetrzne sieci: tlenu, sprezonego powietrza medycznego
i technicznego oraz prozni.

Z Budynku Gazéw Medycznych do Budynku Szpitala projektuje si¢
zewngtrzne sieci: tlenu, sprezonego powietrza medycznego 1 technicznego oraz
prozni utozone w ziemi w rurach ochronnych PCV.

Rurociagi sieci zewngtrznych projektuje si¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-
1:2010 Systemy rurociggowe do gazoéw medycznych z rur miedzianych
ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348
taczonych lutem twardym LS45.

Rurociagi w ziemi nalezy uktada¢ na glgbokosci 1,0 m.

Trasg rurociggdw, ich $rednice oraz oznakowanie trasy i sposob utozenia
rurociggow w wykopie pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr GM-1 1 profilu
sieci rys. nt GM-3.



