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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — technologiczny;

- Uzgodnienia technologiczne z Uzytkownikiem;

- Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych ,,Instalacje 1 urzadzenia gazéw
medycznych 1 laboratoryjnych”, wydane przez MZiOS 1981 r.;

- Rozporzadzenie Ministrow Zdrowia 1 Opieki Spotecznej, Spraw
Wewnetrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 1961 r. (Dz. U.
nr 9, poz. 52) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy uzywaniu i
przechowywaniu butli ze spr¢zonym tlenem w zaktadach leczniczych;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r., w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia 1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 116
poz. 985);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207
poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U.
nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod 1 podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92 z
pOZniejszymi zmianami);

- Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 24.04.2004 r. (Dz. U. nr 93 poz. 896
z pdzniejszymi zmianami);

- Wytyczne Unii Europejskiej dla urzadzen medycznych 93/42/EWG
z dnia 14 czerwca 1993 r. wraz z aktualizacjg z 2007r. dyrektywa 2007/47/WE,;

- Obowigzujace zarzadzenia, normy zharmonizowane PN-EN ISO oraz Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy z przedmiarem robot,
kosztorysem inwestorskim i specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robot
zrodet zasilania oraz sieci zewnetrznych instalacji gazow medycznych: tlenu,
sprezonego powietrza medycznego (5 bar), sprezonego powietrza technicznego
(8 bar) 1 prozni dla zasilania instalacji wewnetrznych w Pawilonie Nr 3
Oddziatu Gruzlicy i Chorob Phluc oraz Pawilonu Nr 2 SPZZ0Z ,,Sanatorium”
im. Jana Pawla Il w Gornie wraz z infrastrukturg na dz. nr 2139/16, 2139/12 w
Gornie.



1.3. Opis projektowanych zrddel zasilania instalacji gazow medycznych i
technicznych wraz z sieciami zewnetrznymi rurociggow tlenu, sprezonego
powietrza medycznego (5 bar) i technicznego (8 bar) oraz prozni

Wewnetrzne instalacje tlenu, sprezonego powietrza medycznego, sprezonego
powietrza technicznego 1 prézni w Pawilonie Nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb
Phuc 1 Pawilonie Nr 2 SPZZ0Z ,,.Sanatorium” im. Jana Pawla II w Gornie,
zasilane bedg z projektowanych zrodet zlokalizowanych w wolnostojgcym
BUDYNKU TECHNICZNYM Gazow Medycznych.

Zrodta zasilania instalacji gazow medycznych projektuje si¢ zgodnie z norma
PN EN ISO 7396-1:2010 - Systemy rurociggowe do gazow medycznych —
Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i1 prozni, z rur
miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenione;j
wg normy PN-EN 13348, taczonych lutem twardym zgodnie z normg PN-EN
1044 Lutowanie twarde — Spoiwa oraz Rozporzadzeniem Ministrow Zdrowia 1
Opieki Spotecznej, Spraw Wewngetrznych oraz Obrony Narodowej — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu i przechowywaniu butli ze
sprezonym tlenem w zaktadach leczniczych.

Instalacja wewnetrzna tlenu w Pawilonach Nr 3 1 Nr 2 zasilana bedzie ze stacji
rozprezania tlenu z butli 1 kontenerow (wigzek) butlowych przez system
redukcyjno — pomiarowy zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1.02 budynku
technicznego gazéw medycznych wg rys. nr GM-2.

Instalacja sprezonego powietrza medycznego zasilana bedzie z agregatow
(bezolejowych) sprezonego powietrza medycznego spetniajagc wymagania
norm: technicznej PN-EN ISO 7396-1, normy jakosci ISO 13485 oraz klasy
czystosci wg ISO 8573.1 klasa = 0, zlokalizowanych w pomieszczeniu nr 1.01,
wg rys. GM-2.

Instalacja sprezonego powietrza technicznego bedzie zasilata komore mycia 1
suszenia t0zek w pomieszczeniach piwnicznych, sprezarkownia techniczna
zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 1.05 jak pokazano na rys. nr GM-2.
Maszynowni¢ prézni projektuje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu budynku
technicznego gazé6w medycznych nr 1.04, wg rys. GM-2.

Zaprojektowany uktad pomp prozniowych wraz z zespotem filtrow
bakteriobdjczych spetnia standardy 1 wymogi obowigzujacych przepisow
sanitarnych oraz normy technicznej PN-EN ISO 7396-1:2010.

Z Budynku Technicznego Gazéw Medycznych do Budynku Szpitala projektuje
si¢ zewnetrzne sieci: tlenu, sprezonego powietrza medycznego 1 technicznego
oraz prozni ulozone w ziemi w rurach ochronnych ostonowych dzielonych z
PCV, w ktoérych swobodnie mozna wykona¢ montaz sieci z rur miedzianych
oraz wszelkie proby ci$nieniowe przed zasypaniem wykopu.

Przebieg trasy rurociggdw ziemnych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr
GM-1.



Instalacje gazéw medycznych i technicznych nalezy podda¢ probom
wytrzymato§ciowym i probom szczelnosci zgodnie z obowigzujacg normg PN-
EN ISO 7396-1:2010 1 sporzadzi¢ odpowiednig dokumentacje tych czynnosci.

1.3.1. Stacja rozprezania tlenu z butli O> oraz kontenerow (wiazek) butli
Z tlenem

Stacje rozprezania tlenu projektuje si¢ z przysciennych baterii: butlowe;
dwurzedowej na 30 stanowisk BP2/30 oraz baterii jednorzgdowej na 16
stanowisk BP1/16, ktéra stuzy do podtaczania kontenerow butlowych. Baterie
wyposazone sg w elastyczne taczniki butlowe wysokie ci$nienia p =25 MPa.
Do podtaczenia kontenerow butlowych z baterig projektuje si¢ elastyczne
taczniki dlugosci 2-ch metrow, p=25 MPa. Dla bezpiecznej obstugi baterie
butlowe majg zaprojektowane w swojej konstrukcji zawory odcinajace
wysokiego ci$nienia na poczatku 1 koncu baterii. Zawor na poczatku zapewnia
wylaczenie baterii z eksploatacji przy konserwacji a zawor koncowy stuzy do
odprezania ci$nienia w baterii przy wymianie butli lub kontenerdw.

Baterie butlowe potaczone sg kolektorami wysokiego ci$nienia z tablicg
redukcyjno - pomiarowg dwustopniowej redukcji ci$nienia. System redukcji
ci$nienia w tablicy zapewnia wydajno$¢ Q = 100 m*/h tlenu dla instalacji w
Pawilonach Nr 3 1 Nr 2. Parametry pracy tablicy ustawiane sg przy rozruchu
instalacji. Uktad redukcyjno - zaworowy w tablicy zapewnia automatyczne
przelaczanie; po wyczerpaniu tlenu w jednej baterii, otwiera przepltyw tlenu z
drugiej. Mozliwe jest rowniez ustawienie uktadu redukcyjno - zaworowego na
pobor tlenu z obu baterii jednocze$nie.

Na kolektorach wysokiego ci§nienia zaprojektowano podgrzewacze elektryczne
na napigcie zmienne 230V AC i mocy 80 W kazdy, ktore zabezpieczaja
reduktory w tablicy przed zamarznigciem. Podgrzewacze sterowane sg
wylacznikiem termostatycznym, zapewniajacym bezpieczng temperature
przeptywajacego tlenu.

Dla zapewnienia stalej dostawy tlenu dla celow medycznych zaprojektowano
bateri¢ butlowa awaryjnego zasilania w tlen, dwurzedowa na 10 stanowisk
butlowych z systemem redukcji. Reduktor zaprojektowany jest na przeptyw

Q = 100 m*/h tlenu przy zredukowaniu ci$nienia tlenu do 5 bar. Stanowisko to
wyposazono w dodatkowy zawoér bezpieczenstwa ustawiony na ci$n. otwarcia
7 bar, zawor elektromagnetyczny 230V AC NC na stale zamkniety sterowany
elektrycznie w sytuacjach koniecznych. Caty uktad zasilania jest podtaczony
przez zawor kulowy z gldownym rurociaggiem tlenu @ 28 x 1,5 mm, ktory
projektuje si¢ do skrzynki zaworowo - manometrycznej SZMx4 w sprezarkowni
1 dalej poprzez sie¢ zewnetrzng do piwnicy budynku 3 A. Stad siecia
wewnetrzng zasilane sg piony instalacyjne w Pawilonach Nr 3 1 Nr 2.
Rurociagi instalacji tlenu projektuje si¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:
2010 z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi
odtlenionej wg normy PN-EN 13348 Iaczonych lutem twardym.



Uktad technologiczny stacji rozpre¢zania tlenu z butli 1 kontenerow butlowych
tlenu pokazano na rys. nr GM-2.

1.3.2. Sprezarkownia powietrza medycznego (5 bar)

Projektuje si¢ uktad dwoch bezolejowych agregatow spiralnych sprezonego
powietrza, w wariancie z wbudowanymi osuszaczami zigbniczymi, chtodzonymi
powietrzem. Dla celow medycznych sprezarki powietrza musza posiadac
certyfikat KLASY 0 wg normy ISO 8573-1, co oznacza bardzo wysoka czystos¢
sprezonego powietrza oraz, ze w wytwarzanym powietrzu jest 0 sladow oleju.
Zaprojektowane agregaty jako jedyne spetniajg wymogi powietrza medycznego
dla celow oddechowych i1 tworzenia leczniczych aerozoli poprzez nebulizator.
Parametry agregatow powietrza medycznego:

- wydajnos¢ 1,22 m3/min,

- maksymalne ci$nienie robocze 8 bar,

- masa 480 kg,

- moc silnikow 11 kW,

- napigcie zasilania 400 V,

- zintegrowany osuszacz zigbniczy,

- poziom hatasu w odleglosci 1 m — 63 dB,

- elektroniczny spust wody ze sprezarki (do kuwety),

- wymiary- dt.1450 x szer. 750 x wys. 1844 mm.

Projektowane agregaty wyposazone sg w elektroniczny system sterowania 1
monitorowania, ktory wiacza je 1 wylacza efektywnie dopasowujac wydatek
sprezonego powietrza do jego poboru.

AWARYJNE ZASILANIE INSTALACII:

W celu spelnienia wymogdw normy PN-EN ISO 7396-1:2010 projektuje si¢
przyscienng dwuszeregowg bateri¢ butlowa do sprezonego powietrza
medycznego syntetycznego (21% tlenu) dla 10 butli BP2/10 z systemem
redukcji o wydajnosci 100 m*/h, wraz z elastycznymi tgcznikami butli, jako
AWARYINE ZASILANIE INSTALACIJI spr¢zonego powietrza medycznego.
Bateria wyposazona jest w zawory wysokiego ci$nienia dla odcigcia przeptywu
oraz zawOr odprezajacy cisnienie przy wymianie butli. System ten sterowany
jest zaworem elektromagnetycznym, ktory na state jest w pozycji zamkniete;.
Osuszacz zigbniczy - parametry:

- ci$nieniowy punkt rosy +3 °C,

- wydajno$¢ na wlocie 2,34 m*/min,

- spadek cisnienia 0,32 bar,

- max cisnienie robocze 13 bar,

- zasilanie elektryczne 230V AC/50Hz,

- czynnik chtodzacy bez domieszek CFC - R134a,

- elektroniczny wyswietlacz cisnieniowy punktu rosy zdalnie monitorowany.




Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza technologicznego i1 chtodzacego
urzadzen projektuje si¢ Scienng czerpni¢ powietrza z wentylatorem osiowym 1
wymiennym filtrem tkaninowym zapewniajaca w pomieszczeniu odpowiednia
1lo$¢ 1 czystos$¢ powietrza, jak pokazano na szczegdle rysunku nr GM-2.

Ze sprezarek powietrze kierowane jest do zbiornika wyr6wnawczego o poj.

1,0 m? ze stali nierdzewnej 1.4301, a nastepnie do uzdatniania dla celow
medycznych poprzez osuszacz zigbniczy, wezet podwdjnych filtrow: zgrubnego
1 doktadnego. Wezel wyposazony jest rowniez w podwojne zawory redukcyjne
G 17 o przepustowosci 5,5 m*/min i zawory odcinajace kulowe do eksploatacji i
konserwacji przy wymianie wktadoéw filtracyjnych. Filtry zgrubne i doktadne
odpylajace posiadajg przepustowosci 2,1 m*/ min. przy efektywnej filtracji dla
czasteczek o najwyzszej przenikalnosci 99,98%.

Obudowy filtrow w weztach sg zgodne z dyrektywa 97/23/EG. Zaprojektowane
filtry sprezonego powietrza gwarantuja zgodnos$¢ parametrow z normg ISO
8573.1, klasa czystosci 0.

Zbiornik sprezonego powietrza wyposazony jest w zawory odcinajgce kulowe
pozwalajace przeprowadzi¢ konserwacje wylaczajac go z obiegu. Na kroccu
spustowym ze zbiornika projektuje si¢ automatyczny dren kondensatu zasilany
napigciem 230V AC, dren zaopatrzony jest w grzatke chronigcg urzadzenie
przed niskimi temperaturami.

Jako zabezpieczenie przed wzrostem ci§nienia powyzej cisnienia roboczego w
zbiorniku projektuje si¢ zawodr bezpieczenstwa z ciSnieniem otwarcia 10 bar.
Powietrze medyczne przesytane jest rurociggiem O 28 x 1,5 mm poprzez wezel
redukcyjny (obnizajacy ci$nienie z 8 bar do ci$nienia roboczego 5 bar) i
skrzynk¢ zaworowo — manometryczng do sieci zewngtrznej oraz instalacji
wewnetrznej] w Pawilonach Nr 3 1 Nr 2.

Rurociagi sprezonego powietrza medycznego projektuje si¢ zgodnie z normg
PN-EN ISO 7396-1:2010 z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat.
Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348 faczonych lutem
twardym.

Uktad technologiczny sprezarkowi powietrza medycznego pokazano na rys. nr
GM-2.

1.3.3. Sprezarkownia powietrza technicznego (8 bar)

Projektuje si¢ agregat powietrza technicznego (bezolejowy) sktadajacy sie z
dwoch sprezarek spiralnych (agregatéw w obudowach dzwigkochtonnych)
zamontowanych na zbiorniku powietrza 500 1 posiadajacym wszelkie niezbedne
aprobaty. Kazdy z modutow (agregatdéw) wyposazony jest we wlasny starter
gwarantujacy najwyzszy stopien elastycznosci przy zmiennym poborze
sprezonego powietrza. Oba moduly sprezarkowe wyposazone sg w osobne
wylaczniki cisnieniowe, pozwalajace na niezalezng lub wspolng prace modutow,
w zaleznos$ci od poboru sprezonego powietrza.
Parametry agregatu powietrza technicznego:

- wydajnos¢ 0,8 m?*/min,



- maksymalne ci$nienie robocze 8 bar,

- masa 345 kg,

- moc silnikow 7,4 kW,

- napiecie zasilania 400 V,

- poziom hatasu w odlegtosci 1 m — 63 dB,

- wymiary- dl. 1450 x szer. 750 x wys. 1040 mm.
Dla zapewnienia odpowiedniej 1lo$ci powietrza technologicznego 1 chtodzacego
urzadzenia, projektuje si¢ Scienng czerpni¢ powietrza (z wymiennym filtrem
tkaninowym) z wentylatorem osiowym, zapewniajacg odpowiednig ilos¢ i
czysto$¢ powietrza w pomieszczeniu, jak pokazano na szczegoéle rysunku nr
GM-2.
Powietrze techniczne ze zbiornika stabilizacyjnego kierowane jest na osuszacz
zigbniczy oraz wezet filtrow 1 zawordéw redukcyjnych. Zaprojektowane w
wezle filtry doktadne odpylajace posiadaja przepustowosci 2,1 m?* min., przy
efektywne;j filtracji dla czasteczek o najwyzszej przenikalnosci 99,98%.
Obudowy filtrow sg zgodne z dyrektywa 97/23/EG 1 gwarantujg zgodnos¢
parametrow z normg ISO 8573-1.
Parametry osuszacza zigbniczego:
- cisSnieniowy punkt rosy +3 °C,
- wydajno$¢ na wlocie 1,80 m*/min,
- spadek cisnienia 0,30 bar,
- max cisnienie robocze 16 bar,
- zasilanie elektryczne 230V AC/50 Hz,
- czynnik chtodzacy bez domieszek CFC - R134a,
- wymiary; db. 500, szer. 350, wys. 484 mm,
- waga 27 kg,
- elektroniczny wyswietlacz ci$nieniowy punktu rosy zdalnie monitorowany.

Powietrze techniczne uzdatnione 8 bar, kierowane jest rurociggiem miedzianym
0 28 x 1,5 mm do skrzynki zaworowo - manometrycznej 1 dalej do sieci
zewnetrznej oraz instalacji wewnetrznej w Pawilonie Nr 3A.

Rurociagi sprezonego powietrza technicznego projektuje si¢ zgodnie z normag
PN-EN ISO 7396-1:2010 z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych, w gat.
Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348 Iaczonych lutem
twardym.

Uktad technologiczny sprezarkowi powietrza technicznego pokazano na rys. nr
GM-2.

1.3.4. Maszynownia prozni

Projektuje si¢ agregat prozniowy z trzema pompami olejowymi o wydajnosci
Q =250 m’/h.

Parametry agregatu prozni:

- szybko$¢ pompowania przy ci$nieniu atmosferycznym - 250 m?/h,



- pojemnos$¢ zbiornika V = 1000 litrow,

- 3 x pompy olejowe wirnikowo - fopatkowe — 92 m?/h,
- 1lo$¢ oleju w pompie (x 3 szt.) - 2 1,

- $rednica wlotu - 40 mm,

- Srednica wylotu - G 17,

- masa agregatu - 450 kg,

- proznia koncowa na zbiorniku - 30 /97 hPa,

- zakres nastawu progdéw prézni - 0 do 96 %,

- poziom hatasu - 72 dB,

- zapotrzebowanie mocy dla 3 -ch pomp - 9,2 kW,

- zasilanie elektryczne - 400 V. AC /50 H.

Agregat z trzema pompami jest wyposazony w sterownik mikroprocesorowy z
pomiarem prozni:

- utrzymuje podcis$nienie na zadanym poziomie,

- ciagly pomiar prézni w zakresie 1000 do 1 mbar,

- rejestracja czasu pracy,

- kontrola zgodno$ci faz zasilania elektrycznego,

- przemienna praca pomp,

- automatyczne zalaczanie pomp przy zwiekszonym poborze prozni,
- sygnalizacja wystepujacych awarii,

- mozliwos$¢ podigczenia do monitoringu komputerowego.

Instalacja prézni zasilana bedzie z projektowanego agregatu prozniowego o
wydajnosci Q = 250 m3/h wyposazonego w naczynie obserwacyjne prozni,
zabezpieczajgce pompy przed zassanym ptynem lub trescig.

Powietrze zasysane z procesow medycznych jest zainfekowane 1 zawiera
bakterie, dlatego kierowane jest do filtrow bakteriobojczych a nastgpnie
rurociggiem PCV 110 wyprowadzane jest z budynku do atmosfery na wysokosci
2,5 m nad terenem.

Z agregatu prozniowego zaprojektowany jest rurocigg miedziany @ 42x2

do skrzynki zaworowo - wakuometrycznej w sprezarkowi i dalej do siect
zewnetrznej 1 piwnic w budynku 3A. Poprzez sie¢ wewnetrzng zasilane sg piony
instalacji wewnetrznej prozni w Pawilonach Nr 3 1 Nr 2.

Rurociagi prozni projektuje si¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2010

z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi
odtlenionej wg normy PN-EN 13348 Iaczonych lutem twardym.

Uktad technologiczny maszynowni prézni pokazano na rys. nr GM-2.

1.4. Zewnetrzne sieci: tlenu, sprezonego powietrza medycznego
i technicznego oraz prozni.

Z Budynku Gazow Medycznych do Budynku Szpitala projektuje si¢
zewngtrzne sieci: tlenu, sprezonego powietrza medycznego i technicznego oraz
prozni utozone w ziemi w rurach ochronnych PCV.
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Rurociagi sieci zewngtrznych projektuje si¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-
1:2010 Systemy rurociggowe do gazoéw medycznych z rur miedzianych
ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348
taczonych lutem twardym LS45.

Rurociagi w ziemi nalezy uktada¢ na glebokosci 1,0 m.

Przy przej$ciach przez $ciany budynkow rurociagi uktada¢ w rurach ochronnych
stalowych 1 uszczelni¢ masg posiadajacg certyfikat zgodnosci ITB o klasie
odpornosci ogniowej EI 120.

Trase rurociggdw, ich Srednice oraz oznakowanie trasy i sposob utozenia
rurociggow w wykopie pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr GM-1 1 profilu
sieci rys. nr GM-3.

1.5. Proby sieci tlenu, sprezonego powietrza medycznego i technicznego
oraz prozni.

Po wykonaniu rurazu sieci tlenu, sprezonego powietrza medycznego

1 technicznego nalezy poddac probie cisnieniowej na ci$nienie 1,0 MPa. Proba
uznawana jest za pozytywna, jezeli po 24 godz. nie ma spadku cisnienia.
Probg sieci prozniowej przeprowadza si¢ przy podcisnieniu — 0,06 MPa.
Spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,006 MPa, tj. 10%.

2. WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH

- Po zakonczeniu montazu rurociggdéw nalezy przynajmniej w dwoch
miejscach polaczy¢ instalacje z instalacjg wyrownujaca potencjat elektryczny,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z 1990.10.09. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

- Na podstawie Zarzadzenia MSW z 1992.11.03. w sprawie ochrony p.poz.
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 92 z 1992 r. poz.
460), Tabela 2 - tlen jest substancja niepalng, tak wigc obcigzenie ogniowe
wynosi zero. Zgodnie z § 13 dotyczacym wyposazenia w podreczny sprzet
p.poz. ustala si¢, ze instalacje gazéw medycznych nie wymagaja w/w sprzetu.

- Sprezarkownia powietrza medycznego podlega zgtoszeniu w Urzedzie
Dozoru Technicznego przed rozpoczeciem eksploatacii.

- Drogi pozarowe 1 dost¢p do obiektu

Drogi pozarowe i1 dost¢p do obiektu sg jednoznacznie okreslone na zatagczonym
rys. nt GM-1. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

- Po zakonczeniu montazu wszelkie przejscia przez §ciany i stropy nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng posiadajaca certyfikat zgodnosci ITB o klasie
odpornosci ogniowej EI 120.
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3. WYTYCZNE MONTAZU

3.1. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot zrodet zasilania oraz sieci
zewngetrznych instalacji gazoéw medycznych: tlenu, spr¢zonego powietrza
medycznego, sprezonego powietrza technicznego 1 prozni oraz wytycznymi
zharmonizowanych norm technicznych:

- PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -
Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazoéw medycznych 1 prozni,

- PN-EN ISO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do gazow medycznych -
Czes¢ 2: Systemy wyrzutowe odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne,

- PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemdéw rurociggowych gazow
medycznych - Cz¢$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych
1 prozni,

- PN-EN ISO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do
gazdéw medycznych - Czes$¢ 2: Punkty poboru dla systeméw odciggu gazdéw
anestetycznych,

- PN-EN 12464-1, Cz¢$¢ 1: ,,Miejsca pracy we wnetrzach”

a takze Wytycznymi budowy 1 eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach

leczniczych 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych cz. II.

3.2. Rurociagi montowane nad tynkiem nalezy oznakowac¢ punktowo, zgodnie z

normg PN-70/N-01270.

3.3. Montaz instalacji winno wykona¢ specjalistyczne przedsigbiorstwo,

posiadajace referencje spetnienia wiarygodnosci technicznej w §wietle

obowigzujacego prawa budowlanego, a pracownicy powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia do lutowania 1 spawania rurociggéw miedzianych.

3.4. Po zakonczeniu robot montazowych instalacje gazéw medycznych nalezy

poddac rozruchowi technologicznemu wykonanemu w oparciu o wczesniej

opracowany projekt 1 przy wspétudziale stuzb technicznych i medycznych

Uzytkownika.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym Art. 20 - obowigzki projektanta, pkt. 4
wymaga sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania.

Art. 21 uprawnienia projektanta - pkt. 2 b) uprawnia do wstrzymana rob6t montazowych w
przypadku wykonywania ich niezgodnie z projektem.



