LEGENDA

1. STACJA ROZ,PREZANIA TLENU Z BUTLI ORAZ
KONTENEROW(WIAZEK) BUTLOWYCH TLENU

1. Tablica redukcyjno — pomiarowa, dwustopniowa redukcja cisnienia.
System redukcji ci$nienia zapewnia wydajno$é¢ Q = 100 m’/h tlenu

2. Bateria butlowa dwu rzedowa przyscienna do tlenu BP 2/30 - konstrukcja
baterii zawiera zawory zwrotne jednokierunkowego wyplywu, zawor
wysokiego ci$nienia odcinajacy bateri¢ oraz zawor wysokiego ci§nienia
odprezajacy ci$nienie w baterii przy wymianie butli , wyposazona w
elastyczne taczniki butlowe oraz konstrukcyjne ograniczniki butli przed
wywroceniem .

3. Bateria butlowa jedno rzgdowa przys$cienna do tlenu BP 1/16 -
konstrukcja baterii zawiera zawory zwrotne jednokierunkowego
wyplywu, zawor wysokiego ci$nienia odcinajacy bateri¢ oraz zawor
wysokiego ci$nienia odprgzajacy cisnienie w baterii przy wymianie butli
lub kontenerdéw, wyposazona w elastyczne taczniki butlowe do
podtaczenia butli oraz dodatkowo wyposazona w elastyczne taczniki
wysokiego ci$nienia dtugo$ci L=2,0m do podiaczenia konteneréw
butlowych, oraz konstrukcyjne ograniczniki butli przed wywrdceniem .

4. Kolektory wysokiego cisnienia rura miedziana @ 14 x 3 zakonczona z
dwdoch stron srubunkami

5. Podgrzewacz elektryczny przeptywowy zasilany napigciem U= 230V,

P=80W, T,,,,=60°C, 1P=44
6. Zawor wysokiego cisnienia ZTW 7 - odcinajacy baterig
7. Zawor wysokiego cisnienia ZTW 7- odprezajacy ci$nienie przy wymianie
butli tlenu
8. Kontener (wiazka) butli z tlenem -12 szt. o pojemnosci wodnej butli
V=50I. , Prob =20 MPa
9. Butle tlenu V=401, Prob= 20MPa wykonane zgodnie z norma EN1964-1,

EN1964-2, oraz norma ISO 9809-1, ISO 9809-2 ,zgodnie z dyrektywa
1999/36/EC lub 97/23/EC

1.1 AWARYJNE ZASILANIE W TLEN MEDYCZNY

1. Reduktor cis$nienia RBT o wydajnosci Q = 100 m*/h tlenu

2. Bateria butlowa dwu rzgdowa przyscienna do tlenu BP 2/10 - konstrukcja
baterii zawiera zawory zwrotne jednokierunkowego wyplywu, zawor
wysokiego cisnienia odcinajacy bateri¢ oraz zawdr wysokiego cisnienia
odpre¢zajacy ci$nienie w baterii przy wymianie butli , wyposazona w



elastyczne taczniki butlowe oraz konstrukcyjne ograniczniki butli przed
wywroceniem .

3. Zawor kulowy do tlenu PN 40 o $rednicy O 25

4. Zawor bezpieczenstwa do tlenu @ 10, cie$n. otw. p=7 bar

5. Zawor odcinajacy PN 16 elektromagnetyczny 2/2 NC, G1°° do flenu
sterowany napigciem 230V AC/50Hz o przepustowosci 1201/min

1.2 MAGAZYN BUTLI I KONTENEROW BUTLOWYCH TLENU
MEDYCZNEGO
1. Boks butli pelnych z tlenem medycznym wyposazony w ograniczniki

butli.

2. Boks butli pustych wyposazony w ograniczniki butli.
3. Stanowiska sktadowania kontenerow butlowych z tlenem medycznym

2. SPREZARKOWNIA POWIETRZA MEDYCZNEGO 5 bar
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Agregat sprezarkowy powietrza medycznego bezolejowy, chtodzony
powietrzem, sktadajacy si¢ z modutowych sprezarek spiralnych o
tacznej wydajnosci Q = 1,22 m3/min, p=8bar,P=11kW,U=400V,
60 dB wraz z wbudowanym osuszaczem zigbniczym powietrza,
sterowany wlasnym elektronicznym programatorem.

Zbiornik stabilizacyjny powietrza z blachy nierdzewnej 1.4301,
V=1,0m’, p= 10 bar, H =250 cm, zgodnie z dyrektywa 97/23/E

. Osuszacze zigbnicze p = 13 bar, przeptyw powietrza 3,6m?/min, punkt

rosy dla ci$nienia wylotowego +3 °C, czynnik chtodzacy CFC R134A
zasilany napigciem 230V AC/50Hz.

. Wezel filtracyjno - redukcyjny z podwojnymi filtrami zgrubnymi,

filtrami doktadnymi. zaworami kulowymi oraz zaworami
redukcyjnymi o przepustowosci Q = 5,5 m*/min obudowy filtrow
zgodne z dyrektywa 97/23/EG

Zawory odcinajace kulowe od @ 15 do @ 25 PN 40

Zawor zwrotny mosig¢zny O 25 PN 16

Krociec spustu kondensatu z agregatu sprezare do przenosnej kuwety
Zawor bezpieczenstwa ci$nienie otwarcia p=12 bar

Automatyczny dren kondensatu z grzatka 230 V, 50 Hz

Manometr ci$nienia z zaworem odcinajacym M 100-R/0 + 1,6 MPa,
Bateria przyscienna butlowa dla spre¢zonego powietrza syntetycznego
(21% tlenu) BP2/10 - konstrukcja baterii zawiera zawory zwrotne
jednokierunkowego wyptywu, zawor wysokiego ci§nienia odcinajacy
baterig¢ oraz zawor wysokiego ci$nienia odprezajacy ci§nienie w
baterii przy wymianie butli , wyposazona w elastyczne taczniki
butlowe oraz konstrukcyjne ograniczniki butli przed wywrdceniem .

12. Reduktor ci$nienia powietrza RBPs2/100 o wydajnosci Q = 100 m*/h



13. Zawor wysokiego ci$nienia ZTW 7 - odcinajacy baterig
14. Zawor wysokiego ci$nienia ZTW 7- odpre¢zajacy cis$nienie przy
wymianie butli ze spr¢zonym powietrzem
15. Zawor bezpieczenstwa O 10, ciesn. otw. p = 8 bar
16. Elektryczna szafa zasilajaca - 400 V. AC/50Hz, P =23 kW
17. Zaluzja wywiewna grawitacyjna wewnetrzna z czerpni powietrza o
wym. 520 x 520 mm
18. Filtr z wtokniny - wymienny
19. Wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika do wentylacji
przewodowej o $rednicy otworow ssacych 400 mm, wydajnos¢ max
3500 m?/h, sprez. max 130 kPa moc silnika 0,225 kW masie 9 kg,
zasilany napigciem 230 V AC/50Hz
20. Zaluzja zewnetrzna z siatka o wym. 660 x 660 mm
SZM x 4 —Skrzynka zaworowo-manometryczno- wakuometryczna dla
Instalacji tlenu, sprezonego powietrza medycznego i
technicznego oraz prdozni.
A. 028 x 1,5 - instalacja spr¢zonego powietrza medycznego -5 bar

7. MASZYNOWNIA PROZNI

1. Agregat prozniowy z trzema pompami olejowymi o wydajnosci
Lacznej Q=250m?h i zapotrzebowaniem mocy P=9,2kW, dB67,
zbiornikiem stabilizacyjny prozni V = 1000 1, ze stali nierdzewnej w
gat. 1.4301 zaworami kulowymi @ 40

2.  Elektryczna szafa zasilajaca - 400 V AC/50Hz, P = 9,2 kW wraz ze

sterownikiem programowania agregatu

3. Wezel 2-ch filtrow bakteriobdjczych z zaworami kulowymi 40

4. Zbiornik obserwacyjny prozni V = 5,0 dem z kroccem
przylaczeniowym instalacji prozni @42 x 2

PCV 110 — Rurociag zrzutu powietrza zuzytego wyprowadzi¢ do

atmosfery 2,5 m nad teren.

V. 042 x 2 — instalacja prozni

5. Zaluzja wywiewna grawitacyjna wewnetrzna z czerpni powietrza o
wym. 520 x 520 mm

6. Filtr z wlokniny - wymienny

7. Wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika do wentylacji
przewodowej o $rednicy otworow ssacych 400 mm, wydajnos¢ max
3500 m?/h, sprez. max 130 kPa moc silnika 0,225 kW masie 9 kg,
zasilany napigciem 230 V AC/50Hz

8. Zaluzja zewnetrzna z siatka 0 wym. 660 x 660 mm



3. SPREZARKOWNIA POWIETRZA TECHNICZNEGO- 8bar

1. Agregat sprezarkowy powietrza technicznego bezolejowy, spiralny
chtodzony powietrzem, sktadajacy si¢ z dwoch agregatow w obudowie
dzwigkochtonnej zamontowane na zbiorniku o poj. V=5001 taczna
wydajno$é modutowych sprezarek spiralnych wynosi Q = 0,8 m*/min, p =
8 bar, P=7,4 kW, U =400V, 60 dB wraz z wbudowanym , wlasnym
elektronicznym programatorem pracy.

1. Osuszacze zigbnicze p = 13 bar, przeptyw powietrza 2,34 m3/min,
punkt rosy dla ci$nienia wylotowego +3 °C, czynnik chtodzacy CFC
R134A zasilany napigciem 230V AC/50Hz.

2. Wezel filtracyjno - redukcyjny z podwdjnymi filtrami zgrubnymi,
zaworami kulowymi oraz zaworami redukcyjnymi o przepustowosci Q
=5,5m’/min obudowy filtrow zgodne z dyrektywa 97/23/EG

3. Zawory odcinajace kulowe @ 25 PN 40

5. Zaluzja wywiewna grawitacyjna wewnetrzna z czerpni powietrza o
wym. 520 x 520 mm

6. Filtr wymienny z widkniny

7. Wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika do wentylacji
przewodowej o $rednicy otworow ssacych 400 mm, wydajnos$¢ max
3500 m*/h, sprez. max 130 kPa moc silnika 0,225 kW masie 9 kg,
zasilany napigciem 230 V AC/50Hz

8 . Zaluzja zewnetrzna z siatka o wym. 660 x 660 mm

At —28 x 1, 5- instalacja spr¢zonego powietrza technicznego



