OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: Przebudowa pawilonu nr 3 Sanatorium im. J. Pawtla I1, dziatki nr ewid. 2139/12,
2139/16 Gorno.

Na podstawie wizji lokalnej oraz po analizie dokumentacji geologicznej archiwalnej
opracowanej przez KRUSZGEO i Opinii geotechnicznej opracowanej przez mgr inz. A. Gatluszko, po
konsultacji ze specjalistyczng jednostkg geotechniczng ustalono dla terenu inwestycji nastgpujace
warunki geotechniczne posadowienia dla pawilonu nr 3 wg. kryteriow okre§lonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. Poz. 463.

1. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych
charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan posadowienie budynku zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej obiekty budowlane o statycznym schemacie
obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych.

Kategoria geotechniczna projektowanej budowy moze ulec zmianie w przypadku gdyby:
a/ w poziomie wystapily grunty organiczne jak torfy i namuty lub grunty nasypowe
b/ w poziomie posadowienia fundamentéw wystapity grunty niejednorodne. W przypadku zaistnienia
powyzszych okolicznos$ci nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji co do toku dalszego
postepowania.

2. Odwodnienia budowlane — przyjeto do istniejacej kanalizacji deszczowej. W strefie budynku
zwierciadto wod gruntowych wystepuje na gltebokosci 2,0 — 2,7 m p.p.t.

3. Ocena przydatnos$ci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy

5. Okreslenie no$noSci i ogolnej statecznosci podloza gruntowego — proste warunki gruntowe,
budynek posadowiony w warstwie piaskow drobnoziarnistych oraz pylastych. Nosnos¢ podtoza
gruntowego na poziomie 0,150 - 0,180 MPa. Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego

w roznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania obiektu

budowlanego z obiektami sasiadujgcymi.

Nie przewiduje si¢ powstania zmian w podtozu na skutek wykonania projektowanej przebudowy.
Wynika to z rodzaju podtoza w poziomie posadowienia oraz z zakresu projektowanej przebudowy.
Funkcja budynku oraz jego gabaryty pozostajg bez zmian. Nie wystapi odksztatcenie
wspotpracujacego uktadu konstrukcja — podtoze. Budynek nie bedzie wptywa na budynki sgsiednie.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypow — nie wystepuja

8. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow,

nasypow — nie dotyczy

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wdod gruntowych i obiektu budowlanego.
Zwierciadlo wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia istniejacego budynku. W okresie
intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych poziom wdd gruntowych moze si¢ podnosié.
Wzajemne oddziatywanie nie ulegnie zmianie.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor oczyszczania gruntéw — nie
dotyczy.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: Budowa budynku urzadzen technicznych (gazéow medycznych), dziatki o numerze
ewid. 2139/12, 2139/16 Gorno.

Na podstawie wizji lokalnej oraz po analizie dokumentacji geologicznej archiwalnej
opracowanej przez KRUSZGEO i Opinii geotechnicznej opracowanej przez mgr inz. A. Gatluszko, po
konsultacji ze specjalistyczng jednostkg geotechniczng ustalono dla terenu inwestycji nastgpujace
warunki geotechniczne posadowienia dla budynku urzadzen technicznych wg. kryteriow okre§lonych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. Poz.
463.

2. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rodzaju warunkow gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan posadowienie budynku zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej obiekty budowlane o statycznym schemacie
obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych.

Kategoria geotechniczna projektowanej budowy moze ulec zmianie w przypadku gdyby:
a/ w poziomie wystapily grunty organiczne jak torfy i namuty lub grunty nasypowe
b/ w poziomie posadowienia fundamentéw wystapity grunty niejednorodne. W przypadku zaistnienia
powyzszych okolicznos$ci nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji co do toku dalszego
postepowania.

2. Odwodnienia budowlane — przyjeto do istniejacej kanalizacji deszczowej. W strefie
projektowanego budynku zwierciadto wod gruntowych wystepuje na gltgbokosci 2,0 — 2,7 m p.p.t.

3. Ocena przydatnos$ci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy

5. Okreslenie nosnosci i ogolnej stateczno$ci podloza gruntowego — proste warunki gruntowe,
budynek nalezy posadowi¢ w warstwie piaskow drobnoziarnistych. Nos$nos¢ podloza gruntowego na
poziomie 0,180 — 0,200 MPa. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego

w roéznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujacymi.

Nie przewiduje si¢ powstania zmian w podtozu na skutek wykonania projektowanej budowy. Wynika
to z rodzaju podtoza w poziomie posadowienia oraz z wielkosci projektowanego obiektu Nie wystgpi
odksztatcenie wspotpracujacego uktadu konstrukcja — podtoze. Wykopy pod fundamenty
projektowanego budynku nalezy wykona¢ na gltgboko$¢ min. 1,0 m.Posadowienie w gruntach
rodzimych w stanie nie naruszonym. Wykopy nalezy wykona¢ w porze suchej i nalezy je chroni¢
przed zalaniem, nawodnieniem oraz przemarzaniem.
Budynek nie bedzie wptywa na budynki sasiednie.
7. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp i nasypow — nie wystgpuja
8. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow,
nasypow — nie dotyczy
9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
Zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku. W okresie intensywnych
opadow lub roztopéw wiosennych poziom wdd gruntowych moze si¢ podnosic.
10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor oczyszczania gruntéw — nie
dotyczy.
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