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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé z
narzutami
1 Stan zerowy
1.1 |Roboty ziemne pod fundamenty
1.2 |Fundamenty
1.3 |lzolacje scian fundamentowych
Stan zerowy
Razem Stan zerowy netto
2 Stan surowy otwarty
21 Konstrukcje murowe
2.2 Elementy konstrukcyjne
2.3 |Dach, konstrukcja, pokrycie
Stan surowy otwarty
Razem Stan surowy otwarty netto
3 Elementy wykonczeniowe
3.1 Podtoza, posadzki
3.2 |Ocieplene poddasza
3.3 |Tynki, sufit podwieszony, malowanie
3.4 Stolarka okienna i drzwiowa
3.5 |Elewacja
3.6 |Cokot
Elementy wykonczeniowe
Razem Elementy wykonczeniowe netto
4 Roboty zewnetrzne
41 |Odbojowka
4.2 |Plac przed budynkiem
4.3 Plyta pod agregat

Roboty zewnetrzne

Razem Roboty zewnetrzne netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem BUDYNEK URZADZEN TECHNICZNYCH (ZRODEL ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH) V
RAMACH PRZEBUDOWY PAWILONU NR 3 ODDZIALU GRUZLICY | CHOROB PLUC SPZZO:
"SANATORIUM" IM. JANA PAWLA || W GORNIE nett
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Przedmiar roboét

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Kosztorys

BUDYNEK URZADZEN
TECHNICZNYCH (ZRODEL
ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH)
W RAMACH PRZEBUDOWY
PAWILONU NR 3 ODDZIALU
GRUZLICY | CHOROB PLUC
SPZZ0zZ "SANATORIUM" IM. JANA
PAWLA Il W GORNIE

Rozdziat

Stan zerowy

Nr. B-00.00.00, Nr.
B-02.00.00

Element

Roboty ziemne pod fundamenty

1.11

KNR 201/126/1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°'cm

183,622500

RAZEM:: 183,622500

m2

1

83,62

KNR 201/126/2

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5°cm grubosci

m2

1

83,62

Wyliczenie ilosci robd

KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV

8,640000

72,384000

m3

72,38

KNNR 1/305/3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu IV

Wykopy reczne pod fawy fundamentowe pod podktad z

pospotki i chudego betonu

1(8,2070,55+3,30"0,50" :
:2)*0,10*2 :

1(8,20"0,65*2+8,2070,5
:5+6,10*0,65*2)*0,10

(7,30%0,65+0,90%0,50+

:0,90*0,30)*0,10 0,546500

4,418500

m3

4,42
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
1.1.5 KNR 401/105/3 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm,
grunt kategorii IV
minus: objeto$¢ $cian fund. i-(8,20+3,30*2)*0,25*0, :
125%2
-(8,20%0,38*2+8,20*0,2
............................................... 5+6,100,38"2)"0,25 -5,079500
"""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 54,860500m3 54,86
1.1.6 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypéw, ubijakiem
mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 54,86
1.1.7 Kalkulacja Wywiezienie ziemi, gruzu z terenu rozbidrki przy
indywidualna mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na
........................................................................................... odlegtos¢ 1 km, wraz z kosztami utylizacji
Wyliczenie losci roD Ot e
- ziemia wykopow 1183,62+0,20+72,38+4,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 42-5486 58664000
"""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 58,664000m3 58,66
1.1.8 Kalkulacja Wywiezienie ziemi, gruzu z terenu rozbidrki przy
indywidualna mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakfgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu
Krotnosé=10 m3 58,66
1.2 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Fundamenty
B-04.00.00, Nr. B-05.00.00
1.2.1 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, transport
(4) pompa, gr. 10 cm, beton C12/15 - pod tawy
........................................................................................... fundamentowe .
Wyliczenie I10sCi IOD Ot e
Podiad pod tawy fundamentowe: e
-tawy £1, 12 (8,2070,55+3,30*0,50"
......................................................................................... 200102 1562000
-tawy £3 , £4, £5 (8,20%0,65*2+8,20*0,5 :
e 5¥6,10%0,65"2)°0,10 2,310000
-tawy k6, £7, 8 (7,30%0,65+0,90%0,50+ :
:0,90*0,30)*0,10 0,546500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 4,418500/m3 4,42
1.2.2 KNNR 2/102/1 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
(1) konstrukcji monolitycznych betonowych lub
........................................................................................... zelbetowych, tawy fundamentowe
Wyliczenie ilosci robot:
lawytt k2 (8,20+3,30°2)°0,40°2"2.  23,680000
Slawy3,k465 (8,20°3+6,10°2)040°2.  29,440000
-tawy £6,k7,£8 (7,20+1,50"2)0,40
..................... +(6,60+0,97"2)'0.40 | 7496000
-fawa pod $ciane pom. 1.04/1.05 12,99%0,30*2 1,794000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 62,410000|m2 62,41
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
1.2.3 KNNR 2/109/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, tawy i stopy fundamentowe
........................................................................................... ZDrOJONe |
Wyliczenie IloSCi FODOt:
-tawy 1,12 (8,2070,45+3,30%0,40"
e ......2r040 . 2532000
-tawy £3 , £4, 5 (8,20%0,55*3+6,10%0,5 :
e 2)0A0 8,096000
-lawy £6 ,t7,t8 (7,20%0,55)*0,40 :
1+(0,97%0,40+0,97*0,20).
........................... 040 o 1816800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,99*0,30%0,25 0,224250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,669050/m3 12,67
1.24 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, sciany proste
-Scianynatawacht1,t2 (8,20+3,30"2)0,65'22  38,480000
...................... .(.8...29’??!??.‘?‘.;.1.9.’52.)....1...‘.1.5.’.*.2.. .......106,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  148,240000 m2 148,24
1.25 KNNR 2/109/5 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem
............................................................................................ betonu pompg, sciany proste zbrojone
Wyliczenie il0SCi FODOt: e
- §ciany natawach 1, £2 §(8,20+3 30*2)*0,25*0,6
Y - SO, 4,810000
- §ciany na fawach £3 , t4, t5 (8,20%0,38*2+8,20%0,2
............................ 5+6,1070,38"2)"1,45 18731100
-$ciananatawiet8 1,562%0,20°1,0 0,304000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 23,845100/m3 23,85
1.2.6 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety
.................................................. zebrowane do Fi 14'mm .
Wyliczenie ilosci robSt:
;iawy i sciany fundamentowe 1(72,40+294,50)/1000 0,366900
""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,366900|t 0,367
1.3 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Izolacje $cian fundamentowych
B-06.00.00
1.31 KNNR 2/507/1  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng i
dachéwka bitumiczng, papg 1-warstwowe -
Analogia: wykonanie izolacji poziomej pod tawy
fundamentowe z papy termozgrzewalnej, z
gruntowniem podtoza
- papa zgrzewalna modyflkowana podkfadowa gr.
4.2mm, na osnowie z wtokniny poliestrowej 0
powierzchnia jak podktad z chudego betonu pod fawy 4 ,42/0,10 3
fundamentowe : 44,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 44,200000|m2 44,20
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
1.3.2 KNR 40/104/2 |l1zolacja Scian piwnicznych - Przeciwwilgociowa
(5) izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci

gruntowej i bezcisnieniowej wodzie
przesigkajgcej, uszczelnienie $cian betonowych,
emulsja polimerowo-bitumiczna z gruntowaniem

Grunowanie muru preparatem systemowym +
emulsja polimerowo-bitumiczna ( dwusktadnikowa
powtoka hydroizolacyjna modyfikowana) 2-krotnie

- pow. odsadzek §(13,0+8,50)*2*0,10 :
+(7,80+2,80)*2*0,10*2
1+(7,50+2,95)*2*0,10
+(7,50+2,15)*2*0,10 12,560000

- pow. $cian fundamentowych wewn. i(7,95+2,98)*2*0,70*2 +:
{(7,69+3,13)*2*1,45+(7,
. 0942,33)21.45 | 91,040000
- pow. zewn. Scian fund. i cokotu wokét budynku :(13,0+8,50)*2*1,0-1,70
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,302 41,980000
RAZEM:: 179,640000|m2 179,64
1.3.3 KNR 40/109/1  |Izolacja scian piwnicznych zabezpieczenie izolacji

- Izolacja termiczna $cian fundamentowych -
polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm klejony
emulsjag polimerowo-bitumiczna

- pow. zewn. $cian fund. i cokotu {(13,0+8,50)*2*1,0-1,70 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,302 . 41980000
RAZEM:: 41,980000/m2 41,98
1.3.4 KNR 202/607/2 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych - izolacja scian piwnicznych z folii

........................................................................................... wyttaczanej
Wyliczenie iloci robet:

Membrana polietylenowa izolacyjna wytlaczana T
- pow. fundamentow i $cia do poziomu terenu %(13,0+8,50)*2*1 ,20 51,600000

RAZEM:: 51,600000|m2 51,60
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Rozdziat Stan surowy otwarty
2.1 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Konstrukcje murowe
B-03.00.00
211 KNR 202/103/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o
(3) wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych,
grubos¢ 1-ej cegtly, zaprawa
.. |CEMeNtowO-wapieNNa, Cegla pefna
Wyliczenie iloci robot:
1. Sciany pom. 1.01, 1.04, 1.05 (8,45+2,99*2)*3,80*2 +
299395 ....................................... 121,478500
.................................................................................................................................................... -13,475000
........................ 23,133200
-3,150000
RAZEM 127,986700/m2 127,99
2.1.2 KNR 202/103/2 |Sciany budynkéwjednokondygnacyjnych o}
(3) wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych,
grubosé 1 1/2°cegly, zaprawa
cementowo-wapienna, cegfa petna
............ 77,084800
-9,248000
RAZEM 67,836800|m2 67,84
21.3 KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie
nadprozy prefabrykowanych
- poz. 5.4 nadproza Porotherm 125x7x23,8cm = 12szti1,26*12 15,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 52,250000/m 52,25
2.2 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Elementy konstrukcyjne
B-04.00.00, Nr. B-05.00.00
2.21 KNNR 2/103/6 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe
(M konstrukcji monolitycznych, ptyty stropowe
-piytapoz. 44 2,99*7952 47,541000
""""""""""""""""""""" RAZEM:: 99,683300|m2 99,68
222 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt
styropianowych uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe - styropian
............................................................................................ EPS200gr.10cm
Wyliczenie Il0SCi FODOt: e
izolacja ptyty poz. 21,22 ¢ (3,135+2,335)"7,69 42,064300
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 42,064300/m2 42,06
223 KNNR 2/110/5 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym wielkowymiarowym z transportem
............................................................................................ betonu pompa, plyty stropowe
Wyliczenie ilosci robOt:
- ptyta poz. 2.1, 2.2 (3,135+2,335)*7,69%0,1
............................ 8 o ........T1571574
-plytapoz. 23 o .......180650018 1584000
-phytapoz. 4.1 2,99%7,95'0,12*2 5,704920
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 14,860494/m3 14,86
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
224 KNNR 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
(1) konstrukcji monolitycznych betonowych lub
........................................................................................... zelbetowych, belki podciggiiwience
Wyliczenie iloSCi FODOt: e
- wieniec W-5 1(0,20+0,08)*(8,45+2,98
...................................................................... S22 i 8075200
- wieniec W-6 020726482 5,184000
- wienie W7 020727692 . ... 6,152000
- wieniec W-8 (0,20+0,08)7,69°2 4,306400
- wieniec na §cianach szczytowych 0,20*2*4,50*2*2 7,200000
-poz.31 0,10*2*5,30 1,060000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 31,977600|m2 31,98
225 KNNR 2/109/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem
............................................................................................ betonu pompg, belki podciagi i wience zbrojone
Wyliczenie iloSci rODOt: e
- wieniec W-5 {(0,20*0,25)*(8,45+2,98 :
15*2)*2 1,442000
0,132500
: 5,397340/m3 5,40
2.2.6 KNNR 2/102/4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
) konstrukcji monolitycznych betonowych lub
........................................................................................... zelbetowych, stupy prostokatne - Stupy, Rdzenie
Wyliczenie ilosci robot:
-stupy poz. 32 (0,25+0,25)"2*1,44*3 4,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,320000|m2 4,32
227 KNNR 2/109/6 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, stupy prostokatne zbrojone -
e |SUPY, RdzZeni®
Wyliczenie ilosci robot:
-stupy poz. 32 (0,25%0,25)*1,44*3 0,270000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,270000/m3 0,27
228 KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukc;ji
monolitycznych betonowych lub zelbetowych,
schody proste na ptycie
- schody zewn. 11,901,50 + 2,10*0,30+
.1,50*0,15"6 4,830000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 4,830000/m2 4,83
229 ‘KNNR 2/107/9 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym, schody proste
i2,10*1,50*0,12+ :
....................................................... 1,5070,15"0,300,6  0,580500
""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,580500/m3 0,58
2290 | ) KNR 202/1217/5|Obramienia z katownika 50x50x6'mm
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
- zabezpieczenie krawedzi gérnej rampy wytadowczej z§5,50
kgtownika 50x50x6pom S : 5,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,500000|m 5,50
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
2.2.11 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety
.................................................................... zebrowanedo Fi14'mm
Wyliczenie iloscirobdt:
- wience, stupy, ptyty 1(50,80+486,30+19,20+ .
1258,90+50,40+604,50)/.
11000 § 1,470100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,470100t 1,470
2.3 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Dach, konstrukcja, pokryc|e
B-12.00.00, Nr. B-13.00.00
2.3.1 KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny
........................................................................................... drewnado180'cm2
Wyliczenie lloSci robOt:
tarcica impregnowana Klasa K24
- krokwie 10x20cm (.Q”.’I”Qf(.)”?q).fzgqffll ......... 0,576000
""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,576000/m3 0,576
2.3.2 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte, przekréj poprzeczny drewna do
................................................................................ 180 Cm
Wyliczenie iloscirobdt:
tarcica impregnowana Klasa K24
- krokwie 6x18cm : 3
1(0,06*0,18)*(5,30*14+4 .
1,50*8+3,658+2,85"8+ |
i2,05*8+1,25*8) 2,036880
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 2,036880|m3 2,037
2.3.3 KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm,
przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 -
............................................................................................ patwie
Wyliczenie lloSci roDOt:
tarcica impregnowana klasak24 .
- Platew 14x14cm o 14*0,14*2,10*2 0,082320
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,082320/m3 0,082
234 ‘KNR 202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2°'m, przekréj poprzeczny
........................................................................................... drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie lloSci roDOt:
't'é'r'c';'i(':'é']ﬁibregnowana K24 e
- Stupy 14x12em o 14*0,12*1,20*2 0,040320
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,040320/m3 0,040
2.3.5 ‘KNR 202/406/2 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad
............................................................................................ 180°cm2 - murtaty
Wyliczenie lloSci robOt:
't'é'r'c';'i(':'é']ﬁibregnowana K24: e
-Murtata 14x14cm o 14*0,14*(13,10*2+8,
;40*2) 0,842800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R’A'z"E’M:; 0,842800/m3 0,843
2.3.6 ‘KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do
................................................................................ 180°cm2 - jetkii kleszcze .
Wyliczenie iloscirobdt:
Tarcica impregnowana: L
-jetki 516 cm o 05*0,16%4,30*7 0,240800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,240800/m3 0,241
2.3.7 ‘KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do
............................................................................................ 180°cm2 - deski czotowe podrynnowe
Wyliczenie lloSci robOt:
deski gr 32mm, tarcica impregnowana: i
- deski podrynnowe O 20%0,032%(14, 34*2+9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,84x2) 0,309504
""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,309504/m3 0,310
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2.3.8 ATU 9/103/2 (1) |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na
krokwiach, rozstaw kontrtat 0,80°'m, taty
.......................................................................... 24x48'mm, gwozdzie budowlane
Wyliczenie ilosci rob0t: .
- pota¢ dachowa 1(14,34+4,50)*5,20%0,5"
12 +9,84*5,20*0,5"2 ! 149,136000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  149,136000/m2 149,14
2.3.9 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej - analogia: szalowanie ptytg OSB gr.
................................... L
Wyliczenie flogci obst: T
pyta OSB, gr.22'mm ..
- pota¢ dachowa (14,34+4,50)5,20%0,5*
12 +9,84*5,20*0,5"2 ! 149,136000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  149,136000 m2 149,14
2.3.10 ‘K 5/102/2 Mocowanie folii dachowej, na petnym deskowaniu
e |7 mONtaZ membrany separacyjnej
Wyliczenie ilosci robot:
- pow. jak deskowanie potaci 149,14 149,140000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  149,140000/m2 149,14
2.3.1 NNRNKB Pokrycie dachéw blacha z miedzi na rgbek
202/527/3 (2)  |podwdjny, arkusze 0.70-1.00'm2, dach do
100'm2, - ANALOGIA: pokrycie dachu blachg
........................................................................................... aluminiowa gr. 0,70mm na rabek podwdjny
Wyliczenie Il0SCi rODOt: e
Blacha aluminiowa, gr. 0.70’'mm, mocowanie za i
pomocg zaczepow ze stali nierdzewnej: statych (ok. 2
szt/m2) i przesuwnych (ok. 4 szt/m2) T
- pow. jak membrana separacyjna 149,14 149,140000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  149,140000/m2 149,14
2.3.12 Kalkulacja Montaz wywietrzakéw dachowych - kominkow
indywidualna wentylacyjnych fi 100 mm z powlekanego stopu
aluminium, systemowych szt 3,00
2.3.13 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,
.......................................................... 202/541/2  |szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25'cm
Wyliczenie l0SCi FODOt: e
Blacha aluminiowa, gr.0.7/0oom R N
-kalenicainaroza (45047,204035 11,655000
-paspodynnowy (14,34°2+9,84°2)030 © 14,508000
-pasnadrynmnowy (14,3472+9,84°2)0,25  12,090000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 38,253000m2 38,25
2.3.14 NNRNKB ‘Rynny dachowe potokragte - Analogia: montaz
202/547/1 rynien z powlekanego stopu aluminium,
...... systemowych, prostokgtnych 100mm
: 48,360000
RAZEM:: 48,360000/m 48,36
2.3.15 ‘NNRNKB Rynny dachowe potokragte - Analogia: montaz
202/547/3 naroznikéw zpowlekanego stopu aluminium
ostokatny, systemowe 4 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2.3.16 NNRNKB Rynny dachowe potokragte - Analogia: montaz
202/547/2 lejéw spustowych z powlekanego stopu
.............................................................................. aluminium
Wyliczenie ilosci robSt:
- lej spustowy, wylot otwarty prostokatny, systemowe 4 . 4,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
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2.3.17 NNRNKB Rury spustowe okragte - Analogia: montaz rur
202/550/3 spustowych z powlekanego stopu aluminium,
......................................................... systemowych, srednica 80mm
Wyliczenie Il0SCi FODOt: e
- rury spustowe stalowe, systemowe fi 80mm 19,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 19,200000|m 19,20
2.3.18 NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz
.......................................................... 202/539/4 |barier Sniegowych systemowych
Wyliczenie Il0SCi rODOt:
- bariery $niegowe rurowe (podwdjne) wraz z 113,02+8,0*2
akcesoriami montazowymi - systemowe: wspornik '
podwadjnej bariery sniegowej, rura bariery Sniegowej  :
28x2x3000mm 42,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 42,000000|m 42,00
2349 o] KNNR 2/1108/2 [Wiaz dachowy
Wyliczenie flosci robdt:
Wytaz dachowy - okno wytazowe z kotnierzem :0,80%0,80*1
uszczelniajgcym, wym. 80 x 80 cm 5 0,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,640000|m?2 0,64
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Rozdziat Elementy wykonczeniowe
3.1 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Podtoza, posadzki
B-05.00.00, Nr. B-07.00.00
3.1.1 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich, pospétka
(1)
Wyliczenie losci robot:
SPOM. 10T 796299040 9,520160
-pom. 104,105 7,96*2,99*0,40 : 9,520160
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 19,040320|m3 19,04
3.1.2 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, transport
.......................................................... () o POMPA
Wyliczenie floSci robOt:
Spom. 10T e 19672997010 2,380040
- pom. 1.04 (3,0"2,99+1,70*0,25)*0
........ 10 . 0,939500
-pom.105 14,70*2,99*0,10 : 1,405300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 4,724840/m3 4,72
3.1.3 KNNR 2/507/1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng i
dachoéwka bitumiczng, papa 1-warstwowe -
Analogia: wykonanie izolacji poziomej pod
posadzki i Sciany z papy termozgrzewalnej, z
........................................................................................... gruntowniem podtoza
Wyliczenie lloSci robOt:
- papa zgrzewalna modyfikowana — podktadowa gr.
4.2mm, na osnowie z wiokniny poliestrowej T N
SPOM. 10T 845325 . 27,462500
-pom.1.04,1.05 '8,45%3,25 ' 27,462500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 54,925000|m2 54,93
3.1.4 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt
styropianowych uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe - styropian
............................................................................................ EPS200-036 gr. 10cem .
SPOM. 0T 796299 . 23800400
072,9941,70°0,25 9,395000
,70%2,99 : 14,053000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 47,248400|m?2 47,25
3.1.5 KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma
podposadzkowa, folia 0,3 mm m2 47,25
3.1.6 Kalkulacja Wykonanie posadzki betonowej, beton z
indywidualna dodatkiem zbrojenia rozproszonego, transport
0,15 2,171700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,214760|m3 7,21

strona nr: 12



Gorno_Budynek urzadzen

technicznych_2019.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 00050E62)

Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
3.1.7 Kalkulacja Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
indywidualna zacieraczkami mechanicznymi
15,53*1,60
i+(0,35+0,15)*1,60*6 13,648000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  105,015200|m2 105,015
3.1.8 KNR 202/1120/6|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
............................................................................................ 15°cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robot:
-pom. 1.01 (7,96+2,99)*2-1,70+0,2
.................................................................. 02 ... 20600000
-pom.1.02 (7,66+3,14)2-1,70*2*0
.................................................................................. 307240252 . 20,060000
-pom. 1.03 (7,66+2,34)*2-1,70+0,3
.................................................................................. 02 .. 18900000
-pom. 1.04 (3,0+2,99)*2-1,70+0,25
................................................................ 2 ... 10780000
-pom.1.05 (4,70+2,99)*2-1,70*2+
........................................................................................ 02072 o ......5....12380000
- podest rampy i schody '5,53-1,702+0,15*2
......................................... +(0,35+0,30)6 6,330000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 89,050000/m 89,05
3.2 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Ocieplene poddasza
B-06.00.00
3.21 KNR 909/102/1 |Obudowa poddasza w systemowa z ptyt
) gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na
konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng
mineralng, odpornos¢ ogniowa zabudowy
............................................................................................ FO.5/El 80
Wyliczenie l0SCi TODOt:
Ptyta impernowana ognio i wodoodporna GKFI gr. i
12,5mm + membrana paroizolacyjna + izolacja matami:
z weiny minerainej o wsp. lambda = 0,036 WimK
- pow. ocieplenia poddasza 1(12,60+4,40)*8,60%0,5"
12 +8,20%4,50%0,5*2 183,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 183,100000|m2 183,10
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3.3 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Tynki, sufit podwieszony, malowanie
B-08.00.00, Nr. B-11.00.00
3.3.1 KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria Ill, Scian i
........................................................................................... SIUPOW
Wyliczenie flosci robOt:
- pom. 1.01 {(7,96+2,99)*2*3,80-(1, :
170%2,10)
+(1,70+2,102)*0,25 ©  81,125000
-pom.1.02 (7,66+3,14)*3,0-(1,70* =
12,72+1,70*2,10)
+(1,70+2,72*2)*0,35+(
e T09210%2)°0,25 28,180000
- pom. 1.03 {(7,66+2,34)*2*3,0-(1,7
10*2,72+1,70*2,10)
. M(1,70+2,72720035  54,305000
- pom. 1.04 ((3,0+2,99)2*3,80-(1,7
10*2,10)
+(1,70+2,10"2)*0,25 . 43,429000
-pom.1.05 (4,70+2,99)*2*3,80-(1, .
170%2,10)*2
+(1,70+2,10*2)*0,25 | 52,779000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  259,818000|m2 259,82
3.3.2 Tynki zwykfe wewnetrzne, kategoria lll, stropow i
podeiagow
.......................................................................... 8,970000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,053000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 46,823400|m2 46,82
3.3.3 DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni sufitow przed
malowaniem preparatem gruntujgcym - Sciany i
sufity pod powtoki malarskie z farb akrylowych
.......... 319,840000
i 183,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  502,940000|m2 502,94
3.34 Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez
gruntowania, 2-krotne - farba akrylowa
..27300+4682 . 319840000
RAZEM:: 502,940000/m2 502,94
3.3.5 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien
mineralnych, sufity z rastrami 600x600°'mm
sufity z rastrami 600x600x15'mm + Klipsy dociskowe =
stalowe R T
-pom1.02 314769 24,146600
-pom1.03 2347769 17,994600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 42,141200|m2 42,14
3.4 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Stolarka okienna i drzwiowa
B-09.00.00, Nr. B-10.00.00
3.4.1 KNR 19/1022/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki
(1) obsadzenia, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach -
.......... OkN0 O
Wyliczenie iloscirobst:
O1 - okno o wym.100x50cm - 2 szt, profil PCV 11,0*0,50*4 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,000000/m2 2,00
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3.4.2 KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe -
........................................................................... drzwi zewnetrzne 2- skrzydtowe, petne - D1
Wyliczenie ilosci rob0t: .
D1 wym. 170x210cm - 2szt. drzwi zewnetrze 1,70*2,10*3 3
2-skrzydtowe, aluminiowe, panel petny ............................. 10,710000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,710000/m2 10,71
3.4.3 KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe -
drzwi zewnetrzne 2- skrzydtowe, petne, z
................................................. naswietlem- D2 .
Wyliczenie flosci robOt:
'D”2”wym. 170x272cm - 2szt. drzwi zewnetrze 1,70%2,73*2 i
2-skrzydtowe, aluminiowe, panel petny, z naswietlem ................................... § 9,282000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,282000/m2 9,28
3.5 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Elewacja
B-06.00.00, Nr. B-14.00.00
3.5.1 KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowe;j
.......................................................................................... szer 100mm
Wyliczenie iloscirobdt:
Listwa cokotowa (startowa) aluminiowa szer. 100mm © G
-elewacja frontowaitylna 13,14°2-1,70%2 22,880000
-elewacje boccne 8402 16,800000
""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 39,680000|mb 39,68
3.5.2 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych EPS 70-036 gr. 10cm
Piyty styropianowe EPS 70-036, zaprawa klejowa
e N S S
- elewacja frontowa i tylna i13,14*7,80*2 :
-(1,70*1,90*2+1,70%2, 7
D) 189,276000
- elewacje boczne :8,40%7,80*2 3
--1,00,50¢4 129,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 318,316000/m2 318,32
3.5.3 ‘KNR 33/23/1 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do
........................................................................................... SO
Wyliczenie I10sCi TOD Ot e
tacznik mechaniczny do mocowania styropianu, Kl -
10N wbijany, srednica 10 mm 4 sztm2 -
-pow.$cian 318 324 . 1273,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 273,280000|szt 1273
3.54 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
.............................................................................. katownikiem ochronnym .
Wyliczenie ilosci robSt:
Listwa narozna z kgtownika perforowanego i siatki
zbrojeniowey, dt 280 CM: e
-harozascian 8,50 . 34,000000
- osScieza i pow. pod parapetami (1,70+2,10*2)*2
+(1,7042,72*°2)2 +
(1,0+050y24 ___38,080000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 72,080000|mb 72,08
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3.5.5 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi, systemowe - przyklejenie
........................................................................................... warstwy siatki, sciany
Wyliczenie I10sCi TOD Ot e
- pow. jak docieplenie Scian ptytami z wetny mineralnej : 318 32
StyropIaN oWy M 318,320000
- oscieza (1 70+2,10*2)*0,10*2
+(1,70+2,72*2)*0,10*2
+(1,040,500°20,10*4 3,808000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 322,128000/m2 322,13
3.5.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego, systemowe- natozenie na podioze
podktadowej masy tynkarskiej
............................................. 322,130000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 322,130000/m2 322,13
3.5.7 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
) mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - mieszanka
........................................................................................... tynkarska mineralna systemowa
Wyliczenie ll0sCi rOD O, e
- pow. jak podktad tynkarski 32243 322,130000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 322,130000/m2 322,13
3.5.8 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg
silikonowg - gruntowanie emulsjg gruntujgca
1-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
Farbagruntujgca
- pow. tynku cienkowarstwowego 32213 322,130000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 322,130000/m2 322,13
359 | |BC 2/619/1 (1) ‘.M?.'.‘.’.W?.F‘.'?.?.'.?W?.F?J.!.i..f??.??..%!!!.k.?ﬂ?‘.’.".?. 2X
Wyliczenie ll0sCi TOD Ot e
- farba silikonowa elewacyjna 32243 322,130000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 322,130000/m2 322,13
3.5.10 KNR 33/18/10 |KALKULACJA INDYWIDUALNA: Mocowanie
(1) profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne z
blachy stalowej powlekanej
Parapety z blachy stalowej powlekanej, kolor RAL, szeroko$¢ ok. 15 cm
(wysuniete 5 cm poza lico ocieplenia) zakohczone obustronnie zatyczkami
(zatyczki: obustronne - systemowe), montaz: na zaprawie klejowej i
............................................................... 1,04 4,000000
"""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,000000/mb 4,00
3.5.11 KNR 202/9910/2|(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych,
- analogia, obicie spodniej czesci okapu deskami
elewacyinymi
Deski elewacyjne jednostronnie strugane z drewna =
iglastego, o szer. 100mm, gr. 12 mm,
- okap wokot budynku ..(”1”3.§Qj§.29)f2.f9§.q ...... 26,040000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 26,040000{m2 26,04
3.5.12 ‘KNR 202/9910/3|(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych
.7 Jakierowanie boazerii lakierobejea
Wyliczenie l10sCi 0D Ot e
- spodnia czescokapu 080 0,600000
"""""""" RAZEM 0,600000/m2 0,60
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3.5.13 Kalkulacja Montaz balustrad zewnetrznych - materiat wraz z
.......................................................... indywidualna _jmontazem
Wyliczenie Il0SCi rODOt: e
- balustrada zewnetrznarampy 11,60+5,50+1,60 8,700000
""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 8,700000/mb 8,70
3.5.14 KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne,
.......................................................... (... |wysokos€do16m, .
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""" 1(13,14+8,64)*28,50 ! 370,260000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  370,260000/m2 370,26
3.6 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Cokot
B-06.00.00, Nr. B-14.00.00
3.6.1 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki,
........................................................................................... SOy
Wyliczenie l08Ci TODOt: e
Siatka zbrojgca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa
Klgjowo-szpachlowa .
- elewacja frontowa i tylna 13 14*0,30-1,70*2+0, 3
................................................................................................. 0°0,15% + 1314050 7,202000
-elewacjeboczne 8407(030+0,50/052  6,720000
UWAGA: izolacje termiczng $cian cokotu polistyrenem
XPS ujeto w poz. izolacje scian fundamentowych '
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R’A'Z'E'M 14,012000/m2 14,01
3.6.2 KNR 33/23/1 Przymocowanie ptyt styrop|anowych kotkami do
........................................................................................... SO
Wyliczenie l0SCi TODOt:
tacznik mechaniczny do mocowania styropianu, Kl -
10N wbijany, Srednica 10 mm 4 sztm2
-pow.cokou .1.3..?3.3756 ............................... 82,980000
""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 82,980000 szt 83
3.6.3 KNNR 2/805/2 |Licowanie scian i stupow ptytkami z kamieni
(2) sztucznych na zaprawie klejowej, $ciany, ptytki
klinkierowe elewacyjne - ukfadane na kleju
elastycznym, spoinowane fugg wodoodporng -
cokot
Ptytki elewacyjne kllnklerowe 25x6cm, Elastyczna
zaprawa klejowa klasy S2-c2Tfe .
-pow.cokolu 114,01 14,010000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 14,010000|m2 14,01
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4 Rozdziat Roboty zewnetrzne
4.1 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Odbojowka
B-15.00.00
4.1.1 KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa
............................................................................................ dolna, po zageszczeniu 20°cm - pospétka
Wyliczenie llosCi TOD Ot e
- odbojéwka przy elewacjach bocznych i tylnej 19,250,602
................................................................ +13,15%060 18,990000
''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,990000/m2 18,99
4.1.2 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna,
po zageszczeniu 15°cm - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie m2 18,99
L I | KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie I108Ci TOD Ot e
Lawy betonowe pod obrzeza chodnikowe
- odbojéwka przy elewacjach bocznych i tylnej 19,2572
+14,15)'0,2070,20 | 1,306000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,306000/m3 1,31
414 KNNR 6/404/4 ‘Obrzeia betonowe, 30x8 cm, podsypka
............................................................................................. piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie llosCi TOD Ot e
- odbojéwka przy elewacjach bocznych i tylnej 9,252 +14,15 32,650000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,650000/m 32,7
415 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé
(2) 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z
............................................................................................ wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie I108Ci TOD O e
Kostka brukowa gr. 6cm. uktadana na podsypce _
cem.piaskowej 1:4, i
- odbojéwka przy elewacjach bocznych i tylnej 19,25"0,50"2
i+13,15*0,50 15,825000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,825000/m2 15,83
4.2 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Plac przed budynkiem
B-15.00.00
421 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i
kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
.| CE®MeNtowO-piaSkowe]
Wyliczenie l10sCi TOD Ot e
- krawezniki drogowe przy istn. ulicy 200 20,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,000000/m 20,00
422 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................................................................................ glebokosci 20cm
Wyliczenie losci rob Ot e
- Koryto pod place 114,25"9,0+2,50*2,50"0,
52 134,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 134,500000/m2 134,50
423 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé=5 m2 134,50
424 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe,
krawezniki wystajgce 15x30°cm, fawa betonowa,
........................................................... podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie I108Ci IOD Ot e
- krawezniki wystajgce 100x30x15cm wzdtuz placow  (9,0+4,0)°2 26,000000
- 'kfé'\)\}éiﬁi'k'hajazdowy 1000x30x15cm wzdtuz istn.
jezdni 20,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,000000/m 46,0
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425 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa
............................................................................................ dolna, po zageszczeniu 25'cm - pospotka
Wyliczenie l10sCi TOD Ot e
- podbudowa pod place ¢ 13450 134,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 134,500000/m2 134,50
4.2.6 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna,
............................................................................................. po zageszczeniu 15cm .
Wyliczenie I108Ci TOD Ot e
- podbudowa pod place - Thuczen, 134,50
kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm e 134,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 134,500000/m2 134,50
4.2.7 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna,
............................................................................................. po zageszczeniu 15cm .
Wyliczenie I108Ci TOD Ot e
- podbudowa pod place - Thuczen, 134,50
kam.tamany,sort.uziarn. 0-31,5mm e 134,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 134,500000/m2 134,50
428 KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
) grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.
SO TSOOSSSON WSS 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem - BEHATON
Wyliczenie flosci robot:
- Kostka brukowa betonowa wibroprasowana 134,50
BEHATON gr. 8 cm, o wytrzymatosci na $ciskanie nie :
mniejszej niz 50 MPa, uktadana na podsypce :
cem.-piaskowej 1:4, 134,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 134,500000/m2 134,5
429 KNRW Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,
........................................................... 201/505/1  |plantowanie reczne, grunt kategorii I-IIl
Wyliczenie i10sCi FOD Ot e
- plantowanie i wyréwnanie terenu wokét 1(20,0"2+25,0)*4,0
prowadzonych prac (w pasie ok. 4m) e 260,000000
"""""""""""""""""""""" RAZEM:: 260,000000{m2 260,00
4.2.10 KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubos¢
201/510/1 humusu 5°cm - nawiezienie humusu i obsianie
trawg terenow zielonych m2 260,0
4.2.11 Kalkulacja Wywiezienie ziemi, gruzu z terenu rozbidrki przy
indywidualna mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na
............................................................................................ odlegtos¢ 1 km, wraz z kosztami utylizacji
Wyliczenie l10sCi TOD Ot e
ziemia, gruz, materiaty z rozbiorek :0,30"0,15*20,0+134,50
..... 040 54,700000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 54,700000|m3 54,70
4212 Kalkulacja Wywiezienie ziemi, gruzu z terenu rozbidrki przy
indywidualna mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakfgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu
Krotnos¢é=10 m3 54,70
4.3 Nr. B-00.00.00, Nr. Element Ptyta pod agregat
B-04.00.00, Nr. B-05.00.00,
Nr. B-15.00.00
4.31 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................................................................................ glebokosci 20cm
Wyliczenie ll0sCi TOD Ot e
- Koryto pod place 4020 8,000000
""""""" RAZEM:: 8,000000/m2 8,00
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llosé

4.3.2

KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé=8

m2

8,0

4.3.3

KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa
dolna, po zageszczeniu 25°cm - pospotka
Krotnosé=2

.............................................................................................................................................................. 8,000000

RAZEM:: 8,000000

m2

8,00

4.3.4

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, tawy fundamentowe

(1)

3,600000

RAZEM:: 3,600000

m2

3,60

4.3.5

KNNR 2/109/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, tawy i stopy fundamentowe
zbrojone. Beton C16/20 (B-20)

2,400000

RAZEM:: 2,400000

m3

2,40

4.3.6

KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety
zebrowane do Fi 14'mm

0,080000

RAZEM:: 0,080000

0,080

4.3.7

Kalkulacja Wywiezienie ziemi, gruzu z terenu rozbiorki przy

indywidualna mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km, wraz z kosztami utylizacji

ziemia, gruz, materiaty z rozbiérek i2,0*4,0*0,70 5,600000

RAZEM:: 5,600000

m3

5,60

4.3.8

Kalkulacja Wywiezienie ziemi, gruzu z terenu rozbiorki przy
indywidualna mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakfgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu

Krotnos¢=10

m3

5,60
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