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PROJEKT WYKONAWCZY
A/ CZESC ARCHITEKTONICZNA

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Czes¢ graficzna :
* Projekt zagospodarowania terenu
= rzut parteru
* rzut dachu
»  przekrd) A-A
» przekroj B-B
* przekrg) C-C
= elewacje pd-wsch i pd-zach
= elewacje pn-zach i pn-wsch
= zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
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skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

e umowa z inwestorem

e wytyczne Inwestora oraz posiadane dokumenty Inwestora
wizja lokalna
rozporzadzenia, akty prawne i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA:
Zamiar inwestycyjny obejmuije;
a/w czesci kubaturowe;:
¢ Budowg budynku technicznego
b/ w czesci zagospodarowania terenu:
e utwardzenie terenu (dojscie i dojazd do projektowanego budynku)
e budowe doziemnych instalacji gazow medycznych
e budowe doziemnych energetycznych policznikowych instalacji zasilajacych i
sterujacych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

3.1  Polozenie i elementy zagospodarowania :

Samodzielny Publiczny Zespol Zakladéw Opieki Zdrowotnej '"Sanatorium" im.
Jana Pawla II polozony jest we wsi Gorno, otoczony jest przez lasy sosnowe bedace
czgscig Puszczy Sandomierskie;.

Zaktad usytuowany jest na obszarze lesno - parkowym znajdujagcym si¢ w obszarze
chronionego krajobrazu: sokotowsko - wilczowolskiego i brzoznianskiego. Posiada
duze tradycje w leczeniu gruzlicy i chorob pluc. Leczenie wspomaga dodatkowo
mikroklimat o walorach zdrowotnych.

Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi czes¢ dziatki nr 2139/12 oraz 2139/16
potozonej na terenie SPZZOZ, przy drodze wewng¢trznej. Teren ma polaczenie z droga
publiczng - krajowa nr 19 poprzez uktad drog wewnetrznych.

Obszar inwestycji nie jest zabudowany, natomiast poza granicami opracowania znajduja
si¢ zabudowana m.in. SPZZOZ ,,Sanatorium” oraz hospicjum. Teren posiada niewielki
spadek w kierunku potnocnym.

3.2 Uklad komunikacyjny:

Wijazd na teren inwestycji z drogi krajowej nr 19 istniejagcym utwardzonym zjazdem
poprzez wewngtrzny uktad komunikacyjny terenow SPZZOZ.

3.3 Infrastruktura techniczna:

Przez teren objety opracowaniem przebiegaja sieci energetyczne i kanalizacji sanitarne;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
Dla przedmiotowej inwestycji — zostata wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

41 Elementy zagospodarowania terenu:

Na dziatce projektuje sie:
- Budynek techniczny Zrédet zasilania dla wewngtrznych instalacji gazow medycznych



(tlenu, spre¢zonego powietrza medycznego i prozni)
- dojazd i dojscie utwardzone, opaske odbojowa
- doziemne instalacje gazow medycznych.
- doziemne energetyczne policznikowe instalacje zasilajace 1 sterujace

4.2  Uklad komunikacyjny:
Zaprojektowany zostal podjazd do obiektu bezposrednio z drogi wewnetrznej szpitala.

Na podjezdzie przewiduje si¢ miejsce postojowe dla samochodu dostawczego i
osobowego (zgodnie z wymogiem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego).
Wejscia do budynku usytuowane sg od strony podjazdu. Dwa wychodzg na rampe
roztadunkowg a dwa kolejne bezposrednio na poziom terenu.

4.3  Uzbrojenie dziatki:

- doziemna policznikowa instalacja energetyczna — z rozdzielni glownej zlokalizowanej
w budynku nr 2

- z budynku wyprowadzona zostata doziemna instalacja kablowa sygnalizacji $wietlno
akustycznej stanu pracy zrdodel zasilania

- z budynku wyprowadzone zostang zewnetrzne instalacje gazow medycznych: tlenu,
sprezonego powietrza medycznego 1 prézni,. Trasa bedzie przebiegala z
projektowanego budynku do piwnicy w budynku nr 3A (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu)

4.4  Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja posiada spadek kierunku pétnocnym.
Poziom posadowienia parteru zostatl zaprojektowany na rzednej 219,85m (powyzej
istniejacej drogi wewnetrznej). W zwigzku z powyzszym teren wokét budynku zostat
podniesiony o okoto 30cm. Od strony potudniowej zostato zaprojektowane dojscie |
dojazd do budynku, a z pozostatych trzech stron przewiduje si¢ opaske odbojowa o
szerokosci 60cm.

Wokot projektowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowany zostat trawnik.

4.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- pow. terenu inwestycji 1847,00 m?

- pow. zabudowy 113,53 m?

(wg dec. lok. inwest. celu publ. Do 150m? — warunek spetniony)

- pow terendéw zielonych 1298,72 m?

- pow. proj. terendéw utwardzonych 434,75 m?
w tym: nawierzchnia projektowana 151,75 m?

nawierzchnia istniejaca 283,00 m?

Dane ogodlne:

- powierzchnia netto budynku 90,12m?2

- szeroko$¢ budynku (elewacja pd.- wsch.) 13,14 m

- wysoko$¢ budynku: 587 m

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20°

(wg dec. lok. inwest. celu publ. 15°-40° — warunek spetniony)
- kubatura budynku 533m?®



1.

2.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budyneku urzadzen technicznych (zrodel zasilania gazéw medycznych) w ramach
przebudowy pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Chorob Pluc SPZZOZ
wSanatorium” im. Jana Pawla II w Goérnie

PODSTAWA OPRACOWANIA :
- mapa syt.-wys. 1 : 500 do celow projektowych
- umowa z inwestorem
- rozporzadzenia, akty prawne i normy

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU :

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku technicznego zrdédet zasilania dla
wewnetrznych instalacji gazow medycznych (tlenu, sprezonego powietrza medycznego
1 prozni) dla potrzeb obstugi calego zespotu budynkéw Oddziatu Gruzlicy i Chorob
Ptuc SPZZOZ w Gornie. W tym celu projektuje si¢ wolnostojacy budynek techniczny
gazow medycznych z rampa wytadowcza kontenerow butlowych i1 butli, zatoczka
dojazdem dla samochodow dostawczych na terenie SPZZOZ w ktorym przewiduje si¢
zgodnie z aktualng normg PN-EN ISO 7396-1/2010r —Systemy rurociggowe do gazow
medycznych

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzne gazéw medycznych oraz

energetyczng.
DANE OGOLNE
= Powierzchnia zabudowy 113,53 m?
= Powierzchnia netto budynku 90,12m2
= Kubatura 533m°
* Dhugos¢ budynku 8,64 m
»  Szerokos¢ budynku (elewacja pd.- wsch.) 13,14 m
=  Wysokos¢ budynku 5.75m
» Kat nachylenia dachu 20°

3. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Poziom zwierciadla wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow
glebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0m

obcigzenie $niegiem — strefa Ill,

obcigzenie wiatrem- strefa |

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe
okreslono jako proste.

Dla projektowanej inwestycji nie byly prowadzone badania geologiczne gruntu. Na
podstawie badan gruntu prowadzonych dla obiektu potozonego w bezposrednim
sgsiedztwie Domu SUE RYDER (hospicjum) stwierdzono wystapienie piaskow
gliniastych, pytléw piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw drobnoziarnistych, glin
piaszczystych, glin pylastych zwieztych, glin pylastych, pylow 1 pytow piaszczystych
nasypy oraz gliny piaszczyste. Poziom wody gruntowej na gteboko$ci 217.78- 217.97 m
npm, tj ok. 4.0 m ponizej istniejgcego poziomu parteru.




4. EORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU:

Forma architektoniczna  budynku  zwarta, prostopadtoscienna z  dachem
czterospadowym o nachyleniu 20° dostosowana jest do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Od strony wej$ciowej zlokalizowana jest rampa — do roztadunku butli z
gazami medycznymi. Funkcja budynku — budynek techniczny zrédet zasilania dla
wewnetrznych instalacji gazow medycznych .

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.
1)  ukfad konstrukcyjny: mieszany, ciany wewnetrzne i zewngtrzne murowane, strop
zelbetowy , wigzba dachowa drewniana, pokrycie dachu —blacha aluminiowa
2)  fundamenty: tawy fundamentowe: zelbetowe o szer. 40 cm, $ciany fundamentowe
—betonowe gr 25 1 35cm zakonczone wiencem,
3)  $ciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej gr 25 i 38cm. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr 10cm. wykonczone tynkiem i imitacja drewna.
4)  $ciany wewnetrzne: murowane z cegly petnej gr 25 i 38cm.
5) Kominy:- z rury stalowej ocieplanej dwuptaszczowej, powyzej dachu wywiewki
systemowe.
6) Stropy — ptyta zelbetowa gr 12 cm
7) Dach: — wigzba dachowa drewniana, pokrycie z blachy aluminiowej na rabek.
8) Izolacje:
J termiczna
- migdzy krokwiami- welna mineralna gr 15.0 cm wraz z ulozeniem foli
paroszczelnej i paroprzepuszczalnej
- w podtogach na gruncie styropian twardy gr. 10 cm,
- na $cianach zewngtrznych styropian fasadowy gr. 10cm
e przeciwwilgociowa posadzki i §cian —
w posadzkach na gruncie — folia PCV
Sciany fundamentowe : izolacja powtokowa bitumiczna.
UWAGA: w miejscach stykow, polgczen i zaokrgglen wykonac¢ wzmocnienia
poprzez wyoblenia izolacji.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

podlogi i posadzki
e Posadzka betonowa zatarta mechanicznie na gtadko z dodatkiem utwardzacza —
suchej posypki nawierzchniowej DST — zmywalna.

Sciany pomieszczen
e tynki cementowo-wapienne na $cianach murowanych i stropie zelbetowym,
wykonczenie Scian:
-W pomieszczeniach sprezarkowi oraz maszynowni $ciany zmywalne -
wykonczone ptytkami do wysokosci 2,0m
- w pomieszczeniach tlenowni §ciany malowane

Stolarka okienna:
e PCV
e okna - uchylne,




e okucia obwiedniowe z powloka antykorozyjng wykonang metoda cynkowania, z
mikrowentylacjg w skrzyditach R-U, z blokadg btednego potozenia klamki

e klamki wzmocnione

e montaz parapetow wewnetrznych wystajace z lica §ciany na ok. 3.0 cm

7. WYKONCZNIE ZEWNETRZNE

Wykonczenie elewacji

e Projektuje si¢ docieplenie gr. 10cm z wyprawg z tynku mineralnego o uziarnieniu 1,5
mm — baranek, malowany farbg silikonowa (kolorystyka wg projektu
wykonawczego)

e Przed przystapieniem do malowania nalezy wykonaé probki kolorystyczne i
ostateczny wybdr koloru uzgodni¢ z projektantem, montaz ocieplenia nad cokotem
rozpocza¢ od listwy startowe;.

e cokot — plytki klinkierowe 25¢cm x 6cm w kolorze grafitowym, wysokos$¢ cokotu ok.
45cm, matowe
e parapety zewnetrze stalowe — w kolorze dachu

Pokrycie dachu

e Pokrycie dachu: Blacha aluminiowa gr. 0,7 mm z powloka organiczng matowag P.10
(na bazie poliamid - poliuretan). Stop aluminium EN AW 3005 wg PN EN 1396, w
klasie H41. Blacha uktadana na podwojny rabek stojacy na zaczepach systemowych
statych 1 przesuwnych dostarczanych przez producenta systemu. Rozstaw miedzy
rgbkami 58 cm deskowanie pelne (min. 25mm) na krokwiach (uwaga — blachg
oddzieli¢ od deskowania folig dachowa wstepnego krycia wg zalecen producenta),
kolor blachy i obrobek - antracyt

e System rynnowy aluminiowy gr. 0,7 mm w powloce Poliester w odcieniu
kompatybilnym z cato$cig dachu, powloka potmatowa

e plotki $niegowe aluminiowe w identycznej powloce co blacha (od jednego
producenta, w jednym systemie).

¢ Plotki $niegowe mocowane do rabkow — bez przerywania ciggtosci poszycia dachu

Slusarka aluminiowa - zewnetrzna

System drzwiowy z przegroda termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;.
Szczelnos¢ zapewniona jest dzigki stosowaniu specjalnych uszczelek z
dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komorkowego, ktory
gwarantuje odpornos$¢ na starzenie

Balustrada rampy rozltadunkowej.
e balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo kolor grafitowy zblizony do
koloru pokrycia dachowego

8. WENTYLACJA (zgodnie z PN-83/B-03430).

W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjne;j.
Kominy z rury stalowej ocieplanej dwuptaszczowej, powyzej dachu wywiewki
systemowe.




9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.1.
2.2.
2.3.

8.1.
8.1.1.
8.2.

[Budynek urzqdzen technicznych (2rédet zasilania gazéw medycznych) w Samodzielnym
Publicznym Zakitadzie Opieki Zdrowotnej ,,Sanatorium” im. Jana Pawita Il w Gornie]

Przeznaczenie.

Budynek techniczny zrodet zasilania dla wewngtrznych instalacji gazow
medycznych (tlenu, sprezonego powietrza medycznego 1 prozni) dla potrzeb
obstugi catego zespotu budynkéw Oddziatu Gruzlicy i Chorob Pluc SPZZOZ
,.Sanatorium’ im. Jana Pawla II w Goérnie.

Parametry.

Powierzchnia wewnetrzna ogotem — ok. 97 m?.
Wysokos$¢ catego budynku — ok. 5,87 m [N].
Ilo$¢ kondygnacji — 1 [nadziemne].

Warunki usytuowania.
Budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci ok. 14,0 m od najblizszej
granicy dziatki budowlanej oaz 15,5m od najblizszego budynku (ZLII)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
State materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen : regaty palety itp.
Maksymalna wielko§¢ obciazenia ogniowego w budynku — 500 [MJ/m?].

Klasyfikacja pozarowa obiektu, przewidywana liczba oséb.
Poziom parteru —,,PM”.

Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Podzial budynku na strefy pozarowe.
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa 0 pow. ok. 97 m?.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz klasa odpornosci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornos$ci pozarowej obiektu.

Klasy odporno$ci ogniowe] 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:

glowna konstrukcja nosna — (-),

konstrukcja dachu — (-),

stropy — (-),

Sciany zewnetrzne — (-) (0 <> 1) (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz
Z polaczeniem ze stropem),

$ciany wewnetrzne — (-),

e przekrycie dachu — (-),

Wszystkie ~w.  wym. elementy  budynku  powinny  by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.



UWAGA:

Czes¢ rysunkowa projektu powinna by¢ zaopatrzona w niezbedne
oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe umozliwiajace jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to w szczegélnosci Kklas
odpornosci ogniowej elementow budowlanych stanowiacych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz obudowy drog ewakuacyjnych [wg § 12, ust. 2
Rozp. MTBIiGM w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego].

9. Warunki ewakuacyjne.
9.1. Zasady ewakuacji ludzi z budynku.
e Ewakuacja ludzi prowadzona bedzie przejsciami ewakuacyjnymi
prowadzacymi do wyjs¢ na zewnatrz budynku.

9.2. Wyjscia ewakuacyjne z budynku.
e Budynek posiada 4 wyjscia ewakuacyjne.

9.3.  Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.
e WyjScia ewakuacyjne z pomieszczeh posiadaja szeroko$¢ w Swietle
oscieznicy co najmniej 0,9 m
9.4. Oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych.
e Przewidziano oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych znakami, w wersji
fotoluminescencyjnej, zgodnie z PN.

9.5. Oé$wietlenie awaryjne— ewakuacyjne.
Nie wymaga si¢.

10. Sposo6b zabezpieczania instalacji uzytkowych.

10.1. Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne.

10.1.1. Zaprojektowano wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy dopltyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem odwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne
podczas pozaru, zlokalizowane na parterze budynku w poblizu gtéwnych
wejScia do obiektu lub ztacza;.

10.2  Instalacje odgromowe.

10.2.1. Zaprojektowano zabezpieczenie budynku instalacja odgromowa wykonang
zgodnie z PN.

11. Dobor urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j.

11.1. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.
11.1.1. Nie wymaga si¢.

11.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.
11.2.1. Nie wymaga sig.

11.3. Automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.
11.3.1. Nie wymaga si¢.

11.4. Sie¢ wodociagowa — przeciwpozarowa.

11.4.1.Przewidziano ilos¢ wody 10 dm®s do celow przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, z hydrantu
DN 80, z istniejacej sieci wodociggowej dla jednostki osadnicze;,
zlokalizowanego w odleglosci do 75 m;

11.5. Wylacznik przeciwpozarowy pradu.

11.5.1. Projektowany w poblizu gtownego wejscia do budynku lub zlacza, zgodnie
z pkt-em 10.4.1 (oznakowany wg PN);
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12.1.

Wyposazenie w gasnice.

Przewidziano wyposazenie:
e poziom parteru:
— W gasnice proszkowe GP-4x ABC — 4 szt.

12.2. Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnqtrznego gaszenia pozaru.

13.1. Przewidziano ilo$¢ wody 10 dm®/s do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, z hydrantu
DN 80, =z istnicjgcej sieci wodociggowej dla jednostki osadniczej,
zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m.

14, Droga pozarowa.

14.1. Nie wymaga sig.

15. Inne wazne dane.

15.1. Wymagania BHP 1 ochrony przeciwpozarowej usankcjonowaé¢ w instrukcji
stanowiskowej BHP.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i
warunkami  technicznymi  realizacji robot budowlano- montazowych. Niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi i wykonawCzymi W
celu uniknigcia bledow w realizacji obiektu. Uzywac nalezy materiatow atestowanych.

Opracowata:



