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2020-07-21
Aqueduct W.Adamska, G.Marszatek Sp.j.
32-020 Wieliczka, ul. Nowy Swiat 4a
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze

2 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Rozbiérka nawierzchni utwardzonych

3 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy

4 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Umocnienie wykopow

5 |Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatlow sciekowych
Odwodnienie wykopow

6 |Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatlow sciekowych
Rurociagi-roboty montazowe

7 |Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatlow sciekowych
Studzienki-roboty montazowe

8 |Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatlow sciekowych
Zabezpieczenie kolizji

9 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne-zasyp

10 |Kody CPV: 45112300-8 Rekultywacja gleby
Roztozenie humusu

11 |Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych

12 |Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Przewierty - przejscie pod droga
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Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé
pozycji
1 SST-001 |Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym p.a. kanalizacja
1 50%
200 0,5*0,0694 = 0,034700
160 0,5*0,2924 = 0,146200
Ogodtem: 0,181 |km 0,181
1.2 |KNNR 1/113/ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15°cm
1
(339,4-18-4-16-5)*(1+1,1) = 622,440000
Ogotem: 622 m2 622
1.3 |KNR 201/118 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
14 podgérskim P.A. obsuiga geodeyzjna powzkonawcza kanalizacja 50% km 0,181
2 SST-001 |Rozbiérka nawierzchni utwardzonych
2.1 |KNNR 6/801/ Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, recznie
1
nawierzchnie betonowe 2*15cm 2*18 = 36,000000
nawierzchnie asfaltowe 4 = 4,000000
nawierzchnie z kostki brukowej 16 = 16,000000
Ogotem: 56,0 m2 56,0
2.2 |KNNR 6/802/ Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosé 15°cm, recznie p.a. 30cm
5
2*18 = 36,000000
Ogotem: 36|/ m2 36
2.3 |KNNR 6/802/ Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4’cm, mechanicznie
4
4 = 4,000000
Ogoétem: 4\m2 4
2.4 |KNNR 6/802/ Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubosé 16-20°cm, recznie
7
16 = 16,000000
Ogotem: 16|m2 16
3 SST-002 |Roboty ziemne-wykopy
3.1 |KNR 201/31 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu IlI-IV
9/2
0,5*710 = 355,000000
Ogotem: 355/m3 355
3.2 |KNRW 201/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 1,20°'m3, grunt
1112 kategoriilll
0,5*710 = 355,000000
Ogotem: 355,0/m3 355,0
3.3 |KNNR 1/206/ Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
4 (1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii |-V, spycharka 55 kW,
samochdd do 5°t. P.A. wyw6z nadmiaru ziemi wprost z wykopu (bez magazynowania w hatdach)
200 (0,2+0,3+0,2)*1*(69,4-11) = 40,880000
160 (0,2+0,16+0,3)*1*(270-26,8) = 160,512000
studnia fi 1000 1*3,14*0,5%0,5*2,4 = 1,884000
studnia fi 600 7*3,14*0,3*0,3*2,4 = 4,747680
studnia fi 425 18*3,14*0,22%0,22*2,4 =  6,565363
Ogotem: 215/m3 215
3.4 |KNNR 1/208/ Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
2(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-V, samochod
do 5t m3 215
4 SST-002 |Umocnienie wykopow
4.1 |KNR 201/32 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntact
4/2 nawodnionych wraz z rozbiorkg, przy gtebokosci wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu lll-IV
przytacz dn200 (339,4-37,8-5)*2*2,4 = 1423,680000
Ogodtem: 1424 \m2 1424
5 SST-002 |Odwodnienie wykopow
5.1 |KNNR 1/610/ Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym), sgczki PCV 50-100'mm
1
100 = 100,000000
Ogotem: 100,0|m 100,0
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5.2 |KNNR 1/618/ Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe), Dn’400-500"'mm
1 szt 8
5.3 |KNR 1901/1 Pompowanie wody z wykopu
07/8 m-g 20
6 SST-003 |Rurociagi-roboty montazowe
6.1 |KNNR 11/50 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
1/5 (1)
(339,4-37,8-5)0,2*1 = 59,320000
Ogotem: 59|/m3 59
6.2 |KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm
8/3 m 69,4
6.3 |KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
8/2 m 270
6.4 |KNNR 11/50 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek do nawierzchni drogowych - obsypka 3
1/5 (1) cm ponad wierzch rury
200 ((69,4-11)*1*0,5)-(3,14*0,1*0,1%(69,4-11)) = 27,366240
160 ((270-5-26,8)*1*0,46)-(3,14*0,08*0,08*
(270-5-26,8)) = 104,785133
Ogotem: 132\m3 132
7 SST-003 |Studzienki-roboty montazowe
7.1 |KNNR 11/40 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
5/3 Fi*1000"'mm, gteboko$¢2,0'm szt 1
7.2 |KNNR 11/40 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
5/4 Fi"1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm szt 1
7.3 |KNNR 11/40 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'1020°'mm, gtebokos¢ 2,40°rr
6/5 p.a. fi 625 szt 7
7.4 |KNNR 11/40 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'1020'mm, za kazdy 1,0'm
6/6 réznicy gtebokosci p.a. fi 625 szt 10
7.5 |KNNR 11/40 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, gtebokos¢ 2,0'm
6/3 szt 18
7.6 |KNNR 11/40 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425°'mm, za kazdy 0,5'm
6/4 réznicy gtebokosci szt 9
7.7 |KNNR 4/132 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi'200"'mm p.a. kaskada /trojnik, kolano,
2/3 prostka/ kpl 1
7.8 |KNNR 4/132 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi*160"'mm p.a. kaskada /trojnik, kolano,
2/2 prostka/ kpl 4
7.9 |KNR 218/62 Ptyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komér i studzienek, ptyta zelbetowa Fi'400 wiazy o klasie A
1/5 kpl 2
7.1(KNR 218/62 Ptyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komor i studzienek, ptyta zelbetowa Fi'400 wiazy o klasie D
1/5 kpl 1
7.1 KNR 218/62 Ptyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komor i studzienek, ptyta zelbetowa Fi'400 wiazy o klasie C
1/5 kpl 7
7.1{/KNR 218/62 Ptyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komor i studzienek, ptyta zelbetowa Fi'600 wtazy klasy A
1/6 kpl 7
7.1KNR 218/62 Ptyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komér i studzienek, ptyta zelbetowa Fi'600 wtazy klasy C
1/6 kpl 1
8 SST-003 |Zabezpieczenie kolizji
8.1 |KNNR 5/113/ Rury ochronne, rury dwudzielne HDPE na kable
1
3*11 = 33,000000
Ogotem: 33,0m 33,0
8.2 |KNNR 5/113/ Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80'mm p.a. z PE 100RC tréjwarstwowa fi315x28,6
2
11+4 = 15,000000
Ogotem: 15/m 15
8.3 |KNNR 5/113/ Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80'mm p.a. z PE 100RC tréjwarstwowa fi 280x25,4
2 m 34,8
9 SST-002 |Roboty ziemne-zasyp
9.1 |KNNR 1/318/ Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 6,0'm, kategoria
6 gruntulll-IV
0,2%(355+355-215) = 99,000000
Ogotem: 99,0/ m3 99,0
9.2 |KNNR 1/214/ Zasypanie wykopéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych,
2(2) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V
0,8%(355+355-215) = 396,000000
Ogotem: 396,0 m3 396,0
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10 SST-004 |Roztozenie humusu
10."|KNNR 1/502/ Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka, kategoria gruntu 1V /roztozenie
2 humusu/
(339,4-37,8-18-4-16-5)*(1+1,1)*0,5 = 271,530000
Ogotem: 271,5/m2 2715
10.:|KNNR 1/501/ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-Ill /roztozenie humusu/
1
(339,4-37,8-18-4-16-5)*(1+1,1)*0,5 = 271,530000
Ogotem: 271,5/m2 2715
11 SST-004 |Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
11."|KNNR 6/105/ Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm
4
kostka brukowa 16 = 16,000000
Ogotem: 16,0/ m2 16,0
11.:|KNNR 6/104/ Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
3 zageszczeniu 10°cm
asfalt 4 = 4,000000
Ogodtem: 4,0m2 4,0
11.:|KNNR 6/113/ Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
1
beton 18 = 18,000000
asfalt 4 = 4,000000
kostka brukowa 16 = 16,000000
Ogotem: 38,0/ m2 38,0
11.¢\KNNR 6/307/ Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty kwadratowe, grubosé 15°cm, spoiny wypetniane
8 zaprawg cementowg
18 = 18,000000
Ogotem: 18|m2 18
11.4/KNNR 6/111/ Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25'kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm
2(1)
asfalt 4 = 4,000000
Ogoétem: 4\m2 4
11.¢| KNNR 6/109/ Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15°cm
2
asfalt 4 = 4,000000
Ogoétem: 4\m2 4
11."|KNNR 6/308/ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
2 (3) po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod do 5°t
4 = 4,000000
Ogoétem: 4\m2 4
11.{|KNNR 6/309/ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
2(2) po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t
4 = 4,000000
Ogoétem: 4\m2 4
11.¢|kalkulacja odtworzenie ogrodzen
wiasna m 5
12 SST-003 |Przewierty - przejscie pod droga
12.|KNNR 11/40 Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 50°t, 2 piyty
17 szt 6
12.:|KNNR 4/120 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 40°m, rurami Dn"300-600"'mm, grunt kategorii
7/6 (2) -V m 42,8




