1. Przedmiot opracowania -podstawowe parametry obiektu

Przedmiotem opracowania jest wyciag z projektu budowlanego dotyczacy wykonania przytaczy
kanalizacyjnych do budynkéw bedacych w zarzadzie SPZZOZ ,SANATORIUM” z siedziba
przy ul. Rzeszowskiej w m. Gorno. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana wraz z bedacymi
przedmiotem tego opracowania przylagczami, zostata juz wykonana w terenie. Poniewaz w
trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnej konieczne byto wprowadzenie zmian w jej przebiegu,
konieczna jest rowniez korekta trasy czesci przytaczy kanalizacyjnych.

Niniejsze opracowanie zawiera skorygowang tras¢ przytaczy kanalizacyjnych, wraz z podaniem

ich dlugosci 1 spadkéw oraz gtgbokosci studni projektowanych na przytaczach.

Zestawienie dtugosci projektowanych przylaczy:
Rurociagi grawitacyjne PVC @ 200 — 69,4 m
Rurociagi grawitacyjne PVC @ 160 — 270,0 m

2.Rurociagi kanalizacyjne

Przytacza nalezy wykona¢ z rur PVC o srednicach: 200 1 160 mm i sztywnosci
obwodowej SN 8 taczonych na uszczelki gumowe. System rur i ksztaltek powinien by¢
wykonany z litego PVC zgodnie z normg PN- EN 1401.

Przed utozeniem rurociggéw w wykopie dno nalezy doktadnie wyréwnaé. W wypadku
wystapienia tzw. ,,przekopu” — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, wykop nalezy
wypelni¢ ubitym piaskiem. Rury nalezy uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej o
grubosci 20 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem i
wyprofilowana w obrebie kata 90°, stanowiagc tozysko nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony
odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypa¢ recznie
warstwg ochronng z piasku sypkiego do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa
ochronna rur powinna by¢ wykonywana warstwami o grubos$ci nie przekraczajacej 1/3 Srednicy
rur i starannie ubijana po obu stronach rury. Dopuszcza si¢ stosowanie przesianego materiatu
rodzimego do obsypki pod warunkiem ze $rednica ziaren nie przekroczy 20mm, oraz materiat
nie bedzie zawieral ostrych odtamkéw. Po zakonczeniu montazu i czgsciowej zasypki (warstwa
ochronna) nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci catosci sieci kanalizacyjnej przy uzyciu
powietrza lub wody. Proby szczelno$ci mogg by¢ prowadzone oddzielne dla rur i ksztattek

oraz studzienek.
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3. Studzienki kanalizacyjne.
Na przytaczach oraz w miejscach ich wpiecia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie

wlazowe DN 1000 betonowe oraz studnie niewlazowe dn 400 1 dn 600 z tworzyw sztucznych.

3.1. Studzienki betonowe.

Zaprojektowano studzienki betonowe zgodne z norma PN-EN 1917 wlazowe o srednicy
1000 mm Przewidziano zastosowanie studzienek z krggéw betonowych taczonych uszczelkami
elastomerowymi lub gumowymi Studzienki te sktadajg si¢ z monolitycznych podstaw studni z
fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi, krggéw betonowych, ptyt
redukcyjnych, ptyt przykrywowych, pierScieni wyréwnawczych oraz wtazow @ 600 mm.
Studnie majg by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie ztazowe wykonane ze stali

powlekanej lub zeliwa.

3.2 Studnie z tworzyw sztucznych.

Zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych wykonanych zgodnie z norma -EN
13598-2 Skladaja si¢ one z r6znych wariantéw kinet wykonanych z tworzyw sztucznych (PP,
PE), rury trzonowej o $ciance karbowanej lub gtadkiej o $rednicy i @ 425 mm lub 630mm
oraz pokrywy betonowej i wtazu zeliwnego dn 400 lub dn 600 ( w zalezno$ci od $rednicy
studni). Kineta wyposazona jest w specjalne uszczelki gumowe montowane fabrycznie w
kielichach i w pofaczeniu kinety z rurg trzonowa. Na obu rodzajach studni ( betonowych i
tworzywowych) usytuowanych w miejscach narazonych na ruch samochodowy,
zaprojektowano pokrywe zeliwng typ D 400 kN i C 250 kN, pozostate to pokrywy betonowe
B- 125 kN .

4.4. Skrzyzowania i kolizje.
4.1. Wodociagi.

W miejscu wystepowania skrzyzowania sieci wodociggowej z projektowang kanalizacja
nalezy przed przystagpieniem do robdot wykona¢ odkrywki, ktére pozwola na dokladne
zlokalizowanie sytuacyjne i wysokosciowe istniejagcych przewodéw i jezeli zajdzie potrzeba
nalezy skorygowac tras¢ kanatlu tak aby skrzyzowanie wypadio poza armaturg wodociggowa.
Roboty na skrzyzowaniach prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi sposobem wylacznie

recznym.
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4.2. Linie energetyczne i telekomunikacyjne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacjg nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN — 76/E-
05125 a na odstonigte kable nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu HDPE o dlugosci
3,0 m. W strefie napowietrznych linii elektrycznych i bezposrednio pod nimi nie wolno

wykonywac rob6t sposobem mechanicznym.

4.3. Gazociagi

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z istniejacym gazociggiem S$redniego i niskiego
ci$nienia. W miejscach skrzyzowan sieci nalezy przed przystgpieniem do rob6t wykonac
odkrywki, ktére pozwolg na doktadne zlokalizowanie sieci gazowej. Na skrzyzowaniach
zastosowano rury ochronne na kanalizacji lub na gazociagu zgodnie z PN 91/M.-34501.

W wypadku zabezpieczenia kanalizacji na skrzyzowaniu z gazociggiem nisko 1
sredniopreznym koncéwki rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ 2,0 m od $cianki gazociagu z
kazdej strony gazociagu i uszczelni¢. Na odcinku przebiegajacym w rurze ochronnej nie moze
wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi sposobem

wylacznie recznym.

4.4. Sieci cieplne

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z nieczynnymi kanatami cieptowniczymi. W
miejscach skrzyzowan sieci nalezy przed przystgpieniem do rob6t wykona¢ odkrywki, ktére
pozwolg na doktadne zlokalizowanie kanatéw cieptowniczych. W miejscach oznaczonych na
mapie nalezy wykonac¢ przewierty.

Kanalizacja krzyzuje si¢ rowniez z czynnymi sieciami cieplowniczymi. W miejscach
skrzyzowan sieci nalezy przed przystgpieniem do rob6t wykona¢ odkrywki, ktére pozwola na
doktadne zlokalizowanie sieci cieplnych. Na skrzyzowaniach zastosowa¢ rury ochronne na

kanalizacji.

4.5. Drogi

W ramach projektu przewidziano wykonanie przej$¢ pod drogami oraz chodnikami o
nawierzchni utwardzonej. Przekroczenia nalezy wykona¢ metodg rozkopu lub metoda
przewiertu. W miejscach przejscia metodg rozkopu, nalezy odtworzy¢ i istniejgcg nawierzchnie

wraz z podbudowg. Przewiert nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurg PE
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trojwarstwowa. Rury przewodowe nalezy utozy¢ w rurze przewiertowej na ptozach z tworzyw
sztucznych w taki sposéb, aby uzyska¢ planowang niwelete i spadek kanalizacji. Koncowki
rury ochronnej nalezy zaslepi¢. Przejscia przeznaczone do wykonania przewiertem zostaly
uwidocznione na zagospodarowaniu terenu wraz z dlugos$ciami i Srednicami rur ochronnych.

Na wszystkich studzienkach wystepujacych w drogach nalezy stosowa¢ wtazy typu cigzkiego

D- 400 — odporne na obcigzenia komunikacyjne.

4.5. Wykopy.
4.5.1. Zabezpieczenie i obudowa wykopow.

Ze wzgledu na trase przebiegu kanalizacji wiekszos¢ prac nalezy prowadzi¢ w wykopach

wasko przestrzennych w obudowie szczelnej lub azurowe;j.

Zaleca si¢ zastosowanie nastepujacych rodzajow zabezpieczen Scian wykopow:

- obudowa pozioma w gruntach stabych

- $cianka szczelna w gruntach nawodnionych przy duzych glebokosciach wykopow.
Na terenie objetym niniejszym projektem nie przewiduje sie wykorzystania $cianek
szczelnych, jednakze ze wzgledu na charakter inwestycji - inwestycja liniowa nie mozna
wykluczy¢ koniecznosci zastosowania takich zabezpieczen na niewielkich odcinkach sieci.

Do deskowania $cian nalezy stosowaé dyle stalowe typowe, a dla rozparcia $cian —

rozpdrki stalowe jako pewniejsze, fatwiejsze w uzyciu i tansze w eksploatacji od drewnianych.

W rejonie istniejacych zabudowan ze wzgledu na sieci uzbrojenia podziemnego oraz

zagospodarowane dziatki wigkszo$¢ prac ziemnych bedzie musiata by¢ wykonywana sposobem

rgcznym.

Wykopy wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736/1999, PN-B-06050/1999.

4.5.2. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

W zaleznosci od wystepowania warunkéw gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie
wykopoéw za pomocg drenazu.

Drenaz wykona¢ z rurek drenazowych z PVC @100 utozonych w warstwie zwiru o
grubosci 20 cm, po jednej stronie wykopow, ze spadkiem rownym projektowanemu spadkowi
kanalizacji. Uktadanie drenazu rozpocza¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu,
gdzie jednoczes$nie buduje si¢ studzienke zbierajacg, z ktérej odpompowuje si¢ naptywajaca
wode. Wode ze studzienek zbierajacych nalezy odpompowa¢ do istniejacych rowow

odwadniajacych.
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4.6. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji.

Przed rozpoczeciem rob6t na catej szerokosci i dlugosci pasa czasowego zajecia terenu
nalezy zdja¢ warstwe humusu, a nastgpnie rozlozy¢ ja po zakonczeniu robét ziemnych.
Nawierzchnie drog lokalnych nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi ich administratora.

Istnieje konieczno$¢ odtworzenia rowniez trwatych nawierzchni, jak rowniez odtworzenie
ogrodzen uszkodzonych podczas prowadzenia prac ziemnych. Konieczne prace zwigzane z
odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i1 ogrodzen, zostaly uwzglednione w przedmiarze,
jednakze ze wzgledu na dokonywane na biezaco przez uzytkownikow zmiany, wykonany na
etapie projektu przedmiar moze cze¢sci z nich nie uwzglednia¢. Kalkulacja sporzadzona przez

wykonawce kanalizacji powinna zawiera¢ rezerwe finansowa na ten cel.

6. Uwagi koncowe.

1. Przed przystagpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Na terenie objetym inwestycja wystepuje bardzo bogate uzbrojenie terenu — sieci
kanalizacyjne, wodociggowe, cieptownicze, kable elektryczne. telekomunikacyjne itp. Czes¢
infrastruktury powstawata w latach 40 XX wieku a pdzniej wraz z rozwojem ,, Sanatorium”
byta wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana. W zwigzku z powyzszym Wykonawca

powinien zwroci¢ szczegdlna uwage na wykonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania z

istniejagcymi sieciami gdyz inwentaryzacja powykonawcza istniejacych sieci moze zawierac

niescistosci szczegblnie w zakresie rzednych usytuowania rurociggow.
2. Catos¢ prac nalezy wykonywaé i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, z
wytycznymi zawartymi dostawcéw rurociggéw i studni oraz z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych



