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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia Oddziatu choréb ptuc i gruzlicy niepratkujace;.

Zakres opracowania technologii obejmuje rysunki oraz czgs¢ opisowa z niezbgdnymi

wytycznymi branzowymi do opracowania projektow branzowych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zawarte sag w projekcie architektonicznym.

Zakres opracowania technologii nie obejmuje pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

ktore sa przedmiotem opracowania branz: architektury, sanitarnej i elektryczne;.

Wyposazenie technologiczne nie obejmuje mobilnej aparatury medycznej

np. kardiomonitory, aparat USG, EKG, respirator, ssaki itp. do ratowania zycia, ktore

inwestor wyposazy we wlasnym zakresie.
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DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Architektoniczny program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem
Podktad architektoniczny do opracowania technologii
Uzgodnienia zawarte w protokole z 16-11-2016 r.

Instrukcje montazowe przyjgtego wyposazenia

Obowiazujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegblowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i1 urzgdzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg. (Dz. Ust.poz. 739, z 2012 r.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardow
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

(Dz. Ust.poz. 15z 2013 r.)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 28 sierpnia 2003r.
W sprawie ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. Ust. 169/03, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia

pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 81/05, poz.716)
oraz (Dz.U. 48/2008, poz. 288)



3

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2015, poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi. Dz. Ust. Nr 139/2010, poz. 940

Rozp. Min. Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie postgpowania stalego

i calodobowego podmiotu leczniczego ze zwlokami 0sob zmartych. Dz. U. poz. 420/2012

Norma IEC 60364-7-710 — Zabezpieczenia zasilania w szpitalach.

PN EN 12464 —Nat¢zenie o$wietlenia pomieszczen w zaleznosci od przeznaczenia

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Projektowany Oddziat Choréb Phuc i Gruzlicy (niepratkujacej) zlokalizowany bedzie na

parterze i na I pigtrze w istniejagcym, przebudowanym wewnatrz budynku nr 3.

Rodzaje chorob: gruzlica niepratkujaca, astma, niewydolnos¢ serca, POCHP

Czesé¢ lozkowa Oddziatu:

Parter: 10 sal 1, 2, 3 16zkowch (25 16zek) w tym Sala Obserwacyjna (SOR) i 2 Izolatki
I pietro: 12 sal 1, 2, 3 16zkowch (31 l6zek) w tym Sala Wzmozonego Nadzoru

Zaplecze Oddziahu:

Dyzurka pielegniarek z pokojem przygotowawczym pielegniarskim na obydwu kondygn.
Pokoj socjalny na obydwu kondygnacjach.

Lazienka oddziatlowa na obydwu kondygnacjach.

WC personelu na obydwu kondygnacjach.

Kuchenka oddziatlowa z czescig ,,brudna i ,,czysta” potaczone szafa przelotowa na czyste
naczynia stolowe na obydwu kondygnacjach.

Pokoj diagnostyczno-zabiegowy na obydwu kondygnacjach.

Brudownik na obydwu kondygnacjach.

Pomieszczenie porzadkowe na obydwu kondygnacjach.

Magazyn bielizny czystej i sprz¢tu na parterze

Obiekt jest dostosowany dla 0sdb niepetnosprawnych.



4 OPIS FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNY

Wejscie na oddzial

Wejscie na parter oddziatu z holu glownego przewiazki, a na 1 pigtro oddziatu klatka
schodowsa lub winda zlokalizowana w przewiazce 3A

Drzwi wejsciowe na oddziat z zamkiem wyposazonym w system kontroli dostepu dla
personelu natomiast dla odwiedzajacych drzwi otwierane przy pomocy videodomofonu z
odbiorem w dyzurkach pielggniarek

Pomieszczenia objete kodem dostepu:

e Wejscia na oddzial na parterze i na I pigtrze

e Pokoj przygotowawczy pielggniarek nr 1.36 1 2.28

Instalacja monitoringu
e Kamery obejmujace: wejscia, korytarze, ponadto w sali wzmozonego nadzoru nr 2.10
kamery skierowane na twarze pacjentow. Odbior i rejestracja z kamer w dyzurkach

pielegniarek odpowiednio nr 1.2912.26

Przyjecie pacjenta na Oddzial
W istniejacej Izbie Przyje¢ znajdujacej si¢ w przewigzce nr 3A, nastepnie przekazanie

pacjenta na Oddziat Chordb Phuc i Gruzlicy (niepratkujacej)

Sale 16zkowe

Oddziat dysponowat bedzie tgcznie 56 t6zkami w salach 1, 2, 3 osobowych gtéwnie z
fazienkami, 2 sale tylko z WC, natomiast Sala Wzmozonego Nadzoru bez wilasnej tazienki,
pacjenci tej sali, glownie lezacy, wymagajacy opieki pielggniarskiej korzystac¢ bedg z
sasiedniej fazienki oddziatowe;.

Wszystkie sale t6zkowe wentylowane mechanicznie z klimatyzacja, wyposazone w panele
zasilajaco-o$wietleniowe: z gniazdami poboru tlenu, prézni, sprezonego powietrza, gniazdami
komputerowymi i telefonicznymi oraz sygnalizacj¢ przyzywowsa.

W salach chorych i w izolatkach, 16zka 3 segmentowe, sterowane elektrycznie

z wieszakiem na kroplowke.

W sali wzmozonego nadzoru nr 2.10 oraz w sali obserwacyjnej nr 1.20,

16zka 4 segmentowe o podwyzszonym standardzie, sterowane elektrycznie pilotem

z wieszakiem na kroplowke i przeciwodlezynowym materacem.

Wszystkie sale wyposazono w indywidualne szafki na ubrania

W salach przewidziano instalacj¢ RTV



Izolatki

Na parterze przewidziano 2 izolatki.

Izolatka stanowi zespdt pomieszczen sktadajacych sie ze §luzy umywalkowo-fartuchowej, sali
t6Zkowej oraz lazienki.

Wejscie lub transport pacjenta na 16zku do izolatki przez sluz¢ umywalkowo-fartuchowa
wyposazong w umywalke.

Lazienki dostepne bezposrednio z sali 16zkowej, wyposazone dodatkowo w ptuczki-
dezynfektory do basenéw i kaczek.

Sale i izolatek wentylowane mechanicznie na zasadzie podcisnienia w stosunku do $luzy i
korytarza z klimatyzacja, wyposazone w panele nadtézkowe z punktami poboru tlenu, prozni,
sprezonego powietrza oraz z gniazdami elektrycznymi 230V, umozliwiajgcymi w razie

potrzeby podlaczenie aparatury medyczne;.

Sala Obserwacyjna (SOR) Nr 1.20

Trzy osobowa sala obserwacyjna (SOR) z tazienka, zlokalizowana na parterze, wentylowana
mechanicznie i klimatyzowana, wyposazona w panele nadt6zkowe z punktami poboru tlenu,
prozni, spr¢zonego powietrza oraz z seperowanymi gniazdami elektrycznymi 230V,
umozliwiajagcymi w razie potrzeby podigczenie aparatury medycznej do ratowania zycia.
Obserwacja pacjentow ze stanowiska bezposredniego nadzoru w Sali Obserwacyjne;.

Dobér aparatury medycznej dokona inwestor we wlasnym zakresie.

Sala Wzmozonego Nadzoru Nr 2.10

Dwuosobowa sala zlokalizowana na I pigtrze wentylowana mechanicznie i klimatyzowana,
wyposazona w panele nadtozkowe z punktami poboru tlenu, prozni, spr¢zonego powietrza
oraz z seperowanymi gniazdami elektrycznymi 230V, umozliwiajagcymi w razie potrzeby
podiaczenie aparatury medycznej do ratowania zycia.

Obserwacja pacjentow sali wzmozonego nadzoru posrednio przez przeszklong Sciang oraz

kamerami z obserwacja na monitorze w dyzurce pielggniarek 1.35

Dyzurka pielegniarek nr 1.35
Z otwartym stanowiskiem na korytarz umozliwiajacym posrednig obserwacj¢ pacjentow

przez przeszklong $ciane sali wzmozonego nadzoru.



Pomieszczenie przygotowywania lekow 1.36 wydzielone, wentylowane mechanicznie,
schtadzane klimatyzatorem, max. temperatura 25°C, wyposazone w zmywalny blat z

zabudowang umywalkg i zlewozmywakiem, szafke na leki, lodowke farmaceutyczna.

Kuchnia oddzialowa z cz¢scig ,,brudng i,,czysta” potaczone szafg przelotows.
Positki dostarczane beda z kuchni szpitalnej, przygotowanie positkow w czesci czyste;.

Kuchnia czysta, wyposazona w blat roboczy, szafe przelotowa, szatke na termosy, kuchnie¢

elektryczng, mikrofalg, lodowke, umywalke, basen z duzg komorg i baterig z elastycznym
wysiegnikiem oraz wozek do rozwozenia potraw w termosach.

Kuchnia brudna, wyposazona w basen z duzg komorg i baterig z elastycznym wysiegnikiem,

zmywarko-wyparzarke (90°C) do naczyn i termosow, blat roboczy, kosz na odpady.

Dezynfekcja wozkoéw transportowych srodkami chemicznymi.

Odpady kuchenne:
e Odpady positkow od pacjentéw traktowane jako odpady medyczne, sktadowane do

czerwonych workow.
e Odpady kuchenne czyste traktowane jako odpady komunalne.

Lazienka oddzialowa
e W pehni przystosowana dla 0sob NPS: natrysk z siedziskiem, muszla WC i umywalka.
e Dla ciezko chorych przewidziano wanng z wozkiem umozliwiajagcym transport pacjenta

na wozku z sali do tazienki 1 ulozenie go w wannie.

Brudownik

Stuzy do mycia 1 dezynfekcji kaczek 1 basenow oraz do biezacego sktadowania w workach
odpadéw medycznych i brudnej bielizny.

Wyposazony w umywalke, muszle WC, kratke Sciekowa, zawor ze zlaczka, ptuczke-

dezynfektor do mycia i dezynfekcji kaczek i basenéw oraz blat i regat do sktadowania

Pomieszczenie porzadkowe
Wyposazony w zlew, kratke Scickowa, zawor ze ztaczka, regat lub szafa do skfadowania

srodkow czystosci oraz wozek sprzatajace;.

Istniejace pomieszczenia personelu medycznego:
e Gabinet ordynatora, sekretariat, pokdj i dyzurka lekarzy, pokoj oddzialowe;,

zlokalizowane sg w istniejagcym budynku nr 2A,



e Szatnie personelu w istniejacym budynku nr 2A

e Depozyt — praktycznie w indywidualnych szafkach na salach t6zkowych

Postepowanie ze zwlokami
Czasowe przechowanie zwlok w pomieszczeniu ProMorte znajdujacym si¢ w budynku 2A,

nastgpnie po min. 2 godzinach przekazywane do chlodni.

Zasady postepowania ze zwlokami oséb zmartych okresla Rozp. Min. Zdrowia z dnia 10
kwietnia 2012 r. w sprawie postgpowania statego i calodobowego podmiotu leczniczego ze

zwlokami 0sob zmartych, zawarte w Dz. Ustaw poz. 420/2012

5 ODPADY MEDYCZNE

Odpady medyczne — nalezy segregowac u zrodla ich powstawania,

przejsciowo sktadowane bedg w brudowniku do max. 3 dni, nastepnie wynoszone do
okresowego sktadowania w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu na terenie szpitala
skad przekazywane beda do utylizacji w ramach zawartej przez Szpital umowy ze
specjalistyczng firmg unieszkodliwiajacg odpady medyczne.

Warunki przechowywania odpadéw medycznych reguluje Rozp. Min. Zdrowia z dnia 30
lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowego postepowania z odpadami medycznymi, zawarte w

Dzienniku Ustaw Nr 139/2010, poz. 940 — uznany za uchylony — brak zastapienia !

Klasyfikacja odpadow wg katalogu zawartym w Rozp.Min. Srodowiska z 09-12-2014 r.

Dz. Ustaw 2014, poz.1923

Odpady kuchenne:

e Odpady positkéw od pacjentow traktowane jako odpady medyczne, sktadowane do
czerwonych workow.

e Odpady kuchenne czyste traktowne jako odpady komunalne.

Szczegotowe zasady postgpowania z odpadami medycznymi nalezy okresli¢ w instrukcji.

6 PERSONEL
Personel staty (bez dochodzacych lekarzy z Oddziatu w budynku nr 2A,

facznie na parterze i na I pigtrze:
Ogotem 21 kobiet w tym 16 pielegniarek i 5 salowych
Najliczniejsza zmiana 3 pielegniarki i 2 salowe

Szczegotowa struktura organizacyjna oddzialu w gestii inwestora - uzytkownika



7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Zagrozenia:

e Zakazenia wewnatrzszpitalne
e Porazenie pradem przy nieostroznym obchodzeniu si¢ z urzadzeniami i aparaturg.
e Przy obstudze urzadzen termicznych

Zabezpieczenia i zalecenia:

e Przewidziano system ochrony przed porazeniem pradem

e Przestrzeganie instrukcji obstugi urzadzen

e Przestrzeganie czystosci 1 higieny

e Przestrzeganie zasad postepowania z odpadami medycznymi poprzez ich segregowanie
Jjuz na miejscu ich powstawania.

e Przestrzeganie procedury stosowania jednorazowego sprzgtu

Uzytkownik opracuje procedury rezimu epidemiologicznego i przeszkoli w tym zakresie

pracownikow.

Zaprojektowane pomieszczenia spetniaja wymagania obowigzujacych przepisOw w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, natomiast nadzor nad ich przestrzeganiem nalezy do

kierownictwa.

8 WYTYCZNE BRANZOWE
8.1 WYTYCZNE - DO ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

Uklad pomieszczen i ich wysoko$¢ oraz wymiary drzwi w $wietle oScieznic wg architektury.
Nalezy uwzgledni¢ przesunigcia otworéw drzwiowych wynikajacych z technologii

np. w pomieszczeniu nr 1.15 itp.

¢ Rozplanowanie wyposazenia przedstawione jest na rysunku technologicznym.

e Drzwi do sal t6zkowych lekkie

Sufity

W salach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych umozliwiajacy mycie i dezynfekcje:
e Sala obserwacyjna (SOR) nr 1.20

e Sala wzmozonego nadzoru nr 2.10

e |zolatkinr1.27i1.33



Sciany

e Sciany sal 16zkowych na ktorych montowane beda panele zasilajaco-o$wietleniowe o -
wytrzymalo$ci umozliwiajace ich montaz - §ciany petne min. 12 cm.

e Sciany wszystkich pomieszczen z wyjatkiem administracyjnych, powinny by¢ tatwo
zmywalne i umozliwiajace dezynfekcje.

e Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé¢ wykonczone materiatami
trwatymi, gladkimi, zmywalnymi i odpornymi na dziatania §rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych np. ptytkami glazurowanymi.

e Listwy odbojowe na korytarzach oraz ograniczniki 16zkowe w pokojach pacjentow.

Temperatury pomieszczen i system wentylacji

e Zawieraja wytyczne do wentylacji i klimatyzacji

Wymagania dotyczace posadzek

e Obcigzenie technologiczne wg PN/B-02003: gabinety lekarskie, pokoje biurowe -
2 kN/m?, sale chorych - 1,5 kN/m?, przestrzenie komunikacyjne -2,0 kN/m? a w obrebie
wigkszych skupisk ludzi 3,0 kN/m?

e Posadzki z wyktadziny zmywalnej odpornej na srodki dezynfekcyjne.

Posadzki odprowadzajace ladunki elektrostatyczne w pomieszczeniach:
e Sala Wzmozonego Nadzoru nr 2.10

e Sala Obserwacyjna nr 1.20

Szafa przelotowa w kuchni

e Otwor pod przelotowa szafe z kuchni czystej do brudnej wg wymiaroéw szafy

Kontrola dostepu do pomieszczen:

Wejscia na oddzial na parterze i na I pigtrze

Drzwi wejsciowe na oddziat z zamkiem wyposazonym w system kontroli dostepu dla
odwiedzajacych, drzwi otwierane przy pomocy videodomofonu z odbiorem odpowiednio w

dyzurkach pielegniarek nr 1.29 1 2.26. w uzgodnieniu z branza elektryczna.

Strop w Sali Obserwacyjnej nr 1.20
e Przystosowaé pod wzgledem wytrzymatosciowym do montazu sufitowego panelu

dla 3 16zek, obciazenie i warunki montazu wg projektu instalacji gazoéw medycznych.\
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Teleskopowe kotary
e Migdzy t6zkami w salach nr 1.20 1 2.10

Sala Wzmozonego Nadzoru nr 2.10

Scianka obserwacyjna, przeszklona jak w architekturze z mozliwoécia przyslaniania kotara.

Lazienki

Lazienka oddzialowa w pelni przystosowana dla 0sob NPS, pozostale zgodnie z oznaczeniami
na architekturze i w technologii.

Wyposazenie

W porozumieniu z technologia ujaé wyposazenie o charakterze biurowym i hig-sanit.

8.2 WYTYCZNE DO INST.WOD —KAN

Instalacje wod-kan nalezy zaprojektowaé zgodnie z 0znaczeniami i rozmieszczeniem
odbiornikow na rysunku technologicznym i w architekturze w szczegdlnosci:

e Brudownikinr 1.3i2.3

Pluczka-dezynfektor do basenow- instalacja wody zimnej i cieptej ¢ 15, odptyw o110,
temp. $ciekow 90°C
muszla WC, umywalka, kratka $ciekowa, zawor ze zlgczka do zimnej wody

e Pomieszczenia porzadkowe nr 1.2 2.2

Zlew na wysokosci 0,5 m, kratka Sciekowa, zawor ze zlagczka do zimnej i1 cieptej wody.
e Sale l6zkowe
Wyposazone w umywalki z lokalizacjg jak na rysunku.

e Lazienki przy salach 16zkowych

Wyposazone w umywalki, muszle WC oraz w natryski z siedziskiem.

e lazienki oddzialowenr 1.1112.11

Wyposazone w umywalki, muszle WC, natryski z siedziskiem przystosowane do NPS,
oraz wanna z wozkiem — instalacja wg rysunku montazowego.

Zawor zimnej i cieplej wody '2” z gwintem zewngtrznym na wys.10+20 cm od posadzki.
Odptyw PCV @50, elastyczny waz spustowy na wyposazeniu.

Pod wanng zalecana kratka $ciekowa.

e Gabinety diagn-zabiegowe nr 1.8i 2.8

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig np. fokciowsg i zlew 1 komorowy

zabudowane w blacie.
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Gabinet zabiegowy nr 1.16

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dlonig np. tokciowa i zlew 1 komorowy
zabudowane w blacie

Pokéj przygotowawczy pielegniarek nr 1.31

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dlonig np. fokciowsg i zlew 1 komorowy
zabudowane w blacie

Pokoje socjalne nr 1.9 2.9

Umywalka i zlew 1 komorowy zabudowane w blacie
Sluza nr 1.22
Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dfonig np. tokciowa

Sluzy izolatek nr 1.26 i 1.32

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dfonig np. tokciowsa

Fazienki izolatek nr 1.28 11.32

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig, muszla WC, natrysk z
siedziskiem dla NPS,

Instalacja zimnej i cieptej wody %2”’do pluczki-dezynfektora

Odptyw $cieku ¢110 do Sciany lub podiogi, temperatura max. 90°C. Szczegdly wg DTR
Lazienki oddzialowe nr 1.1112.11

Wyposazone w umywalki, muszle WC, natryski, (warunkowo) kratka Scieckowa pod
wanng oraz wanna z wozkiem — przytacz wody zimnej i cieptej 2", odplyw @50,
szczegbdty na rysunku i DTR

Kuchnie brudne nr 1.14 i 2.16

Basen o wymiarach 80x60x85 ¢m, komora o gleb. 45 cm z wysuwana, baterig ze
spryskiwaczem zamontowang na basenie.

Zmywarko-wypazarka (90°C) o wymiarach 60x60x83 cm przytacz wody zimnej i cieptej
%", odptyw do pionu w $cianie. Szczegoty wg DTR

Ponadto umywalki.

Kuchnie czyste nr1.15i2.17

Umywalki i baseny
Sala obserwacyjna (SOR) nr 1.20

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dlonig np. fokciowsg i zlew 1 komorowy
zabudowane w blacie.
Lazienka chorych nr 1.21

Umywalka, muszla WC
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8.3 WYTYCZNE DO WENTYLACJI, KLIMATATYZACJI I CO

Sale t6zZkowe - wentylacja mechaniczna, temp. zimg 24°C z klimatyzacja.

Sala obserwacyjna nr 1.20 - wentylacja mechaniczna min. 6 w/h z klimatyzacja,
nadci$nienie, temp. zimg 24°C

Sala wzmozonego nadzoru nr 2.10 - wentylacja mechaniczna min. 6 w/h z klimatyzacja,
nadci$nienie, temp. zimg 24°C

Izolatki nr 1.23, 1.27 - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna min. 5 w/h,
uwzgledniajgca 3 grup¢ zagrozenia czynnikami biologicznymi, dzialajaca na zasadzie
podci$nienia w stosunku do $luzy i1 korytarza z klimatyzacja, temp.zimg 24°C.
Brudowniki nr 1.3 2.3 - wentylacja mech. wyciggowa min. 5 w/h, temp.zimg 20°C
Pokoje przygotowawcze pielggniarskie nr 1.31, 2.28 wentylacja mechaniczna z
klimatyzacja, temp. zimg 20°C, latem max. 25°C

Gabinet zabiegowy i diagnostyczno-zabiegowy nr 1.16, 1.8, 2.8 - wentylacja
mechaniczna z klimatyzacja, temp.zimg 24°C

Pozostale pomieszczenia bez specjalnych wymagan, zgodnie z przepisami

Klimatyzacja — tylko schtadzanie ?
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8.4 WYTYCZNE DO INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

[lo$¢ punktéw poboru gazéw medycznych

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Tlen Préimia Sp;i e%(;v(\:/;t;ze UWAGI
Pawilon nr3 - Gérno - PARTER-
1.4 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-miedzy 2 t6zk. | Gniazda gazé6w w $ciennych panelach nadtozk.
1.6 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-miedzy 2 t6zk. | Gniazda gazéw w $ciennych panelach nadtéz.
1.8 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1 1 1 Gniazda gazéw w $cianie wg rysunku
1.10 Sala chorych 2 osobowa 2x1=2 2x1=2 1-miedzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w Sciennych panelach nadtozk.
1.12 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-miedzy 2 t6zk. | Gniazda gazéw w $ciennych panelach nadtozk.
1.16 Gabinet zabiegowy 1 1 1 Gniazda gazow w $cianie wg rysunku
1.20 Sala obserwacyjna (SOR) 3 osobowa 3x2=6 3x2=6 3x2=6 Gniazda gazéw w wiszacym panelu nadtézkowym
1.24 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 167k. | Gniazda gazéw w $ciennych panelach nadtozk.
1.27 Izolatka 1x1=1 1x1=1 1x1=1 Gniazda gazéw W $ciennym panelu nadtozkowym
1.33 Izolatka 1x1=1 1x1=1 1x1=1 Gniazda gazow W $ciennym panelu nadtézkowym
1.35 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-miedzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w $ciennych panelach nadtozk.
1.37 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w $ciennych panelach nadtozk.
Pawilon nr3 - Gérno — I PIETRO
2.4 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w $ciennych panelach nadtozk.
2.6 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w $ciennych panelach nadtozk.
2.8 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1 1 1 Gniazda gazéw w Scianie wg rysunku
2.10 Sala wzmozonego nadzoru 2X2=4 2X2=4 2x2=4 Gniazda gazow w $ciennym panelu nadtézkowym
2.12 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w Sciennych panelach nadtozk.
2.14 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w Sciennych panelach nadtozk.
2.18 Sala chorych 1 osobowa 1 1 1 Gniazda gazéw W $ciennym panelu nadtozkowym
2.20 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w Sciennych panelach nadtozk.
2.22 Sala chorych 3 osobowa 3x1=3 3x1=3 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w Sciennych panelach nadtozk.
2.24 Sala chorych 2 osobowa 2x1=2 2x1=2 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazéw w Sciennych panelach nadtozk.
2.29 Sala chorych 2 osobowa 2x1=2 2x1=2 1-migdzy 2 16zk. | Gniazda gazow w $ciennych panelach nadtozk.
2.31 Sala chorych 1 osobowa 1 1 1 Gniazda gazéw W $ciennym panelu nadtozkowym
2.33 Sala chorych 1 osobowa 1 1 1 Gniazda gazéw W $ciennym panelu nadtozkowym
OGOLEM 55 55 31

Wszystkie przewody nalezy uktada¢ jako kryte. Instalacja musi posiada¢ pomiar cisnienia oraz sygnalizacj¢ alarmows spadku ci§nienia.
UWAGA: W przedmiarze robdét i kosztorysie inwestorskim prosze ujaé zakup i montaz paneli nadlézkowych z kompl. wyposazeniem.




8.5 WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNCH

Zasilanie urzadzen i aparatury medycznej

Parametry zasilania wyposazenia podstawowego zawarte w tabeli na rysunku
technologicznym, pozostale wyposazenie oraz aparatura medyczna zasilana z gniazd.

e Pluczki-dezynfektory w brudownikach 1.3 i 2.3 oraz w tazienkach izolatek nr 1.28 i 1.32
e Zmywarko-wypazarka w kuchniach brudnych nr 1.1412.16

Wszystkie panele nadtézkowe zasilajgco-oswietleniowe zasilane bezposrednio

zZ wypustow — szczegoty przylaczy wg projektu gazéw medycznych.

Dla pomieszczen medycznych uwzgledni¢ wymagania normy IEC 60364-7-710

Awaryjny system zasilania urzadzen ratujacych zycie UPS z ukladem gniazd
seperowanych IT w pomieszczeniach:

e Sala obserwacyjna (SOR) nr 1.20, gn.IT w panelach.

e Sala Wzmozonego Nadzoru nr 2.10, gn.IT w panelach.

Szczegbdly w tym zakresie uscisli¢ z uzytkownikiem.

Lampy bakteriobdjcze — przeplywowe w:

e Brudownikinr 1.31i2.3

e lzolatkinr1.2711.33

e Diagn-zabiegowch nr 1.8 i 2.8 oraz w zabiegowym nr 1.16
Z wylacznikami wewnatrz pomieszczenia.

W salach 16zkowych lampy bakteriobdjcze — przeptywowe mobilne — 2 szt.

Gniazda elektryczne.

e Lokalizacja gniazd sieciowych 230V (podwdjne) wg rysunku technologicznego.

e W gabinecie zabiegowym 1.16 oraz w diagn-zabigowych 1.8 i 2.8 nad lezankami
podwdjne gniazda 230V oraz po 2 gniazda ekwipotencjalne.

e Gniazda elektryczne 1 komputerowe przy biurkach na wysokosci ok. 30 cm od podtogi.

e W pomieszczeniach z blatami roboczymi, nad blatami na wysokosci ok. 100 cm

e Scienne gniazda 230V do ladowania baterii 16zek sterownych elektrycznie w obrebie
16Zek na wys. ok. 30 cm

Pozostate gniazda bez specjalnych wymagan.
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Oswietlenie ogolne

We wszystkich pomieszczeniach, zaprojektowac oswietlenie elektryczne o §rednim natezeniu
w zaleznosci od przeznaczenia wg PN EN 12464—1:2012 w szczegdlnosci:

Oswietlenie ogdlne sal t6zkowych §wiatlem odbitym z paneli nadt6zkowych, uzupeiajaco
o$wietlenie sufitowe.

Sala Obserwacyjna oraz Wzmozonego Nadzoru z paneli zasilajaco-oswietleniowych oraz
dodatkowo o$wietlenie sufitowe min. 300 IX na poziomie t6zka.

e Punkty pielegniarskie 1.02, 1.35 - 500 Ix, w nocy — 20 Lx

e Gabinet zabiegowy oraz diagn-zabiegowe— min.500 Ix

e Kuchnia oddzialowa 500 Ix

Oswietlenie nocne
Oswietlenie nocne sal 16zkowych w panelach nadtézkowych z wiacznikiem w panelu i przy
drzwiach oraz dodatkowo oswietlenie dolnych partii pokoi przy wyjsciach na wysokos$ci

0k.0,2 m z wiacznikiem przy drzwiach.

Oswietlenie miejscowe

e W salach 16zkowych oswietlenie do czytania z paneli zasilajaco-oswietleniowych
z wlacznikiem w manipulatorze.

e W pokojach badan i zabiegowych nad blatami roboczymi i lezankami

e W pokoju przygotowania pielggniarskiego lekéw nad blatami roboczymi

Kontrola dostepu do pomieszczen:

e Wejscia na oddzial na parterze i na I pigtrze
Drzwi wejsciowe na oddzial z zamkiem wyposazonym w system kontroli dostepu dla
odwiedzajacych, drzwi otwierane przy pomocy videodomofonu z odbiorem w dyzurkach
pielegniarek nr 1.29 1 2.26.

e Pokoj przygotowawczy pielggniarek nr 1.36 i 2.28
Sugerowany kod dostepu dla personelu - magnetyczny

Szczegoty w tym zakresie uscisli¢ z uzytkownikiem.

Instalacja przyzywowa
Z paneli w salach 16zkowych oraz z fazienek — odbior w dyzurkach pielegniarek na parterze i

na I pigtrze.
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7 tazienki przy sali obserwacyjnej (SOR) nr 1.21 z odbiorem na stanowisku nadzoru w sali
obserwacyjnej nr 1.20

Instalacja sieci komputerowej telefonicznej

Gabinety zabiegowe, pokoje chorych w panelach, sala wzmozonego nadzoru w panelach,
izolatki w panelach, sala obserwacyjna w panelach oraz na stanowisku nadzoru
pielegniarskiego w sali obserwacyjnej nr 1.20 i w dyzurkach pielegniarek nr 1.2912.26
Lokalizacja gniazd sieci komputerowej i telefonicznej przedstawiona jest na rysunku
technologicznym.

Instalacja monitoringu
Kamery obejmujace: wejscia, korytarze, ponadto w sali wzmozonego nadzoru nr 2.10 kamery
skierowane na twarze pacjentow. Odbior i rejestracja z kamer w dyzurkach pielgegniarek

odpowiednio nr 1.29 i 2.26 — szczegoty uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Instalacja RTV
W salach chorych i w pokojach socjalnych (z wytaczeniem sali wzmozonego nadzoru nr 2.10

i obserwacyjnej nr 1.20

Instalacja odprowadzajaca ladunki elektrostatyczne w pomieszczeniach:
e Sala Wzmozonego Nadzoru nr 2.10

e Sala Obserwacyjna nr 1.20

9 WYPOSAZENIE

Wykaz podstawowego wyposazenia z parametrami technicznymi niezb¢dnymi do opracowan
branzowych zestawiono na rysunku technologicznym.

Szczegotowy wykaz wyposazenia W ukladzie pomieszczen i W ukladzie zbiorczym oraz

kosztorys inwestorski zestawiono w oddzielnych jednostkach oprawnych.

Zgodnie z ustawg z dnia 20-05-2010 r. 0 wyrobach medycznych do obrotu i uzywania moga
by¢ wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE,

podstawa prawna (Dz. U. Nr 107/2010, poz.679, Art.11, ust. 19 oraz Art.13)

oraz ujednolicony Dz.U. poz. 15z 2015 .

Warunkiem zmiany typdéw 1 dostawcOw wyposazenia jest zachowanie przyjetych parametrow

przewidzianego do zakupu wyposazenia oraz akceptacja inwestora.
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