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PRZEDMIAR

TOM - PR

Lp| O - , lose| Kosztzakupu NETTO | V' | wartos¢ | Koszt zakupu Uwagi (nr pom - ilo$é szt.)
Nr Nazwa wyposazenia, typ, charakterystyka techniczna, parametry szt A VAT BRUTTO -
Poz. * | Jednost. Razem T Parter I Pietro
ODDZIAL GRUZLICY I CHOROB PLUC
TECHNOLOGIA ODDZIALU GRUZLICY I CHOROB PLUC WYMAGAJACA MONTAZU
Phluczka dezynfektor duza - tadowana od gory, przeznaczona do
oprézniania, plukania i dezynfekcji basenow, kaczek, butli, naczyn
operacyjnych itp.; pompa detergentu, whudowana wytwornica pary -
wyposazona w urzadzenie do nieuzdatniania wody. Konstrukcja oraz
k?molra i obudowa ze stali merdzewr.lej, z§antrzna obudowa} pokrywy Pom. nr1.3 - 1 Pom. nr 2.3 - 1
gornej z tworzywa sztucznego, drzwi otwierane automatycznie pedatem ) )
1.1, |noznym. Cena zaW|era. Cena zaW|era.
. 2.1 |Zasilanie 400V, moc 5,5 kW (+ 0,5 kw) 2 dostawe, mon.taz’ dostawe, mon.taz’
przeszkolenie przeszkolenie
Zatadunek komory:
- 1 basen wraz z pokrywka + 2 pojemniku na mocz, personelu personelu
- 4 pojemniku na mocz, - 1 butla ssaka ,
- drobne naczynia (miski, nerki),
- mopy do sprzatania,
Wymiary gab.: ok. szer. 590 x gt. 615 x wys. 990 mm (£ 50 mm)
Pluczka - dezynfektor mata tadowana od frontu, do opr6zniania,
ptukania i dezynfekcji basendéw i pojemnikow na mocz, ludzkich
wydzielin i wydalin, wszelkich naczyn operacyjnych, mopow do
sprzatania, miedniczek itp., wbudowana wytwornica pary - zasilana
woda nieuzdatniona, konstrukcja, komora i panele boczne wykonane ze Pom.nr1.28-1
stali nierdzewnej, pokrywa gorna i panel sterowania z tworzywa, dwie Pom.nr1.34-1
5| 12 pompy detergentu - dla srodka myjacego oraz ’ Cena zawiera

zmigkczajacego,wentylator suszacy drzwi otwierane rgcznie.
Urzadzenie wyposazone w szafke dolng na detergenty.

Zasilanie 230V, moc 3 kW ( 0,5 kW)

Zatadunek komory:

- 1 "kaczka" + 1 "basen"

- 3 "kaczki".

Wymiary gab.: ok. szer. 450 x gh. 580 x wys. 1320 mm (£ 50 mm)

dostawe, montaz,
przeszkolenie
personelu




Zmywarka do naczyn montowana na podstawce z wyparzaczem temp.
min 90°C, wykonana ze stali nierdzewnej, komora przystosowana do

Pom.nr1.14-1
Cena zawiera

Pom.nr2.16-1
Cena zawiera

1.3, |mycia termosoéw o poj. 201 ( h=370mm, @330mm)Wyposazona w . .
. . dostawe, montaz, | dostawe, montaz,
2.3 |urzadzenie do uzdatniania wody. rzeszkolenie rzeszkolenie
Wymiary:ok. 600x600x850 mm =+ 50 mm, P ersonelu P ersonelu
zasilanie 3N-400V 50Hz, moc ok. 7 kW (& 0,5 kW) P P
124;1 Kuchnia elektryczna cztero--palnikowa, wykonana z stali nierdzewnej Pom.nr1.15-1 | Pom.nr2.17 -1
1.5, . , .
25 Okap z pochtaniaczem zapachdéw (nad kuchnig) Pom.nr1.15-1 | Pom.nr2.17 -1
Wanna do kapieli pacjentéw z wozkiem transportowym.
Pojemnos¢ ok. 3001. Masa urzadzenia ok. 220 kg.
- Wyposazona w instalacje hydromasazu, dysze z mozliwoscia regulacji
sity 1 kierunku strumienia.
- masaz miejscowy wykonywany dysza r¢czng, Pom.nr1.11-1 | Pom.nr2.11-1
16 I baterie termostatyczna z prysznicem na przewodzie 2m, Cena zawiera Cena zawiera
" |- miernik temp. wody z wySwietlaczem dostawe, montaz, | dostawe, montaz,
2.6 . . . . .
- system dezynfekcji wanny i uktadu hydromasazu przeszkolenie przeszkolenie
- pilot do sterowania personelu personelu
- WOZEK DO TRANSPORTU PACJENTOW W POZ. SIEDZACEJ 1
LEZACEJ
Wymiary: ok. dt. 2250 x szer. 850 mm. (+ 50 mm)
Zakres podnoszenia 450mm (+ 50 mm)
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa, mocowana do Sciany. Pom.nr18-1
1.8, |Rodzaj promiennika wewngtrznego: TUV2x30W, wydajnosé¢ Pom.nr1.16 -1 Pom. nr 2.8 - 1
2.8 |wentylatora wewngetrznego: ok. 130m%h, powierzchnia dezynfekowana: Pom.nr1.27-1 ' '
20-30m?, zasigg dziatania lampy: 10-20m?, Pom.nr1.33-1
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa, mocowana do $ciany.
1.9, |Rodzaj promiennika wewngtrznego: TUV1x30W, wydajnosé
2.9 |wentylatora wewngetrznego:ok. 130m?/h, powierzchnia dezynfekowana: 84 Pom.nr1.3-1 Pom.nr2.3-1
20m?, zasigg dziatania lampy: 10-20m?,
Chtodziarka farmaceutyczna do przechowywania lekow, podblatowa z
1.10, |przeszklonymi drzwiami z zamkiem, auto. rejestrujgca dane temp.,
2.10 |zakres temp. 2°C- 8°C, pojemnos$¢ 2501 Pom.nr1.31-1 | Pom.nr2.27-1

Wymiary ok. szer. 700 x gt. 600 x wys. 850 mm (£ 50 mm)




Loddéwka spozywceza z zamrazarka, w zabudowie,

10 12 1111 pojemnosc ok. 2501, 4 pZiqm'n?rlli%'.ll PPOor:1 'nnrr22'197--11
' Wymiary: ok. 600 x 670 x 201 mm (£ 50 mm) ' ' ' '
Szafka wiszaca szpitalna podwdjnym drzwiczkami zamykanymi na Pom.nr1.8-3
zamek, wykonana z ptyty wiérowej pokrytej PCV o gr. ok. 2mm oraz Pom.nr1.16 - 3 Pom.nr2.8 -3
11 . o L 16
wyposazona w o$wietlenie miejscowe blatu. Pom.nr1.20-3 | Pom.nr2.27 -2
wymiary szer. 800 x gh. 380 x wys. 750 mm Pom.nr1.31-2
Szafka wiszaca kuchenna, wykonana z ptyty wiérowej pokrytej PCV o Pom. nr 19-1 .
r. ok. 2mm, z podwdjnym drzwiczkami zamykanymi na zamek, oraz Wysokos¢ montazu
12 Ef 0%, AT, Z pOtwotiym ¢z . 4 dopasowaé do | Pom. nr2.9 -2
wyposazona w o$wietlenie miejscowe blatu Kodei fartucha
Wymiary ok. szer. 800 x gt. 400 x wys. 450 mm. wyso ZOIS);ytek
Pom.nr1.14 -2
Szafka wiszaca kuchenna, wykonana z wysokogatunkowe;j stali Pom.nr1.15-3
nierdzewnej, z podwojnym, oraz wyposazona w o$wietlenie miejscowe Wysoko$¢ montazu| Pom. nr 2.16 - 2
13 10 .
blatu. dopasowac¢ do Pom.nr2.17 -3
Wymiary ok. szer. 800 x gt. 400 x wys. 450 mm. wysokosci fartucha
z plytek
Pom.nr2.4-1
Pom. nr 1.4 -1 Pom.nr2.6-1
Pom.nr29-1
Pom.nr16-1
Pom.nr2.10-1
Pom.nr19-1 Pom. nr2.12 - 1
Uchwyt do $ciennego montazu telewizorow LCD o przekatnej od 32"- Pom.nr1.10-1 ' '
.. S Pom.nr2.14 -1
1 47", wykonany z aluminium, maksymalne obcigzenie uchwytu 35 kg, z 93 Pom.nr1.12-1 Pom. nr 2.18 - 1
peing regulacja w pionie i poziomie oraz z reg. odlegloscig od $ciany, Pom.nr1.24-1 ' '
, . Pom.nr2.20-1
uktad otworéw montazowych przystosowany do wybranego modelu TV. Pom.nr1.27-1 Pom. nr 2.9 - 1
Pom.nr1.33-1 ' '
Pom.nr2.24-1
Pom.nr1.35-1
Pom. nr 1.37 - 1 Pom.nr2.29-1
' ' Pom.nr2.31-1
Pom.nr2.33-1




Pom.nr2.4-3

Pom. nr 1.4 - 3 Pom.nr2.6-3
Wieszak teleskopowy na kroplowki na $cienny, wykonany w calosci ze ' ' Pom. nr2.10 -2
. . . . - Pom.nr1.6-3
stali kwasoodpornej, sktadajacy si¢ z dopasowanych do siebie, Pom. nr 1.10 - 2 Pom.nr2.12 -3
nierozlacznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementow Pom. nr 1' 12-3 Pom.nr2.14 -3
rurowych. Glowica zakonczona czterema haczykami. Mocowanie ' ' Pom.nr2.18 -1
15 Ny - 53 Pom.nr1.24-3
wysiegnika do $ciany. Pom. nr2.20 -3
h ) Pom.nr1.27-1
Wymiary teleskopu: Pom. nr2.22-3
o . . Pom.nr1.33-1
dtugos¢ w stanie ztozonym: 700 mm Pom. nr2.24 -2
o . . Pom.nr1.35-3
dtugos¢ w stanie roztozonym: 2000 mm Pom. nr2.29 -2
Pom. nr1.37 -3
Pom.nr2.31 -3
Pom.nr2.33-3
Zestaw parawanow szynowych mocowanych do stropow, wydzielajacy 2
. . - Pom.nr2.10-1
stanowiska, o facznej dlugosei ok. 10 m.
16 .y . 1 Mocowany do
Kurtyny przesuwne z materiatow odpornych na dezynfekcje.
. R . stropu
Prowadnice wykonane z wysoko gaatunkowej stali nierdzewnej.
Zestaw parawanow szynowych mocowanych do stropow, wydzielajacy 3
. . . Pom.nr1.20-1
stanowiska, o facznej dlugosei ok. 15 m.
17 ., . 1 Mocowany do
Kurtyny przesuwne z materiatow odpornych na dezynfekcje.
: RS . stropu
Prowadnice wykonane z wysoko gaatunkowej stali nierdzewnej.
Lada nadzoru pielegniarskiego, przystosowana do pracy siedzacej dla 2
0s., mozliwos¢ swobodnej obserwacji pacjentéw, wykonana z
18| L1.1 |materiatéw odpornych na $rodki do dezynfekc;ji. 1 Pom.nr1.20-1
Wymiary z pomiaru: ok. 1600 x 750 x 750 mm (x10) mm
Kolor i doktadna konfiguracja— do ustalenia przy zamoéwieniu
Lada nadzoru pielegniarskiego, dwu poziomowa, przystosowana do
pracy siedzacej dla 2 os., skladajaca si¢ z dwoch czesci:
L1.2 1) lada frontowa z nadstawk
19] L2.1 & 2 Pom.nr1.29-1 | Pom.nr2.26-1

Catos¢ wykonana z materiatéw odpornych na srodki do dezynfekcji.
Wymiary z pomiaru: ok. 2300 x 600 x 750 mm (£50 mm),
Kolor i doktadna konfiguracja— do ustalenia przy zaméwieniu




Zabudowa blatowa przystosowana do pracy stojacej, dopasowanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytéw solid surface (kompozyt
wodorotlenku glinu i zywicy akrylowej), fronty szafek i szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Cato$¢ ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z

mozliwoscig regulacja. Pom.nr1.8-1
AL Wyposazony w: Zlewozmyvvl?(k oraz
20 - szafki i szuflady podblatowe umywalke |
1.1 . . uwzglednia projekt
- 1x wpuszczony w blat zlewozmywak jednokom... z ociekaczem, ,
oraz kosztorys branzy
- 1x wpuszczong w blat umywalke wod.-kan.
BEZ KONTAKTU Z DLONIA
Wykonany na specjalne zaméwienie
Wymiary: - z pomiaru (ok. 2500 x 600 x 900 mm)
Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu
Zabudowa blatowa przystosowana do pracy stojacej, dopasowanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytdéw solid surface (kompozyt
wodorotleneku glinu i zywicy akrylowej), fronty szafek i szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Cato$¢ ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z Pom. nr 1.9 -1
mozliwoscia regulacja. Zlewozmywak oraz
21 BL |Wyposazony w: umywalke
1.2 |- szafki i szuflady pod blatowe uwzglednia projekt
- 1x wpuszczony w blat zlewozmywak dwu-kom. z ociekaczem, oraz kosztorys branzy
- 1x wpuszczong w blat umywalke wod.-kan.
Wykonany na specjalne zamoéwienie
Wymiary: - z pomiaru (ok. 1800 x 600 x 900 mm)
Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu
Zabudowa blatowa przystosowana do pracy stojacej, dopasowanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytow solid surface (kompozyt
wodorotleneku glinu i zywicy akrylowe;j), fronty szafek i szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Catos¢ ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z
mozliwoscig regulacja. Pom.nr1.16-1
aL Wypos_a_Zony W Zlewqurgwy\;iz oraz
22 14 | szafki i szuflady podblatowe uwzglednia projekt

- 1x wpuszczony w blat zlewozmywak jednokom... z ociekaczem,
- 1x wpuszczong w blat umywalke
BEZ KONTAKTU Z DL.ONIA
Wykonany na specjalne zaméwienie
Wymiary: - z pomiaru (ok. 2600 x 600 x 900 mm)
Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu

oraz kosztorys branzy
wod.-kan.




Zabudowa blatowa przystosowana do pracy stojacej, dopasowanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytow solid surface (kompozyt
wodorotlenku glinu i zywicy akrylowej), fronty szafek i1 szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Ustawiona na n6zkach wys. ok 15 cm z

mozliwo$cig regulacja. Pom. nr1.20 -1
BL Wyposazony w: Zlewozmyvvl?(k oraz
23 - szafki i szuflady podblatowe umywalke |
15 . . uwzglednia projekt
- Ix wpuszczony w blat zlewozmywak jednokomorowy. z ociekaczem, .
. ) oraz kosztorys branzy
- 1x wpuszczong w blat umywalke z baterig uruchamiang wod.-kan.
BEZ KONTAKTU Z DEONIA
Wykonany na specjalne zamoéwienie
Wymiary: - z pomiaru ok. 3000x600x750 mm
Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu
Zabudowa blatowa przystosowana do pracy siedzacej, wykonanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytow solid surface (kompozyt
wodorotlenku glinu i zywicy akrylowej). fronty szafek i szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Calo$¢ ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z Pom.nr1.31-1
BL |mozliwos$cia regulacja. Zlewozmyvvlzil(k oraz
241 1.6 |Wyposazony w: nmywate | Pom.nr2.28-1
.. uwzglednia projekt
2.4 |- szafki i szuflady podblatowe i
.. : . . oraz kosztorys branzy
- miejsce na nogi do pracy siedzacej wod.-kan.
Wykonany na zamdwienie
Wymiary: - z pomiaru (ok. 1300 x 600 x 900 mm)
Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu
Zabudowa blatowa przystosowana do pracy stojacej, dopasowanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytéw solid surface (kompozyt
wodorotlenku glinu i zywicy akrylowej), fronty szafek i szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Catos¢ ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z Pom. nr1.31-1
BL @c;?;\;vg)zss;qy r‘jjgulacja. Zlewozmyv\;a]l(k oraz
: umywalke i
25 ;; - szafki i szuflady podblatowe uwzglednia projekt Pom.nr2.28 -1

- 1x wpuszczony w blat zlewozmywak jednokom.. z ociekaczem,
- 1x wpuszczong w blat umywalke

Wykonany na specjalne zaméwienie

Wymiary: - z pomiaru (ok. 1800 x 600 x 900 mm)

Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu

oraz kosztorys branzy
wod.-kan.




Zabudowa blatowa przystosowana do pracy stojacej, dopasowanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytow solid surface (kompozyt
wodorotlenku glinu i zywicy akrylowej), fronty szafek i szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Catos¢ ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z

mozliwo$cig regulacja. Pom.nr2.8 -1
BL Wyposazony w: Zlewozmyvvlik oraz
26 - szafki i szuflady podblatowe umywatke |
210 1x wpuszczony w blat zlewozmywak jednokom... z ociekaczem uwzglednia projekt
! oraz kosztorys
- 1x wpuszczong w blat umywalke branzy wod.-kan.
BEZ KONTAKTU Z DEONIA
Wykonany na specjalne zamoéwienie
Wymiary: - z pomiaru (ok. 2500 x 600 x 900 mm)
Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu
Zabudowa blatowa przystosowana do pracy stojacej, dopasowanie
indywidualne. Blaty wykonane z kompozytow solid surface (kompozyt
wodorotlenku glinu i zywicy akrylowej), fronty szafek i szuflad pokryte
PCV og. min. 1,5 mm. Cato$¢ ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z Pom.nr2.9-1
mozliwoscig regulacja. Zlewozmywak oraz
27 BL |Wyposazony w: umywalke
2.2 |- szafki i szuflady pod blatowe uwzglednia projekt
- 1x wpuszczony w blat zlewozmywak dwu-kom. z ociekaczem, oraz kosztorys
- 1x wpuszczong w blat umywalke branzy wod.-kan.
Wykonany na specjalne zamowienie
Wymiary: - z pomiaru (ok. 1800 x 600 x 900 mm)
Kolor i konfiguracja— do ustalenia przy zamowieniu
Zabudowa blatowa robocza przystosowana do pracy stojacej, wykonanie
indywidualne, w cato$ci z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Cata
konstrukcja wzmacniana, ustawiona na nézkach wys. ok 15 cm z
mozliwoscia regulacja.
BL |Wyposazony w:
28| 1.3 |- szafki i szuflady pod blatowe Pom.nr1.15-1 | Pom.nr2.17-1
2.3 |- zlewozmywak dwukomorowy wtloczony w blacie z baterig stojaca

Wykonany na specjalne zamowienie

Wymiary: - z pomiaru ok. 3000 x 600 x 900 mm

Konfiguracja — do ustalenia przy zamowieniu, mozliwo$¢ zastosowania
zestawu wraz z zmywarka wolnostojaca




Stot do pracy wykonany z stali nierdzewnej z fartuchem
zabezpieczajacym $ciang. Wyposazony w dolng potke odktadcza. Blat o

29 grubosci 1- 2 mm. Konstrukcja zapewniajgca wytlumienie drgan, 2 Pom.nr13-1 Pom.nr2.3-1
wzmocniona profilami stalowymi.
Wymiary: 1200 x 600 x 850mm
Potka wiszaca wykonana z stali nierdzewnej , zaczepy pozwalajace na
30 regulacje wysokosci. 2 Pom.nr13-1 Pom.nr2.3-1
Wymiary: 1200 x 300 x400 mm
Potka wiszaca nascienna, na dokumentacje
31 Wymiary: ok.1200 x 300 mm : 3 Pom.nri8-1 1 oo nr28-1
2 . . Pom.nr1.16-1
Dhugo$¢ dopasowac do biurka.
Stot do pracy wykonany z stali nierdzewnej z fartuchem
zabezpieczajacym $ciang. Wyposazony w szafki podblatowe z
32 przesuwnymi drzwiami. Blat o grubosci 1— 2 mm. Konstrukcja 4 Pom.nr1.14-2 | Pom.nr2.16 -2
zapewniajaca wytlumienie drgan, wzmocniona profilami stalowymi.
Wymiary: 1500 x 600 x 850mm
Stot z basenem wykonany z stali nierdzewnej, gteboko$¢ komory 400
mm. Wykqnany z'stah 0 gmposc1 1-2 mm. Konstru.kCJa zapev.vnlajqca Pom.nr114-1 | Pom. nr2.16-1
33 wytlumienie drgan, wzmocniona profilami stalowymi. Wyposazony w 4
. . . . Pom.nr1.15-1 Pom.nr2.17 -1
baterie gastronomiczng z spryskiwaczem (napetniacz z wylewka)
Wymiary basenu: ok. 800 x 600 x 850 mm
34 Tablica magnetyczna sucho $cierna o wym. ok. 600 x 800 mm 2 Pom.nr1.31-1 Pom.nr2.27-1
Pom.nr2.5-1
Pom.nr2.7-1
Pom.nr15-1 Pom.nr29-1
- . . Pom.nrl1.7-1 Pom.nr2.13-1
Zestaw przy umywalkowy montowany do §ciany, sktadajacy si¢ z:
-dozownik mydta w plynie poj. 800 ml Pom.nr1.9-1 1 Pom.nr2.15-1
351 Ul -pojemnik na reczniki papierowe poj. 500 szt. 19 Pom.nr113-1-4 Pom.nr2.21-1
_kosz na odpady Pom.nr1.25-1 | Pom.nr2.23-1
Pom.nr1.36-1 | Pom.nr2.25-1
Pom.nr1.38-1 | Pom.nr2.30-1
Pom.nr2.32-1
Pom.nr2.34-1




Pom.nr2.2-1
Pom. nri2-1 Pom.nr23-1
Pom.nr2.4-1
Pom.nr1.3-1
Pom.nr2.6-1
Pom.nr14-1
Pom.nr29-1
Pom.nr1.7-1
Pom.nr2.11-1
Pom.nr19-1
) ) ) Pom.nr2.12-1
Zestaw przy umywalkowy montowany do $ciany, sktadajacy sie z: Pom.nr1.10 -1 Pom. nr 2.14 - 1
-dozownika ptynu do dezynfekcji poj. ok. 800ml Eom. nr 112 ) 1 Pom. nr 2.16 - 1
36| U-2 |-dozownik mydta w ptynie poj. ok. 800 ml 34 Pgm. :: 1'14 1 Pom.nr2.17-1
-pojemnik na reczniki papierowe poj. ok.. 500 szt. Pom. or 1'15 1 Pom.nr2.18-1
-kosz na odpady Pom. nr 1.21 - 1 Pom.nr2.19-1
Pom.nr2.20-1
Pom.nr1.25-1
Pom.nr222-1
Pom.nr1.30-1
Pom.nr2.24-1
Pom.nr1.35-1
Pom.nr137-1 | Lomnr22r-1
' ' Pom.nr2.29-1
Pom.nr2.31-1
Pom.nr2.32-1
Pom.nr1.1-1
Pom.nr16-1
Zestaw przy umywalkowy montowany do $ciany, sktadajacy sie z: Pom.nr1.8-1
-dozownika ptynu do dezynfekcji uruchamianego Pom. nr1.16 - 1
BEZ KONTAKTU Z DEONIA poj. ok. 800ml Pom.nr1.20-1 |  Pom.nr2.8-1
37| U-2B ) . . 14 Pom.nr1.22-1 Pom.nr2.10-1
-dozownik mydta w ptynie poj. ok. 800 ml Pom. nr 1.26 - 1 Pom. nr2.27 - 1
-pojemnik na reczniki papierowe poj. ok.. 500 szt. pom: nr 1:28 1 o
-kosz na odpady Pom.nr1.31-1
Pom.nr1.32-1
Pom.nr1.34-1
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Zestaw przy toaletowy skladajacy sie z:
-uchwytu na papier toaletowy
-szczotke do WC z uchwytem

-kosz na odpady

27

Pom.nr1.3-1

Pom.nr15-1

Pom.nrl.7-1
Pom.nr1.10-1
Pom.nr1.11-1
Pom.nr1.13-1
Pom.nr1.21-1
Pom.nr1.25-1
Pom.nr1.28-1
Pom.nr1.30-1
Pom.nr1.34-1
Pom.nr1.36-1
Pom.nr1.38-1

Pom.nr23-1
Pom.nr25-1
Pom.nr2.7-1

Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.

nr2.11-1
nr2.13-1
nr2.15-1
nr2.19-1
nr2.21-1
nr2.23-1
nr2.25-1
nr2.27-1
nr2.30-1
nr232-1
nr2.34-1
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Uwaaqi:

A OWON -

. Poziom cen: | Kwartat 2019.

. Dla przyjetych wymiaréw gabarytowych wyposazenia meblowego, urzgdzen AGD, mozna przyjgc¢ tolerancje wymiaru £ 50mm.

. Ostatecznego typu i koloru wyposazenia i mebli dokona Inwestor w trakcie zakupu.

. Przed zakupem wyposazenia meblowego nalezy sprawdzic¢ i dopasowac wymiary gabarytowe mebli do wymiaréw pomieszczeh w

stanie rzeczywistym po przeprowadzeniu remontu.

. Przed zakupem wyposazenia specjalistycznego, nalezy skonsultowac¢ jego marke, model, parametry oraz wyposazenie

dodatkowe z Ordynatorem Oddziatu oraz z Dziatem Technicznym Szpitala.

. Wyposazenie higieniczno-sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, muszle toaletowe, brodziki, baterie umywalkowe, przysznicowe itp.,

jest przedmiotem opracowania i zostato ujete w odpowiednich kosztorysach branzy wod-kan.

. Zestawy nadtézkowe, panele gazowe, mosty zasilajgce, punkty poboru gazow medycznych oraz niezbedne drobne wyposazenie

zwigzane z instalacjg gazow jest przedmiotem opracowania i zostato ujete w kosztorysach branzy gazoéw medycznych.

. Zgodnie z ustawg z dnia 19.02.2016 r. o wyrobach medycznych, do obrotu i uzywania mogg by¢ wprowadzone wyroby medyczne

oznakowane znakiem CE. (Dz. Ust. Poz. 211 z dnia 17.02.2016r.).

. Warunkiem zmiany typdw przyjetego w projekcie wyposazenia jest zachowanie przyjetych parametrow, posiadanie stosownych

certyfikatow, uwzglednienie warunkow montazowych przewidzianego do zakupu wyposazenia oraz akceptacja Inwestora.
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