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w2 ’mywarka
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2 1 spazywacza ok, {7 L 330 50 = Nr POMIESZCZENIA POSADZKPOWIERZ. oyfro etlacs temp. alamm . ontylatoren, noiki 20v 1 [eestanaz gnizada 230V.
I~ 209 EI60 X 9 towa v—-— 5 ytrowy ! p. N _ [Wolnostojaca.
§_ —_ NN Iok.% g‘ BUDYNEK NR 3 | PIETRO siatkowe , auto rozmrazanie, zakres temp. 2°-8°C, Wymiary: 1874x600x615
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a 'E' 2.3 | Brudownik Plytki 9,92m°
E 2 24 | Sala chorych 3 os. Wykt.PCV 21,03m’
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zestawbw nadlSzkowych, maceratora, zmywarki i innych qdzen przyjq¢ wg. DIR prodl ta lub Ty TECHNOLOGIA
. j je je haric htadzanie instrukeji montazowych.
;’;4 Punkt elektryczno—logiczny: @ Oabigr videodomofonu /b Wentylacja z¢ s e TRES EZm)
—w pom. socjalnych: 2x230V DATA, 1xRJ45 kat.6 = o b 7. Montaz gmiazd TV oraz gniazd zasilajgeych 230V dia zor6w na wys. ok. 240 cm od Freosw | RZUT | PIETRA 50
—w pom. medycznych: 2x230V, 2xRJ45 kat.6 Lampa bakteriobojcza przeplywowa posadzki. e
555 555 Wentylacja wyciqgowa OZNBRANZY | DATA EDYCII R RYSUNK
Su/h 8. Na kory jdzie i sieci / celemn iejszej it i a ([
3 P g owej paratury -
(punktsw dostepu) sieci bezp dowsj w przestrzeni migdzy sufitowsj. T | usToPAD 2016 | T-2




