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K

OZN.BRANŻY

KONSTRUKCJA

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZOZ
"Sanatorium" im. J.Pawła II w Górnie

PW

PRZEBUDOWA

PAWILONU NR  3

DZIAŁKA NR 2139/16, 2139/12

GÓRNO

06

Projektował

Sprawdził

październik 2016
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35-117 Rzeszow,
ul. Pleśniarowicza 4/68
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PODPIS

PODPIS

mgr inż.Jacek Lisowski
B-204/90
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2C100
L=1400mm

1
Ewentualne szczeliny wypełnić klinami

stalowymi oraz zaprawą typu Ceresit CX15

ściągi φ16
Poduszka
betonowa

Poduszka
betonowa

Poz.6 NADPROŻE szt.5
skala 1:20

2C140
L=2000mm (poz.8)
L=2150mm (poz.9)

3
Ewentualne szczeliny wypełnić klinami

stalowymi oraz zaprawą typu Ceresit CX15

ściągi φ16Poduszka
betonowa

Poduszka
betonowa

NADPROŻE
Poz.8 L=1,60m szt.2
Poz.9 L=1,75m

2C140
L=1900mm

5
2C140

L=1900mm
5

Ewentualne szczeliny wypełnić klinami
stalowymi oraz zaprawą typu Ceresit CX15

ściąg φ12
3szt. co65cm

Tynk na siatce
Rabitza

Poz.5 NADPROŻE
L=1,45m szt.2

skala 1:20

Poduszki betonowe dł.25cm

2C240
L=4200mm

6
Ewentualne szczeliny wypełnić klinami

stalowymi oraz zaprawą typu Ceresit CX15

ściągi φ18

Poz.10.1 NADPROŻE
L=3,58m

skala 1:20

2C240
L=3900mm

7
Ewentualne szczeliny wypełnić klinami

stalowymi oraz zaprawą typu Ceresit CX15

ściągi φ18

Poz.10.2 NADPROŻE
L=3,20m

skala 1:20

2C100

Ewentualne szczeliny wypełnić klinami
stalowymi oraz zaprawą typu Ceresit CX15

Tynk na siatce
Rabitza

ściąg φ16

2C120
L=1600mm

2
Ewentualne szczeliny wypełnić klinami

stalowymi oraz zaprawą typu Ceresit CX15

ściągi φ16
Poduszka
betonowa

Poduszka
betonowa

Poz.7 NADPROŻE szt.12
skala 1:20

1:20Poz.10.1, Poz.10.2, Poz.5, Poz.6,

Poz.7, Poz.8, Poz.9

BETON C20/25

STAL kształtowa S235


