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Medyczny dwukasetonowy  instalacyjny system zasilaj co-o wietleniowy, elektryczno
-gazowy  na cienny do sali wzmo onego nadzoru,
Wyposa enie dla ka dego z ek obejmuje:
- ogólne o wie. sali wiat em odbitym (1x68W LED) z wy cznikiem przy drzwiach
- o wietlenie miejscowe do badania/czytania ( 1x10W LED) z wy cznikiem w
manipulatorze i przy drzwiach
- o wietlenie nocne bezpo rednie 1x1,5W LED z wy cznikiem na panelu
- gniazda elektryczne 230V/16A - 12 szt.  (SEPAROWANE W UK ADZIE IT)
- gniazdo ekwipotencjalne - 12 szt.
- podwójne gniazdo teleinformatyczne RJ45 Cat. 6 - 4 szt.
- gniazda poboru gazów medycznych :
   2x tlen, 2x spr one powietrze med., 2x pró nia
- modu  sygnalizacji przyzywowej z manipulatorem
  (1xotwór pod gniazdo przyzywowe, odbiór na stanowiski nadzoru  piel .)
Wyposa enie dodatkowe:
- 2x pó ka pod aparatur  medyczn   w tym jedna pó ka z szuflad , boczne szyny
sprz towe,
- 1x dr ek o red. 25mm i d . 1050mm do wieszania pomp infuzyjnych, z wysuwanym
wieszakiem na butle infuzyjne.
- Górna i dolna szyna sprz towa 25x10mm na ca ej d ugo ci kasetonu

WYPOSAZENIE PANELI NAD KOWYCH:
POKOJE KOWE NR: 2.4, 2.6, 2.12, 2.14, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.29, 2.31, 2.33

Medyczny panel zasilaj co-o wietleniowy elektryczno-gazowy,  na cienny, poziomy
Wyposa enie dla ka dego z ek obejmuje:
- ogólne o wietlenie sali wiat em odbitym (1x68W LED) z wy cznik przy drzwiach
- o wietlenie miejscowe do czytania ( 7x1,5W LED) z wy cznikiem w manipulatorze
- o wietlenie nocne 1x1,5W LED z wy cznikiem na panelu oraz przy drzwiach
- gniazda elektryczne 230V/16A - 3 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- podwójne gniazdo teleinformatyczne RJ45 Cat. 6. - 1 szt.
- gniazda poboru gazów medycznych:
   - 1x tlen,
   - 1x próznia,
   - 1x spr one powietrze medyczne
    (dla pokoju dwu kowego, jeden punkt po mi dzy kami)
- modu  sygnalizacji przyzywowej z manipulatorem
  (odbiór na stanowisku nadzoru piel  w pom. 1.29)
Wyposa enie dodatkowe:

- 1 x wieszak do infuzji grawitacyjnej z dwoma hakami
SALA WZMO ONEGO NADZORU NR: 2.10

Poz.
na rys.

Nazwa wyposa enia Moc jedn.
(kW/V)

Ilo
szt.

Uwagi

uczka dezynfektor - du a, adowana od góry, przeznaczona do opró niania, p ukania
i dezynfekcji basenów, kaczek, butli, naczy  operacyjnych itp.; pompa detergentu,
wbudowana wytwornica pary -wyposa onaw urz dzenie do nieuzdatniania wody.
Konstrukcja oraz komora i obudowa ze stali nierdzewnej, zewn trzna obudowa
pokrywy górnej z tworzywa sztucznego, drzwi otwierane automatycznie peda em
no nym. Wymiary gabarytowe: (szer.x g . wys.) 590 x 615 x 990 mm,
Za adunek komory:
- 1 basen wraz z pokrywk  + 2 pojemniku na mocz,
- 4 pojemniku na mocz, - 1 butla ssaka o poj. max 5 dm3,
- drobne naczynia (miski, nerki),
- mopy do sprz tania,

1.1 1 Zasilanie z gniazda 400V.
Odp yw Ø110 do  posadzki
Temp. cieków ok. 90°C
Doprowadzenie wody  zimnej  12"
Doprowadzenie wody ciep ej   1

2"
Masa ok. 100kg
Wolnostoj ca, ustawiona na
podstawie celem u atwienia
sprz tania

400V/50 Hz
5,5kW

POZOSTA E WYPOSA ENIE

Lampa bakteriobójcza przep owa, mobilna na stojaku.
Rodzaj promiennika wewn trznego: TUV1x30W, wydajno  wentylatora
wewn trznego: 132m²/h, powierzchnia dezynfekowana: 8-15m², zasi g dzia ania lampy:
10-20m², wy cznik na zewn trz pom., zamykany na klucz z licznikiem czasu dzia ania

2.8 1
130VA

230V
/16A

Lodówka spo ywcza wolnostoj ca z zamra ark  pojemno  ok. 250l
Wymiary ok. 1680x603x558 mm

Zasilanie z gniazda 230V1230V

Pod czenie z gniazda 230V.
Mobilna

.

Lodówka farmaceutyczna na leki z szklanymi drzwiami o poj. 390 L, wyposa ona w
cyfrowy wy wietlacz temp. alarm, ch odzenie wspomagane wentylatorem, pó ki
siatkowe , auto rozmra anie, zakres temp. 2°-8°C,  Wymiary: 1874x600x615

Zasilana z gnizada 230V.
Wolnostoj ca.

230V2.10 1

2.4 Zasilanie z gniazda 400V15.2kW/400V

Okap kuchenny z poch aniaczem w glowym (bez odci gowy)2.5 Zasilanie z gniazda 230V
Na cienny,
monta  na wys. ok. 190 cm

1230V

6,5 kW
      /
400V,16A

2.3
1

Wanna do k pieli pacjentów z wózkiem transportowym Zasilana z gniazda wtykowego.
Odp yw Ø50
Doprowadzenie wody zimnej  12"
Doprowadzenie wody ciep ej  1

2"
Pod czenia wyprowadzi  500 mm
ponad posadzk  i zako czy
zaworami kulowymi

2x10A/Z2.6
1

Lampa zabiegowa LED, mobilna, nat enie o wietlenia ok. 130 000 lux Zasilana z gniazda 230V230V 12.7

Lampa bakteriobójcza przep owa, mocowana do ciany.
Rodzaj promiennika wewn trznego: TUV1x30W, wydajno  wentylatora
wewn trznego: 132m²/h, powierzchnia dezynfekowana: 8-15m², zasi g dzia ania lampy:
10-20m², wy cznik na zewn trz pom., zamykany na klucz z licznikiem czasu dzia ania

2.9 1
130VA

230V
/16A

Pod czenie bezpo rednie.
Mocowanie cienne.

WYPOSAZENIE PODSTAWOWEGO WYPSA ENIA:

Zmywarka do naczy  z wyparzaczem, wolnostoj ca, ustwiona na podstawie,
wykonana ze stali nierdzewnej, komora przystosowana do mycia termosów oo poj. 20l
( h=370mm, Ø330mm) Wyposa ona w urz dzenie do uzdatniania wody.
Wymiary: 600x600x850 mm

Medyczny dwukasetonowy  instalacyjny system zasilaj co-o wietleniowy, elektryczno
-gazowy  na cienny do sali wzmo onego nadzoru,
Wyposa enie dla ka dego z ek obejmuje:
- ogólne o wie. sali wiat em odbitym (1x68W LED) z wy cznikiem przy drzwiach
- o wietlenie miejscowe do badania/czytania ( 1x10W LED) z wy cznikiem w
manipulatorze i przy drzwiach
- o wietlenie nocne bezpo rednie 1x1,5W LED z wy cznikiem na panelu
- gniazda elektryczne 230V/16A - 12 szt.  (SEPAROWANE W UK ADZIE IT)
- gniazdo ekwipotencjalne - 12 szt.
- podwójne gniazdo teleinformatyczne RJ45 Cat. 6 - 4 szt.
- gniazda poboru gazów medycznych :
   2x tlen, 2x spr one powietrze med., 2x pró nia
- modu  sygnalizacji przyzywowej z manipulatorem
  (1xotwór pod gniazdo przyzywowe, odbiór na stanowiski nadzoru  piel .)
Wyposa enie dodatkowe:
- 2x pó ka pod aparatur  medyczn   w tym jedna pó ka z szuflad , boczne szyny
sprz towe,
- 1x dr ek o red. 25mm i d . 1050mm do wieszania pomp infuzyjnych, z wysuwanym
wieszakiem na butle infuzyjne.
- Górna i dolna szyna sprz towa 25x10mm na ca ej d ugo ci kasetonu

WYPOSAZENIE PANELI NAD KOWYCH:
POKOJE KOWE NR: 2.4, 2.6, 2.12, 2.14, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.29, 2.31, 2.33

Medyczny panel zasilaj co-o wietleniowy elektryczno-gazowy,  na cienny, poziomy
Wyposa enie dla ka dego z ek obejmuje:
- ogólne o wietlenie sali wiat em odbitym (1x68W LED) z wy cznik przy drzwiach
- o wietlenie miejscowe do czytania ( 7x1,5W LED) z wy cznikiem w manipulatorze
- o wietlenie nocne 1x1,5W LED z wy cznikiem na panelu oraz przy drzwiach
- gniazda elektryczne 230V/16A - 3 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- podwójne gniazdo teleinformatyczne RJ45 Cat. 6. - 1 szt.
- gniazda poboru gazów medycznych:
   - 1x tlen,
   - 1x próznia,
   - 1x spr one powietrze medyczne
    (dla pokoju dwu kowego, jeden punkt po mi dzy kami)
- modu  sygnalizacji przyzywowej z manipulatorem
  (odbiór na stanowisku nadzoru piel  w pom. 1.29)
Wyposa enie dodatkowe:

- 1 x wieszak do infuzji grawitacyjnej z dwoma hakami
SALA WZMO ONEGO NADZORU NR: 2.10

Poz.
na rys.

Nazwa wyposa enia Moc jedn.
(kW/V)

Ilo
szt.

Uwagi

uczka dezynfektor - du a, adowana od góry, przeznaczona do opró niania, p ukania
i dezynfekcji basenów, kaczek, butli, naczy  operacyjnych itp.; pompa detergentu,
wbudowana wytwornica pary -wyposa onaw urz dzenie do nieuzdatniania wody.
Konstrukcja oraz komora i obudowa ze stali nierdzewnej, zewn trzna obudowa
pokrywy górnej z tworzywa sztucznego, drzwi otwierane automatycznie peda em
no nym. Wymiary gabarytowe: (szer.x g . wys.) 590 x 615 x 990 mm,
Za adunek komory:
- 1 basen wraz z pokrywk  + 2 pojemniku na mocz,
- 4 pojemniku na mocz, - 1 butla ssaka o poj. max 5 dm3,
- drobne naczynia (miski, nerki),
- mopy do sprz tania,

1400V/50 Hz
5,5kW

POZOSTA E WYPOSA ENIE

Lampa bakteriobójcza przep owa, mobilna na stojaku.
Rodzaj promiennika wewn trznego: TUV1x30W, wydajno  wentylatora
wewn trznego: 132m²/h, powierzchnia dezynfekowana: 8-15m², zasi g dzia ania lampy:
10-20m², wy cznik na zewn trz pom., zamykany na klucz z licznikiem czasu dzia ania

1
130VA

230V
/16A

Lodówka spo ywcza wolnostoj ca z zamra ark  pojemno  ok. 250l
Wymiary ok. 1680x603x558 mm

2.11 Zasilanie z gniazda 230V1230V

Pod czenie z gniazda 230V.
Mobilna

.

Lodówka farmaceutyczna na leki z szklanymi drzwiami o poj. 390 L, wyposa ona w
cyfrowy wy wietlacz temp. alarm, ch odzenie wspomagane wentylatorem, pó ki
siatkowe , auto rozmra anie, zakres temp. 2°-8°C,  Wymiary: 1874x600x615

Zasilana z gnizada 230V.
Wolnostoj ca.

230V 1

Kuchenka elektryczna czteropalnikowa Zasilanie z gniazda 400V15.2kW/400V

Okap kuchenny z poch aniaczem w glowym (bez odci gowy) Zasilanie z gniazda 230V
Na cienny,
monta  na wys. ok. 190 cm

1230V

Zasilana z gniazda 400V.
Odp yw Ø50 do posadzki
Temp. cieków ok. 60°C
Doprowadzenie wody zimnej  3

4"
Doprowadzenie wody ciep ej  3 4"
Wolnostoj ca, podstawka

6,5 kW
      /
400V,16A

1

Wanna do k pieli pacjentów z wózkiem transportowym Zasilana z gniazda wtykowego.
Odp yw Ø50
Doprowadzenie wody zimnej  12"
Doprowadzenie wody ciep ej  1

2"
Pod czenia wyprowadzi  500 mm
ponad posadzk  i zako czy
zaworami kulowymi

2x10A/Z
1

Lampa zabiegowa LED, mobilna, nat enie o wietlenia ok. 130 000 lux Zasilana z gniazda 230V230V 1

Lampa bakteriobójcza przep owa, mocowana do ciany.
Rodzaj promiennika wewn trznego: TUV1x30W, wydajno  wentylatora
wewn trznego: 132m²/h, powierzchnia dezynfekowana: 8-15m², zasi g dzia ania lampy:
10-20m², wy cznik na zewn trz pom., zamykany na klucz z licznikiem czasu dzia ania

1
130VA

230V
/16A

Pod czenie bezpo rednie.
Mocowanie cienne.

WYPOSAZENIE PODSTAWOWEGO WYPSA ENIA:

Zmywarka do naczy  z wyparzaczem, wolnostoj ca, ustwiona na podstawie,
wykonana ze stali nierdzewnej, komora przystosowana do mycia termosów oo poj. 20l
( h=370mm, Ø330mm) Wyposa ona w urz dzenie do uzdatniania wody.
Wymiary: 600x600x850 mm
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WYKAZ POMIESZCZE :

azienka chorych
Wyk .PCV

2

  3,12m 2

20,44m 2

3,12m 2

21,57m 2

 14,96m

azienka chorych

Pomieszczenie porz dkowe

POMIESZCZENIA

Brudownik2.3
2.2

NAZWA
Nr

2.1

9,92m

2

2

  11,83m
16,16m

2  21,72m

23,12m

RODZAJ
POSADZKI

2

29,02m

POWIERZ.

Wyk .PCV 2

103,81m 2

BUDYNEK NR 3  I PI TRO

Sala chorych 3 os. 221,03m

2 3,12m

Wyk .PCV

Wyk .PCV

Sala wzmo onego nadzoru   19,54m 2

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16 Kuchnia "brudna"  10,26 m
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

2.24

WC personelu

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

RAZEM

2.22

2.35

Kuchnia "czysta"

Wyk .PCV 

2.23
Wyk .PCV 

Wyk .PCV

Pokój przygotowania pielegn. Wyk .PCV 

Wyk .PCV 

Wyk .PCV 

2

215,33 m 2

4,18 m 2

21,99 m 2

3,12 m 2

21,32 m 2

3,12 m 2

18,52 m 2

2,40 m 2

2

3,48 m

2

2

5,74 m

2

22

218,61 m 2

22,40 m 2

221,47 m 2

23,12 m 2

221,37 m 2

23,12 m 2

503,92 m 2

22

22

azienka chorych
Sala chorych 3 os.

Pokój socjalny
Gabinet diagnost.- zabiegowy 

Wyk .PCV

azienka chorych
Sala chorych 3 os.

azienka chorych
Sala chorych 3 os.

azienka chorych
Sala chorych 1 os.

azienka chorych
Sala chorych 3 os.

azienka chorych
Sala chorych 3 os.

WC chorych

WC chorych

azienka chorych
Sala chorych 3 os.

azienka chorych
Sala chorych 3 os.

Klatka schodowa 23,57 m

Wyk .PCV

Wyk .PCV

Wyk .PCV 

 10,62 m

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

ytki

Korytarz Wyk .PCV

Wyk .PCV

Dy urka pielegniarek 7,71 mWyk .PCV 

Sala chorych 2 os.

Sala chorych 2 os.


