OPIS TECHNICZNY
dla projektu konstrukcyjnego

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora,

1.2 Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Iwong Matlingiewicz.

1.3 Archiwalna dokumentacja ,,PT Architektura — Adaptacja pawilonu nr 3” opracowana
przez Wojewddzkie Biuro Projektow Stuzby Zdrowia w Rzeszowie, czerwiec 1975 r.,

1.4 Projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy pawilonéw
nr 2 1 3opracowany przez Autorskg Pracowni¢ Projektowa arch. Iwony Matlingiewicz
w latach 2007/2008,

1.5 Inwentaryzacja budynku w czesci potrzebnej do opracowania,

1.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna.
Dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego) dla rozbudowy i
przebudowy pawilonu nr 10 ZOL w Goérnie opracowana przez GEO-GAL Ustugi
Geologiczne mgr inz. Aleksander Gatluszka, maj 2013 r.,

1.7 Wytyczne od projektanta wentylacji mechaniczne;.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe budynku pawilonu nr 3 Samodzielnego
Publicznego Zespotu Zakladéw Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawla II w Gornie.
Projekt obejmuje:

- likwidacje istniejacej klatki schodowej,

- rozebranie — wyburzenie istniejagcego stropu pomigdzy parterem i pietrem pod nowg klatke
schodowa,

- wykonanie nowej zelbetowej klatki schodowej,

- uzupehienie ptyty stropowej pomigdzy parterem a pigtrem po wyburzeniu klatki schodowej,
- wyburzenie czgsci $cianek dziatowych murowanych,

- demontaz istniejacych posadzek wraz z warstwami podlogowymi,

- wykonanie projektowanych wyburzen oraz przebi¢ wraz z nadprozami,

- wykonanie projektowanych $cianek dziatowych,

- wykonanie nowych nadprozy dla poszerzanych otworow drzwiowych wewnetrznych oraz
projektowanych otworéw okiennych.

3. Warunki gruntowo — wodne.

W opracowaniu wykorzystano dokumentacje archiwalne, znajdujace si¢ u Inwestora
autorstwa ,,Kruszgeo” S.A. Rzeszow z 1996 roku oraz GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna. Dokumentacja geotechnicznych badan podtoza
gruntowego) dla rozbudowy i przebudowy pawilonu nr 10 ZOL w Goérnie opracowana przez
GEO-GAL Ustugi Geologiczne mgr inz. Aleksander Gatuszka, maj 2013 r.

W rejonie budynku wystepuja do glgbokosci 3,5 — 4,5 m piaski drobnoziarniste i pylaste,
sredniozaggszczone. Zwierciadto wod gruntowych na glebokosci 2,0 — 2,7 m p.p.t.

4. Uklad konstrukcyjny budynkéw — stan istniejacy .

Budynek obj¢ty niniejszym opracowaniem wybudowany zostal w roku 1945. Jest to
budynek dwukondygnacyjny, z przestrzenig techniczng prawie pod calym budynkiem, kryty
dachem wysokim dwuspadowym. Konstrukcja dachu drewniana przykryta blachg faista.
Budynek zostat wybudowany w uktadzie podtuznym (za wyjatkiem holu w czgsci srodkowej)
jako trojtraktowy w technologii tradycyjne;j:

— tawy fundamentowe betonowe,



— $ciany fundamentowe i $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej,

— stropy staloceramiczne typu KLEINA, ptyta murowana z cegly petnej typu potcigzkiego,
— nad przestrzenig techniczng stropy odcinkowe z cegly ceramicznej petnej na sztorc opartej
na belkach stalowych,

— schody zelbetowe ptytowe wylewane,

— dach o konstrukcji drewnianej kleszczowo — platwiowej z dwoma rzedami stolcow
opartych na belkach tramowych.

5. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe.

5.1 Klatka schodowa.

Projektuje si¢ nowg klatke schodowg 1aczaca parter z pietrem budynku. Schody wylewane
na budowie ptytowe tamane trojbiegowe. Plyta biegu gldwnego grubosci 16 cm z betonu
C20/25 zbrojonego pretami @12 ze stai klasy A-III rozmieszczonymi co 10 cm. Zbrojenie
rozdzielcze pretami @8 ze stali klasy A-I1I rozmieszczonymi co 20 cm.

Otulina pretow zbrojenia 1,5 cm.
5.2 Uzupelnienie stropu migdzypietrowego — po wyburzeniu klatki schodowej.

Projektuje si¢ ptyte zelbetowa grubosci 13 cm. Beton C20/25 zbrojony krzyzowo pretami
@10 ze stali klasy A-III rozmieszczonymi co 15 cm i 20 cm. Po obwodzie ptyty w $cianach
istniejgcych nalezy wyku¢ bruzde na gtebokos¢ 8 — 10 cm. Otulina pretow 1,5 cm.

5.3 Scianki dziatowe.

Projektuje si¢ Scianki dzialowe z ptyt gipsowo - widknowych na konstrukcji metalowej
z ksztattownikow CW100. Wypetnienie $cianek welng mineralng. Na parterze dopuszcza si¢
wykonanie $cianek dziatowych z pustakow YTONG na zaprawie klejowej. Pod $cianki nalezy
usung¢ wszystkie warstwy posadzkowe.

5.4 Uzupelnienie scian.

Zamurowania w $cianach istniejagcych nalezy wykonaé¢ stosujac materiaty podobne do
zastosowanych. Zamurowania otworéw drzwiowych cegla ceramiczng pelng (moze by¢
z rozbiorki) na zaprawie cementowo — wapiennej M5. W miejscach potaczenia elementéw
$cian nalezy usuna¢ tynk i wykonac strzepia lub osadzi¢ prety @12 w X0 TpleEXIED OTOIVIE.
5.5Nadproza w scianach projektowanych.

W przypadku wykonanie $cian murowanych z pustakow YTONG nalezy stosowac
rozwigzania systemowe do $cian tego typu. W $ciankach dziatowych na ruszcie metalowym —
rozwigzanie systemowe.

5.6 Nadproza w scianach istniejgcych.

W S$cianach istniejgcych nad projektowanymi przej$ciami (przebiciami) i otworami nalezy
wykona¢ nadproza z belek stalowych ulozonych w obustronnie wykutych bruzdach i opartych
na betonowych poduszkach grubosci min. 15 cm. Belki z ceownikéw C120, C180 1 C240 ze
stali klasy S235JR polaczone $ciggami z pretow gwintowanych @12 lub @18 w minimalnej
ilosci 3 szt.

Betonowe poduszki z betonu C20/25 nalezy wykona¢ jednorazowo na catg szeroko$¢ muru.
5.7 Pomost techniczny.

Na poddaszu pod urzadzenia wentylacji mechanicznej projektuje si¢ pomost techniczny z krat
WEMA. Obcigzenie technologiczne pomostu 5,0 kN/m?. Konstrukcje no$ng pomostu
z ksztattownikéw HEA140 rozmieszczono co 1,5 1 1,6 m opierajac na $cianach podtuznych
korytarza — $ciany sag wyprowadzone na poddasze — poprzez blachy podstawy ze spawanymi
stupkami z rur RK80x80x3 mm. Rozstaw ksztaltownikow dobrano tak zeby oming¢ wszystkie
belki tramowe wiezby dachowej. Pomost zaprojektowano z krat wciskanych o oczku 33x33
mm z ptaskownika 30x4 mm. Wszystkie elementy laczone za pomocg $rub i tgcznikoéw —



rozwigzanie systemowe. Pod stupki konstrukcji na $cianach murowanych nalezy wynonac
betonowe poduszki 25x50 cm i grubosci min. 15 cm. Poduszki wypoziomowaé. Blachy
podstaw mocowane do poduszek za pomocg kotwi wklejanych @16 — KOTWY WKAedaC
TOKZE W SXlove pupowavy.Wszystkie wymiary przed wykonaniem konstrukcji nalezy
zweryfikowac na budowie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot” i sztuka budowlana.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Nalezy stosowaé zalecenia okreslone w ocenie technicznej istniejagcego budynku
pawilonu nr 3.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Leszek Wierzbinski mgr inz. Jacek Lisowski

upr. nr B-63/91 upr. nr B-204/90



OCENA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora,

1.2 Projekt architektoniczny opracowany przez Autorska Pracowni¢ Projektowg arch.
Iwony Matlingiewicz,

1.3 Inwentaryzacja istniejagcego budynku w potrzebnym zakresie, ogledziny budynku
z natury, pomiary,

1.4 Archiwalna dokumentacja ,,PT Architektura — Adaptacja pawilonu nr 3” opracowana
przez Wojewodzkie Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia w Rzeszowie, czerwiec 1975 .,

1.5 Projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy pawilonow
nr 2 i 3 opracowany przez Autorska Pracowni¢ Projektowa arch. Iwony Matlingiewicz
w latach 2007/2008,

1.6 Przypisane normy i przepisy w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75) z p6zniejszymi zmianami — WARUNKI TECHNICZNE
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

1.7 Jerzy Lempicki ,,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych”,

1.8 Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyzy techniczno — ekonomicznych
1 przegladow sprawnosci technicznej budynkow mieszkalnych W. Winniczek,
Warszawa — Wroctaw 1986 r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku pawilonu nr 3
Z0Z w Gornie pod katem planowanej przebudowy.
Zgodnie z intencja Inwestora budynek bedzie uzytkowany w niezmienionej formie
z zachowaniem obowigzujacych obecnie przepisow.

3. Opis stanu istniejacego.

3.1 Lokalizacja.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania wchodzi w sktad kompleksu
budynkéw Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej "Sanatorium"
im. Jana Pawla II w Gornie. Zaklad usytuowany jest na obszarze lesno - parkowym
znajdujacym si¢ w obszarze chronionego krajobrazu: sokotowsko - wilczowolskiego
1 brzdznianskiego.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 2139/16 w Gornie.
3.2 Opis budynku.

Budynek objety opracowaniem wybudowano prawdopodobnie pod koniec II wojny
swiatowej jako budynek obozu ¢wiczebnego Luftwaffe. W dokumentach Zaktadu jako data
budowy figuruje rok 1945. Pawilon nr 3 jest to budynek dwukondygnacyjny, z dachem
wysokim dwuspadowym, poddaszem nieuzytkowym o uktadzie konstrukcyjnym podluznym
trojtraktowym, w czesci Srodkowej nad holem gtéwnym uktad poprzeczny.

Podstawowe dane budynku:

Powierzchnia zabudowy 599,2 m?
Powierzchnia uzytkowa 926,67 m
Kubatura budynku 5600 m’

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej:
— Lawy fundamentowe prawdopodobnie betonowe, prostokatne,



— Sciany fundamentowe i $ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej. Brak kominow
wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad dach budynku.
— Stropy stalowo — ceramiczne typu KLEINA, plyta poiciezka z cegly ceramicznej pelnej
oparta na belkach stalowych dwuteowych rozmieszczonych co 1,2 do 1,45 m. Belki stalowe
opierajg si¢ na $cianach podtuznych budynku za wyjatkiem czgsci srodkowej nad holem
gléwnym. W czesci poddasza plyta stropu jest zasypana piaskiem a na calej powierzchni
utozono luzem wetne mineralng o réznej grubosci,
— Schody zelbetowe plytowe wylewane na budowie, tacza parter z pigtrem budynku,
— Dach o konstrukcji drewnianej kleszczowo — ptatwiowej ze stolcem podwdjnym stezonym
kleszczami, slupy usztywnione zastrzalami opieraja si¢ na tramach. Tramy opierajg si¢ na
belkach podwalinowych utozonych na belkach stalowych stropu, utozone poprzecznie.
Dodatkowo tramy podparte podkitadkami drewnianymi na $cianach podluznych korytarza.
Pokrycie dachu blacha falista (pierwotnie dachowka).
— Pod prawie catym budynkiem jest przestrzen, ktorej wysokos¢ wynosi od 1,0 do 1,4 m,
wejscie klapa w posadzce korytarza. W przestrzeni tej nawy boczne budynku podzielone sa
poprzecznie §cianami murowanymi z cegly ceramicznej pelnej lc tworzac zamkniete cele.
Cele te sa dodatkowo podzielone wzdluz budynku $ciang murowang z cegly ceramicznej
pelnej grubosci 12 cm. Na $cianach poprzecznych oparto strop odcinkowy z cegly
ceramicznej pelnej na belkach stalowych — uktad stropu podluzny. Cegla w sklepieniu
uktadana na sztorc ze strzatka ok. 10 cm. W cze$ci korytarzowej sklepienie odcinkowe oparte
na $cianach podtuznych korytarza (poprzecznie).
W $cianach podtuznych z korytarza wykute sg otwory prowadza do wydzielonych w nawach
bocznych cel. Otwory mogly zosta¢ wykonane przy realizacji kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji wodociggowej. Brak posadzek, ubity piasek gliniasty.
— Tynki. Sciany oraz stropy wewnatrz budynku na parterze i pietrze tynkowane i malowane.
W przestrzeni poddasza oraz pod budynkiem $ciany oraz stropy nie sg tynkowane, surowa
cegla.

Budynek pod koniec lat 80 ubieglego wieku przeszedt remont w zwigzku z utworzeniem
Zaktadu Rehabilitacji Kardiologicznej na bazie budynkdéw sanatorium przeciwgruzliczego.
W ostatnim okresie w budynku wymieniono stolarke okienng z drewnianej na pcv oraz
docieplono elewacje styropianem z tynkiem cienkowarstwowym.
Budynek wyposazony we wszystkie podstawowe media.

4. Opis elementow konstrukcyjnych — stan istniejacy.

W trakcie dokonanych ogledzin budynku:
- Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej oraz z cegly ceramicznej nie wykazuja
peknie¢ 1 zarysowan, ktore moglyby zagraza¢ stabilnos$ci konstrukcji, brak widocznych
wyboczen elementdéw $cian budynku,
- Stropy typu KLEINA nie wykazuja widocznych uszkodzen lub ugie¢, zarysowan
oraz pegknie¢ co mogloby §wiadczy¢ o przekroczonych stanach granicznych no$nosci
1 uzytkowania,
- Wiezba dachowa. Elementy drewniane wiezby budynku wykazujg typowe podtuzne
spekania, skrecenia oraz poluzowania niektorych potaczen ciesielskich spowodowane
dhugotrwatym okresem eksploatacji, wiekiem drewna oraz nierownomiernym osiadaniem
elementow podpierajacych dach tj. traméw. Brak wyraznych ugie¢ i wyboczen elementow
wiezby dachowe;.

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw oceniano zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong w opracowaniu [1.8]. Wyrdznia si¢ pie¢ standéw zachowania elementow:



— stan dobry — stopien zuzycia elementow 0 — 15%,

— stan zadawalajacy — stopien zuzycia elementow 16 — 30%,
— stan $redni — stopien zuzycia elementow 31 — 50%,

— stan mierny (lichy) — stopien zuzycia elementow 51 — 70%,
— stan zty — stopien zuzycia elementéw 71 — 100%.

Przyjmujgc powyiszqg skale oceny stanu technicznego budynku stwierdza sie, Ze
budynek_pawilonu nr 3 ZOZ w Gdrnie znajduje sie w Srednim stanie technicznym. Na
podstawie objawow szacuje sie zuziycie techniczne budynku na poziomie 45 - 50 %.

Na oceng stanu technicznego wptywa w znacznym stopniu wiek budynku.
Budynek nie wymaga zadnych zabezpieczen i jest bezpieczny dla uzytkownikéw i otoczenia.

5. Opis projektowanych zmian.

Przyjeta koncepcja zaktada przebudowe wnetrza istniejacego pawilonu nr 3 wraz
z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych.
Projektowane wyburzenia:
Projektowane wyburzenia obejmuja:
o likwidacje istniejacej klatki schodowej,
o rozebranie stropu pomigdzy parterem i pigtrem pod nowa klatke schodowa,
o likwidacje czgsci Scianek dziatowych murowanych,
o demontaz istniejgcych posadzek wraz z warstwami podlogowymi.
Glowne prace budowlane objete projektem:
- wykonanie projektowanej klatki schodowej,
- wykonanie projektowanych wyburzen oraz przebi¢ wraz z nadprozami,
- wykonanie uzupetienia stropu po usuni¢tej klatce schodowej,
- wykonanie projektowanych $cianek dziatowych,
- wykonanie nowych nadprozy dla poszerzanych otworow drzwiowych wewnetrznych oraz
projektowanych otwordéw okiennych,
- montaz nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej wewngtrznej 1 zewnetrznej,
- tynkowanie $cian nowych i uzupetnienie bruzd w istniejacych $cianach,
- zamurowania otwordéw po usunig¢tych drzwiach, uzupeknienie $cian,
- wykonanie warstw pod posadzki,
- wykonczenie $cian 1 sufitow (uzupetnienie ubytkow, ptytki, malowanie $cian
1 sufitow, montaz sufitu podwieszanego w korytarzu),
- wykonanie podestu technicznego pod urzadzenia wentylatorni na poddaszu budynku,
- docieplenie stropu poddasza,
- uzupehnienie 1 wykonanie elewacji budynku
- zmiana pokrycia dachu.

6. Zalecenia.

6.1 Na wszystkie powyzsze prace Inwestor opracuje dokumentacj¢ techniczna.

6.2 Projektowane zmiany nie naruszajg elementoéw konstrukcyjnych budynku, nie powoduja
zmiany czy wzrostu obcigzen. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

6.3 Nad projektowanymi otworami wykona¢ nowe nadproza zgodnie ze sztukg budowlang
1 wiedzg techniczna.

6.4 Wszelkie zamurowania wykona¢ cegla pelng (moze by¢ z rozbiorki) na zaprawie
cementowo — wapiennej MS.

6.5 W trakcie realizacji wyburzenia istniejacej klatki schodowej oraz wykonania nowej klatki
schodowej istniejace stropy w rejonie prowadzonych prac nalezy podpierac.



6.6 Scianki dziatowe nalezy skué w pierwszej kolejnosci na pigtrze budynku a nastepnie na
parterze. Przed wyburzeniem $cianki dziatowej nalezy wykona¢ otwoér kontrolny celem
stwierdzenia czy przyjete zatozenia zgadzaja si¢ ze stanem faktycznym. O wszelkich
odstgpstwach nalezy poinformowac projektanta.

6.7 Materiaty pochodzace z wyburzen i rozbiorki nalezy systematycznie usuwa¢ z budynku.
Nie wolno sktadowa¢ materialow na stropach Keleina w jednym miejscu. Nie wolno takze
sktadowa¢ materiatéw do wbudowania na stropach w jednym miejscu.

6.8 Scianki dziatowe zaleca si¢c wykona¢ jako gipsowo — kartonowe na ruszcie metaowym.
Dopuszcza si¢ wykonanie $cianek dziatlowych na parterze budynku z bloczkow typu
YTONG.

6.9 Nie wolno docigza¢ dodatkowo drewnianej konstrukcji dachu.

6.10 W trakcie wymiany pokrycia dachu oceni¢ stan poszczegolnych dostgpnych
elementow konstrukcji wigzby, w czgéciach niedostgpnych.

6.11 Nie wolno docigza¢ istniejagcych posadzek. Wszelkie naprawy posadzek lub ich
wymian¢ nalezy poprzedzi¢ usunigciem takze warstw podposadzkowych. Zabrania si¢
uktadania posadzek ceramicznych na istniejgcych posadzkach ceramicznych.

6.12  Zaleca si¢ usunig¢cie warstwy piasku ze stropu poddasza oraz nieefektywnej warstwy
docieplajacej z welny mineralngj. Nalezy wykona¢ prawidtowe docieplenie stropu
poddasza.

6.13  Budynek nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

Stan budynku nalezy okres$li¢ jako dobry. Na elementach konstrukcyinych nie

stwierdzono zadnych peknieé, rys ani ugie¢. Uzytkownik nie zglaszal zadnych

uwag co do funkcjonowania obiektu.
Projektowang przebudowe mozna wykona¢ a budynek pozostanie bezpieczny dla

jego uzytkownikow 1 otoczenia.

Opracowatl:

mgr inz. Leszek Wierzbinski
upr. B-93/85, B-63/91



OPIS TECHNICZNY
dla projektu konstrukcyjnego - wykonawczy

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora,

1.2 Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Iwong Matlingiewicz.

1.3 Archiwalna dokumentacja ,,PT Architektura — Adaptacja pawilonu nr 3” opracowana
przez Wojewodzkie Biuro Projektow Stuzby Zdrowia w Rzeszowie, czerwiec 1975 r.,

1.4 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna.
Dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego) dla rozbudowy i
przebudowy pawilonu nr 10 ZOL w Goérnie opracowana przez GEO-GAL Ustugi
Geologiczne mgr inz. Aleksander Gatluszka, maj 2013 r.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe budynku pawilonu nr 3 Samodzielnego
Publicznego Zespotu Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawta I w Gornie.
Projekt obejmuje:

- likwidacje istniejacej klatki schodowe;,

- rozebranie — wyburzenie istniejacego stropu pomiedzy parterem i pigtrem pod nowa klatke
schodowa,

- wykonanie nowej zelbetowej klatki schodowe;j,

- uzupehienie ptyty stropowej pomigdzy parterem a pigtrem po wyburzeniu klatki schodowej,
- wyburzenie czg¢$ci $cianek dzialowych murowanych,

- demontaz istniejagcych posadzek wraz z warstwami podtogowymi,

- wykonanie projektowanych wyburzen oraz przebi¢ wraz z nadprozami,

- wykonanie projektowanych $cianek dziatlowych,

- wykonanie nowych nadprozy dla poszerzanych otworéw drzwiowych wewngtrznych oraz
projektowanych otwordéw okiennych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe.

3.1 Klatka schodowa.

Projektuje si¢ nowag klatk¢ schodowa laczaca parter z pigtrem budynku — w polu
projektowanej klatki schodowej nalezy rozebra¢ strop Kleina. Projektuje si¢ schody
wylewane na budowie ptytowe tamane trojbiegowe. Plyta biegu dolnego grubosci 15 cm,
biegu gornego grubosci 16 cm. Na nich opiera si¢ ptyta biegu srodkowego grubosci 13 cm.
Beton C20/25 zbrojony podtuznie odpowiednio pretami @12, g16 oraz ¢10 ze stali klasy A-I11
rozmieszczonymi jak na rysunku. Zbrojenie rozdzielcze prgtami @8 ze stali klasy A-III
rozmieszczonymi co 25 1 30 cm.

Otulina pretow zbrojenia 1,5 cm.
3.2 Uzupelnienie stropu miedzypigtrowego — po wyburzeniu klatki schodowe;j.

Projektuje si¢ plyte zelbetowa grubosci 12 cm. Beton C20/25 zbrojony krzyzowo pretami
@10 ze stali klasy A-III rozmieszczonymi co 13 cm i 20 cm. W miejscach gdzie prety
zbrojenia nie krzyzuja si¢ z innymi pretami nalezy stosowac prety zbrojenia rozdzielczego o8
klasy A-III, rozmieszczonymi co max 20 cm. Po obwodzie plyty w $cianach istniejgcych
nalezy wyku¢ bruzdg¢ na glgbokos$¢ 10 cm. Otulina pretow 1,5 cm.

3.3 Scianki dziatowe.
Projektuje si¢ $cianki dzialowe z plyt gipsowo - wltoknowych na konstrukcji metalowej
z ksztalttownikéw CW100. Wypehienie $cianek welng mineralng. Na parterze dopuszcza si¢



wykonanie $cianek dzialowych z pustakow YTONG na zaprawie klejowej. Pod $cianki nalezy
usung¢ wszystkie warstwy posadzkowe, do sklepienia stropu z cegly.

3.4 Uzupelnienie scian.

Zamurowania w S$cianach istniejagcych nalezy wykona¢ stosujgc materialty podobne do
zastosowanych. Zamurowania otworéw drzwiowych cegla ceramiczng pelna (moze by¢
z rozbiorki) na zaprawie cementowo — wapiennej M5. W miejscach polaczenia elementow
$cian nalezy usuna¢ tynk i wykonac strzepia lub osadzi¢ prety @12 w X0 TpleXIED OTOIVIE.
3.5Nadproza w scianach projektowanych.

W przypadku wykonanie §cian murowanych z pustakow YTONG nalezy stosowaé
rozwigzania systemowe do $cian tego typu. W $ciankach dzialowych na ruszcie metalowym —
rozwigzanie systemowe.

3.6 NadproZa w sScianach istniejgcych.

W $cianach istniejagcych nad projektowanymi przej$ciami (przebiciami) i otworami nalezy
wykona¢ nadproza z belek stalowych utozonych w obustronnie wykutych bruzdach i opartych
na betonowych poduszkach grubosci min. 15 cm. Belki z ceownikéw C100, C120, C140,
(2201 C240 ze stali klasy S235JR potaczone Sciagami z pretow gwintowanych @16 lub @18
w ilo$ci nie mniejszej niz 3 szt.

Betonowe poduszki z betonu C20/25 nalezy wykona¢ jednorazowo na catg szeroko$¢ muru.
Ewentualne szczeliny pomigdzy belka stalowa a wykutym murem nalezy wypetni¢ stalowymi
klinami oraz zaprawa np. CERESIT CX15.

Stopy belek owing¢ siatkg rabitza i otynkowac.

3.7 Pomost techniczny.

Na poddaszu pod urzadzenia wentylacji mechanicznej projektuje si¢ pomost techniczny z krat
WEMA - ocynkowanych KWO. Obcigzenie technologiczne pomostu 5,0 kN/m?. Konstrukcje
nosng pomostu z ksztattownikow HEA140 rozmieszczono w maksymalnym rozstawie 1,6 m
omijajace belki tramowe istniejacej wiezby dachowej. Belki oparto na murowanych $cianach
podluznych korytarza — §ciany sg wyprowadzone na poddasze — poprzez blachy podstawy
grubosci 10 mm ze spawanymi stupkami z rur RK80x80x3 mm. W cze$ci srodkowej budynku
z uwagi na brak podluznej $ciany korytarza zaprojektowano belke nosng HEA220, na ktorej
opierajg si¢ belki no$ne pomostu. Beka opiera si¢ na §cianach murowanych budynku poprzez
stupki HEA 14 i blache podstawy grubosci 12 mm.

Pod stupki konstrukcji nosnej, na $cianach murowanych nalezy wykonaé¢ betonowe poduszki
o wymiarach 25x50 cm 1 grubo$ci min. 15 cm. Poduszki wypoziomowac tak zeby wszystkie
elementy pomostu znajdowaty si¢ minimum 2 cm powyzej belki tramowej — nalezy ustali¢
ktora z belek potozona jest najwyzej. Blachy podstaw mocowane do poduszek za pomocag
kotwi wklejanych @16 — KOTwy wKAEPaé TOKZE W SYXlOVEe HLPOWOVE. Pomost
zaprojektowano z krat wciskanych o oczku 33x33 mm z ptaskownika 30x4 mm. Wszystkie
elementy tgczone za pomoca $rub i lacznikoOw — rozwigzanie systemowe. Pomosty mocowane
do belek (dwuteownikdéw) za pomoca uchwytdéw srubowych standardowych, sruba M8x70 ,
minimum cztery uchwyty na element.

Stal ksztaltowa S235JR taczona na $ruby klasy 8.8 lub spaw spoing pachwinowa, elektrody
EA146. Grubo$¢ spoiny 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.

Wszystkie elementy pomostu ocynkowac.

Wszystkie wymiary przed wykonaniem konstrukcji nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Pomost nalezy wykonywaé od otworu wejsciowego w przestrzen poddasza, sukcesywnie
przesuwajac si¢ w glab budynku. Nie wolno sktadowaé elementéw konstrukcji pomostu
bezposrednio na istniejgcym stropie — sktadowa¢ na montowanym pomoscie.

3.8 Wiezba dachowa.

Konstrukcja wigzby dachowej nie bedzie naruszona przy realizacji zadania objetego
projektem. W przypadku kolizji projektowanych kanaléow wentylacji mechaniczne;j



z elementami wiezby (krokwiami) nalezy stosowa¢ wymiany o przekroju 10x16 cm. Drewno
impregnowane przeciw ogniowi oraz grzybom.

UWAGI:

* W trakcie prowadzenia robdt wyburzeniowych, wykonania nowych nadprozy,
uzupelnieniu stropu oraz wykonaniu nowej klatki schodowej istniejagce stropy w
poblizu prowadzonych prac nalezy podeprze¢.

* Materialty pochodzace z rozbidrki jak i materiaty przeznaczone do wbudowania nie
wolno sktadowa¢ na istniejgcych stropach w jednym miejscu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwac.

* Nie wolno docigza¢ istniejacych posadzek. Wszelkie naprawy posadzek lub ich
wymiang nalezy poprzedzi¢ usunigciem takze warstw podposadzkowych. Zabrania si¢
uktadania posadzek ceramicznych na istniejacych posadzkach ceramicznych.

* Nalezy usungé¢ warstwy piasku ze stropu poddasza oraz warstwy luzem utozonych
warstw welny mineralnej. Nalezy wykona¢ prawidtowe docieplenie stropu poddasza.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Zawartos$¢ opracowania:

1. Strona tytutowa str. 1,
2. Spis zawarto$ci opracowania str. 2,
3. Opis techniczny str. 3 -5,

4. Cze$¢ rysunkowa:

K-01 schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych nad parterem,
K-02 schemat rozmieszczenia eementow konstrukcyjnych nad 1 pigtrem,
K-03 rzut wiezby dachowej, lokalizacja podest technicznego,

K-04 konstrukcja wsporcza pod podest techniczny, przekroj przez wiezbe,
K-05 poz.12 schody wewngtrzne,

K-06 nadproza parteru: poz.10.1, 10.2, poz.5, poz.6, poz.7, poz.8, poz.9,
K-07 nadproza 1-go pigtra: poz.1, poz.2, poz.3, poz.4, poz.5,

K-08 poz.11 uzupetnienie stropu parteru po wyburzeniu klatki schodowej,
K-09 podest techniczny, zestawienie stali.
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