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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien
spetni¢ wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji chtodniczej i c.t.w. dla pracowni bakteriologicznej w
budynku Laboratorium - Pawilon nr 14 w Samodzielnym Zespole Zaktadéw Opieki
Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta Il w Gérnie

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, i innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta i inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowag
Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.2. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu
mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z zasileniem w ciepto i
chtéd i obejmuja:



e wymagania wykonawcze

wymagania materiatowe
technologie montazu
transport i roztadunek
sktadowanie materiatow
e nadzor i odbiory
Zakres robét objetych specyfikacja:
e montaz kanatéw wentylacyjnych
montaz instalacji z rur miedzianych instalacji chtodniczej
dostawa i utozenie rurociggow instalacji grzewczych wraz z izolacjg
udziat w odbiorach robot i rozruchach instalaciji
izolacje termiczne
odbiory i uruchomienie

1.2.1. Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie
w stosunku do projektu wykonawczego
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz
z zespotem projektowym
- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastoso -
wanymi urzgdzeniami i materiatami
- protokoty prob
Dokumenty powyzsze majg zostaC przekazane w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy, w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

1.2.2. Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogg one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegotowych warunkow
kontraktowych. Niniejsze opisy rozpatrywaC 1tgcznie z rysunkami oraz
zestawieniami ilosciowymi.

1.2.3. Opisy robot zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastepujg technicznych
opisdw wykonania i stuzg do scharakteryzowania zakresu robot w celu ich
wyceny. Oferent korzystajgcy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna
lub podobnego, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich
specyficznych wymogdéw dotyczgcych stosowania materiatdw i wyrobow do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobdéw, wymagan dotyczgcych
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i
organizaciji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

1.2.4. Kalkulacje ilosciowe sporzgdzone przez biuro projektéw bazujg na ilosciach
robét wskazanych na projekcie podlegajgcych odbiorowi. Narzuty z tytutu
wystepowania odpadéw, wykonywania potgczen (np. na zaktadke), gospodarki
materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane
przez wykonawce i uwzglednione w cenie;

Niniejsza specyfikacja stuzy do wytonienia wykonawcy robét i ustalenia ich warto$ci.

llekro¢ w dokumentacji znajdujg sie wyjasnienia dot. Zakresu robot nalezy rozumie¢

zestaw robdt, elementow i urzgdzen gwarantujgcy kompletne skonczenie roboty, go-

towos¢ do uzytku, poprawng eksploatacje i funkcjonowanie. Oznacza to, ze jezeli w

opisie znajduje sie pozycja ,montaz rurociggdbw” nalezy wyceni¢ rury ksztattki,

wsporniki, uchwyty, izolacje, robocizne zwigzang z dostawg i montazem zgodnie z

zatgczonym wzorem tabelki do wyceny.

Wykonawca wliczy w cene robodt oprocz elementow wypisanych takze te, ktorych nie

opisano a zgodnie ze sztukg budowlang, dang technologia badz z wiedzag

Wykonawcy sg potrzebne do prawidtowego wykonania robét. Zwraca sie uwage na



konieczno$¢ wliczenia wszelkich materiatdw do sktadowania lub ostaniania. (np.: folie
ochronne, pudfa,) jak rowniez pracy sprzetu niezbednego do wykonania robét.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych oraz roboét
tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji naleza:

Instalacja c.t.w.

e wykonanie przebi¢ dla przejscia przewododw przez przegrody budowlane
¢ wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia pionow

Instalacja chtodnicza.

e wykonanie przebi¢ dla przejscia przewodow przez przegrody budowlane
¢ Wykonanie konstrukcji wsporczej po agregaty chtodnicze

Wentylacja mechaniczna.

e \Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne
¢ \Wykonanie otworow w sScianie zewnetrznej dla umocowania czerpni i wyrzutni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
rownowazne Zz:
e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozpo-
rzgdzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przy -
padku ich braku z normami branzowymi
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
przy opisywaniu poszczegolnych robét
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow, norm i instrukciji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. Uwagi ogolne o projektowanych elementach i sposobie
prowadzenia PRAC

2.1. Instalacja c.t.w.

2.1.1. System ogrzewania

Zaprojektowano instalacje cieptg technologicznego zasilania centrali wentylacyjnej
wodng dwururowg o parametrach 80/60°C. Do obiegu czynnika przez centrale do-
brano pompe o parametrach:

G=0,8 +1,1 m¥h

H=4,0 msw
zamontowang przy centrali

2.1.2. Rurociagi i ich prowadzenie

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych tgczonych za po-
mocg spawania. Dopuszcza sie wykonanie zasilenia w ciepto centrali z rur cienko-
Sciennych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych za pomocg potgczen zaciskowych.
Wszystkie przewody majg by¢ zaizolowane otulinami grubosci:

- dla rur 32 - 30mm



2.1.3. Armatura

Na podtgczeniu aparatow grzewczo-wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ zawory od-
cinajgce kulowe na zasileniu i powrocie oraz zawor mieszajacy, ktéry nalezy zamo-
wi¢ z w komplecie z centrala.

- zawory odcinajgce: kulowe do centralnego ogrzewania
- zawor regulacyjny mieszajgcy (w komplecie aparatu)

- zawor zwrotny za pompg

- automatyczny odpowietrznik inst. c.o.

2.2 Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano 1 ukfad wentylacji nawiewno-wywiewnej w oparciu o centrale
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym.

2.2.1. Urzadzenie wentylacyjne
- centrala wentylacyjna higieniczna o parametrach:

-Vn = 2800 m%h

- Vw = 2700 m?¥h

- dPn = 250 Pa

- dPw = 250 Pa

-Tn =20°C dla latai 20°C dla zimy

- Qg = 11,6 kW (dla parametrow 75/55°C)
- Qch = 15,2 kW (dla t=6°C, R410A)

- masa < 990 kg

- gtosnosc¢ < 48,6 dB(A) do otoczenia
-Pel. =2 x 1,1 kW (nawiew i wywiew)

- SFP = 0,268/0,735 kW/m?®/s

- sprawnos¢ odzysku ciepla, nie mniej jak 76%

2.2.2 Montaz przewodow

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

e Powierzchnie przewoddéw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym
podobnych wad;

e Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsSciowe
bedg miaty kat 150°C w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze a ich promieh wewnetrzny
winien wynosic¢ co najmniej 100 [mm];

e Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkow
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

o PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaC w
otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewoddéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byC obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.



e |zolacje cieplne przewodow powinny mieC szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢
ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢
na przenikanie wilgoci.

e |zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

e Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia
odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby
ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic
obcigzenia wynikajgce z ciezardw:

o przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

e elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow, np. ttumikow, przepustnic itp.;

e elementdéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e o0soby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw
w czasie czyszczenia lub konserwacii.

e Elementy zamocowania podpo6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosé
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

e Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i
podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje
wydtuzen liniowych.

e Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

2.2.3 Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb



trwaty i szczelny.
Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego
powietrze do nawiewnika powinna wynosic: L > 3D;

e przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewodow, do ktérego podtgczony jest przewdd o Srednicy D,
doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic¢: s < L/8.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikOw powinien zapewnié
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez
uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych"
prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byc¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

2.2.4 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykonaé w sposob pewny, uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan..

Wszystkie kanalty i urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku
(przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg
dzwiekochtonng filcowg lub gumowsg). Kanaty nalezy podwieszac przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku
mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecenn konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukciji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzeh przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych
zapewnlajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

2.3. Instalacja chtodnicza (zasilenie centrali)
2.3.1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje montaz agregatu chtodniczego na Scianie budynku i
podtgczenie do chitodnicy centrali wentylacyjnej w zakresie zgodnym z rysun-
kami i opisem technicznym.

W zakres tych robot wchodza:

- wymagania dotyczgce robodt stosowanych w instalacjach chtodniczych

freonowych ( roboty montazowe),

- urzgdzenia i przewody w instalacji chtodniczej oraz podtgczenia do

agregatow chtodniczych ( jednostek zewnetrznych),

- aparatura regulacyjna,

- préby hydrauliczne ci$nienia i szczelnosci,

- izolacja termiczna,

- uruchomienie instalacji,

- odbior robot i kontrola jakosci.

2.3.2. Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie



Przed rozpoczeciem wykonania wiasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworow w celu utoZzeniu instalacji a nastep-
nie zamurowanie.

2.3.3. Materialy

2.3.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
chtodniczych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach;
Szczelnosc¢ potgczen urzadzen i elementdéw klimatyzacyjnych z przewodami
freonowymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow;

Nalezy zapewniC tatwy dostep do urzgdzenh i elementéw chtodniczych w
celu ich obstugi, konserwaciji lub wymiany;

Zamocowanie urzgdzen i elementow chtodniczych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych 2z pracami
konserwacyjnymi;

Urzadzenia i elementy chtodnicze powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta;

Urzadzenia i elementy instalacji chtodniczej powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinny
odpowiada¢ co najmniej wiasciwoscig normatywnym dla urzadzen
klimatyzacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych;

Materiaty oraz elementy i urzgdzenia przeznaczone do robd6t powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo;
Urzadzenia chtodnicze dostarczone na budowe powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej
instalacji

Przed przystgpieniem do zamawiania urzgdzen i innych elementéw nalezy
przedstawic do Zamawiajgcego do akceptacji liste proponowanych
dostawcow i typow.

2.3.3.2. Jednostka zewnetrzna

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac na Scianie budynku na wcze-
Sniej wykonanym podescie ( zakres Wykonawcy). Przed przystgpieniem do
montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny jednostki po transporcie i ma-
gazynowaniu oraz przygotowac¢ miejsce ustawienia jednostki zewnetrznej.
Przy montazu nalezy:
Zachowac¢ zasady montazu, zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz instrukcjg producenta klimatyzatoréw,
Zapewni¢ staty oraz tatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;.
Podtaczenie jednostki zewnetrznej do instalacji, nalezy wykonac po prze-
prowadzeniu prob jej szczelnosci.
Przed uruchomieniem jednostki, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410A. Rozruch urzgdzeh ma wykonac¢ autoryzowany serwis
na zlecenie i koszt Wykonawcy.
- jednostka zewnetrzna dla wentylacji o parametrach:

- Qch = 13,7kwW



2.3.3.3. Montaz rurociagow instalacji freonowej

Rury w instalacji z czynnikiem chtodniczym, przed ich bezposrednim uzy-
ciem do montazu, nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur
peknietych nie wolno uzywac. Wszystkie instalacje freonowe wykonac z rur
i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie. Przygotowanie ztgcza
do lutowania nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku
CABRTI ,, INSTAL” , Instalacje z rur miedzianych”. Przejscia przewodow
przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna wystawac po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Prze-
strzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona ma-
teriatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure a umozli-
wiajgcym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego potgcze-
nia rury.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certy-
fikaty do pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.

2.3.3.4 Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin, na teren nalezy wykonac z rur z two-
rzyw sztucznych PP zgodnie z technologig przyjetego systemu. Rury do-
starczone na budowe powinny byc¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz,
bez widocznych ubytkow lub uszkodzen. Rury winne by¢ sktadowane pod
zadaszeniem lub po przewiezieniu na budowe bezposrednio uzyte do mon-
tazu. Nie mogg by¢ narazone na dziatanie promieni UV.

2.3.3.5. Izolacja

Rurociggi instalacji chtodniczych prowadzone wewnatrz budynku izolowac
otuling kauczukowg grubos¢ wg Dokumentacji Projektowe;.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
I nieuszkodzone, a sposob skltadowania materiatbw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia

3. Roboty budowlane

Przy wykonawstwie roboét instalacyjnych wystepujg roboty budowlane jak:
- przebicia przez przegrody budowlane
- wykonanie bruzd

4. Skltadowanie materiatow

Wszystkie urzgdzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
muszg byc¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do
czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty i urzgdzenia chtodnicze, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty



Swojg jakos¢ i wirasciwosC¢ do Robot, winny by¢ skitadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne
do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymagania-
mi dokumentacji projektowej i ST;
Urzgdzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatdw, nalezy przed ich zabudowaniem poddaé je badaniom
okreslonym przez Inspektora nadzoru.

6. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i
maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet montazowy i
srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan
warunkow BHP. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw nakta-
doéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegdtowych.

7. Transport Materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow trans-
portu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robaot;

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowacé prowadzenie robot zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kon-
traktem;

Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warun-
kami transportu wydanymi przez Wytworce dla poszczegolnych urzadzen i
elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srod-
kach transportu;

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP;

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

8. Skladowanie Materiatow

Wszystkie urzgdzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
muszg byc¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do
czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robadt, winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robdot, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, od-
wodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzy-
niera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Te-



renu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

9. Kontrola jakosci

10.

11.

12.

13.
13.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Kontrola jakosci
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Obmiar roboét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarach Ro-
bot.. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek-
tora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Odbioér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymogami. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wyma —
ganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonaw-
ca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt. (Ogolne zasady odbioru ro-
bét )

Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczgce realizacji przedmiotu
zamoOwienia bedg realizowane na warunkach i terminach okreslonych w
projekcie umowy uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie, co do ryzyka, stanowigcej zatgcznik do SIWZ. Przyjmuje sie,
ze przed ziozeniem oferty Wykonawca trudnosci i wszelkich innych
okolicznoéci, jakie moga wptyng¢ Iub dotyczyé Oferty Przetargowe;.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i
wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i
kompletnosci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i
kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla
wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Przepisy zwigzane

1. Ustawy

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
Nr 19, poz. 177).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogoélnych przepisow
BHP, zawarte w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zawarte w Dz.
Ustaw Nr 75/02, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w
sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposo-
bu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. — w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budow-
lanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. —
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmia-
nami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r,
Nr 120, poz.1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie



majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w
sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu
wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane;j
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energe-
tycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p0z.906)

16.3. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez lu-
dzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania.

PN-EN 1452 .... Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agre-
sywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia



PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. WWymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania |
badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane



