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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego dla wentylacji
dla inwestycji Remont pracowni bakteriologicznej w budynku Laboratorium - Pawilon nr 14

wraz z projektem wentylacji mechanicznej, 36-051 Gérno, woj. podkarpackie

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- projekt budowlany wentylacji mechanicznej,

- inwentaryzacja szkicowa do celow projektowych,
- wizja lokalna w adaptowanym budynku,

- uzgodnienia z inwestorem,

- normy i normatywy projektowania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wentylacja mechaniczna, instalacja freonowa i instalacja ciepta tech-
nologicznego wentylacji dla budynku laboratorium SPZ ZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawta Il w Gornie.
Projekt obejmuje wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng pomieszczen laboratorium oraz instalacje

chtodu i c.t.w. dla centrali wentylacyjne;.

3. Opis 0golny rozwiazania projektowego

3.1. Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz dwa uktady wentylacji mecha-
nicznej wywiewnej. Uktady wentylacji nawiewnej i wywiewnej ,N1" i ,W1” pracowa¢ bedg w oparciu o cen-
trale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym. Uktad wentylacji mechanicznej wy-
wiewnej ,W2" pracowac¢ bedzie w oparciu o wentylator kanatowy o wydajnosci 150 m3/h.

Kanaty wentylacyjne nawiewne prowadzone bedg czesciowo na poddaszu, a czesciowo w stropie
podwieszonym korytarza przedmiotowego budynku.

Kanaty wywiewne prowadzone bedg po podtodze poddasza.

llos¢ powietrza nawiewnego i wywiewnego dla poszczegolnych pomieszczen oraz krotno$ci wymian

przedstawiono w ponizszej tabeli.



Krotnos¢ llosé
. Nr . Nazwa pomieszczenia Kubatura Uklad . wymian Powietrza
pomieszczenia m3 wentylacyjny N w N w
1/h 1/h méh méh
1.3 Sterylizacja brudna 40 N1 W1 3,7 3,7 150 150
1.4 Zmywalnia 37 N1 W1 4 4 150 150
15 Bakteriologia czysta 39,5 N1 W1 2,6 2,6 100 125
1.6 Sluza 9,18 W1 100
1,9 Pokoj wagowy 24 N1 W1 2,1 2,1 50 50
1.10 Odpady medyczne 4 N1 W1 12,5 12,5 50
1.11 Biochemia 105 N1 W1 43 45 450 500
1.12 Kierownik 31 N1 W1 1,7 1,7 50 50
1.14 Pom gospod 9,8 N1 W1 5 5 50 50
1.17 Korytarz 2 40,7 N1 150
1.18 Korytarz 3 27,5 N1 125
1.23 Sporzadzanie roztworow 14,3 N1 W1 7 7 100 100
1.23 Sporzadzanie roztwordw 21 N1 W1 24 24 50 50
1.24 Magazyn odczynnikow 30,8 N1 W1 3,2 3,2 100 100
1.25 Bakteriologia brudna prze 12 N1 W1 42 42 50 50
1.25 Bakteriologia brudna 54 N1 W1 6,5 6,9 350 400
1.26 Cieplarka 19,7 N1 W1 2,5 2,5 50 50
1.27 Pokdj biurowy 58.6 N1 W1 2,6 2,6 150 150
1.28 Hematologia 62,9 N1 W1 3,2 3,2 200 200
1.29 Pokéj socjalny 49,9 N1 W1 3 3 150 150
1.30 Szatnia 17,2 N1 W1 58 58 100 100
1.31 Pom gospod 18 N1 8,3 150
1.32 Szatnia 15,4 N1 W1 3,2 3,2 70 70
1.33 Prysznic 3 W2 33 100
1.34 WC 3 W2 16,6 50
Razem ilo$¢ powietrza dla uktadu N1/W1 2795 2645
Razem ilo$¢ powietrza dla uktadu W2 150
Razem 2795 2795

3.1.1. Ukfad wentylacji N1,W1,W2

Uktad N1 obejmuje wentylacje nawiewng pomieszczen: 1.3, 1.4, 1.4, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,
1.17,1.18, 1.23, 1,24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32. Powietrze $wieze w ilosci 2795 m3h
dostarczane bedzie za pomocg czerpni sciennej 630x630mm, umieszczonej w $cianie poddasza budynku
oraz centrali nawiewno-wywiewnej umieszczonej na poddaszu. Nawiew powietrza do pomieszczen odby-
wac sie bedzie za pomocg kanatdéw prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz kratek nawiewnych
umieszczonych u gory pomieszczenia. Uktad W1 obejmuje wentylacje wywiewng pomieszczen: 1.3, 1.4,
14,1.6,1.9,1.10, 1.11, 112, 1.13, 1.14, 1.23, 1,24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32. Pomieszcze-
nia: 1.33 i 1.34 (natrysk i WC) posiadajg tylko wentylacje wywiewng. Drzwi do pomieszczen, $luzy, bakte-
riologii brudnej, bakteriologii czystej i biochemii nalezy zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne wyréwnawcze.

Wywiew powietrza w ilosci 2645 m3/h dla uktadu W1 bedzie realizowany za pomocg kanatdw wentylacii




mechanicznej wywiewnej wykonanych czesciowo z blachy stalowej ocynkowanej, a czg$ciowo jako prze-
wody elastyczne typu FLEX oraz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Uktad W2 pracowa¢ bedzie
w oparciu 0 wentylator kanatowym o wydajnosci 150 m3/h oraz przewody elastyczne typu FLEX. Zuzyte
powietrze usuwane bedzie za pomocg wyrzutni $ciennej 630x630mm dla uktadu W1 oraz 140x140mm dla
uktadu W2 zlokalizowanych zgodnie z czesScig rysunkowa projektu. Wywiew powietrza bedzie sie odbywat

u gory pomieszczen za pomocg wywiewnikdw sufitowych.

3.1.2. Kanafy wentylacyjne.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wychodzacych z centrali wentylacyjnej projektuje sie wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym. Kanaty nawiewne nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng
z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg. Grubo$¢ izolacji bedzie wynosi¢ 30mm. Kanaty wy-
wiewne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej oraz z przewodow elastycznych typu FLEX z izolacja
termiczng. Kanaty wywiewne prostokatne nalezy zaizolowac izolacjg termiczng z wetny mineralnej pokrytej

zbrojong folig aluminiowg grubosci 30mm.

3.1.3. Urzadzenia

Dla uktadu N1 i W1 zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Centrala usytuowana bedzie na poddaszu budynku. Centrala sterowana bedzie za pomocg zestawu au-
tomatyki dostarczanego przez producenta centrali. Doptyw czynnika grzewczego do nagrzewnicy sterowa-
ny bedzie za pomocg zaworu tréjdrogowego mieszajacego, dostarczanych w komplecie automatyki.

Dla uktadu W2 zaprojektowano wentylator kanatowy zsynchronizowany z pracg centrali wentylacyjnej.
- Uktad wentylacyjny ,N1-W1”

Cze$¢ nawiewna:
Vn=2800m3/h / dPn=250Pa
TnL/TnZ=+20/20°C

odzysk ciepta: wymiennik krzyzowy

sprawnos¢ odzysku temp.: min 76%
nagrzewnica: wodna o parametrach: Qg=11,6 kW dla Tz/Tp=75/55°C
chtodnica: freon R410A o wydajnosci Qc=15,2 kW dla Tp=6°C
Pel=1,1kW 3x400V
filtr kieszoniowy: klasa M5
Lw=46,5 dB(A) (do otoczenia)
Cze$¢ wywiewna:
Vw=2700m3h / dPw=250Pa

sprawno$¢ odzysku temp.: min 76%




Pel=1,1kW / 3x400V

filtr kieszoniowy: klasa G4

Lw=48,6 dB(A) (do otoczenia)
- Ukfad wentylacyjny ,W2”

wentylator kanatowy wywiewny
Vw=150m?3/h
Pel=150W / 230

3.2. Instalacja c.t.w.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego o parametrach 80/60°C. Instalacja bedzie wyko-
nana z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

Instalacja bedzie doprowadzac ciepto do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Doptyw czynnika grzew-
czego sterowany bedzie za pomocg zaworu tréjdrogowego mieszajacego, dostarczanego w komplecie
automatyki centrali wentylacyjnej, ktéry nalezy zamontowac¢ na przewodzie zasilajacym.

Na przewodzie powrotnym nalezy zamontowaé pompe obiegowg o parametrach: G = 0,8+1,1 m3h,
h =4 m H,O oraz zawor zwrotny dn25. Praca pompy bedzie sterowana za pomocg automatyki centrali.
Pompa oraz zawér bedaq usytuowane w bezposredniej bliskosci centrali.

Instalacje c.t.w. nalezy podtaczy¢ do istniejacych rozdzielaczy c.o. usytuowanych w kottowni. Instala-
cja bedzie odpowietrzona za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych.

Przy przejsciu przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne, tak aby umozliwi¢ kompensacje
przewodow. Po wykonaniu instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Spustu wody z instalacji c.t.w. przewidziano przez istniejace zawory kulowe ze ztaczkq do weza usy-
tuowane w kottowni.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20mm.

3.3. Instalacja freonowa

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letnim w pomieszczeniach wentylowanych przewidzia-
no chtodzenie powietrza za pomocg chtodnicy z bezposrednim odparowaniem umieszczonej w centrali
wentylacyjnej. Jako agregat skraplajacy wspotpracujacy z centralg przyjeto urzadzenie freonowe
0 Qen=13,7 kW. Potaczenie agregatu z chtodnicg centrali projektuje sie z rur miedzianych twardych faczo-
nych przez lutowanie kapilarne. Przewody freonowe nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
grubosci 13mm.

Parametry agregatu skraplajgcego do centrali

wydajno$¢ chtodnicza: Qch=13,7kW,
pobdr mocy elektrycznej: 4,1kW,
zasilanie gtéwne: 400V 3N 50Hz,



0dp.6°C, Tz=35°C, R410A,

sprezarki: 1 hermetyczna,

gtosnos¢ urzadzenia w odlegtosci 1m: 52 dB(A),

kolektory: 18/12mm,

wymiary (dt. x szer. x wys.): 1170 x 500 x 1260mm

waga: 110 kg

AG gumowe amortyzatory (niewbudowane).

CC kontrola skraplania do -20°C w trybie chtodzenia, ptynna regulacja obrotéw wentylatora.
Wyposazenie instalacji chtodniczej dla (niewbudowane): Termostatyczny zawoér dtawigcy (rozprez-
ny) z dyszq i facznikiem, zawor elektromagnetyczny z cewka, filtr osuszacz, wziernik, zawory odci-

najace

Opracowanie:
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