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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru budowy instalacji elektrycznej remontu Pracowni Bakteriologicznej w budynku Laboratorium „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót objętych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do projektu technicznego.

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. Możliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości jednak w tym przypadku wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać uzgodniona na piśmie z przedstawicielem inwestora i z zespołem projektowym

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:

· uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych

· uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

· być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

· przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej
· przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych

Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i całości projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora oraz zespół projektowy. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane. W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak np. wsporniki i uchwyty montażowe, rurki instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach, wkładki bezpiecznikowe, itp.

Przyjmuje się, że do wykonawcy robót sanitarnych / automatyki należy:

· dostawa i montaż szafy zasilająco-sterowniczej wraz ze wszystkimi elementami automatyki wraz z ustawieniem, regulacją i uruchomieniem,

· dostawa i montaż wszystkich elementów automatyki w tym czujników i elementów wykonawczych wraz z ich podłączeniem w szafie i na obiekcie.

Do wykonawcy robót elektrycznych należy:

- dostawa i ułożenie elektroenergetycznych kabli zasilających do w/w szafy zasilająco-sterowniczej 

Wykonawca robót elektrycznych powinien być ponadto przygotowany na przyjęcie zlecenia na:

- dostawę i ułożenie kabli i przewodów zasilania, sterowania i sygnalizacji związanych z instalacjami sanitarnymi wraz z przygotowaniem tras zbiorczych.

Wykonawca robót elektrycznych powinien uwzględnić koszty uczestnictwa w pracach rozruchowych instalacji sanitarnych i technologicznych.

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

· plany i schematy instalacji z uwzględnieniem zmian dokonanych na budowie w stosunku do projektu wykonawczego

· pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym

· gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami

· protokoły prób i pomiarów pomontażowych

· instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych 

· protokoły szkoleń personelu użytkownika

Dokumenty powyższe mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy, w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem treści.

Na życzenie inwestora wykonawca dostarczy do wglądu materiały elektryczne dla wyposażenia budynku. Mogą to być przede wszystkim elementy wykończeniowe tzn. osprzęt elektryczny, tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.
1.3 Zakres robót ujęte ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują:

· instalacje elektryczne wewnętrzne

· przepisy związane

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.1. Instalacje elektryczne

2.1.1. Tablica rozdzielcza
Ze złącza kablowego zasilana jest istniejąca rozdzielnica TB w której należy dobudować następujące elementy umożliwiające zasilenie projektowanej centrali wentylacyjnej i pompy obiegowej czynnika grzewczego.

W tablicy tej w obudowie w II klasie izolacji należy zabudować osprzęt mocowany na systemach szyn zbiorczych i na szynie TH:

· rozłączniki bezpiecznikowe
· wyłączniki nadmiarowoprądowe 1 fazowe

- stycznik
· listwy N

· listwy PE

osłony izolacyjne.

2.1.2. Rury instalacyjne

Instalację siłową  i sterującą należy wykonać przewodami układanymi w rurkach RVS i na tynku („system niemiecki”).
materiały(styl – nagłówek 5)
· rurki elastyczne z PE

· średnice minimum 3 razy średnica przewodu

opis robót

        Rurki instalować przy układaniu przewodów przed wykończeniem ścian.
 2.1.3. Przewody zasilające

W zależności od rodzaju warunków dobrano rodzaj przewodów oraz sposób ich prowadzenia.

uwagi ogólne (styl – nagłówek 5)
· instalacja z wydzielonym przewodem N i PE
· sprawdzenie obciążalności wg IEC

· metoda instalacji B i C

· przekrój przewodu neutralnego N taki jak przewodów fazowych 

· przekrój przewodu ochronnego PE taki jak przewodów fazowych

· napięcie robocze 500/750V (styl – zwykły tekst)
materiały

· izolacja PCV czyli YDY 

· materiał żył miedź

· oznaczenie żył - kolory wg PNE(styl – nagłówek 5)
przekroje(styl – nagłówek 5)
· 1,5mm2 
               -     6mm2

 (styl – nagłówek 5)
2.1.4. Ochrona od porażeń elektrycznych

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych zrealizowana będzie poprzez szybkie wyłączenie napięcia za pomocą wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych o odpowiednio dobranych parametrach. W złączu kablowym zostanie dokonany rozdział przewodu PEN na oddzielny przewód neutralny N i ochronny PE. Ponadto celem wyrównania potencjałów dostępnych części przewodzących urządzeń i konstrukcji wykonać system połączeń wyrównawczych (kanały wentylacyjne, obudowa centrali wentylacyjnej) podłączone do przewody PE tablicy TB. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia powinna:

· sprawdzić ciągłość połączeń wyrównawczych i spisać na tę okoliczność protokół

· sprawdzić skuteczność ochrony przez wyłącznik różnicowo – prądowy i wyłączników instalacyjnych i spisać na te okoliczność protokół

3. PRZEPISY ZWIĄZANE

· Normy obligatoryjne (wg Dz. U.)

· PN-IEC-439-3-A1 – Rozdzielnice i obudowy

· PN-92/E 0500941 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

· PN-86/E-05003 – Bednarka stalowa

· PN-IEC 60364-5-523 kwiecień 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

· PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214) wraz z późn. zmianami.

· Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z późn. zmianami.

· Pozostałe obowiązujące normy i przepisy

Przepisy nieobligatoryjne

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

· Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r

· Zarządzenie Nr 29 ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym

· Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

· Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom V, Instalacje Elektryczne

· Pozostałe obowiązujące normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 2004.

Uwagi końcowe

· Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać certyfikaty i odpowiadać polskim normom

· Całość winna być wykonywana zgodnie z PBUE i z obowiązującymi PNE.
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